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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1./ Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego na
REMONT CZESCI POMIESZCZEN DWORCA KOLEJOWEGO W CHOSZCZNIE
73-200 CHOSZCZNO, UL. WOLNOSCI 41,dz. nr 26/16 obr. 2 oraz 267/2 obr. 3
branza elektryczna

2./Podstawy opracowania.

- Projekt techniczny REMONT CZESCI POMIIESZCZEN DWORCA KOLEJOWEGO W CHOSZCZNIE
73-200 CHOSZCZNO, UL. WOLNOSCI 41,dz. nr 26/16 obr. 2 oraz 267/2 obr. 3
- projekt elektryczny wykonawczy

- Rozp.Ministr.Infrastruktury z dn.18.maja.2004 r.(Dz.U.nr.130,p0z.1389)

3./ Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto nastepujgce czesci obiektu.
- REMONT CZESCI POMIESZCZEN DWORCA KOLEJOWEGO W CHOSZCZNIE
73-200 CHOSZCZNO, UL. WOLNOSCI 41,dz. nr 26/16 obr. 2 oraz 267/2 obr. 3

4./ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
(KNNR 5;
5./ Uwagi i zalecenia.

- Przy wykonywaniu robét elektrycznych nalezy stosowa¢ wyroby elektryczne
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie -
Wykonawca robét powinien przedtozyé do odbioru prac budowlanych atesty
na wbudowane materiaty i zamontowany osprzet.

- Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatéw i urzadzen
(innych niz podano w projekcie) z zachowaniem wskazanych norm,
parametréw technicznych i standardow.

- W razie watpliwosci lub koniecznych zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowa¢ sie z projektantami.

- Wszystkie prace elektryczne wykonac¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlana,
Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robé6t budowlanych i zasadami BHP.,
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Dworzec Kolejowy w Choszcznie ath OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
REMONT CZESCI POMIESZCZEN DWORCA KOLEJOWEGO W CHOSZCZNIE 73-200 CHOSZCZNO, UL. WOLNOSCI 41
1 Tablice rozdzielcze ,WLZ ,korytka
1/KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej ist. TP szt
d.1/0201-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Wykonanie wneki pod tablice TAMD1 szt.
d.1/0404-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - podigczenie 64 przewoddw wg.rys.E2 |szt.
d.1/0404-03 tablica rozdzielcza TAMD1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach w rozdzielnicy SP1 szt.
d.1/0407-02 Wytacznik nadpradowy 3P C 25A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-14 Montaz listew zaciskowych LZ10mm2 szt.
d.1/0514-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS37 w cegle m
d.1/1207-12
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |/m
d.1/0101-07 innym niz beton
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-04 Przewéd YDY-450/750V 5x10mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.1/1208-05 8¥0.05*0.05=0.02
0.02 m3 0.0200
RAZEM 0.0200
11|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych dla korytek szt.
d.1/1201-01
50*2 szt. 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1/1101-02
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
13|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.1/1105-07 Korytko "BAKS" KPR 100H60 "lub rownowazne"
28 m 28.000
RAZEM 28.000
14/ KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-07 Korytko "BAKS" KPR 200H60 "lub réwnowazne"
22 m 22.000
RAZEM 22.000
15|KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.1/1105-09 Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 "lub rbwnowazne"
28 m 28.000
RAZEM 28.000
16/ KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 200 mm przykrecane m
d.1{1105-09 Pokrywa korytka BAKS - PKR 200 "lub réwnowazne"
22 m 22.000
RAZEM 22.000
2 Oprawy Oswietleniowe
17|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych kpl.
d.2|0503-02 oprawa Plano LED 52W 600x600mm 4000K "lub rwnowazne"
12+5 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
18/KNNR 5 Montaz oprawy kpl.
d.2|0503-03 OPRAWA ELEWACYJNA BART EL LED 60W "lub réwnowazne"
5 kpl. 5.000

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.000
19|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) OPRAWA EWAKUACYJNA kpl.
d.2|0502-02 JEDNOSTRONNA IFB 3W 1h
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) Plafoniera PROXIMA SMD LED  |kpl.
d.2|0502-02 24W BIALY klosz MATOWY IP65 4000K 2100Im
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNNR 5 OPRAWA AWARYJNA kpl.
d.2|0502-02 Oprawa awaryjna LED LOVATO N 3W "lub rownowazne"
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.2/0301-03 na stanowisku- oprawy m.
analogia
5 kpl.po 5.000
m.
RAZEM 5.000
23|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.2|0301-04 nych na tym samym stanowisku - oprawy m.
analogia
35 kpl.po 35.000
m.
RAZEM 35.000
24|Ustaw z dnia |OPLATA RECYKLINGOWA szt
d.2|29 lipca
2005r. o zu-
zytym sprze-
cie elektrycz-
nym i elek-
tronicznym
(Dz. U. Nr
180.1495),
ktéra weszta
w zycie 21
pazdziernika
2005 roku.
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
3 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych
25|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3|1207-01
550 m 550.000
RAZEM 550.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukltadane w |m
d.3|0204-05 tynku innym niz betonowy-YDYp 3x1.5 mm2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
27/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3/0204-05 tynku innym niz betonowy-przewéd YDYp 4x1.5 mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukltadane w |m
d.3|0204-05 tynku innym niz betonowy-YDYp 3x1.5 mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
29/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3/0204-05 tynku innym niz betonowy-YDYp 3x2.5 mm2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w |m
d.3/0209-01 gotowych korytkach bez mocowania-zasilanie gniazd wtykowych 230V
Przewéd YDYp-450/750V 3x2,56mm2
81 m 81.000
RAZEM 81.000
31|KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.3/0301-03 belkowych okragtych
40+40 m 80.000
RAZEM 80.000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w \m
d.3/0209-01 gotowych korytkach bez mocowania-zasilanie istniejacych pomieszczen
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,6mm?2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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33|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w |m
d.3/0209-01 gotowych korytkach bez mocowania-zasilanie gniazd wtykowych 230V zasila-
nie istniejacych pomieszczen
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,6mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
34|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3/0204-05 tynku innym niz betonowy-YDYp 3x1.5 mm2-zasilanie dzwonka 230V
36 m 36.000
RAZEM 36.000
35/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/1208-02
550 m 550.000
RAZEM 550.000
36|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.3/1208-05 550%0.05*0.05 = 1.375
1.375 m3 1.3750
RAZEM 1.3750
37|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - Uszczelnianie trasy kablowej o od-  |prze-
d.3|1008-03 pornosci ogniowe;j pust.
E120
5 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
38/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.3/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
39|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3|0302-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
40/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane |szt.
d.3|0304-01 bez$rubowo
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0306-03 tgcznik p/t $wiecznikowy podw.st.IP20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjne;j szt.
d.3|0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
44/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 5 Montaz dzwonka 230V szt.
d.3|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR AL-01 |Montaz czujnika obecnosci STEINEL PC Pro HF 360 szt.
d.3/0201-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 Instalacja wyréwnawcza w WC (ochrona od porazen)
47/KNNR 5 Montaz szyny wyréwnawczej GSW szt.
d.4/0613-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4/1207-05
38 m 38.000
RAZEM 38.000
49/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |/m
d.4/0101-05 innym niz beton
38 m 38.000
RAZEM 38.000
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50/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju LY 6 mm2 wciggane do rur m
d.4/0201-04
44 m 44.000
RAZEM 44.000
51|KNNR 5 Podtgczenie przewododw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4/1203-03 lub bolce
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |/m
d.4/0101-06 innym niz beton
9 m 9.000
RAZEM 9.000
53|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur-uzie- |m
d.4/0201-05 mienie szyny PE tablicy TADM1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
54/KNNR 5 Montaz mostkéw uziemiajacych z przeowdu LY 6mm2 szt.
d.4/0613-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.4/1209-05 cegty
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
5 Instalacja wentylacji
56|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.5/1207-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
57|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5/1208-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
58/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1208-05 16*0.05*0.05= 0.04
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.5/0204-05 tynku innym niz betonowy-YDYp 3x2.5 mm2 -zasilanie wentylatora dachowego
WD
16 m 16.000
RAZEM 16.000
60/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w \m
d.5/0209-01 gotowych korytkach bez mocowania-zasilanie kurtyny powietrznej
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,6mm?2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
61/KNNR 5 Wentylator kanatowy 230V szt.
d.5/0410-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 5 Podtaczanie wentylatorow- przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyly do |szt.
d.5/1205-01 6 mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w $cianie - Uszczelnianie trasy kablowej o od-  |prze-
d.5/1008-03 pornosci ogniowej pust.
E120
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
64| KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.5/1209-05 cegly
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
6 Pomiary elektryczne
65/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.6/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.6/1305-02
18 préb. 18.000
RAZEM 18.000
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67/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6|/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6{1303-02 stepny pomiar)
19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000
69|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6|1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 13-21 |Badanie wyfgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.6/0402-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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