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PR-remont poczekalni dworca-ogéinobudowlane. KST

OBMIAR

PodstaWa

Lp. Oplis | wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
141 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m?2
d.1.|0354-05
1
okna 1,37*2,7*3 m?2 11,097
bagaz 1,63*1,75 m2 2,678
RAZEM 13,775
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt.
d.1.|0354-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt.
d.1./0354-04
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 Wykugcie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad  |m2
d.1.|0354-08 2m2
1
drzwi zew 1,6*3,8 m2 6,080
2,65*3,7 m2 9,805
$cianka alu  [2*2,5 m?2 5,000
RAZEM 20,885
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 |szt.
d.1./0354-07
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Rozebranie §cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1.;0348-03 piennej
1
3,31*4,72 m?2 15,623
RAZEM 15,623
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o gruboscipo- |m3
d.1./0329-03 nad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
bagazownia |0,6*0,4%0,9 m3 0,216
we 0,9*2,35*0,48*2 m3 2,030
RAZEM 2,246
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z plytek lastrykowej m2
d.1.|0807-04
1
poczelalnia |83,87 m2 83,870
przewijalnia [9,39 m2 9,390
we 4,68+4,58+8.06 m2 17,320
RAZEM 110,580
91KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci do m3
d.1./0212-01 15cm
1
110,58*0,15 m3 16,587
RAZEM 16,587
10|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,  |kpl.
d.1.|0520-01 5m2
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 4-02 DemontaZ rurociggu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm tgczonego przez |m
d.1.|0506-01 spawanie
1
24 m 24,000
RAZEM 24,000
12|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig z parteru m3
d.1.]0106-04
1
21,639 m3 21,639
RAZEM 21,639
13, KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0108-11 legtosé do 1km
1 Krotnos¢ = 5
21,639 m3 21,639
RAZEM 21,639
14|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-na  |m3
d.1.]0108-12 kazdy nastgpny 1km ponad 1km
1
posadzka (11,58*0,04)+16,587 m3 17,050




PR-remont poczekalni dworca-og6inobudowlane. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
$cianka 15,623*0,15 m3 2,343
2,246 m3 2,246
RAZEM 21,639
1.2 Roboty budowlane
15/KNR 4-01 Uzupetnienie §cianek lub zamurowan otworéw w §cianach z cegly na zaprawie |m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej
2
okienko 0,84*1,45%0,4 m3 0,487
bagazownia |0,63*1,76*0,4 m3 0,444
drzwi zew 1,15*0,3*2,5 m3 0,863
0,6*0,3*2,5 m3 0,450
drzwi od pe- |2,66*3,70,67-1*2,3*0,67 m?3 5,028
ronu
przy tazience |1,09%0,48*3,65 m3 1,910
kiosk 2*2,5*0,48-0,9*2,1*0,48 m3 1,493
(0,81*2,25+0,54*0,48)*0,41 m3 0,853
wejsciedo  |1,81*2,25%0,41 m3 1,670
bufetu
RAZEM 13,198
16|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2
we 1,2*4 m 4,800
drzwi zew 1,5*5*2 m 15,000
RAZEM 19,800
17|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych gruboéci 12 cm m2
d.1.10121-03
2
(3,31+3,31+3,31+1,38+1,36)*4-(0,8*2,1*2) m2 47,320
RAZEM 47,320
18|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 11l z zaprawy cemento- {m?2
d.1.|0711-03 wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich i
2 stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
$cianki dzia- |47,32*2 m2 94,640
towe
okienko 0,84*1,45 m?2 1,218
bagazownia |0,63*1,76+0,4*3,1 m?2 2,349
drzwi zew 1,15*2,5 m2 2,875
0,6*2,5 m2 1,500
drzwi od pe- |(2,65*3,7-1*2,3)*2+0,67*4,3 m2 17,891
ronu
przy tazience |(1,09+0,48)*3,65 m?2 5,731
wejécie do  [1,81*2,25*2 m2 8,145
bufetu
RAZEM 134,349
19|KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 10cm na murach z cegiet lub $cia- [m
d.1./0705-07 nach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
2
218 m 218,000
RAZEM 218,000
20|KNR 4-01 Wykonanie tynkow uzupelniajacych zwyklych kategorii [l na murach, na podfo-|szt.
d.1.,0707-03 zu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach instalacji
2 elekirycznej oraz hakach, wspornikach
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
21|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze gr. 20 mm z CN 87 szybko twardniejacej zaprawy po- |m2
d.1.]1102-02 sadzkowej firmy Ceresie
2 parametry rownowaznos$ci:
- wyréb zgodny z normg PN-EN 13813:2003;
- §cieralnos¢ na tarczy Bohmego: A9 wg PN-EN 13813;
- reakcja na ogien: klasa A1fl wg PN-EN 13813;
- wytrzymalto§¢ na $ciskanie: C40 wg PN-EN 13813;
- wytrzymato$¢ na zginanie: F7 wg PN-EN 13813
110,58 m2 110,580
RAZEM 110,580
22|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze z CN 87 szybko twardniejacej zaprawy posadzkowej |m?2 '
d.1.{1102-03 firmy Ceresit - dodatek lub potracenie za zmiang gru- bo$ci 0 10mm krotno$¢
2 4 do grubo$ci 60 mm parametry rownowaznosci:
- wyréb zgodny z normg PN-EN 13813:2003;
- §cieralno$¢ na tarczy Bohmego: A9 wg PN-EN 13813;
- reakcja na ogieri: klasa A1fl wg PN-EN 13813;
- wytrzymato$¢ na $ciskanie: C40 wg PN-EN 13813;
- wytrzymalto$¢ na zginanie: F7 wg PN-EN 13813
Krotno$¢ = 4
110,58 m2 110,580
RAZEM 110,580




PR-remont poczekalni dworca-ogélnobudowlane.KST

OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

KNR 2-02
1102-04

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - profil dylatacyjny 10 x 150 mm z pianki
poliuretanowej

7,06+2,16

m

9.210

RAZEM

9,210

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome

110,58

m2

m2

110,580

RAZEM

110,580

NNRNKB 202
1119-10
Poczekalnia

Posadzki jednobarwne typu Gres Quarzite QZ 12 20/20/12 produkcji Nowa Ga-
la - Plytka Gresowa o wymiarach 20 x 20 cm, przemystowa odporna na duze
obcigzenia powierzchnia impregnowana odporna na zabrudzenia.

Parametry techniczne do okreslenia réwnowaznosci:

- Grubos¢ plytki - 12mm;

- Nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 % dopuszczalne odstepstwo do zgodnego z nor-
ma z PN-EN 1SO 10545 - 3 o wartosci < 0,5 %;

- Odporno$é na $cieranie wglgbne ~135 mm3 dopuszczalne odstepstwo do
zgodnego z norma z PN-EN ISO 10545 - 6 o warto$ci < 175 mms3;

- Antyposlizgowo$¢ R10;

83,87

m2

m?2

83,870

RAZEM

83,870

26
d.1.

KNR 0-12
1120-05

Cokoliki z plytek z gres Quarzite QZ 12 20/20/12

parametry techniczne do okre$lenia réwnowaznosci:

- Grubos$é plytki - 12mm;

- Nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 % dopuszczalne odstepstwo do zgodnego z nor-
ma z PN-EN 1SO 10545 - 3 o warto$ci < 0,5 %;

- Odporno$¢ na $cieranie wglgbne ~135 mm3 dopuszczalne odstepstwo do
zgodnego z norma z PN-EN ISO 10545 - 6 o warto$ci < 175 mm3;

- Antyposlizgowo$¢ R10;

9,72+8,92+8,83+9,83+3,32+2,42+2,83+2,83

48,700

RAZEM

48,700

2
d.1.

NN

NNRNKB 202
1119-10

WC damski
meski i nie-
petnosprawni

Posadzki jednobarwne typu TREND STONE produkcji Nowa Gala - Plytka
Gresowa 0 wymiarach 30 x 30 cm, dekoracyjna

Parametry techniczne do okreslenia réwnowaznosci:

- Grubo$¢ plytki - 8,6 mm;

- Nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 % dopuszczalne odstgpstwo do zgodnego z nor-
ma z PN-EN [SO 10545 - 3 o wartosci < 0,5 %;

- Odporno$¢ na $cieranie wglebne > = 5 dopuszczalne odstgpstwo do zgodne-
go z norma z PN-EN 1SO 10545 - 7

- Antyposlizgowos¢ R9;

4,68+4,58+8,06

m2

m2

17,320

RAZEM

17,320

28

NNRNKB 202
1119-10
Pomieszcze-
nie matki z
dzieckiem

Posadzki jednobarwne typu TREND STONE produkcji Nowa Gala - Plytka
Gresowa o wymiarach 30 x 30 cm, dekoracyjna

Parametry techniczne do okre$lenia rownowaznosaci:

- Grubosé ptytki - 8,6 mm;

- Nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 % dopuszczalne odstepstwo do zgodnego z nor-
ma z PN-EN [SO 10545 - 3 o wartosci < 0,5 %;

- Odporno$¢ na $cieranie wgtebne > = 5 dopuszczalne odstepstwo do zgodne-
go z norma z PN-EN ISO 10545 - 7

- Antyposlizgowo$é R9;

17,30

m2

m2

17,300

RAZEM

17,300

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe

68,511

m2

m2

68,511

RAZEM

68,511

NNRNKB 202
0838-04

Licowanie §cian plytkami Berberis Krem 25x36 produkcji Tubgdzin na zapra-
wach klejowych

Parametry techniczne do okres$lenia réwnowaznos$ci:

- minimalna grubo$¢ plytki - 6,5 mm;

110,58

m2

m2

110,580

RAZEM

110,580

31
d.1.

KNR 0-19
1024-07

Montaz drzwi automatycznych aluminiowych przesuwnych 1.2m x 2.2m szyby
bezpieczne z bateryjnym systemem otwierania awaryjnego przy zaniku napie-
cia

Parametry réwnowaznos$ci

- profif drzwiowy cieply minimum 562 mm

- wspéiczynnik U dla calego okna U = 1,5 wim2

- kolor szary dopasowany do koloru pozostatych drzwi HIGRO szary H-0160-
60.

2,3*2

m2

m2

4,600

RAZEM

4,600
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

32

KNR 2-02
1016-02

Oscieznice drzwiowe stalowe robocizna i sprzet

7

szt.

szt.

7,000

RAZEM

7,000

33
d.1.

N

KNR 2-02
1019-08
Wejscie do
pomieszczen
WC meskie i
damskie.

Drzwi wewnatrz lokalowe POL-SKONE typu HIGRO model W 04 szeroko$¢ 90
mm, Hs - wysokos¢ skrzydia standardowa - 2042 mm kolor szary H-0160-60.
Parametry do spetnienia rownowazno$ci:

Drzwi przeznaczone do pomieszczen o podwyZzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza i temperatury, 2 klasa wymagan wytrzymato§ci mechanicznej tj.
$rednie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001,

KONSTRUKCJA:

- skrzydto bezprzylgowe

- powierzchnia skrzydta obiozona obustronnie faminatem HPL gr. 2 mm

- o§cieznica: o§cieznica metalowa stala bezprzylgowa z uszczelkg wrebowa
wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydta;
SZKLENIE:

- szyba bezpieczna matowa gr. 4 mm,

- szklenie przy pomocy ramki typu bulaj,

WYPOSAZENIE:

- zamek wpuszczany z czotem z blachy ze stali nierdzewnej,

- wkiadka patentowa z pokrettem od wewnatrz,

- 2.szt. zawiasOw czopowych ze stali nierdzewnej,

- uszczelka opadajaca,

- kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej,

- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali nierdzewnej

- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta,

- samozamykacz,
2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

34
d.1.

N

KNR 2-02
1019-08
Wejscie do
kabin WC
meskie i
damskie.

Drzwi wewnatrz lokalowe POL-SKONE typu HIGRO model W 04 szeroko$¢ 80
mm, Hs - wysoko$¢ skrzydia standardowa - 2042 mm kolor szary H-0160-60.
Parametry do spetnienia rownowazno$ci:

Drzwi przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza i temperatury, 2 klasa wymagan wytrzymato$ci mechaniczne;j tj.
$rednie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001,

KONSTRUKCJA:

- skrzydto bezprzylgowe

- powierzchnia skrzydta oblozona obustronnie laminatem HPL gr. 2 mm

- oécieznica: oécieznica metalowa stata bezprzylgowa z uszczelkg wrebows,
wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydta;
SZKLENIE:

- szyba bezpieczna matowa gr. 4 mm,

- szKlenie przy pomocy ramki typu bulaj,

WYPOSAZENIE:

- zamek wpuszczany z czotem z blachy ze stali nierdzewne;j,

- wktadka patentowa z pokrettem od wewnatrz,

- 2 szt. zawiaséw czopowych ze stali nierdzewnej,

- uszczelka opadajaca,

- kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej,

- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali nierdzewnej

- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydia,

- samozamykacz,
2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000
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35

KNR 2-02
1019-08
Wejscie do
WC dla nie-
petnospraw-
nych.

Drzwi wewnatrz lokalowe POL-SKONE typu HIGRO model W 04 szerokosé
100 mm, Hs - wysoko$¢ skrzydla standardowa - 2042 mm kolor szary H-0160-
60.

Parametry do spetnienia réwnowaznosci:

Drzwi przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza i temperatury, 2 klasa wymagar wytrzymato$ci mechanicznej tj.
$rednie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001,

KONSTRUKCJA:

- skrzydto bezprzylgowe

- powierzchnia skrzydta obtozona obustronnie laminatem HPL gr. 2 mm

- o§cieznica: oécieznica metalowa stata bezprzylgowa z uszczelka wrebows,
wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydta;
SZKLENIE:

- szyba bezpieczna matowa gr. 4 mm,

- szklenie przy pomocy ramki typu bulaj,

WYPOSAZENIE:

- zamek wpuszczany z czolem z blachy ze stali nierdzewnej,

- wkladka patentowa z pokrettem od wewnatrz,

- 2 szt. zawiasow czopowych ze stali nierdzewnej,

- uszczelka opadajaca, :

- kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej,

- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali nierdzewnej

- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta,

- samozamykacz,
1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

36

KNR 2-02
1019-08
Wejscie do
pomieszcze-
nia dla matki
z dzieckiem.

Drzwi wewnatrz lokalowe POL-SKONE typu HIGRO model W 03 szeroko$¢ 90
mm, Hs - wysokos$¢ skrzydta standardowa - 2042 mm kolor szary H-0160-60.
Parametry do spelnienia rownowaznosci:

Drzwi przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza i temperatury, 2 klasa wymagan wytrzymato§ci mechanicznej ).
$rednie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001,

KONSTRUKCJA:

- skrzydio bezprzylgowe

- powierzchnia skrzydta obtozona obustronnie laminatem HPL gr. 2 mm

- o$cieznica: oscieznica metalowa stata bezprzylgowa z uszczelkg wrebows,
wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydta;
SZKLENIE:

- szyba bezpieczna przezierna gr. 4 mm,

- szklenie przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej

WYPOSAZENIE:

- zamek wpuszczany z czotem z blachy ze stali nierdzewnej,

- wkiadka patentowa z pokretiem od wewnatrz,

- 2 szt. zawiaséw czopowych ze stali nierdzewnej,

- uszczelka opadajaca,

- kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej,

- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali nierdzewnej

- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta,

- samozamykacz,
1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

37

KNR 2-02
1019-09

Drzwi aluminiowe wewnatrz lokalowe petne o wymiarach 150 x 210 z niskim
progiem kolor szary

Parametry rownowazno$ci:

- profil drzwiowy zimny

- 3 masywne w petni bezpieczne zawiasy 3D regulowane w pionie i poziomie,
- okdlne podwdjne uszczelnienie,

- niski prég aluminiowy,

- okucie - zamek listwowy z 5 ryglami.

- wymiar zewnetrzny z futryng: 150-210

- wymiar w $wietle duze skrzydto: 91-202

- kolor szary dopasowany do koloru pozostatych drzwi HIGRO szary H-0160-
60.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

38

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV
o pow. ponad 2.5 m2

Okno o wymiarach 1340 x 2700 mm

Parametry réwnowaznos$ci

Wspélczynnik U dla catego okna U = 0,9 w/m2

1,34*2,7*3

m2

m2

10,854
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Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Okno.bmp
RAZEM 10,854
39/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |ms3
d.1.10329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw okiennych
2
1,34*2,7*0,25 m3 0,905
RAZEM 0,905
40 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.11023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2 Okno o wymiarach 1340 x 2700 mm
Parametry réwnowaznosci
Wspétczynnik U dla catego okna U = 0,9 w/m2
1,34*2,7 m?2 3,618
RAZEM 3,618
41/KNR BC-02 |Parapety z kamieni naturalnych uktadanych na klej cienkowarstwowy m
d.1.|0524-06 Parapet Kamienny
2 Parametry rownowaznosci:
Materiat granit szary, grubosci 3 cm.
Parapet polerowany, w obrobce prostej fazy, boczki poler,
1,40*4 m 5,600
RAZEM 5,600
1.3 Roboty malarskie
42|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podiogi po- |m?
d.1./1202-09 z.sz. |nad 5m2
3(2.2. 9912-01
(7,03*4*2+10,71*4*2)-(1,6*3,8+1,3*2,8*2+3,25*3,65) m?2 116,698
(4,35+4,35+3,3)*4-(3,24*3,85+1,81*2,25+1,8) m2 29,654
(3,3+3,3+1,88+1,88)*4-(1,8+1,32*2,7) m?2 36,076
RAZEM 182,428
43|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.]1134-02
3
182,428 m?2 182,428
RAZEM 182,428
44 KNR-W 2-02r | Gladzie dwuwarstwowe wewngtrzne grubo$ci 3mm z gipsu szpachlo- wego m?2
d.1.|972011-02  |wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
(7,03*4*2+10,71*4*2)-(2,3+2,3+1,8+1,8+1,8+2,12*3,85) m2 123,758
(2,12+2,12+3,8+3,8)*4-(2,12*3,85+1,8+1,8) m2 35,598
(3,3+3,3+1,88+1,88)*4-(1,8+1,32*2,7) m2 36,076
(3,31+3,31+2,5+2,5+3,2+3,2+1,36+1,36+1,36+1,36+3,2+3,2+1,38+1,38+1,38+|m?2 68,991
1,38)*1,95 :
RAZEM 264,423
45/KNR 0-23 QOchrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowymi m
d.1.2612-08
3
(1,3242,7+2,7)*4 m 26,880
5,3*2 m 10,600
4,9*5 m 24,500
3,7*2+8 m 15,400
RAZEM 77,380
46|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem m2
d.1.}1510-03 Farba lateksowa CapaColor produkgiji Caparol:
3 Parametry rownowazno$ci:
Kolorystyka do ustalenia na budowie.
Klasa odpornoéci na szorowanie na mokro Klasa 3;
Atest higieniczny;
Spoiwo dyspersja zywic na bazie polioctanu winylu;
177,903+264,423-177,903 m2 264,423
RAZEM 264,423
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47/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych z zastosowaniem bezbarwnego lakieru akry- |m2
d.1./1509-02 lowego lamperyjnego:
3 Parametry réwnowazno$ci:
- Lakier Akrylowy Lamperyjny;
- bezzapachowy
- wodorozcieficzalny
- satynowy polysk
- atest higieniczny;
264,423-177,903 m?2 86,520
RAZEM 86,520
1.4 Sufity :
48|KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m2
d.1./0213-04
4 - Piyta sufitowa ARMSTRONG SAHARA Board 600x600x15 mm
Parametry réwnowazno$ci:
- system jednego producenta
- plyta o wymiarach 60 x 60 cm
- plyta o grubo$ci 15 mm
- material plyty niepainy.
110,58 m?2 110,580
RAZEM 110,580
49|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|16 z.2.5.15 {(p0z.:48)
4




