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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

Instalacja c.o.

EQUEEY Y

KNR 7-28
0207-13

Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 50mm w
stro- pach zelbetowych i $cianach o grubosci do 20cm
2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

N

KNR 4-07

0105-05 z.0.
2.5.2. 9905-
1

Wwstawienie tréjnika miedzianego kielichowego o $rednicy zewngtrznej
28mm - lutowanie miekkie

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

- W

KNR-W 2-
15 0405-06

Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28,0mm o potaczeniach luto-
wa- nych, na $cianach w budynkach
15

m

15,000

RAZEM

15,000

o

KNR-W 2-
15 0411-03

Zawory przelotowe proste mosigzne o potgczeniach gwintowanych o $red-
nicy nominalnej 25mm
2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

S

KNR-W 2-
15 0406-05

Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z
two- rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
15

m

15,000

RAZEM

15,000

)

KNR-W 2-
15 0128-01

Plukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych

15

15,000

RAZEM

15,000

=~

KNR 0-34
0101-15 z.o.
3.4. 9902-01

Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy zewnetrz-
nej 28mm otulinami Thermaflex FRZ

15

m

15,000

RAZEM

15,000

a
iR

kalk. wiasna

Wykonanie obliczen ogrzewania podiogowego:

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ w systemie doborowym wybranego do-
stawcy systemu ogrzewania podiogowego wedtug nastepujacych zatozen
zgodnych z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) Dziat IV. Wyposazenie tech-
niczne budynkéw Rozdziat 4. Instalacje ogrzewcze § 134

- Pole (A1),(A 2), (A3, 4), A(11,12) nalezy przyja¢ temperaturg obliczenio-
wa + 20 st C jako pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi bez
okry¢ zewnetrznych, niewykonujgcych w sposéb ciagly pracy fizycznej tj.
Pokoje biurowe;

- Pole (A8,9,10) nalezy przyja¢ temperature obliczeniowg + 18 st C jako
pomieszczenia - w ktérych nie wystepujg zyski ciepta, przeznaczone na
pobyt ludzi w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzacej i stojace;j tj. po-
czekalnie dla interesantéw;

- pole (A5), (AB), (A7) nalezy przyja¢ temperature obliczeniowg + 18 st C
jako pomieszczenia - w ktérych nie wystepujg zyski ciepta, przeznaczone
na pobyt ludzi w okryciach zewnegtrznych w pozycji siedzacej i stojace; t;.
ustepy publiczne;

- Parametry grzewcze zrédta ciepta 35/30 st C;

- czynnik grzewczy woda;

Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na docelowe rozmieszczenie i przezna-
czenie pomieszczen ktére zostang zrealizowane w drugim etapie inwesty-
cji. Do czasu wybudowania docelowej kottowni gazowej Zamawiajgcy do
ogrzania wyremontowanych pomieszczen oraz produkcji cieptej wody uzyt-
kowej, zaktada wykorzystanie powietrznej pompy ciepta typu Split o mocy
12 KW opis parametréw pompy ciepta w pozycjach ponizej

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji obliczer przez powo-
fanego przez siebie eksperta.

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

o

KNR 0-33
0113-08
analogia

Obsadzenie tasmy brzegowej dla instalacji ogrzewania podtogowego
Tasma brzegowa z zaktadka 8x150MM

((10,72*4)+(7,05*2)+(3,32*8))*0,15

m2

m2

12,531

RAZEM

12,531




OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

10

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa styropian podtogowy

- Styropian podiogowy niefrezowany ALFA PODLOGA 5 cm firmy YETI-
CcO

Parametry réwnowaznosci:
- Wspotczynnik izolacji cieplnej 0,038 W / m2
118,490

m?2

m?2

118,490

RAZEM

118,490

1"
d.1

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - druga warstwa

- Plyta izolacyjna izorol "L" EPS 100/50 D=50MM (1x5MB) styropian 1m2/
m2 z rastrem z folii z nadrukiem siatki 10 x 10 cm
83,87+17,30+4,68+4,58+8,06

m2

m2

118,490

RAZEM

118,490

12
d.1

S-215 0900-
05

Montaz cze$ci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezowni-
cy meandrowej z wodg grzewczg o temperaturze od 35/30st.C z rur o
$rednicy nominalnej 17mm i rozstawie 180mm:

- Rura (PE-X) z warst.antydyf. fi 17,0/2,0mm

- Luk prowadzacy rure 14-18MM,

- Spinka mocujaca 50MM do ogrzewania podtogowego

83,87%6,7

m

561,929

RAZEM

561,929

13
d.1

S-215 0900-
05

Montaz cze$ci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezowni-
cy meandrowej z wodg grzewczg o temperaturze od 35/30st.C z rur o
$rednicy nominalnej 17mm i rozstawie 120mm:

- Rura (PE-X) z warst.antydyf. fi 17,0/2,0mm

- Luk prowadzacy rure 14-18MM,

- Spinka mocujaca 50MM do ogrzewania podtogowego
(17,30+4,68+4,58+8,06)*8,7

m

301,194

RAZEM

301,194

14
d.1

KNR 0-31
0306-09

Montaz rozdzielaczy 12-obwodowych do ogrzewania podiogowego o $red-
nicy nominalnej przylaczy 3/4"/16 z rotametrami i zaworami regulacyjnymi
1

kpl.
kpl.

1,000

RAZEM

1,000

15
d.1

KNR 0-35
0219-04

Montaz szafek rozdzielaczowych pod tynkowych statych o wysokosci do
665mm, glebokosci 130mm i szeroko$ci 830mm, 9-12 sekcji zamykane na
klucz

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

16
d.1

S-215 0700-
01
analogia

Préba szczelnos$ci instalacji ogrzewania podtogowego

poz.12+poz.13

863,123

RAZEM

863,123

17
d.1

KNR 7-28
0207-13

Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w
stro- pach zelbetowych i §cianach o grubosci do 20cm
4

otw.

otw.

4,000

RAZEM

4,000

18
d.1

KNR-W 2-
15 0505-03
analogia

Pompa ciepta AQUAREA WH-ADC0916G9E8 jednostka wewnetrzna po-
wietrze/woda;

Pompa ciepta AQUAREA WH-UD12FE8 12kW jednostka zewnetrzna po-
wietrze/woda

Parametry réwnowazno$ci dla pompy ciepta:

- Moc 12 kW z uwzglednieniem utrzymania wydajno$é 12 kW w tempera-
turach zewnetrznych siegajacych 15 stopni ponizej zera.

- Wydajno$¢ grzewcza dla temperatury 7°C/35°C [kW] 12,0

- Pracujg w temperaturach siegajacych -20°C

- Maksymalna temperatura wylotowa modutu hydraulicznego: > = 55°C;

- COP dla parametréw 7°C/35°C = 4,2

- Poziom ci$nienia akustycznego jednostki zewnetrznej [dB(A)] < = 53

- Zakres temp. pracy jednostki zewnetrznej [°C] -20 do +35

- Awaryjny dogrzewacz grzatka elektryczna [kW] 9

- Zasilanie [V/-/Hz] 400/3/50

- zasobnik cwu wbudowany o pojemnos$ci 200 dm3

Dodatkowe elementy instalacji:

Naczynie wzbiorcze ci$nieniowe CO o pojemnosci 35 dm3 i ciSnieniu ro-
boczym 6 bar;

Naczynie przeponowe CWU o pojemnosci 12 dm3 i ci$nieniu roboczym
10 bar;

Pompa do cyrkulacji CWU $rednica 15 mm z zaworem zwrotnym;

Grupa bezpieczeristwa zasobnika wyposazona w zawér zwrotny zawér od-
cinajgcy manometr i zawdr bezpieczeristwa z ci$nieniem otwarcia 6bar.

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR 7-24  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 12 mm - Rura |m
d.1|0235-02 miedziana w otulinie 3/8" do instalacji freonowych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
20/KNR 7-24  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm - Rura |m
d.1]/0235-02 miedziana w otulinie 5/8" do instalacji freonowych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2 Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej
21|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50mmw  |otw.
d.2|0207-13 stro- pach zelbetowych i $cianach o grubosci do 20cm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 4- |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o Srednicy 25mm  |szt.
d.2/02 0108-03 |TROJNIK ZACISKOWY QT 1" DO RUR STALOWYCH
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL o $rednicy zewnetrznej 25 mmo |m
d.2|150111-02 |potgczeniach zaciskanych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL o $rednicy zewnetrznej 20mm o  |m
d.2|15 0111-01 |potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
5+12 m 17,000
RAZEM 17,000
25/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL o $rednicy zewnetrznej 16mmo |m
d.2|15 0111-01 |potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PEX o $rednicy ze- szt.
d.2|150116-01 |wnetrznej 16mm do baterii
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PEX o $rednicy ze- szt.
d.2|15 0116-06 |wnetrznej 16mm do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28/KNR-W 2- |Montaz zaworéw przelotowych - Zaworki katowe odcinajace szt.
d.2|{15 0130-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
29|KNR 0-31 |Montaz zaworéw przelotowych o $rednicy nominalnej 15mm do wody zim- |szt.
d.2|0109-01 nej lub cieptej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm Art. EU 3/AC szt.
d.2|15 0137-02 |Elektroniczna bateria umywalkowa stojgca, sterowana fotokomoérka, z
recznym mieszaczem wody zimnej i goracej pod umywalka. Podtgczenie
do instalacji wody poprzez dwa elastyczne przytacza w oplocie stalowym z
koricowkag 3/8". Zasilanie standardowymi alkalicznymi bateriami 4 x 1,5V.
Producent: RIVER Wiochy Dostawca Hydrostop Sp.C. Koszalin
Parametry réownowaznosci:
- Przeplyw wody 4l//mim;
- wyposazona w termostat
- wandaloodporne.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych - Samozamykajaca si¢ bate- |szt.
d.2|150137-04 |ria umywalkowa stojgca, uruchamiana przedramieniem poprzez chwilowe
odchylenie dzwigni w dowolnym kierunku z mechanicznym mieszaczem
wody zimnej i goracej pod umywalka. Czas wyptywu wody ok. 10 sekund.
Regulacja przeptywu wody od 4 I/min. Bateria wyposazona w dwa zawory
zwrotne i mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem si¢ kamienia.
Przytacza 1/2". Producent: RIVER Wiochy Dostawca Hydrostop Sp.C. Ko-
szalin
Parametry réwnowaznosci:
- Przeplyw wody 4l/mim;
- wyposazona w termostat
- wandaloodporne.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-15 |Zawdr przelotowy mosiezny niklowany ze ztaczkg do weza prosty fi 20mm |szt.
d.2|0114-02

-3-




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33 Pochwyt dla niepetnosprawnych - umywalkowy stal nierdzewna kompet szt
d.2 prawa i lewa strona
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34 Pochwyt dla niepetnosprawnych - wc staly stal nierdzewna L 850 mm szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Pochwyt dla niepetnosprawnych - wec uchylny stal nierdzewna L 850 mm szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |m
d.2|15 0127-01 |$rednicy do 63mm w budynkach mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
0 préb. 0,000
p0z.23+p0z.24+poz.25 m 34,000
RAZEM 34,000
37|KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|15 0128-01
poz.36 m 34,000
RAZEM 34,000
38/KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrz- |m
d.2|0101-10 nej 16mm otulinami Thermaflex FRZ
poz.25 m 5,000
RAZEM 5,000
39/KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociggéw o $rednicy zewngtrz- |m
d.2|0101-10 nej 20mm otulinami Thermaflex FRZ
poz.24 m 17,000
RAZEM 17,000
40|KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy zewnetrz- |m
d.2|0101-15 nej 25mm otulinami Thermaflex FRZ
poz.23 m 12,000
RAZEM 12,000
3 Kanalizacja
41|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 1/2 cegly w $cia-|m
d.3|0339-05 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 4-01  |Przebicia otworéw w stropach ceramicznych szt.
d.3|0333-21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 1/2 cegly na zaprawie  |szt.
d.3|0333-19 ce- mentowe;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44/KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 110mm z uszczelnieniem pierécie- |szt.
d.3|0211-06 niami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach wcisko- [m
d.3|0208-03 wych na $cianach w budynkach mieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
46| KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o §r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
47/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach weisko- |m
d.3|0208-01 wych na $cianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
48|KNR-W 2- |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu weisko- |szt.
d.3|150222-02 |wym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000




OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

49
d.3

KNR-W 2-
150211-03
z.0.2.5.
9901

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o
potg- czeniach wciskowych

3

pode;j.

podej.

3,000

RAZEM

3,000

bl oA}
w o

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o
potg- czeniach wciskowych
7

pode;j.

podej.

7,000

RAZEM

7,000

51
d.3

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalkowy zestaw meblowy NOVA PRO 60 CM, bialy potysk prod KO-
to:

Parametry rownowazno$ci:

- Umywalka prostokatna 60 x 46 cm,

- Szafka wiszgca podumywalkowa 49,3 x 55,7 x 40,1 cm.

- Safka z plyty wilgocioodporne;.

Szafka przeznaczona do instalacji regulatora temperatury wraz z syste-
mem zaworowym baterii elektronicznej i ostong syfonu umywalkowego.
Drzwiczki szafki wyposazy¢ w system zabezpieczajacy przed otwarciem
przez osoby postronne

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalka NOVA PRO bez barier 65/55 cm dla os6b niepetnosprawnych,
z otworem, bez przelewu kompletacja z syfonem podtynkowym Viega sy-
fon umywalkowy podtynkowy model 56331PL z zaworem spustowym chro-
mowanym

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

KNR 2-15/
GEBERIT
0103-02

GROHE Rapido SL do WC $ciennego automat sptukujacy cisnieniowy 6 -
9 | do uruchamiania elektronicznego wysoko$¢ zabudowy 1,13 m + Rapid
SL wsporniki mocowanie do $ciany + Przycisk wc elektroniczny tectron
skate stal szlachetna zasilanie 230V, z zasilaczem.

Parametry rownowaznosci:

do montazu przy$ciennego rama stalowa, foliowana/ocynkowana, samo-
nosna

kolanko odptywowe z polietylenu ? 90 mm

ksztaitka redukcyjna ? 90/110 mm

zestaw doplywowy i odptywowy

automat sptukujgcy ustawialny wersja automat sptukujacy bez zbiornika
armatura | klasy gtosnosci

blokada wstepna regulacja 6 - 9 |

kolanko do przeptukiwania instalacji

regulacja strumienia sptukujgcego

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

KNR 2-15/
GEBERIT
0103-02

Rapid SL do pisuaru z GROHE Rapido U do uruchamiania pomocg ukia-
du na podczerwier Tectron 6V lub 230V wysokos$¢ instalacji 1,13 11,30 m
+ Rapid SL wsporniki mocowanie do $ciany + automatyczny zawoér
pisuaru-element natynkowy tectron skate,chrom ,zasil.230v, z zasilaczem.
Parametry rownowazno$ci:

do montazu przy$ciennego rama stalowa, powlekana proszkowo, samo-
no$na

przytacza obiektéw z przestawialng wysokoscig z regulacjq i blokada wy-
sokosci

kolanko odptywu DN 50

sworznie mocujgce M8, z mocowaniem ceramiki

przytaczenie doptywu i zestaw doptywowy zesp6t wodny z zaworem stop
ci$nienie przeptywu min 0,5 bar

cisnienie robocze max. 10 bar

zestaw pomocniczy do przeptukiwania

podfaczenia wody 1/2" z gwintem zewnetrznym

skrzynka do podtgczenia zasilania 230 V

skrzynka instalacyjna z uszczelkg

kominek rewizyjny do zestawéw do gotowego montazu o wymiarach 116 x
144 mm

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

w o

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Miska ustepowa wiszaca prostokatna Rimfree NOVA PRO, bez wewnetrz-
nego kotnierza diugo$¢ 53 cm + deska sedesowa antybakteryjna prosto-
katna, wolnoopadajgca kolekcja NOVA PRO

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56|KNR 2-15/ |Miska ustepowa wiszgca Rimfree dla oséb niepetnosprawnych NOVA PRO [kpl.
d.3|GEBERIT |bez barier, bez wewnetrznego kotnierza + deska sedesowa antybakteryjna
0104-01 z pokrywg nova pro bez barier, dla oséb starszych i niepetnosprawnych ko-
lekcja Nova Pro Bez Barier
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Wopust podiogowy z pokrywa ze stali nierdzewnej HL HL90Pr-3020 szt.
d.3{0218-01 Parametry ro(wnowaznosci:
Odptyw DN40/50
poziomy NISKI
z blokadg zapachéw
z nasadg do wyplytkowania,
z ramka nierdzewng 132 x 132 mm, oraz czgscig wewngtrzng pod plytke
112 x 112 x 12 mm. Catkowita wysoko$¢ nasady regulowana w zakresie
10 - 80 mm.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Wentylacja mechaniczna
58/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |szt.
d.4|0333-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 Wigczenie przewodu spiro do kanatu murowanego kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2- |Rura stalowa ocynkowana kanat SPIRO fi 100 m
d.4|17 0123-01 [Materiat:
blacha ocynkowana, $rednica fi 100, grubo$¢ blachy 0,5 mm.
8 m 8,000
RAZEM 8,000
61/KNR-W 2- | Trdjnik z ttoczonym kotnierzem do rur spiro:_ szt.
d.4|17 0133-01 |Srednica d1:100mm, Srednica d2:100mm, Srednica d3:100mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR-W 2- |Kolano nastawne, $rednica 100mm, regulacja kata od 0° do 90°, szt.
d.4{17 0133-01 |materiat: blacha stalowa ocynkowana,
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2- |Przewody elastyczne typu FLEX o $r. 100mm - 3szt * 1mb szt.
d.4{17 0210-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
64| KNR-W 2- |Zawory wentylacyjne wywiewne o $rednicy 100mm szt.
d.4|17 0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65/KNR-W 2- |Wentylator kanatowy TD-250/100 SILENT szt.
d.4{17 0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2- |Kurtyna powietrzna 120 cm. z nagrzewnica elektryczng Ferono FK120E 1- |szt.
d.4|17 0320-01 |fazowa
analogia Parametry réwnowaznosci:
Moc wentylatora 200 W
Maksymalna predko$¢ powietrza 8,5 m/s
Maksymalny przeptyw powietrza 1500 m?/h
Moc grzatki kW 4 / 8
Napiecie 230 V
Poziom gto$nosci <58 dB(A)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 Wyposazenie toalet
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d.5

Suszarka kieszeniowa do rgk Faneco Monsun srebrny 1900W,

Parametry rownowaznosci:

Materiat obudowy - Plastik ABS

Kolor - Srebrny

Moc znamionowa - 1900 W / 2000 W

Sposéb uruchamiania Automatyczny - fotokomérka

Sposéb suszenia - Strumien powietrza scigga wode z dtoni

Poziom hatasu 73 dB (z odlegtos$ci 2 m)

Predkos$¢ powietrza 95 m/s

Temperatura suszenia 35 °C (przy odlegtosci 10 cm i w temp. pokojowej
21 °C)

Temperatura powietrza - Kontrolowana elektronicznie

Czas suszenia-7-10s

Napiecie zasilania - 220 - 240 V

Czestotliwosé pradu - 50 - 60 Hz

Natezenie prgdu (maksymalne) - 7 A

powloka antybakteryjna,

zabezpieczenie przed kradziezg

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3,000

Dozownik mydta w ptynie 0,5/ FANECO TOP

Parametry rownowaznosci:

Materiat - Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykoriczenie - Matowe

Pojemnosé - 0,5 litra (500 ml)

Kontrola - Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie - Zamek i kluczyk metalowy

System Zawor niekapek

Napetnianie z kanistra

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

Pojemnik na papier toaletowy FANECO HIT na rolki papieru toaletowego
jumbo o $rednicy do 23cm.

Parametry rownowaznosci:

Materiat Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykorczenie Matowe

Kontrola - Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

Rozmiar papieru - Rola fi 18 - 23 cm, trzpien 5 cm

Zamkniecie- Zamek i kluczyk metalowy

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

70
d.5

Kosz do damskich toalet 71 SN M FANECO z pokrywka, przeznaczony do
zuzytych wkiadek higienicznych. montazu nascienny.

Parametry rownowaznosci:

Posiada zamek na kluczyk

Materiat - Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykornczenie Matowe

Pojemnos$¢ 7 litréw

Grubos¢ stali 0,8 mm

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

71
d.5

Szczotka do WC SN M FANECO sposéb montowania nascienny.
Parametry réwnowaznosci:

Materiat- Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie - Matowe

Sposéb montazu - Nascienny

Wymiary szczotki

wysoko$¢ 360 mm

szeroko$¢ 85 mm

gtebokosé 85 mm

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

Szczotka do WC SN M FANECO sposéb montowania nascienny.
Parametry rownowaznosci:

Materiat- Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykornczenie - Matowe

Sposéb montazu - Nascienny

Wymiary szczotki

wysoko$¢ 360 mm

szeroko$é 85 mm

giebokos¢ 85 mm

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000
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73
d.5

Wieszak tazienkowy pojedynczy FANECO
Parametry réwnowaznosci:

Materiat Mosiadz

Wykorczenie Matowe

Mocowanie 1 $ruba ze stali nierdzewnej
Wymiary wieszaka

wysoko$¢ 32 mm

szeroko$¢ 17 mm

gtebokosé 65 mm

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

Lustro uchylne z uchwytem 700 X 500 MM FANECO

Parametry rownowaznosci:

wykonane ze szkia laminowanego oprawionego w ramke z metalowym wy-
koriczeniem, uchwyt, umozliwiajacy regulacje uchylenia. Przeznaczone do
tazienek oraz tazienek dla oséb niepetnosprawnych.

Materiat- Stal nierdzewna AlISI 304 (rama, blacha), laminowane szkto (lus-
tro)

Wykonczenie ramy- Matowe

Wymiary lustra - Wysoko$¢ 700 mm, szeroko$¢ 500 mm, gteboko$¢ 75
mm (lustro), wysoko$¢ 495 mm, szeroko$¢ 50 mm, gteboko$¢ 80 mm
(uchwyt)

Grubos$¢ - 4 mm (szkio), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra - 2 metalowe wsporniki

taczenie elementéw uchwytu - 2 $ruby z nakretkami ze stali nierdzewnej
taczenie lustra z uchwytem - 8 srub M6

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

Przewijak $cienny dla niemowlat skiadany poziomo Faneco LBCTH
Parametry rownowazno$ci:

wykonany z polietylenu

kolor szary

tatwa obstuga - otwieranie i zamykanie jedng reka

tatwa w utrzymaniu czystos$ci powtoka

regulowany nylonowy pasek bezpieczeristwa zabezpieczajgcy przed upad-
kiem '

zintegrowany pojemnik na reczniki

uchwyt na torbe

otwieranie teleskopowe.

otwieranie teleskopowe

maksymalne obcigzenie 15 kg

pozycja pozioma

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000




