INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze

zm.).

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
DZ. NR 334/1, OBREB KOLKI, GMINA CHOSZCZNO.

1) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektow:

e opracowywana inwestycja obejmuje przebudowe, nadbudowe i zmiane sposobu
uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki wraz z budowg
niezbednej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w miejscowosci Kotki, dziatka
o nr ewidencyjnym 334/1.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: istniejgcy budynek remizy strazackiej

3) wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e sieci infrastruktury technicznej,

e budynek podlegajacy przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu uzytkowania,
4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

e wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m,

e prace na wysokosciach /mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia
przypadkowo spadajgcymi  konstrukcji i pokrycia dachowego podczas prac
dekarskich/,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 stopni C,

e roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

e nie stosowanie sie przez pracownikdw do harmonogramu robét i organizacii
budowy,



5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

« pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,

« bezposrednio przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni byc
przeszkoleni przez kierownika budowy o czyhajgcych na nich potencjalnie
niebezpieczenstwach,

« zalecane badanie trzezwosci pracownikow,
« pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j,

« na budowie winna znajdowacC sie tablica informacyjna zawierajgca adresy i
telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policiji,

« na terenie budowy winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

« na terenie budowy winno znajdowac sie stanowisko wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej,

« naterenie placu budowy powinny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

« kierownik budowy powinien opracowaé przed rozpoczeciem budowy ,plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) wskazanie srodkébw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehnstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
skladowych materiatdbw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony
wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposdb zabezpieczajgcy przed wypadkiem,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi
udzielonymi przez przetozonego.

4. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

5. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.



6. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcéw
wozkow silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga
posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

7. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego.

8. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

9. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedgcego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzgdzenie, a w razie potrzeby
zahamowac oraz uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez
osoby trzecie.

10.W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

11.Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

12.Roboty budowlano-montazowe lub rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

13.W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestyciji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspélnie
z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegolnych odcinkach robét.

14.Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepiséw.

15.Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i
zbadac, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

16.Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie
zorganizowaé dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac kontrole biezgce i
okresowe oraz dokonywac obcigzen probnych.

17.Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w
instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

18.Zaktad pracy powinien opracowaé¢ szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe
okreslajgce wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk
i przestrzegac ich stosowania.

19.Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejScia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic¢ czesciowo lub catkowicie w
Sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosSci.



20.Jezeli roboty okreslone w ust. 1 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, nalezy
wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikoéw przed upadkiem.

21.Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

22.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot réwniez
w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkoéw pracy.



