
INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (  Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze   
zm.)  .  

BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ
DZ. NR 334/1, OBRĘB KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO.

 1)  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji 
poszczególnych obiektów:

 opracowywana inwestycja obejmuje  przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu 
użytkowania  części  budynku  remizy  na  funkcję  biblioteki  wraz  z  budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w miejscowości Kołki, działka 
o nr ewidencyjnym 334/1. 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych: istniejący budynek remizy strażackiej

3) wskazanie istniejących elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

 sieci infrastruktury technicznej,

 budynek podlegający przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania,

4)  wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji 
robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich 
wystąpienia;

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż   1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej 
niż 3,0 m,

 prace na wysokościach /możliwość upadku podczas pracy, możliwość uderzenia 
przypadkowo  spadającymi   konstrukcji  i  pokrycia  dachowego  podczas  prac 
dekarskich/,

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,

 roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10 stopni C,

 roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,

 nie  stosowanie  się  przez  pracowników  do  harmonogramu  robót  i  organizacji 
budowy,



5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

 pracownicy powinni być przeszkoleni przez specjalistę ds. BHP z uprawnieniami,

 bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w danym dniu pracownicy powinni być 
przeszkoleni  przez  kierownika  budowy  o  czyhających  na  nich  potencjalnie 
niebezpieczeństwach,

 zalecane badanie trzeźwości pracowników,

 pracownicy wyposażeni winni być w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej,

 na  budowie  winna  znajdować  się  tablica  informacyjna  zawierająca  adresy  i 
telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji,

 na terenie budowy winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy,

 na terenie budowy winno znajdować się stanowisko wyposażone w sprzęt ochrony 
przeciwpożarowej,

 na terenie placu budowy powinny być wytyczone drogi ewakuacyjne,

 kierownik  budowy  powinien  opracować  przed  rozpoczęciem  budowy  „plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)  wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających 
bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  przy  obsłudze  i  konserwacji 
budowlanego  sprzętu  zmechanizowanego  i  pomocniczego  oraz  na  placach 
składowych  materiałów  budowlanych  na  terenie  budowy  może  być  zatrudniony 
wyłącznie pracownik, który:

 posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 

 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

2. Nie  wolno  zatrudniać  pracownika  na  danym  stanowisku  pracy  w  razie 
przeciwwskazań  lekarskich  oraz  bez  wstępnego  przeszkolenia  w  zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Brygadzista  ma  obowiązek  organizowania,  przygotowania  i  kierowania  pracami 
brygady danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami bezpieczeństwa i  higieny pracy i wytycznymi 
udzielonymi przez przełożonego. 

4. Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą. 

5. Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie. 



6. Wykonywanie funkcji  operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych,  kierowców 
wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga 
posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. 

7. Operatorowi  nie  wolno  opuszczać  stanowiska  pracy  w czasie  ruchu  maszyny  lub 
urządzenia budowlanego.

8. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie 
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

9. Przed  oddaleniem  się  od  maszyny  lub  urządzenia  będącego  w  ruchu  operator 
obowiązany  jest  zatrzymać  silnik,  maszynę  lub  urządzenie,  a  w  razie  potrzeby 
zahamować oraz  uniemożliwić  włączenie do ruchu  maszyny  lub urządzenia przez 
osoby trzecie. 

10.W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania. 

11.Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione. 

12.Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe  powinny być prowadzone w sposób 
bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę.

13.W  razie  powierzenia  wykonania  robót  generalnemu  realizatorowi  inwestycji  lub 
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie 
z podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na 
poszczególnych odcinkach robót.

14.Generalny realizator inwestycji  (wykonawca) obowiązany jest  do pełnienia nadzoru 
nad  przestrzeganiem na  placu budowy  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny pracy 
oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych przepisów. 

15.Przed  oddaniem  do  eksploatacji  nowego  sprzętu  zmechanizowanego  lub 
pomocniczego zakład pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i 
zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

16.Zakład pracy  eksploatujący sprzęt  zmechanizowany i  pomocniczy oraz urządzenia 
techniczne  nie  objęte  dozorem  technicznym  powinien  we  własnym  zakresie 
zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i 
okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych. 

17.Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w 
instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia. 

18.Zakład  pracy  powinien  opracować  szczegółowe  instrukcje  techniczno-ruchowe 
określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk 
i przestrzegać ich stosowania. 

19.Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia 
należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 
m  i  poręczy  ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,10  m.  Wolną  przestrzeń 
pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 



20.Jeżeli  roboty  określone  w  ust.  1  są  wykonywane  przejściowo  lub  ich  charakter 
uniemożliwia  zastosowanie  zabezpieczenia  przewidzianego  w  ust.1,  należy 
wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem. 

21.Pomosty  robocze  wykonane  z  desek  lub  bali  powinny  być  dostosowane  do 
przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia. 

22. Inspektorzy  nadzoru  inwestorskiego  lub  jednostki  wykonujące  czynności  nadzoru 
inwestorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również 
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy. 

        


