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DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, PEŁNE NA RAMIAKU DREWNIANYM,
OBŁOŻONE PŁYTĄ HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ,
KLAMKA Z SZYLDEM, ZAKEM Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ LUB
BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKOŃCZENIE
LAMINATEM, KRATKI NAWIEWNE DOŁEM (KrD - 200m³/h)

DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, PEŁNE NA RAMIAKU DREWNIANYM,
OBŁOŻONE PŁYTĄ HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ,
KLAMKA Z SZYLDEM, ZAKEM Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ LUB
BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKOŃCZENIE
LAMINATEM, KRATKI NAWIEWNE DOŁEM (KrD - 100m³/h)
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DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, PEŁNE NA RAMIAKU DREWNIANYM,
OBŁOŻONE PŁYTĄ HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ,
KLAMKA Z SZYLDEM, ZAKEM Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ LUB
BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKOŃCZENIE
LAMINATEM
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DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, PEŁNE NA RAMIAKU DREWNIANYM,
OBŁOŻONE PŁYTĄ HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ,
KLAMKA Z SZYLDEM, ZAKEM Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ LUB

BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKOŃCZENIE
LAMINATEM, WYPOSAŻONE W LISTWY OGNIOTRWAŁE DO
USZCZELNIANIA DRZWI PRZED DYMEM
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WYŁAZ STRYCHOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMONTOWANIA DRABINKI

DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, PEŁNE NA RAMIAKU DREWNIANYM,
OBŁOŻONE PŁYTĄ HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ,
KLAMKA Z SZYLDEM, ZAKEM Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ LUB
BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ, TRZY ZAWIASY, WYKOŃCZENIE
LAMINATEM, DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

3 1
DRZWI WEWNĘTRZENE O PROFILU ALUMINIOWYM,
Z PRZESZKLENIAMI 
ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ
Z SAMOWYZWALACZEM, KLAMKA Z SZYLDEM
DRZWI DO POM. NR 3
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, PEŁNE NA RAMIAKU DREWNIANYM,
OBŁOŻONE PŁYTĄ HDF Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ,
KLAMKA Z SZYLDEM, ZAKEM Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ LUB
BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ, TRZY ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ
WYKOŃCZENIE LAMINATEM, KRATKI NAWIEWNE DOŁEM
(KrD - 50m³/h)
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TYTUŁ RYS.:

ADRES:

PODPISNR UPR. DATA

TEMAT:

IMIĘ I NAZWISKO
SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ

KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO, DZIAŁKA O NR EWID. 334/1

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Grzegorz Gąsiorek LOIA/10/
2004/GW

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 
BUDYNKU REMIZY NA FUNKCJĘ BIBLIOTEKI NA DZIAŁCE O NR EWID. 334/1,

OBRĘB KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Kaszyca

2004/GW
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Monika Kaszyca-Gąsiorek LOIA/11/

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ
- zamienne

"AKWADRAT" Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /095/ 738 86 68

16.11.12r.

16.11.12r.

16.11.12r.
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK BIBLIOTEKI I REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁKACH, GMINA CHOSZCZNO, SKALA 1:100


