
bariera śniegowa

systemowe wywietrzaki
dachowe

murłata
12x12cm

nadproża wg rys.
branży konstrukcyjnej

nadproża wg rys.
branży konstrukcyjnej

opaska

z kruszywa

opaska
z kruszywa

13
6

23
5

54
35

1

41
6

35
1

86

85
2

40
4

34
2

86

21
0

17
6

11
5

23
5

54
34

2

11
0

23
5

41

11
0

23
5

41

21
0

17
6

42
3

31
3

0,00 = 83,7+-
0,26-

+ 3,98

30°30°

izolacja pozioma 
przez iniekcje wg
wytycznych producenta

+ 7,50

+ 8,26

izolacja pozioma 
przez iniekcje wg
wytycznych producenta

tynk gipsowy
styropian 12cm
cegła pełna
tynk mineralny

+ 4,10 + 4,10

deskowanie/płyty OSB
wełna mineralna 30cm
stelaż montażowy
folia paroizolacyjna
płyty regipsowe 2cm

docieplenie do poziomu
ław fundamentowych

panele dachowe na rąbek
łaty 6x4cm
kontrłaty 5x3,2cm
paroizolacja
dźwigary prefabrykowane

gres
szlichta cementowa gr.5cm
styropian gr.10cm
papa asfaltowa
chudy beton gr.8cm
piasek ubity gr.20cm
grunt rodzimy
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PODPISNR UPR. DATA

TEMAT:

IMIĘ I NAZWISKO
SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ

KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO, DZIAŁKA O NR EWID. 334/1

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Grzegorz Gąsiorek LOIA/10/
2004/GW

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 
BUDYNKU REMIZY NA FUNKCJĘ BIBLIOTEKI NA DZIAŁCE O NR EWID. 334/1,

OBRĘB KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Kaszyca

2004/GW
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Monika Kaszyca-Gąsiorek LOIA/11/

PRZEKRÓJ A-A - zamienny

"AKWADRAT" Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /095/ 738 86 68
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PROJEKT BUDOWLANY - zamienny
BUDYNEK BIBLIOTEKI I REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁKACH, GMINA CHOSZCZNO, SKALA 1:50


