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drzwi o odporności

przeciwpożarowej

EI30

wyłaz strychowy
120/70cm
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wentylator
wyciągowy

centrala nawiewna

szafa

kanał

istniejący

wentylator
wyciągowy

w

ww

w

brama garażowa segmentowa

wyposażona w nawiewną kratke wentylacyjną 400cm²

w

wentylator
wyciągowy

okno z kratką
nawiewną

RG

czerpnia Ø 200

czerpnia Ø 125

wentylator
wyciągowy

myjka do butów:
- zlew/ brodzik
 ze stali nierdzewnej
montowany przy podłodze

natrysk z osłoną
w formie materiałowej
spadki w posadzce
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POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA [m2]
NR POM. POSADZKA

NAZWA

POMIESZCZENIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

komunikacja1

2

3

4

5 pom. socjalne

6

7

8

9

SUMA POWIERZCHNI

5,26

12,39komunikacja,zaplecze

56,02biblioteka gres

WC dla niepełnosp. 4,15

19,11

szatnia, wc 16,84

kabina natryskowa 2,52

pom. gospodarcze 5,24

40,98garaż

162,51
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   RZUT PRZYZIEMIA - zamienny
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PROJEKT BUDOWLANY - zamienny
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