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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA FUNKCJE BIBLIOTEKI
DZIALKA O NR EWID. 334/1 W MIEJSCOWOSCI KOLKI, GMINA CHOSZCZNO,

1.0. DANE OGOLNE:

1.1. Przedmiot inwestycji:
Tematem opracowania jest projekt przebudowy i nadbudowy budynku remizy

ochotniczej strazy pozarnej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na

biblioteke, na terenie dziatki o nr ewid. 334/1 w miejscowosci Kotki, gmina Choszczno.

1.2. Podstawa opracowania:

WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE.

. Zlecenie Inwestora,

. Inwentaryzacja budowlana z 2008 r. wykonana przez Damiana
Wesotowskiego i Zbigniewa Malarza,

. Ekspertyza Stanu technicznego z 2012 r. wykonana przez Macieja
Sewerynskiego,

. Wizja lokalna i pomiary,

. Dokumentacja fotograficzna,

° Uzgodnienia z Inwestorem,

J Projekty branzowe i uzgodnienia miedzybranzowe,

. Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

1.3. Zagospodarowanie terenu:

1.3.1. Parametry dziafki:

BILANS TERENU:

numer ewidencyjny dziatki

334/1 obreb Kotki

powierzchnia dziatki 1758 m?
powierzchnia zabudowy: 198 m?
powierzchnie utwardzone: 251,8 m?
powierzchnie nieutwardzone: 1308 m?

1.3.2. Elementy zagospodarowania dziatki:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN ISTNIEJACY:

ksztatt geometryczny
dziafki

Dziatka ma ksztatt regularnego prostokgta o wymiarach 29,4m

[front dziatki/ x 60,2m

uksztattowanie dzialki

Teren zasadniczo ptaski, z lekkim spadkiem od strony drogi na

dziatce 359

sgsiedztwo dziatki

Przedmiotowa dziatka sgsiaduje od potnocy i zachodu z dziatkami

wolnymi od zabudowy;

od potudnia z dziatkg budowlang
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zabudowang niewykonczonym budynkiem sSwietlicy wiejskiej; od
wschodu z dziatkg drogi powiatowe;j

obecny stan
zainwestowania dziatki

- obiekty budowlane — budynek remizy OSP,
- elementy infrastruktury technicznej — zbiornik na nieczystosci

ptynne, przytagcze wodociggowe, napowietrzne przytgcze
energetyczne,
ogrodzenie dziatki Brak,

zielen

Zielen niska (trawa),

dojazd do dziatki

Z przylegtej drogi powiatowej na dziatce o nr ewid. 359

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

dojazd do dziatki

Istniejgcy — bez zmian

lokalizacja obiektéw
budowlanych

Lokalizacja budynku bez zmian

komunikacja
wewnetrzna

Bez zmian — istniejgcy wjazd i plac manewrowy

nawierzchnie

Zaktada sie utwardzenie istniejgcego wjazdu i placu
manewrowego warstwg kruszywa naturalnego

zielen

Bez zmian - zielen niska — trawnik,

wejscia do obiektu

Bez zmian - w elewacji wschodniej (frontowej)

elementy matej
architektury

- kosz na smieci - konstrukcja stalowa, korpus z formowanych
ptaskownikow stalowych i ze stali okragtej o grubosci 10 mm,
spawany; ocynkowany, malowany proszkowo, do zakotwienia w
gruncie, pojemnos$¢ 90 |, wymiary: wys. 80cm, srednica 60 cm, np.
COROLLA, firmy Ziegler lub ,Sofia” firmy Lars Laj Polska Sp. z
0.0. — 1 szt.,

- stojak na rowery ptaski stojak rowerowy z cokotami
betonowymi; konstrukcja z dwdch owalnych rur stalowych
ocynkowanych ogniowo podstawa kotwiona w gruncie przy
pomocy betonu, dtugo$¢ stojaka minimum 190 cm; np. RICCIO,
firmy Ziegler - 1 szt.,

- uwaga: dostawca poszczegolnych elementéw moze zaoferowac
wilasne urzgdzenia zgodnie ze swoja oferta handlowg (wymiary,
materiaty, kolor, zabezpieczenia) z zastrzezeniem, ze elementy te
muszg spetnia¢ standardy takie same lub wyzsze od opisanych w
projekcie oraz muszg by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami norm;
uzyte zamienniki winny byc¢ zblizone formg i materialowo do wyze;j
opisanych elementow.

lokalizacja pojemnika
na odpady state

- w poétnocno — wschodniej czesci dziatki w odlegtosci 4,7 m
od granicy z dziatkg sgsiednia,

utwardzony plac o wymiarach 100/200 cm, z kostki
betonowej, ze spadkiem 1,5 % w kierunku budynku.

elementy infrastruktury
technicznej

Istniejgce i projektowane — wg odrebnych opracowan (przytgcze
kanalizacyjne, przytacze wodociggowe, energetyczne)
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2.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.
2.1.1. Forma obiektu:

Budynek uzytkowany obecnie jako remiza ochotniczej strazy pozarnej. Rzut
budynku oparty na regularnym, wydtuzonym prostokgcie pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji zaktada sie nadbudowe budynku dachem dwuspadowym o
nachyleniu potfaci 30 stopni, krytym panelami blachy stalowej. Nad czescig garazowg
zaktada sie podniesienie dachu ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania bramy
garazowej do gabarytow wozu bojowego strazy. W zakresie inwestycji jest réwniez
docieplenie budynku i przebudowa otwordw okiennych i drzwiowych.

Projektuje sie we wschodniej i zachodniej elewacji duze okna doswietlajgce
pomieszczenie biblioteczne.

2.1.2. Funkcja obiektu — przeznaczenie i program uzytkowy budynku:

Budynek zostanie w czesci przeznaczony na funkcje biblioteczng oraz
pomieszczenia wykorzystywane przez ochotniczg straz pozarnag.

Wejscie do budynku w elewacji wschodniej, poprzez wiatrotap z wejsciem do
biblioteki i pomieszczenia socjalnego OSP.

Pozostatg czes¢ przyziemia stanowig: szatnia z przylegajgcg kabing natryskowg
oraz kabinami ustepowymi, garaz przeznaczony dla wozu strazackiego, magazyn.

2.1.3. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych:

Obiekt jest przystosowany w catosci dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych
sie na wobzku inwalidzkim, toaleta w czesci bibliotecznej dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

2.1.4. Dostosowanie do krajobrazu i istniejgcej zabudowy:
Bryta budynku nawigzuje do tradycyjnej architektury miejscowosci.

3.0. DANE TECHNICZNE | PARAMETRY BUDYNKU — STAN PROJEKTOWANY:

dtugosc¢ budynku 19,07 m
szerokos¢ budynku 10,83 m
wysoko$¢ budynku 8,26 m
ilo§¢ kondygnaciji 1
powierzchnia zabudowy 198 m?
powierzchnia uzytkowa 162,5 m?
4.0. PROGRAM UZYTKOWY:
NUMER NAZWA PODLOGA POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZ.
PRZYZIEMIE 162,51 m*
1 Komunikacja Ptytki gresowe 5,26 m?
2 Komunikacja, zaplecze Ptytki gresowe 12,39 m?
3 Biblioteka Ptytki gresowe 56,02 m?
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NUMER NAZWA PODLOGA POWIERZCHNIA
POMIESZ POMIESZCZENIA
CZ.
4 wC Ptytki gresowe 4,15 m?
5 Pom. socjalne Ptytki gresowe 19,11 m?
6 Szatnia, wc Ptytki gresowe 16,84 m?
7 Kabina natryskowa Ptytki gresowe 2,52 m?
8 Pomieszczenie gospodarcze Ptytki gresowe 5,24 m?
9 Garaz Posadzka betonowa 40,98 m?
Uwaga:

Za powierzchnie uzytkowg budynku w rozumieniu Ustawy z dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1991 r. nr 9 poz. 31
z pozniejszymi zmianami), uwaza sie powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci
Scian na wszystkich kondygnacjach, z wyjgtkiem powierzchni klatek schodowych oraz
szybow dzwigowych.

5.0. OPIS BUDOWLANY — KONSTRUKCJA BUDYNKU:

5.1. STAN ISTNIEJACY:

Budynek zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany. Sciany
zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej o catkowitej grubosci 41cm,
Sciany wewnetrzne o grubosci 26cm. Stropy o konstrukcji drewnianej, kratownice deskowe
oraz czesciowo belki o zréznicowanych przekrojach w srednim rozstawie co 95 cm, stan
zty z miejscowymi sprochnieniami i zagrzybieniem. Nad garazem z ptyt zelbetowych
wykonczony tynkiem cem.-wap. Elewacja z tynku cem.-wap. Budynek wyposazony jest w
instalacje elektryczng, kanalizacyjng, wodng. Obiekt nie znajduje sie w rejestrze
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Dach jednospadowy, kryty blachg falistg na
deskowaniu azurowym, stan zty duza ilo$¢ nieszczelnosci i przeciekdéw. Wiezba dachowa
- drewniana, o konstrukcji kratowe;.

5.2. STAN PROJEKTOWANY:

5.2.1. Warunki gruntowe:

Na podstawie badania podtoza gruntowego wykonanego w rejonie projektowanej
budowy, okreslono rodzaj gruntu, stwierdzono wystepowanie warstw gruntow
jednorodnych.

W podtozu zalegajg piaski drobne i srednie Sredniozageszczone i luzne o 1d=0.4 —
0.45 dla ktérych okresla sie 0,15 Pa = 1,5 kg/cm?. Wody gruntowej do gtebokosci — 1.50 m
p.t. nie stwierdzono. WG. ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm. w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr
135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377): Dla obiektéw
budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badanh geotechnicznych moze by¢
ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
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makroskopowej. Wartosci parametrow geotechnicznych mozna okresla¢ przy
wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Pod wzgledem ztozonosci warunkow geotechnicznych warunki gruntowe zaliczono
do ,prostych warunkéw gruntowych".

5.2.2. Fundamenty:
Fundamenty istniejgce pozostajg bez zmian. Projektowana zmiana sposobu
uzytkowania nie ma wptywu na zwiekszenie obcigzenia na grunt.

Przed obcigzeniem scian wewnetrznych wykonac¢ odkrywke i stwierdzi¢ czy istn.
fundamenty, w miejscu projektowanych stupéw w grubosci $ciany, posadowione sg min.
50cm ppp. /ponizej poziomu parteru/ i czy posiadajg minimalny wymiar /szer./a=50cm i
/wys./ h=40cm.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym rodzimym 80cm ppp. a
ewentualne przekopy wypetni¢é chudym betonem B7.5, lub /nad wodg gruntowa/
zageszczonym piaskiem o 1d=0.6. Fundamenty nalezy wykona¢ bezposrednio po
wykonaniu wykopu i podsypki gdyz pozostawienie wykopu moze znacznie obnizy¢
no$nosc¢ gruntu. Grunty nienosne nalezy w catosci wybrac i zastgpi¢ chudym betonem lub
podsypkg piaskowg o 1d=0.6.

5.2.3. Sciany.
- Sciany fundamentowe:

W $&cianach fundamentéw istniejgcych nalezy wykonaé pionowg izolacje
przeciwwilgociowg oraz zastosowac izolacje poziomg wykonang metodg iniekcji. 1zolacje
wykonac¢ zgodnie z systemem i wg technologii wybranego producenta.

- Scianyl zewnetrzne: (istniejace):
Sciany kondygnacji nadziemnych — zewnetrzne, nosne gr. 41 cm, murowane z
cegty ceramicznej na zaprawie cem-wapiennej

- warstwy sciany zewnetrznej:
e cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska,
poliestrowa siatka zbrojgca wtopiona w zaprawe klejowa,
ptyty ze styropianu grub. od 10 do 15 cm (wg rysunkéw elewaciji),
zaprawa klejowa,
warstwa konstrukcyjna — cegta ceramiczna (istniejgca),
tynk gipsowy, gtadz gipsowa,
o farba lateksowa.

- Sciany wewnetrzne nos$ne:

Projektowane Sciany wewnetrzne nosne murowane w technologii tradycyjnej z
cegty silikatowej grubosci 24,0 cm na zaprawe do cienkich spoin ,klejowg”.

Istniejgce zarysowane Sciany przemurowa¢ w miejscach zarysowan na grubo$c¢
Sciany - bruzde wypetnia sie np. mieszankg ekspansywng szybkowigzgcg ,MAXGRIP".
Sciete istn. nadproza zastgpi¢ 2C120 dla otworéw drzwiowych i okiennych do rozpieto$ci
[=1.5m — jezeli pojawig sie podczas robot.

Projektowane sciany potgczy¢é z dochodzgcymi istniejgcymi scianami budynku na
strzepia wykute (wigzanie murarskie), lub za pomocg stalowych fgcznikéw systemowych.

Sciany tynkowane obustronnie tynkiem gipsowym z gtadzig gipsowa.

- Sciany wewnetrzne dziatowe:
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Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegty silikatowej grubosci 12,0, 6,0 cm,
wykonczone tynkiem gipsowym, pomalowanym farbg lateksows.

5.2.4. Stropy, wience, nadproza.

Za wyjatkiem pomieszczenia garazu, projektuje sie wykonanie drewnianego stropu
posredniego do montazu sufitu podwieszonego i jako strop rewizyjny przestrzeni
stropodachu wentylowanego. Srodkowy trakt stropu obié¢ piytg ,OSB” grub. 2cm dla
sztywnosci poziomej stropu.

W ramach dostosowania budynku do potrzeb Inwestora nalezy usung¢ fragmenty
Scian wewnetrznych dla wykonania otworéw okiennych i drzwiowych w nowej formie. W
tym celu nad projektowanymi wyburzeniami zamontowacC uprzednio nadproza stalowe
zgodnie z PB Konstrukcji.

Projektuje sie nadproza z 2C120 dla otworéw drzwiowych i okiennych do
rozpietosci 1=1.5m nad wyburzanymi otworami wg. technologii w czesci konstrukcyjnej
projektu.

Sciete istniejgce nadproza zastgpié 2C120 dla otworéw drzwiowych i okiennych do
rozpietosci I=1.5m — jezeli pojawig sie podczas robot.

Na istniejgcych scianach wyla¢ dodatkowo obwodowy wieniec zelbetowy rowny
szerokosci sciany i wysokosci 24cm — wg PB Konstrukcji. W $cianach projektowanych
wykonaé wieniec monolityczny 25/25cm, z betonu B20 wg rysunkéw branzy
konstrukcyjnej. Zapewni¢ ciggtos¢ wiencéw przez zastosowanie zaktadéw dla pretow
podituznych oraz stosowanie w narozach odpowiednich pretow tgcznikowych.

5.2.5. Dach.
Dach drewniany dwuspadowy o nachyleniu potaci 30 stopni.

Dach nad czescig garazowg o konstrukcji stupowo kleszczowej. Krokwie oparte na
drewnianych murtatach /12x12cm/ i stupach opartych na belkach stalowych.

Konstrukcja wiezby dachowej nad czescig nizszg budynku drewniana na
prefabrykowanych dzwigarach kratowych wg. projektu i wykonawstwa producenta
dzwigaréw. Stezenia pionowe wg. projektu i wykonawstwa producenta dzwigarow.

Pokrycie dachu stanowig panele dachowe na rgbek, z blachy stalowej powlekanej o
grub. 0,7 mm, szerokosci 510 mm, o powierzchni gtadkiej, w kolorze RAL 7024
(mocowane na drewnianych fatach, ktadzionych na kontrtatach. Izolacja termiczna dachu
nad garazem z wetny mineralnej, wypetniajgcej przestrzenn pomiedzy krokwiami.

Pokrycie dachu wykona¢ w kompletnym systemie producenta paneli dachowych, z
zastosowaniem elementow uzupetniajgcych i akcesoriow (np. wywietrzaki dachowe,
bariery przeciwsniegowe, kotnierze uszczelniajgce, kominki uszczelniajgce).

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne z drewna klasy C-24, suszonego do
wilgotnosci 18%, niestruganego, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami
preparatem ,,Ogniochron”.

warstwy dachu (czes¢ wyzsza budynku — nad garazem):
e panele dachowe na rgbek, z blachy stalowej powlekanej o grub. 0,7 mm,
szerokosci 510 mm, o powierzchni gtadkiej, w kolorze RAL 7024,
e tlaty (4/6cm) i kontrtaty drewniane (3,2/5cm),
o folia wysokoparoprzepuszczalna,
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krokwie drewniane 7,5/17,5 cm,

nadbitki drewniane grub. 10 cm,

termoizolacja — wetna mineralna 25 cm,

paroizolacja,
e piyty g-k ognioodporne.

warstwy dachu (czes¢ nizsza budynku):
e panele dachowe na rgbek, z blachy stalowej powlekanej o grub. 0,7 mm,
szerokosci 510 mm, o powierzchni gtadkiej, w kolorze RAL 7024,
e faty (4/6cm) i kontrtaty drewniane (3,2/5cm),
e paroizolacja,
e prefabrykowane dzwigary kratowe.

5.2.6. Podtogi na gruncie

podtoga — ptytki gresowe — na kleju,

wylewka cementowa,

paroizolacja — folia PE z wywinieciem i sklejona na zaktad,
styropian (twardy) 10 cm,

folia paroizolacyjna,

izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa na lepiku,

chudy beton — 10 cm,

podsypka z piasku — 30 cm.

. Podloga na gruncie w garazu — warstwa wierzchnia do renowaciji i uzupetienia.

5.2.7. Strop nad przyziemiem:

ptyta OSB grub. 2 cm (jako trakt techniczny),

stelaz montazowy do ptyt g-k,

wetna mineralna - grub. 30 cm,

folia paroizolacyjna,

ptyty g-k (w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci - wodoodporne).

5.2.8. Izolacje:
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

. W $&cianach fundamentéw istniejgcych nalezy wykonaé pionowg izolacje
przeciwwilgociowg oraz zastosowac izolacje poziomg wykonang metodg iniekcji. 1zolacje
wykonac¢ zgodnie z systemem i wg technologii wybranego producenta.

. |zolacja pionowa Scian podwalinowych od fundamentow do potaczenia z izolacjg
poziomg w cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych,

. w pomieszczeniach mokrych w strefie uktadania ptytek wykonaé warstwe
hydroizolacji poprzez zastosowanie odpowiedniej zaprawy klejgcej — najlepiej zaprawe
wysokoelastyczng, = zmodyfikowang  odpowiednio  dobrang  iloscig  $rodkow
hydrofobizujgcych; w przypadku podtozy chtonnych zastosowaé podktad gruntujgcy do
podtozy chtonnych, poprawiajgcy przyczepnosc,

. folia paroizolacyjna montowana w ptaszczyznie dachu i stropu przyziemia,



PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU REMIZY NA BIBLIOTEKE W KOLKACH, DZIALKA O NR
EWID. 334/1

- Izolacje termiczne:

. Sciany fundamentowe — styropian — 10 cm,

. Sciany zewnetrzne — styropian — grub. od 10 do 15 cm /klejony zaprawg i
mocowany trzpieniami wbijanymi lub wkrecanymi/; grubos$¢ docieplenia wg
rysunkow elewaciji,

. dach (czes¢ nad garazem) — wetna mineralna — grub. 25,0 cm,
o strop przyziemia — wetna mineralna — grub. 30 cm,
. podftoga na gruncie — styropian — grub. 10 cm.

Przed przystgpieniem do ocieplania obiektu nalezy sku¢ zniszczone i zawilgocone
tynki, zdemontowac istniejgce obrdobki /parapety i opierzenia/ oraz elementy instalacji
odgromowej, oswietlenia zewnetrznego. Nalezy réwniez naprawi¢ i wzmocni¢ ewentualne
rysy i spekania muréw.

- lzolacje akustyczne:
Scianki dziatowe pomiedzy pomieszczeniami — cegta silikatowa grub. 12,0, 6,0 cm.

- Izolacje fundamentow i zabezpieczenie elementéw betonowych.

|zolacje poziomg nowych taw fundamentowych stanowi¢ bedzie folia (lub papa
asfaltowa ) uktadana na dnie wykopu, zabezpieczajgca jednoczesnie sSwiezy beton w
czasie wigzania przed odsgczaniem wody zarobowej do gruntu.

Izolacja pionowa - Elementy betonowe oraz murowe stale stykajgce sie z gruntem
zagruntowaé roztworem do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem witasciwe;j
powtoki izolacyjnej, a nastepnie potptynng masg asfaltowg do izolacji powtokowych (wg
wytycznych wybranego producenta).

W $&cianach fundamentéw istniejgcych nalezy wykonaé pionowg izolacje
przeciwwilgociowg oraz zastosowac izolacje poziomg wykonang metodg iniekcji. 1zolacje
wykonac¢ zgodnie z systemem i wg technologii wybranego producenta.

5.2.9. Zabezpieczenia elementéw drewnianych.

Przewiduje sie zastosowanie kompleksowego $rodka stuzgcego do efektywnej
ochrony drewna i materiatbw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybdow i
owadodw.

5.2.10. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych wewnetrznych.

- Konstrukcje stalowg /nie obetonowana/ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wytworni.
Kategoria korozyjna srodowiska C3 wg PN-EN ISO 12944-2.

Przygotowanie podtoza:

Oczyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia czystosci, co najmniej Sa2 2 wg PN ISO
8501-1.

Gruntowanie:

FRIAZINC R - dwusktadnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej, wysokocynkowa (0
zawartosci cynku powyzej 90%) i gestosci 2,8kg/dm?

- min. grubos¢ powtoki na sucho - 80 ¥m.

Miedzywarstwa:

ICOSIT EG | - dwusktadnikowa farba na bazie Zzywicy epoksydowej z mikg zelaza i
ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych 82% i gestosci 1,6 kg/dm?®

- min. grubos¢ powtoki na sucho - 80 ¥m.
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Warstwa zamykajgca:

ICOSIT EG 5 (np. RAL 1011, 1011, 7032, 7035) - dwuskladnikowa warstwa
nawierzchniowa na bazie poliuretanu w pastelowych kolorach.

- min. grubos¢ powtoki na sucho - 80 ¥m

Minimalna grubo$¢ kompletnej powtoki antykorozyjnej na sucho: >240%m

Elementy malowane, powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych lub pod
wiatami w przypadku przechowywania elementéw przez 6 miesiecy na wolnym powietrzu
nalezy elementy te pomalowa¢ dodatkowo jedna warstwa farby nawierzchniowej.
Usuwanie wszelkich uszkodzen dokonywac tymi samymi farbami .

Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia.

5.2.11. Przewody wentylacyjne:

Piony kominowe zakonczone systemowymi wywietrzakami  dachowymi.
Projektowane piony zaprojektowaé od poziomu stropow podwieszanych. Zaktada sie
mozliwos¢é wykorzystania czesci istniejgcych przewoddéw wentylacyjnych w przypadku ich
prawidtowej droznosci i wlasciwego stanu technicznego.

5.2.12. Elementy zewnetrzne wykonczenia budynku:

cokot Tynk mineralny o uziarnieniu 2 mm, kolor RAL 7047; Tynk wykonac¢ na
warstwie styropianu ocieplajgcego, na siatce w widkna szklanego (metoda
lekka) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wg kompletnego systemu
wybranego producenta,

Sciany Tynk mineralny o uziarnieniu 2 mm, kolorystyka wg rysunkéw elewacji;
tynkowane | Tynk wykona¢ na warstwie styropianu ocieplajgcego, na siatce w wtdkna
szklanego (metoda lekka) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wg
kompletnego systemu wybranego producenta,

pokrycie Panele dachowe na rgbek z blachy stalowej powlekanej o grub. 0,7 mm,
dachu szerokosci 510 mm, o powierzchni gtadkiej w kolorze RAL 7024; Pokrycie
dachu wykonaé w kompletnym systemie producenta paneli dachowych, z
zastosowaniem elementow uzupetniajgcych i akcesoriow (np. wywietrzaki
dachowe, bariery przeciw$niegowe, Kkotnierze uszczelniajgce, kominki
uszczelniajgce),

obrobki - orynnowanie, obrobki blacharskie z powlekanej blachy stalowej, wykonaé
blacharskie |w kompletnym systemie producenta paneli dachowych, z zastosowaniem
elementow uzupetniajgcych i akcesoriéw; rynny i rury spustowe w kolorze
RAL 3020.

okna i drzwi Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 7037 (Dusty grey) — wg
zewnetrzne, zestawienia; nalezy stosowaé okna spetniajgce wymagania dotyczgce
brama wentylacji pomieszczen; maksymalny wspotczynnik k=1,8 W/m2K, drzwi
wjazdowa wejsciowe zewnetrzne do budynku — PCV — maksymalny wspoétczynnik
przenikania ciepta — k=2,6 W/m?K, szyby wzmocnione, szkio bezpieczne;
brama garazowa, segmentowa, ocieplona,

parapety z powlekanej blachy stalowej w kolorze RAL 7024,
zewnetrzne

kominy pustaki lub wywietrzaki dachowe w rozwigzaniu systemowym,

wycieraczki |W partii wejsciowej do obiektu zainstalowa¢ wycieraczki i maty wejsciowe.
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Kolor wykonczenia ram i szyn — aluminium naturalne, wktady szare. Dobor
mat i wycieraczek oraz sposéb ich wykonania do uszczegotowienia na
etapie realizacji po konsultacji z producentem i projektantem.

5.2.13. Elementy wewnetrzne wykonczenia budynku:

posadzki W pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, biblioteki oraz komunikacii
i podtogi nalezy utozy¢ ptytki gresowe na izolacji przeciwwilgociowej. W garazu
istniejgca wylewka betonowa — do naprawy i renowaciji

Sciany Sciany wykonczy¢ tynkiem gipsowym z gtadzig gipsowg, W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci cementowo — wapiennym kat.
lll. W pomieszczeniach sanitarnych utozyé glazure do wys. min. 2 m. Na
stropach — tynk gipspwy, sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe
GKF 12,5 mm.

parapety PCV, biate, w tazienkach z glazury
wewnetrzne

drzwi Wg zestawienia stolarki,
wewnetrzne

6.0 WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA SRODOWISKO

. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko, stosownie do rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 z 2010 r. ze zmian.) w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

. Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
Srodowiska, nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na sSrodowisko.

. Wszelkie oddziatywania dotyczgce etapu realizacji przedsiewziecia zamkng sie w
granicach dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny.

o Wielkos¢ emisji hatasu nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych

wielko$ci poza terenem tej dziatki, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedg
wystepowaty zanieczyszczenia gleby, wod gruntowych, powierzchniowych i
podziemnych oraz srodowisko przyrodnicze.

. W zwigzku z eksploatacjg budynku nie wystepuje emisja promieniowania w tym
jonizujgcego, jak rowniez nie powstajg pola elektromagnetyczne czy inne zakitdcenia.

7.0 UWAGI KONCOWE:

. Dopuszcza sie stosowanie srodkdéw innych firm o réwnowaznych parametrach
technicznych,

. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych o poréwnywalnych parametrach
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy

montazu konstrukcji obowigzujg najnowsze ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych",
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. Kolejnos¢é montazu opracuje Wykonawca we wtasnym zakresie,
. Wentylacja wg branzy instalacji sanitarne;j.
. Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi oraz

z zasadami wiedzy technicznej przy zapewnieniu warunkéw wyszczegolnionych w art. 5
Prawa budowlanego /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

8.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

dtugosc¢ budynku 19,07 m
szerokos¢ budynku 10,83 m
wysoko$¢ budynku 8,26 m

ilo§¢ kondygnaciji 1

powierzchnia zabudowy 198,0 m?
kubatura 1267,0 m?
powierzchnia uzytkowa 162,5 m?

8.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania wolnostojgcy, jednokondygnacyjny,
kryty dachem dwuspadowym. Na sgsiedniej dziatce o nr ewid. 334/2 zlokalizowany jest
obiekt Swietlicy wiejskiej — obecnie nieuzytkowany. Minimalne odlegtosci miedzy
budynkami wieksze od 8m — spetnione.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Obiekt jest podzielony funkcjonalnie na dwie czesci: w pétnocnej miesci sie
biblioteka, pozostatg cze$¢ zajmujg pomieszczenia zwigzane z dziatalnoscig ochotniczej
strazy pozarnej (pomieszczenia socjalno — sanitarne, gospodarcze oraz wydzielony garaz
na strazacki wéz bojowy).

Materiaty palne w bibliotece: meble, papiery, kartony, materiaty biurowe, odziez.
Materiaty palne w czesci, mieszczgcej remize strazacka: ubrania ochronne, dokumenty itp.

8.4. Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi. Gromadzone materiaty
palne nie przekroczg wartosci 500 MJ/m?. Stanowisko garazowe nalezy traktowac jako PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczeqolnych pomieszczeniach.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Przewidywana liczba, mogacych przebywac¢ jednoczesnie w budynku:
e Dbiblioteka — do 10 osob,
e remiza strazacka — do 10 osob.

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.
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8.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”.

Wymagane klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budowlanych:
e gtowna konstrukcja nosna — R 30,

konstrukcja dachu — (-),

strop — REI 30,

$ciana zewnetrzna — EI 30,

Sciana wewnetrzna — (-),

przekrycie dachu — (-).

Obiekt posiada nastepujgcg konstrukcje:

e Sciany fundamentowe: istniejgce i projektowane murowane z bloczkow
betonowych — odpornos¢ ogniowa REI 240, NRO;

e Sciany zewnetrzne no$ne: murowane z cegty ceramicznej — odpornosé
ogniowa REI 240, NRO;

e $ciany wewnetrzne nosne: murowane z cegly petnej o zréznicowane;j
grubosci — odpornos¢ ogniowa REI 240, NRO;

e Sciany wewnetrzne projektowane nosne murowane z cegty silikatowe grub.
24cm — odpornos¢ ogniowa REI 240, NRO,

e Dbelki zelbetowe i stalowe — REI 240, NRO,

e Sciany dziatowe — istniejgce murowane z cegty; projektowane z cegty
silikatowej — grub. 12 cm i 8,0 cm - odpornosc ogniowa EIl 60, NRO;

e konstrukcja nosna dachu: drewniana w czesci wyzszej o dwuspadowej
konstrukcji stupowo — kleszczowej, w nizszej — z kratowych dzwigaréw
prefabrykowanych; krokwie i dZzwigary oparte na drewnianych murfatach,
elementy konstrukcyjne z drewna klasy C-24, zabezpieczonego przed
ogniem preparatem ,,Ogniochron”/ — R 30, NRO;

e przekrycie dachu: panele z blachy stalowej powlekanej, uktadane na rgbek
stojacy — NRO;

e obudowa stropu posredniego ptytami rigipsowymi wodoodpornymi — El 30;

e stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione,

e oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

8.9. Warunki ewakuacji.
Dopuszczalne przejscie ewakuacyjne w budynku ZL - 40 m zachowane.
Dtugosci dojs¢:
Ze wszystkich pomieszczen zapewniony jest jeden kierunek dojscia.
Dtugosc¢ dojscia, z najdalej potozonego pomieszczenia nie przekracza 30m - dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow.
W poziomie przyziemia zapewnione jest wyjScie prowadzgce bezposrednio na




PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU REMIZY NA BIBLIOTEKE W KOLKACH, DZIALKA O NR
EWID. 334/1

zewnatrz obiektu - drzwi te posiadajg szerokos¢ min.1,1m i otwierajg sie na zewnatrz.
Skrzydta drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi.
Drzwi na drogach ewakuacyjnych bedg sie otwieraé zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Szerokosc¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m
(drogi ewakuacyjne stuzgce do ewakuacji do 20 osob).

8.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Wszystkie instalacje zaprojektowane przy zachowaniu odpowiednich, odrebnych
przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszgcych sie do tych
instalacji i urzgdzen.

Nie ma specjalnych wymagan ochrony przeciwpozarowej dla powyzszych instalacji
w projektowanym budynku.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
obiektu i odpowiednio oznakowany.

8.11. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Na terenie obiektu projektuje sie wewnetrzng sie¢ hydrantowg — zawor kulowy z
nasadg hydrantowg DNS52.

8.12. Gasnice.
W budynku nalezy zainstalowa¢ gasnice proszkowe o pojemnosci 2kg tadunku
gasnicy na kazde 100 mkw chronionej powierzchni.

8.13. Drogi pozarowe.

Dojazd do budynku istniejgcg drogg dojazdowg do budynku. Istniejgcy ukfad
komunikacyjny spetnia wymagania stawiane dla drog pozarowych.

Droga pozarowa powinna przebiega¢é wzdluz dluzszego boku budynku,
a w przypadku gdy szerokos¢ budynku jest wieksza niz 60 m - z jego dwdch stron, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15
m, a pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie powinny wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.

8.14. Woda do zewnetrznego gaszenia.

Woda do zewnetrznego gaszenia - wymagane 10l/sek. Woda jest zapewniona
z istniejgcego hydrantu zewnetrznego DN 80, zlokalizowanego w odlegtosci okoto 30m
od Sciany chronionego budynku.




