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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO
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1. Podstawa opracowania:
J zlecenie inwestora
) podktad geodezyjny w skali 1:500
o decyzja o warunkach zabudowy
o warunki techniczne podtgczenia do sieci wod - kan
o projekt architektoniczno — budowlany
o obowigzujgce przepisy
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla
przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje
biblioteki na dz. o nr ewid. 334/1, obreb Kotki, gmina Choszczn.

Zakres obejmuije czes¢ remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej (dalej OSP) i czes¢ biblioteki.
Zakres opracowania projektu budowlanego:

e instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej

e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku

e rozmieszczenie grzejnikdw elektrycznych

¢ wentylacja mechaniczna dla czesci socjalnej OSP

¢ wentylacja garazu OSP z nawiewem do kanatu

Opracowanie nie obejmuje projektu przytaczy sanitarnych

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych:
¢ $ciana zewnetrzna 0,28 W/(m2*K) < 0,3 W/(m2*K)
e dach 0,19 W/(m2*K) < 0,25 W/(m2*K)
¢ podtoga na gruncie 0,31 W/(m2*K) < 0,45 W/(m2*K)



Wspodtczynniki obliczono na podstawie warstw przegrod istniejgcego obiektu wg danych od
Inwestora oraz projektowanego docieplenia przegrod wg czesci architektonicznej.
Otrzymane wspotczynniki spetniajg warunki narzucone przez aktualne Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla budynkdéw uzytecznosci

publiczne;j.

3. Opis projektowanych rozwigzan
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej wgq odrebneqo opracowania i postepowania

administracyjneqo.

UWAGA: Ze wzgledu na nieznane zagtebienie fundamentéw budynku, rzedne kanalizacji

sanitarnej podposadzkowej i zewnetrznej uscisli¢ na etapie budowy. po ustaleniu rzednych

taw fundamentdéw, zachowujac minimalne spadki. Nalezy przestrzegaé przykrycia

zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej min. 1m.

Instalacje kanalizacji wykonaé z rur PVC, tgczonych kielichowo. Srednice i spadki
kanalizacji podposadzkowej zgodne z czescig rysunkowg. Spadki podej$¢ do przyboréw min.
2,0%. Srednice podej$¢ do przybordw:

e umywalka, zlewozmywak, pralka, natrysk — @50

e miska ustepowa - @110
Miska ustepowa powinna mie¢ odrebne podejscie do odptywu. Podejscie od miski ustepowej
nalezy wtgczy¢ do trojnika ponizej wtgczen pozostatych przybordw.

Do kanalizacji odprowadzi¢ odptywy z zaworéw bezpieczenstwa przeptywowych
podgrzewaczy wody oraz, w przypadku zastosowania rekuperatora z odptywem kondensatu,
odptyw kondensatu z rekuperatora. Wszystkie podejscia zasyfonowac.

Podejscia prowadzi¢ w $Scianach Ilub nasciennie w obudowie wg czesci
architektonicznej.

We wskazanym miejscu umiesci¢ piony fi110. Rury wywiewne wyprowadzi¢ ponad
dach i zakohczy¢ systemowymi wywietrzakami kanalizacyjnymi wg uzgodnien z architektem.
Lokalizacja przebi¢ przez pota¢ dachu wg czesci architektonicznej. Na podejsciach pionéw
przy posadzce zainstalowaé rewizje pionowe zapewniajgc do nich dostep. Piony obudowac
wg czesci architektoniczne;j.

W pomieszczeniach:

— 8 Pomieszczenie gospodarcze w czesci OSP,

— z pisuarem w czesci OSP,

— 4 WC niepetnosprawnych w czeéci biblioteka
umiesci¢ wpusty podiogowe zasyfonowane DN50 2z dodatkowym mechanicznym

zabezpieczeniem antyzapachowym (zapobiegajgcym wydostawaniu sie przykrych zapachéw



po wyschnieciu wody w syfonie) oraz kratkami ze stali nierdzewnej np. firm Marley, Kessel.
W WC niepetnosprawnych wpust przeptywowy.
W kanale przegladowym w garazu OSP umiesci¢ wpust kubetkowy (bezodptywowy)

z kratkg zeliwng lub ze stali nierdzewne;.

Rurociaggi instalacji zewnetrznej wykonac¢ z rur kielichowych fi160 PVC SN8. Studnia
tworzywowa teleskopowa DN425 z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zZeliwnym klasy
D400. Rury uktada¢ z minimalnym przykryciem 1m (ruch ciezki) w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 20cm i obsypaé warstwg piasku grubosci 20cm ponad wierzch rury.
Podsypke i obsypke zagesci¢ mechanicznie. Na warstwie obsypki rozwing¢ taséme PE
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa. Pozostatg czes¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, wolnym od gruzu, kamieni i zanieczyszczen
organicznych (darn, gatezie, korzenie) i zagesci¢. Przed zasypaniem rurocigg poddac probie

szczelnosci i zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

3.2. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.
Projekt przytacza wody wraz z zestawem wodomierzowym wq odrebnego

opracowania i postepowania administracyjnego.

Ze wzgledu na odrebnych uzytkownikéw czesci OSP oraz czesci biblioteki
zaprojektowano dwie niezaleznie opomiarowane instalacje wody dla kazdej czesci.

W studni wodomierzowej zostang umieszczone — wg odrebnego opracowania
przytgcza wody — dwa zestawy wodomierzowe sktadajgce sie z:

- zaworow gtownych odcinajgcy

- wodomierzy

- zaworéw zwrotny — antyskazeniowy

PRZEPtYWY OBLICZENIOWE | DOBOR WODOMIERZA DLA CZESCI BIBLIOTEKA:

Przeptyw obliczeniowy zapotrzebowania wody dla projektowanej instalacji ze wzgledu na

potrzeby bytowo-socjalne wynosi:

q=0,39 dm3/s
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza zgodnie z PN=92/B-01706

gw =2xq=2x0,39 dm3/s = 0,8 dm3/s = 2,88 m3/h

Dla powyzszych warunkédw maksymalnych dobrano wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy, dn 15 (typ JS 1,5 G1 firmy PoWoGaz lub inny o tych samych
parametrach hydraulicznych) o parametrach:

gnom. = 1,5 m3/h; gmax = 3,0 m3/h



warunek:
0,6*gmax = 0,6*3,0 m3/h = 1,8 m3/h > q=1,4 m3/h
oraz DN 15 wodomierza < DN 20 rurociggu

uwaza sie za spetniony.

PRZEPLYWY OBLICZENIOWE | DOBOR WODOMIERZA DLA CZESCI OSP:

Przeptyw obliczeniowy zapotrzebowania wody dla projektowanej instalacji ze wzgledu na

potrzeby bytowo-socjalne oraz na potrzeby napetniania zbiornikbw wozu strazackiego
WYNosi:

q=2,5dm3/s
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza zgodnie z PN=92/B-01706

gw=2xq=2x2,5 dm3/s =5,0dm3/s = 18 m3/h

Dla powyzszych warunkow maksymalnych, biorgc pod uwage sporadyczne
korzystanie z kré¢ca do napetniania zbiornikdw wozu strazackiego oraz niski prég rozruchu
dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy, dn 32 (typ WS 6 firmy PoWoGaz lub
inny o tych samych parametrach hydraulicznych) o parametrach:

gnom. = 6 m3/h; gmax = 12 m3/h; prég rozruchu 0,011dm3/s

0,6*gmax = 0,6*12 m3/h = 7,2 m3/h < q=9 m3/h
warunek dopuszczono ze wzgledu na sporadyczne wykorzystanie kro¢ca do napetniania
zbiornikdw wozu strazackiego o wydajnosci 2,5 dm3/s. Przeptyw maksymalny wodomierza
12m3/h nie jest przekroczony.
warunek:

DN 40 wodomierza < DN 50 rurociggu

uwaza sie za spetniony.

Instalacje wodociggowg wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych i Pex —
szczegoty wg czesci rysunkowej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w elektrycznych,
przeptywowych, ci$nieniowych podgrzewaczach wody np. firmy Clage lub rownowaznych.
Przewidziano jeden podgrzewacz o mocy 27kW (Clage DCX27, 400V) na potrzeby
umywalek i natrysku w szatni OSP oraz po jednym podgrzewaczu o mocy 3,5kW kazdy
(Clage MDH3, 230V) na potrzeby zlewozmywaka w czesci OSP oraz zlewozmywaka i
umywalki w czesci biblioteka.

Rozwigzanie takie zapewni oszczedne i efektywne przygotowanie cwu, biorgc pod

uwage nieregularny sposéb korzystania z obiektu.



Odptywy z zaworéw bezpieczenstwa podgrzewaczy odprowadzi¢ do kanalizacji.
Armature doposazy¢ w perlatory wg wytycznych producenta podgrzewaczy.

UWAGA! Stosowaé¢ podczas lokalizacji, montazu, uruchamiania i eksploatacji wytyczne

producenta podgrzewaczy!

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.
Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach, pod stropem w obudowie

wg czesci architektonicznej lub w posadzce.

W garazu w czesci OSP nalezy umiesci¢ zawor kulowy z nasadg hydrantowg DN52

na potrzeby napetniania zbiornikdw wozu strazackiego.

W pomieszczeniu 8 Pomieszczenie gospodarcze w czesci OSP umiesci¢ reczng
myjke do butow lub niski zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z zaworem ze zigczkag do

weza.

W pomieszczeniu z pisuarem w czesci OSP oraz w 4 WC dla niepetnosprawnych

w czesci biblioteka umiesci¢ zawory ze ztgczkg do weza DN15.

Wszystkie przewody izolowa¢ otulinami z pianki PE:
e wode cieptg o grubosci 20mm,

e wode zimng 6mm.

Po wykonaniu robdt montazowych instalacji wodociggowej zamontowane rurociggi
nalezy poddac prébie szczelnoéci. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé

wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

3.3. Ogrzewanie.

W budynku projektuje sie ogrzewanie elektryczne. W czesSci sanitarnej projektu
budowlanego umieszczono wyniki obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto oraz
rozmieszczenia grzejnikOw w rzucie.

Projekt instalacji grzejnikowej wg branzy elektrycznej.

UWAGA! W pomieszczeniu 7 Natrysk w czesci OSP nalezy zastosowac grzejnik o stopniu
ochrony minimum IPX5 umieszczony min. 2.5m nad poziomem podtogi.

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18°C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto oraz temperatury obliczeniowe dla poszczegdinych

pomieszczen wg czesci rysunkowe;.



3.4 Wentylacja pomieszczen biblioteki

W czesci biblioteka, zgodnie z zyczeniem Inwestora, projektuje sie wentylacje
grawitacyjna.

Obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie do okre$lenia strumieni
powietrza wentylacyjnego odwotuje do norm PN-B-03430:1983 oraz PN-B-
03430:1983/Az3:2000. Dla budynkéw uzytecznosci publicznej pomieszczenia przeznaczone
do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw powietrza
zewnetrznego w ilosci 20m3/h dla kazdej przebywajgcej osoby.

Zatozono 0,5 wymiany powietrza w pomieszczeniu 3 Biblioteka tj. 140m3/h (7 osdb).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (PN-83 B-03430/Az3) doptyw powietrza
zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych do pobytu ludzi powinien byé zapewniony w
nastepujgcy sposob:

w przypadku zastosowania okien charakteryzujgcych sie wspotczynnikiem infiltracji
powietrza mniejszym niz 0,3 m3/(mxhxdaPa*2/3) - przez nawiewniki powietrza o
regulowanym stopniu otwarcia usytuowane co najmniej 2 m ponad podtogg (dolna krawedz
otworéw nawiewnych).

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy
réznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granicach od 20 m3/h
do 50 m3/h, jezeli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna.

Dopuszcza sie doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujgce sie wspoétczynnikiem
infiltracji wyzszym niz 0,5, lecz nie wiekszym niz 1,0 m3/(mxhxdaPa”2/3), pod warunkiem ze
okna wyposazone sg w skrzydfo uchylno-rozwieralne, gérny wywietrznik uchylny lub gérne
skrzydto uchylne.

Odptyw powietrza z pomieszczen przeznaczonych do pobytu ludzi powinien byc¢
zapewniony przez otwér wywiewny przytgczony do pionowego przewodu wentylacyjnego.
Kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej dn160 spiro ocieplony 3cm wetny wyprowadzony
pionowo ponad dach.

Z 4 WC dla niepetnosprawnych wywiew niezalezny ponad dach wspomagany
okresowo wentylatorem wywiewnym np. Silent 100 Venture. Wigczenie wentylatora razem
ze Swiattem w pomieszczeniu 4 WC z opodznieniem czasowym 20min. W drzwiach
pomieszczenia 4 WC dla niepetnosprawnych zamontowac¢ kratke w drzwiach (min 200cm2

netto).

3.5 Wentylacja pomieszczen Ochotniczej Strazy Pozarnej
3.5.1 Wentylacja pomieszczen czesci socjalnej z szatnig

W czesci socjalnej z szatnig przewidziano wentylacje nawiewno — wywiewna.



Wedtug obowigzujgcych przepiséw w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pézn.zmianami) w szatni bez okien nalezy zapewni¢
czterokrotng wymiane powietrza.

Kubatura pomieszczenia szatni wynosi 48,5m3. Wymagany strumien powietrza
wentylacyjnego wynosi:

48,5m3 x 4 1/h = 194m3/h

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy krotnosci wymian wiekszej niz 2 1/h powietrze
zewnetrzne powinno by¢é doprowadzane przez kratki nawiewne wentylacji mechaniczne;.
Dobrano centrale nawiewng z nagrzewnicg powietrza Swegon SAU 125C z filtrem Ilub
réwnowazng. Centrale nalezy umieéci¢ na poddaszu lub pod stropem 5 Pomieszczenie
socjalne. Czerpnia scienna min. 2m nad poziomem terenu. Na kanale nawiewnym umiesci¢
tumik.

Centrala bedzie nawiewata Swieze powietrze do pomieszczenia 5 Pomieszczenie
socjalne. Wywiew powietrza nad dach z pomieszczen 6.2 WC i 7 Natrysk za pomocag
wspomagajacych wentylatoréw wywiewnych (np. Venture Silent 200). W drzwiach nalezy
umiescic¢ kratki kontaktowe — szczegoty wg czesci rysunkowej.

Wigczenie zblokowane centrali wentylacyjnej oraz dwdch wentylatorow wywiewnych
razem ze Swiattem w pomieszczeniu 6 Szatnia lub recznie za pomocg wigcznika w
pomieszczeniu 7 Pomieszczenie socjalne.

Bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen — cze$¢ OSP:

s iy llos¢ powietrza | llo$¢ powietrza
llosé llosé¢ . . q
_ owietrza powietrza nawiewanego z wywiewanego do
Pom. Wykaz pomieszczen po . innych innych
nawiewanego |wywiewanego : , . ]
5 5 pomieszczen | pomieszczen
[méh] [me/h] [me/h] [me/h]
PARTER
5 |Pom. Socjalne 200 - - 200
6 |Szatnia - - 200 200
6.1 |Pisuar - - 100 100
6.2 |WC - 100 100 -
7 |Natrysk - 100 100 -
200 200

3.5.2 Wentylacja pomieszczenia 8 Pomieszczenie gospodarcze
W pomieszczeniu zamontowa¢ wentylator wywiewny wspomagajacy (zaleca sie

sterowany higrostatem - np. Venture Silent 100CHZ). Wyrzut powietrza ponad dach.



3.5.3 Wentylacja w pomieszczeniu 9 Garaz

Nawiew powietrza do garazu przez otwory na dole bramy wjazdowej, wywiew przez
pofa¢ dachu, wspomagany wentylatorem dachowym np. WDJ17,5 o wydajnosci 280m3/h —
1 wymiana powietrza. Lokalizacja wg cze$ci architektoniczne;j.

Pomieszczenie jest garazem dla samochodu ciezarowego, w pomieszczeniu znajduje
sie istniejacy kanat przeglgdowy. Jako parametry wyjsciowe dotyczgce wentylacji kanatu,
jako majgcej wptyw na bezpieczenstwie uzytkowania kanatu, postuzono sie przepisami
najbardziej odpowiadajgcymi danej sytuacji tj. rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowych
wymagahn w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw (Dz.U.
2006 nr 40 poz. 275). Zgodnie z ww rozporzgdzeniem kanat przeglgdowy powinien miec
zapewniong co najmniej wentylacje nawiewng nawiew czotowy (par.13.3).

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng z nagrzewnicg np. Swegon SAU 125 C z
filtrem. Czerpnia przez $ciane zewnetrzng min. 2 m nad poziomem terenu. Kanat nawiewny
fi125 prowadzi¢ w posadzce i wprowadzi¢ do kanatu od czota, naprzeciwko schodow. Kanat
w posadzce ze stali nierdzewnej lub z rur tworzywowych przeznaczonych do powietrza
wentylacyjnego (np. Awadukt Thermo PP firmy Rehau). Odcinek pod posadzkg w miejscu
przejazdu koét samochodu zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg. Nawiew anemostatem
umieszczonym przy posadzce kanatu.

Wigcznik centrali umiesci¢ przy wejsciu do kanatu lub na $Scianie garazu, przy
wigczniku swiatta.

Na zyczenie Inwestora nie projektuje sie odciggu spalin.

Nalezy zastosowa¢ szczelne drzwi do czesci socjalno-biurowej i do pralni a takze nalezy
bezwzglednie przestrzegaé ponizszych zasad uzytkowania garazu:

- nalezy uruchamiac silnik po catkowitym otwarciu bramy garazu;

- nalezy wyjecha¢ samochodem z garazu natychmiast po uruchomieniu silnika;

- wsiadanie zatogi do samochodu musi odbywac¢ po opuszczeniu garazu przez samochdd,
na zewnatrz budynku;

- nalezy zamkng¢ brame dopiero po wywietrzeniu spalin.

4. Uwagi.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi  Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — tom Il Instalacje Sanitarne” oraz z wytycznymi
montazu urzadzen wydanymi przez producentéw.

Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji: przewody, urzgdzenia, armatura muszg byc¢

zgodne z obowigzujgcymi normami lub posiada¢ aprobaty techniczne.



5.0 PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku, inwestycja

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU REMIZY NA FUNKCJE BIBLIOTEKI;

Adres

DZ. O NR EWID. 334/1,
OBREB KOLKI, GMINA CHOSZCZNO

Powierzchnia uzytkowa

162,51 m?

Kubatura ogrz. budynku

700 m®

Parametry przegrod budowlanych
UWAGA: Wspdtczynniki obliczono na podstawie warstw przegrod istniejgcego obiektu wg
danych od Inwestora oraz projektowanego docieplenia przegrod wg czesci architektoniczney.

2 2

Lp. Symbol Opis przegrody Wsp._U. [W/m?K] Wsp. U. [W/m?K]

przegrody ] projektowany wymagany
3. SZ Sciana zewnetrzna 0,28 0,30
4. PG Podtoga na gruncie 0,31 0,45
5. 0oz Okno zewnetrzne 1,80 1,80
6. DZ Drzwi zewnetrzne 2,60 2,60
7. DA Dach 0,19 0,25
Ogrzewanie
Projektowe obcigzenie cieplne budynku

o ; 13,6kW
(przeniknaie + wentylacja)
Wskaznik obcigzenia cieplnego 19,4W/m3

ogrzewanie elektryczne

System ogrzewania (grzejniki elektryczne)

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta 0,99
Sprawnos¢ regulaciji 0,98
Sprawnos¢ przesyiu 1,00
Sprawnos¢ akumulacji 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego 0,97
Wentylacja

Budynek z wentylacjg

- naturalng wspomagang mechanicznie (garaz),
- mechaniczng nawiewno wywiewng (czes$¢ remizy),
- grawitacyjng (bilioteka)

llos¢ powietrza wentylacyjnego - Biblioteka 140 m3/h

llos¢ powietrza wentylacyjnego — Remiza 200 m3/h

Ciepta woda uzytkowa

System przygotowania elektryczne podgrzewacze
przeptywowe przy punktach
odbioru

Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta 1,00

Sprawnos¢ przesyiu 1,00

Srednia sprawno$¢ catkowita systemu przygotowania c.w.u. 1,00




Urzadzenia zwigzane z instalacjami » Moc elektryczna
Lh ) wod-kan, zo, wentylacja : AL S zima [W] \ r)Ilato W]
CZESC REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
1 |Centrala wentylacyjna nawiewna SAU125C SWEGON 2 220 220
Nagrzewnica elektryczna centrali o moc
, 2,0?( o ry y SWEGON | 2 4000 -
5 Wentylator dachowy WDJ17.5 JUWENT 1 53 53
Wentylator Scienny SILENT200 VENTURE 2 40 40
4 6.2 WC + 7 Natysk INDUSTRIES
Wenty!ator écie.nny SILENT100CHZ VENTURE 1 10 10
5 |8 Pomieszczenie gospodarcze INDUSTRIES
6 |Podgrzewacz przeptywowy cw.u. DCX27 CLAGE 1 27 000 27 000
7 |Podgrzewacz przeptywowy cw.u. MDH3 CLAGE 1 3 500 3500
NP. STIEBEL
Grzejniki elektryczne 9 sztuk — wg rys. ELTRON, |1 kpl. 8 750 -
8 DIMPLEX
CZESC BIBLIOTEKA
\Wentylator Scienny SILENT100 VENTURE 1 10 10
3 4WC INDUSTRIES
4 |Podgrzewacz przeptywowy cw.u. MDH3 CLAGE 2 3500 3500
NP. STIEBEL
Grzejniki elektryczne 7 sztuk — wg rys. ELTRON, | 1 kpl. 7250 -
5 DIMPLEX
CZESC REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W ZIMIE / W LECIE [W] 43 573 30 823
CZESC BIBLIOTEKA
ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W ZIMIE / W LECIE [W] 10 760 3510
CALY BUDYNEK
ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W ZIMIE / W LECIE [W] 54 333 34 333

Opracowata
mgr inz. Katarzyna Kustosz
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