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1.WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku remizy na funkcje biblioteki na dziatce nr 334/1 obreb Kotki, gmina Choszczno. Niniejsze opracowanie jest projektem
budowlanym instalacji elektrycznych i swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

o instalacja o$wietlenia
instalacja o$wietlenia awaryjnego
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V
instalacje teletechniczne
instalacja zasilania urzadzen wentylacji i ogrzewania
ochrony od porazen
instalacja odgromowa

1.2 Podstawy opracowania
Uzgodnienia i wytyczne inwestora,
o  Projekt architektoniczny,
e  Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego,
o  Projekty budowlane pozostatych branz.

1.3 Charakterystyka energetyczna

Uktad sieciowy TN-C, TN-S.

Napigcie zasilania 230/400V 50 Hz

Moc dla czesci remizy strazackiej 40kW, a dla czesSci biblioteki 16kW.

Uktady pomiarowe zabudowane w szafce ZKP - projekt wg odrebnego opracowania.
Ochrona przed dotykiem po$rednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania.

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie obiektu

Projektuje sie, ze przebudowane i nadbudowywane pomieszczenia na czas budowy zasilane bedg z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej RG znajdujacej sie na parterze budynku w korytarzu. Inwestor po rozpoczeciu prac wystapi do wiasciwego
zaktadu energetycznego o wydanie nowych warunkdw przytaczenia osobno dla czesci, w ktdrej znajdowaé sie bedzie remiza
strazacka i osobno dla cze$ci, w ktérej znajdowac sie bedzie biblioteka.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Pomiar energii dla przebudowanych i nadbudowywanych pomieszczen na czas budowy projektuje sie
z wykorzystaniem istniejacego uktadu pomiarowego nie wymagajacego przebudowy, ktéry znajduje sie na parterze budynku
w korytarzu. Inwestor po rozpoczeciu prac wystapi do wiasciwego zaktadu energetycznego o wydanie nowych warunkéw
przytaczenia osobno dla czesci w ktérej znajdowac sie bedzie remiza strazacka i osobno dla czesci w ktérej znajdowac sie
bedzie biblioteka. Projektuje sie, ze w przysziosci pomiar rozliczeniowy odbywac sie bedzie za pomocg osobnych uktadéw
pomiarowych dla cze$ci strazy pozarnej i osobno dla czesci biblioteki.
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2.3. Rozdziat energii

Projektuje sie dla czesci strazy pozarnej rozdzielnice RS jako dwie potaczone rozdzielnice podtynkowe BP-U-600/10-C
prod. EATON, z wyposazeniem jak na rys. E-1, z ktdrej zostang wyprowadzone obwody elekiryczne zgodnie z opisem
i rysunkiem. Dla czesci bibliotecznej projektuje sie rozdzielnice RB jako podtynkowg BF-UT-6/144-P prod. EATON,
z wyposazeniem jak na rys. E-2, , z ktdrej zostang wyprowadzone obwody elektryczne zgodnie z opisem i rysunkiem.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacje o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego pomieszczenn wykona¢ przewodami kabelkowymi na napiecie 750V. Catos¢
okablowania ma by¢ prowadzona jako okablowanie ciggte, potaczenia okablowania na trasach nalezy wykonywaé tylko
w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Potaczen okablowania nalezy
dokonywac tylko za pomocg systemowych ztaczy Srubowych lub wciskanych (nie stosowaC potaczen skrecanych lub
lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosowac tamy izolacyjnej. Zyly kabli moga byé odizolowane
tylko na odcinkach niezbednych do osadzenia w danym ztaczu (nie wystajg odizolowane kable). Poza urzadzenia i miejsca
potaczeniowe kable moga by¢ wyprowadzone tylko w podwaojnej fabrycznej izolacji.

Wszystkie przewody maja by¢ prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem lub w rurach
typy Peszl lub RL dedykowanych do instalacji elektrycznej. W przypadku zastosowania koryt nie dopuszcza sie prowadzenia
kabli poza korytami bez dodatkowej ostony (rury karbowane). Rury PVC mogg by¢ stosowane natynkowo tylko w miejscach,
gdzie prowadzenie instalacji wewnatrz Sciany / stropu nie jest mozliwe. W przypadku uktadania przewodéw w przestrzeniach
miedzysufitowych oraz przed kazdym urzadzeniem pozostawi¢ niezbedne zapasy przewoddw zgodnie z wytycznymi PN.
Stosowac¢ przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia wewnetrznego przewodami 3/4x1,5mm?/750V. W przej$ciach przez
mury przewody nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu RL. Projektuje sie osprzet melaminowy podtynkowy. W pomieszczeniach
gospodarczych, szatniach, we i kuchnia stosowaé osprzet hermetyczny. Wysoko$¢ instalowania osprzetu — 1,4 m nad posadzka.
Oswietlenie dobrano za pomoca programu DIALUX, tak aby spetniato normy (pliki z obliczeniami w zatgczeniu).

Na poddaszu projektuje sie cztery oprawy Swietlowkowe 2x36W, IP65 zatgczane poprzez wytacznik krancowy
wbudowany w wytaz dachowy w pomieszczeniu szatni.

W poszczegdlnych pomieszczeniach montowaé osprzet wg oznaczen na planach - rys. E-4.

2.4.2. Instalacje o$wietlenia awaryjnego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczen wykona¢ przewodami kabelkowymi na napigcie
750V. Cato$¢ okablowania ma by¢ prowadzona jako okablowanie ciggte, potaczenia okablowania na trasach nalezy wykonywaé
tylko w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Potaczen okablowania
nalezy dokonywac tylko za pomoca systemowych zigczy Srubowych lub wciskanych (nie stosowaé potaczen skrecanych lub
lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosowa¢ taémy izolacyjnej. Zyty kabli moga by¢ odizolowane
tylko na odcinkach niezbednych do osadzenia w danym zlgczu (nie wystajg odizolowane kable). Poza urzadzenia i miejsca
potaczeniowe kable moga by¢ wyprowadzone tylko w podwaojnej fabrycznej izolacji.

Wszystkie przewody majg by¢ prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem lub w rurach
typy Peszl lub RL dedykowanych do instalacji elektrycznej. W przypadku zastosowania koryt nie dopuszcza sie prowadzenia
kabli poza korytami bez dodatkowej ostony (rury karbowane). Rury PVC moga by¢ stosowane natynkowo tylko w miejscach,
gdzie prowadzenie instalacji wewnatrz ciany / stropu nie jest mozliwe. W przypadku uktadania przewodow w przestrzeniach
migdzysufitowych oraz przed kazdym urzadzeniem pozostawi¢ niezbedne zapasy przewodéw zgodnie z wytycznymi PN.
Stosowac przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia wewnetrznego przewodami YDYzo 3/4x1,5mm?/750V. W przej$ciach
przez mury przewody nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu RL. Projektuje sie oprawy awaryjne wyposazone w moduty
awaryjne 3h zgodnie z PN. Na korytarzu oraz w pomieszczeniach przejsciowych takie jak archiwum projektuje sie oprawy
ewakuacyjne wyposazone w piktogramy zgodnie z PN. O$wietlenie dobrano za pomoca programu DIALUX, tak aby spetniato
normy (pliki z obliczeniami w zatgczeniu). W kanale remontowym projektuje sie o$wietlenie 24V (napiecie bezpieczne),
o$wietlenie w kanale wykonac przewodami YDYzo 3x4mm?/750V (z uwagi na spadki napie€). Zasilanie o$wietlenia odbywac sie
bedzie z transformatora bezpieczerstwa zamontowanego w RS.

W poszczegdinych pomieszczeniach montowac osprzet wg oznaczen na planach - rys. E-2 i E-3.
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2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

Instalacie o$wietlenia podstawowego pomieszczen wykona¢ przewodami kabelkowymi na napiecie 750V. Catosé
okablowania ma by¢ prowadzona jako okablowanie ciggte, potaczenia okablowania na trasach nalezy wykonywaé tylko
w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Potaczen okablowania nalezy
dokonywa¢ tylko za pomocg systemowych ztgczy Srubowych lub weciskanych (nie stosowaC potaczen skrecanych lub
lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosowa¢ taémy izolacyjnej. Zyty kabli moga by¢ odizolowane
tylko na odcinkach niezbednych do osadzenia w danym zigczu (nie wystajg odizolowane kable). Poza urzadzenia i miejsca
potaczeniowe kable moga by¢ wyprowadzone tylko w podwojnej fabrycznej izolacji.

Wszystkie przewody maja by¢ prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem lub w rurach
typy Peszl lub RL dedykowanych do instalacji elektrycznej. W przypadku zastosowania koryt nie dopuszcza sie prowadzenia
kabli poza korytami bez dodatkowej ostony (rury karbowane). Rury PVC mogq by¢ stosowane natynkowo tylko w miejscach,
gdzie prowadzenie instalacji wewnatrz $ciany / stropu nie jest mozliwe. W przypadku uktadania przewodoéw w przestrzeniach
migdzysufitowych oraz przed kazdym urzadzeniem pozostawi¢ niezbedne zapasy przewodéw zgodnie z wytycznymi PN.
Stosowac przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

Projektuje sig wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V przewodami YDY 3/5 x 2,5mm2/750V. Przewody
uktadac pod tynkiem. Przy przejsciu przez Sciany i strop przewody chroni¢ w rurach typu RL. W gospodarczych, garazach, wc
i kuchni stosowac¢ osprzet IP44. Wysokos¢ montazu osprzetu:

- gniazda 230 V w pomieszczeniach i korytarzach h =0,3 m nad posadzka,

- gniazda 230 V w gospodarczych, wc i kuchni h = 1,4 m nad posadzka,
W kanale remontowym projektuje sie gniazda 24V (napiecie bezpieczne), instalacje gniazd 24V w kanale wykona¢ przewodami
YDYzo 3x4mm?/750V (z uwagi na spadki napie¢). Zasilanie gniazd 24V odbywac sie bedzie z transformatora bezpieczenstwa
zamontowanego w RS.W poszczegoinych pomieszczeniach montowaé osprzet wg oznaczen na planach - rys. E-2.

2.4.4. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji oraz ogrzewania i pogrzewaczy wody

Instalacje zasilania urzadzehn wentylacji oraz ogrzewania pomieszczen i pogrzewaczy wody wykonaé przewodami

kabelkowymi na napigcie 750V. Cato$¢ okablowania ma by¢ prowadzona jako okablowanie ciggte, potaczenia okablowania na
trasach nalezy wykonywac tylko w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie.
Potaczen okablowania nalezy dokonywac tylko za pomocg systemowych ziaczy Srubowych lub wciskanych (nie stosowaé
pofaczen skrecanych lub lutowanych). Do izolowania i 0znaczania okablowania nie wolno stosowa¢ tasmy izolacyjnej. Zyly kabli
mogaq by¢ odizolowane tylko na odcinkach niezbednych do osadzenia w danym ztgczu (nie wystajq odizolowane kable). Poza
urzadzenia i miejsca potaczeniowe kable moga by¢ wyprowadzone tylko w podwojnej fabrycznej izolacji.
Wszystkie przewody majg by¢ prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem lub w rurach typy Pesz|
lub RL dedykowanych do instalacji elektrycznej. W przypadku zastosowania koryt nie dopuszcza si¢ prowadzenia kabli poza
korytami bez dodatkowej ostony (rury karbowane). Rury PVC mogq by¢ stosowane natynkowo tylko w miejscach, gdzie
prowadzenie instalacji wewnatrz $ciany / stropu nie jest mozliwe. W przypadku uktadania przewodéw w przestrzeniach
migdzysufitowych oraz przed kazdym urzadzeniem pozostawi¢ niezbedne zapasy przewodéw zgodnie z wytycznymi PN.
Stosowac¢ przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych.

W celu ograniczenia mocy w czesci dla remizy strazackiej projektuje sie wytacznik priorytetowy PR-612 prod. F&F
zamontowany na fazie priorytetowej podgrzewcza wody CWU CLAGE DCX27 3PE 400V/27kW. Projektuje sie, ze po
przekroczeniu 30A w celu prawidtowego dziatania pozostatej czesci instalacji elektrycznej zostang wytaczone grzejniki
elektryczne, gniazda zewnetrzne oraz centrala nawiewna w garazu strazy pozarnej (zgodnie ze schematem elektrycznym na rys.
E-1). Projektuje sig, ze po spadku pradu ponizej 30A ogrzewanie ponownie zostanie zataczone.

W celu ograniczenia mocy w czesci bibliotecznej projektuje sie dwa wytaczniki priorytetowe PR-612 prod. F&F zamontowane na
fazach priorytetowych podgrzewaczy wody CWU CLAGE MDH3 230V/3,5kW. Projektuje sie, ze po przekroczeniu 16A w celu
prawidtowego dziatania pozostatej cze$ci instalacji elektrycznej w bibliotece zostana wytaczone grzejniki elektryczne (zgodnie ze
schematem elektrycznym na rys. E-2). Projekiuje sig, ze po spadku pradu ponizej 16A ogrzewanie ponownie zostanie
zataczone.

Wszystkie urzadzenia wentylacji, ogrzewania i podgrzewaczy wody podtaczy¢ zgodnie z DTR urzadzen. Instalacje ogrzewania,
wentylacji i podgrzewaczy wody wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. E-1,E-2 i E-5.

2.5. Instalacja logiczna

Projektuje sie w pomieszczeniu socjalnym dla strazy pozarnej instalacje logiczna. Projektuje sie utozenie dwudzielnych
kanatéw elektroinstalacyjnych typu Tehalit (osobny kanat dla instalacji niskopradowych i oddzielny kanat dla instalacji
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wysokooporowych) zamontowanych poziomo. Osprzet montowa¢ w poziomych kanatach elektroinstalacyjnych nad biurkiem.
Rozmieszczenie poszczegoinych punktow logicznych na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z inwestorem. Nad biurkiem pod sufitem
zamontowa¢ szafke 10" wyposazong w centrale ISDN oraz router z WI-FI. Do gniazd 230V DATA i 230V ogélne prowadzi¢
przewdd YDYzo 3x2,5mm2/750V. Do gniazd komputerowo — telefonicznych RJ45 doprowadzi¢ przewdd UTP kat. 5e. Na
korytarzu pod tynkiem zamontowaé puszke przytaczeniowa telefoniczng do ktérej doprowadzi¢ sygnat telefoniczny. Z puszki
przytaczeniowej doprowadzi¢ do szafki 10” przewod UTP kat. 5e. Instalacje logiczng prowadzié pod tynkiem w rurach typu RL.
Dobér urzadzen aktywnych w szafkach 10” wg wyboru inwestora.

Projektuje sie w pomieszczeniu biblioteki instalacje logiczna. Projektuje sie utozenie dwudzielnych kanatow
elektroinstalacyjnych typu Tehalit (osobny kanat dla instalaciji niskopradowych i oddzielny kanat dla instalacji wysokooporowych)
zamontowanych poziomo, osprzet montowa¢ w poziomych kanatach elektroinstalacyjnych nad biurkiem oraz nad biurkami w
czytelni rozmieszczenie poszczegolnych punktéw logicznych na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z inwestorem. W miejscu
wskazanym na planach pod sufitem zamontowa¢ szafke 10" wyposazong w centrale ISDN oraz router z WI-FI oraz switch co
najmniej 8 portowy. Do gniazd 230V DATA i 230V og6ine prowadzi¢ przewdd YDYZo 3x2,5mm2/750V. Do gniazd komputerowo —
telefonicznych RJ 45 doprowadzi¢ przewdd UTP kat. 5e. Do szafki 10" doprowadzi¢ z puszki przytaczeniowej sygnat telefoniczny
przewodem UTP kat. 5e. Instalacje logiczng prowadzi¢ pod tynkiem w rurach typu RL. Dobér urzadzen aktywnych w szafkach
10” wg wyboru inwestora.

Instalacje logiczng wykona¢ zgodnie z rys. E-3.

2.6. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni¢ przez zastosowanie wiasciwej izolacji czesci czynnych. Ochrona
przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie samoczynnego wytaczania zasilania przy zwarciu w uktadzie
TN-C, TN-S, realizowanego przez wytaczniki instalacyjne, ochronne, réznicowo pradowe o | An = 30 mA i bezpieczniki.

2.7. Instalacja przeciwprzepigciowa i wyréwnawcza

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia sprzetu elektronicznego spowodowanego wytadowaniami atmosferycznymi
oraz przepieciami montazowymi projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe. W rozdzielnicach lokali ustugowych
i mieszkaniowych projektuje sie w rozdzielnicy RS i RB umieszczenie ochronnikéw klasy B+C V 25-B+C/4-280 prod. OBO.

W poszczegoinych pomieszczeniach projektuje sie lokalne potaczenia wyréwnawcze (MPW) z metalowymi rurami
i innymi elementami przewodzacymi prad (natryski, brodziki, umywalki). Z miejscowych szyn wyrdwnawczych MSU
wyprowadza¢ przewdd LgYzo 6mm i taczy¢ go z szyng GSU, taczacego miedzy sobg wszystkie elementy przewodzace obce
(woda zimna, ciepta, metalowe rurociagi wentylacji) Pod rozdzielnicg RS zamontowaé Gtéwng Szyne Uziemiajacg GSU. GSU
potaczy¢ za pomocg bednarki Fe/Zn 25x4 z uziomem fundamentowym (potgczenie wykona¢ jako spawane) oraz potaczy¢
przewodem LgY 25mm2  z listwami zaciskowymi PE w rozdzielnicach RS i RB. Do szyny GSU nalezy przytaczyé¢ :

e przewdd ochrony instalacji PE,

o metalowe rury wodociggowe oraz potaczone konstrukcje metalowe.

o metalowe rurociagi wentylacji
Rozmieszczenie poszczegoinych elementéw instalacji wyréwnawczej przedstawiono na rysunkach E-3.
UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod.-kan. z PCV w/w potaczen nie nalezy wykonywac.

2.8. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowg z wykorzystaniem drutu Fe/Zn o $rednicy 8mm mocowanego do dachu za pomoca
uchwytéw dobranych do danego typu pokrycia dachowego. Przewody odprowadzajacej instalacie odgromowej poprowadzi¢
w niepalnych rurach pod elewacjg budynku z PCV o $rednicy 18mm, do skrzynek probierczych umieszczonych na elewacji
budynku. W skrzynce przewody odprowadzajace zakonczy¢ ztaczem podigczonym do uziomu otokowego. Potaczenie
z uziomem fundamentowym wykonaé przy pomocy bednarki Fe/Zn 25x4mm.

UWAGA:

e Metalowe fawy kominiarskie oraz metalowe obrobki dachu polaczyé drutem FeZN @8 z instalacjg
odgromowa,
e  Konstrukcje syreny alarmowej potaczy¢ z instalacjg odgromowa drutem FeZn @8.
¢ Drabine metalowa na dach potaczy¢ z instalacjq odgromowa.
e Metalowe drabinki $niegowe oraz inne metalowe elementy wystajgce ponad poziom dachu potaczyé
z instalacjg odgromowa.
Szczegoly wykonania instalacji odgromowej oraz zastosowane materiaty przedstawiono na rysunku E-6.
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3.UWAGI KONCOWE

Warunki realizacji inwestycji. Cato$¢ prac wykonac i odebraC zgodnie z PN i wspdiczesng wiedzq techniczna. Istotne
zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem. Po wykonaniu cato$ci robét
nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze inwestorowi.
Dostarczy¢ inwestorowi atesty poszczegolnych rozwigzan technicznych oraz atesty zastosowanych urzadzen i aparatéow
elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z uzgodnieniami zamieszczonymi w ninigjszym
opracowaniu. Dopuszcza sie stosowania materiatow rownowaznych spetiajacych parametry. Podane w projekcie rozwigzania
materiatowe mogg by¢ zastapione rozwigzaniami rdwnowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw i waloréw
estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.
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4.0BLICZENIA TECHNICZNE

UWAGA: Na czas przebudowy, nadbudowy pomieszczen aktualna moc przytaczeniowa jest wystarczajaca.

W celu prawidtowego dziatania instalacji elektrycznych po przebudowie i nadbudowie Inwestor po rozpoczeciu prac winien wystapi¢ do
wiaciwego zaktadu energetycznego o wydanie nowych warunkow przytaczenia osobno dla czesci, w ktérej znajdowac sie bedzie remiza
strazacka 40kW i osobno dla cze$ci, w ktérej znajdowaé sie bedzie biblioteka 16kW.

Obliczenia wykonano na podstawie zatozer wynikajacych z bilansu mocy dla poszczegélnych czesci oraz zastosowania wytacznikdw
priorytetowych ograniczajacych moc zapotrzebowana.

Prad obliczeniowy, dobor kabli i zabezpieczen

Warunki koordynaciji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

a)
I,<1,<I,
b)
> kz *1 N

7145
dla ktorych:
s - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia umozliwiajacy jego zadziatanie w okreSlonym umownym czasie

przyjmowany jako:
1,6 - 2,1 - dla wktadek topikowych
1,45 - dla wytacznikéw instalacyjnych o charakterystyce B, C, D

Obliczanie spadku napiec:
1 PxL
au= TOOXPXE 600
U~ xmS

AU - spadek napiecia w obwodzie odbiorczym

P - moc zapotrzebowana

L — dtugo$¢ przewodu

Y - dla przewodow Aluminiowych Al.=33, dla przewodéw miedzianych Cu=56
S — przekroj przewodu

U - napiecie

Obliczanie warunku samoczynnego wyfgczenia zasilania.

Dane do obliczen:

Impedancja petli zwarciowej:

Z, =\(Ro)" +(Xp)’

Obliczeniowy prad zwarcia 1-fazowego:
0,8*U
I, = : .
Z k1

Prad szybkiego wytaczania:
— *
IW - kt:O,Zs Ib

I, 21

w

Warunek spetniony
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WYNIKI OBLICZEN DOBORU KABLA.
Pk, k| P.kwp| opay | 23052 eci at | ilosé
P| o S N psabespiczenia | 0| (B | umciego | "0 | habia | i | Sredia
1 RS 65,07 0,53 3449 | 5352 | 50 R303 9% | 1 1 400 CU | 4 16
2 RB 23,63 0,7 16,54 | 2568 | 25 R303 75 | 1 1 400, CU | 4 10
WYNIKI OBLICZEN DOBORU ZABEZPIECZEN, SPADKU NAPIECIA.
spetnienie
dlug | AU | warunku o spetnienie | ky * 1, _kyx i, | spetnienie
Ip obwéd kabla[m] | [%] | spadku sposob utozenia kabla Fpp(A) = L{AE La(A) warunku 145 I; = 145 warunku
napiecia obciazalnosci ’ przecigzalnosci
1 RS 30 0,72 | PRAWDA TELEFONIKA 3,4,5 W ZIEMI 53,562 <5517 <98 PRAWDA 55,17 98 255,17 PRAWDA
2 RB 30 0,55 | PRAWDA TELEFONIKA 3,4,5 W ZIEMI 25,68<27,59<75 PRAWDA 27,59 7522759 PRAWDA
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5. RYSUNKI

E-1 ROZDZIELNICA RS - REMIZY STRAZACKIEJ.

E-2 ROZDZIELNICA RB - BIBLIOTEKI.

E-3 RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V, 400V, ZASILANIA URZADZEN, INSTALACJA
WYROWNAWCZA, INSTALACJA ODGROMOWA, INSTALACJA STRUKTURALNA.

E-4 RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO.

E-5 RZUT PRZYZIEMIA - ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI | OGRZEWANIA.

E-6 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA.

6. ZALACZNIKI

1. Obliczenia DIALUX

Opracowat:



