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LESTAWIENIE STALI

b0z, NR RODZAJ [DLUGOSC| LICZBA DEUGOSC AL_A(?ZNA [m] UWAGH
PRETA | STALI [ecm] | SZTUK " o2
1 1 912 A-0| 100 4 4
2 96 A0 | 124 5 6.2
DLUGOSC RAZEM [m] 6.2 4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kq] 1.38 3.55
MASA OGOLEM [kq] 4.93
WYKONAC: x 1 4.93
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UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretéw.

" AKWADRAT" Sp. z o.0.
ul. Mieszka | 57/5, 66—-400 Gorzéw Wlkp., tel. /095/ 738 86 68

TEMAT:

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU REMIZY NA FUNKCJE BIBLIOTEKI NA DZIALCE O NR EWID. 334/1,

OBREB KOtKI, GMINA CHOSZCZNO

ADRES: KOtKI, GMINA CHOSZCZNO, DZIA'KA O NR EWID. 334/1 4/k
UL RYS.: WIENIEC W 1:50

SKALA ARK. NR

lIE JMNAZWISKO NR UPR. | DATA | PODPIS

PROJEKTANT:

specjalnos§é konstrukcyjno—budowlana

mgr inz. Maciej Seweryrfiski 104/87 ow. [16.11.12r.

SPRAWDZIL:

specjalnos§€ konstrukcyjno—budowlana

mgr inz. Przemystaw.Dudzifiski | 75 /89 cw [16.11.12r.




