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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII.

1.Podstawa opracowania

-zlecenie na wykonanie projektu
-ustalenia inwestorskie
-wizja lokalna

Materialy wykorzystane w opracowaniu.
W opracowaniu wykorzystano nastepujace teksty zrédtowe:
- Pomiary 1 odkrywki wiasne do celow projektowych
- Uzgodnienia z inwestorem nt. proponowanych zmian

2.Przedmiot 1 zakres opracowania.

Zawarto rozwigzania konstrukcyjne nowo projektowanych uktadow konstrukcyjnych, oraz

obliczenia sprawdzajace dla nowych schematow obcigzen.

Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie zakresu rozwigzan konstrukcyjnych

wynikajacych z projektowanej przebudowy 1 zmiany uktadu konstrukcyjnego obiektu na podstawie
analizy statycznej z uwzglednieniem zmiany obcigzen na poszczegdlne uktady konstrukcyjne.

3.Stan techniczny - istniejacy.
Wg. ,.Ekspertyza techniczna”.

4.0pis 0g06Iny stan projektowany w zakresie konstrukcii.

Projektuje sie:

Wykonanie nowej wiezby dachowe]

wykonanie nowych otworow drzwiowych 1 poszerzenie istniejacych;

wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowe] wewnetrzne] wraz z wymiang uszkodzonych
nadprozy;

wykonanie lekkich $cianek dzialowych na gruncie (8 cm) wydzielajacych nowopowstate
pomieszczenia;

4.1. Charakterystyka obiektu.

Budynek =zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem
jednospadowym o konstrukcji drewnianej. Strop nad przyziemiem stanowig wigzary
deskowe, ktore nalezy zdemontowal. Strop w czgsci zelbetowy nalezy rdwniez
zdemontowaé ze wzgledu na zmiane potrzebnej wysokosci pomieszczenia. Sciany
zewngtrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej o calkowitej grubosci 4lcm
pozostaja do wykorzystania, §ciany wewngtrzne o grubosci 26 cm. czesciowo pozostajg do
wykorzystania.

4.2. Lokalizacja 1 adres obiektu.

Budynek potozony jest w miejscowosci Kotki na dzialce nr 334/1.

5, Opis elementoéw konstrukcyjnych.

5.1. Fundamenty.
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Warunki gruntowe.

Na podstawie badania podloza gruntowego wykonanych w rejonie projektowanej budowy,
okreslono rodzaj gruntu, stwierdzono wystepowanie warstw gruntow jednorodnych.

W podlozu zalegaja piaski drobne i §rednie $redniozageszczone 1 luzne o 1d=0.4 — 0.45. dla ktorych
okresla si¢ 0,15 Pa= 1,5 kg / cm’. Wody gruntowej do glebokosci — 1.50 m p.t. nie stwierdzono.

WG. ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych. Na podstawie art. 34 ust. 6pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm. w Dz. U. 22011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235,
Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 1 Nr 232, poz. 1377):

Dla obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych
moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej. Wartosci parametréw geotechnicznych mozna okresla¢ przy wykorzystaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Pod wzgledem zlozonosci warunkow geotechnicznych warunki gruntowe zaliczono do
,prostych warunkéw gruntowych". Pod wzgledem kategorii geotechnicznej budynek zaliczono do
kategorii 1.

Fundamenty istn. pozostaja bez zmian. Nie projektuje si¢ nowych elementow
fundamentowych. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie ma wplywu na zwigkszenie
obcigzenia na grunt.

5.2. Strop.

Projektuje si¢ wigzary dachowe. Pas dolny wigzarow wykorzystany zostanie dla
podczepienia sufitu podwieszonego i jako strop rewizyjny przestrzeni poddasza. Srodkowy trakt
stropu obi¢ ptyta ,,OSB” gr. 2cm. jako kiadka rewizyjna i dla sztywnosci poziomej stropu — dolnych
pasow dzwigarow.

5.3. Sciany, nadproza.

Projektuje si¢ nadproza z 2C120 dla otworow drzwiowych 1 okiennych do rozpigtosci
I=1.5m nad wyburzanymi otworami wg. technologii ponizej.

Istniejgce zarysowane $ciany przemurowa¢ w miejscach zarysowan na grubo$¢ $ciany -
bruzde wypelnia si¢ np. mieszanka ekspansywna szybkowiazaca ,MAXGRIP". Sciete istn.
nadproza zastgpi¢ 2C120 dla otworéw drzwiowych 1 okiennych do rozpigtosci 1=1.5m — jezeli
pojawig si¢ podczas robot.

5.4 Filary.

Przy wyburzeniach filara migdzyokiennego sprawdzono nosnos¢ sasiednich Scian 1 filarow.
Przy tego typu wyburzeniach moze wystgpi¢ zarysowanie $cian, ktore nalezy usunag¢ w ramach prac
zwigzanych z przebudow3.

5.5 Dach.

Konstrukcja wigzby dachowej nad czescig garazowg drewniana krokwiowa platwiowo —
kleszczowa.

Polaczenia projektuje si¢ na gwozdzie 1 polaczenia ciesielskie. Pofa¢ dachu stezyc
wiatrownicami typowymi perforowanymi.

Konstrukcja wigzby dachowej nad cze$cig nizszg budynku drewniana na prefabrykowanych
dzwigarach kratowych wg. projektu 1 wykonawstwa producenta dzwigarow. Stezenia pionowe wg.
projektu 1 wykonawstwa producenta dzwigarow.

Pota¢ dachu stezy¢ wiatrownicami typowymi perforowanymi. Blache pokrycia mocowac na
typowe faczniki wg. zalecen producenta blachy z podwdjng iloscig facznikéw po obrzezach dachu.

5.6. Technologia wykucia 1 wyburzenia otworu w Scianie.
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Uwaga: Przed pracami rozbiorkowymi 1 wyburzeniowymi nalezy usung¢ z catego budynku, na czas
wykonania czynnosci, uzytkownikdw obiektu 1 osoby postronne. Teren budowy ogrodzi¢, oznaczy¢
1 zabezpieczy¢ przed wtargnigciem osob postronnych.

Wykucia 1 wyburzenia nalezy wykonywa¢ wedlug nastepujacej kolejnosci:

- podstemplowac ist. nadproza w $Swietle istn. otworu stalowymi stemplami o odpowiedniej
nosnosci /jezeli poszerzamy otwor lub podnosimy nadproze/ ;

- wykona¢ poduszki betonowe pod nadproze — podciag /zachowa¢ okres 28 dni dojrzewania
betonu/;

- Sprawdzi¢ czy wyburzana $Sciana — filar 1 Sciany sgsiednie na ktorych oprzemy proj.
nadproze nie sg warstwowe, jezeli s3 - wymagana bedzie dodatkowa trzecia belka w
nadprozu o takim samym przekroju jak projektowane ;

- wyku¢ bruzde na nadproze nad projektowanym otworem po jednej stronie Sciany, bruzde
wypehia si¢ np. mieszanka ekspansywng szybkowiazaca ,, MAXGRIP" ;

- wstawi¢ w bruzde belke stalowa, ktorg czasowo nalezy podbi¢ klinami stalowymi w miejscu
zetknigcia gornej polki z murem pozostaty przestrzen scisle nalezy wypeli¢ Maxgripem;

- wyku¢ bruzd¢ po drugiej stronie $ciany nad projektowanym otworem jw. bruzde
wypehia si¢ np. mieszanka ekspansywna szybkowiagzaca ,, MAXGRIP";

- wstawi¢ w bruzde belke stalowg, ktorg czasowo nalezy podbi¢ klinami stalowymi w
miejscu zetknigcia gornej polki z murem pozostala przestrzen Scisle nalezy wypehic
Maxgripem,;

- skreci¢ nadproze Srubami M16 co 50 cm.

- Po przerwie technologicznej wyku¢ projektowany otwor pod osadzonym juz nadprozem;

- obetonowac osadzone nadproze - podciag

UWAGA: 1. Po usuni¢ciu tynkdéw 1 wyktadzin zastaniajacych sposob oparcia konstrukcji stropow
bedzie mozna stwierdzi¢ doktadnie, gdzie znajduja si¢ podparcia dla bezpieczenstwa nalezy
podstemplowa¢ konstrukcj¢ stropdw przy ich wyburzaniu.

2. Nalezy zadba¢ o stabilno$¢ $cian /pionowos¢/ podczas wyburzen stosujac obustronne zastrzaty
podpierajace rejon wyburzen. Dotyczy to szczegdlnie Scian wolno stojagcych bez gornego stezenia
stropem.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Konstrukcje stalowa /nie obetonowang/ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wytworni.
Kategoria korozyjna srodowiska C3 wg PN-EN ISO 12944-2.

Przygotowanie podtoza:

Oczyszczenie strumieniowo-$cierne do stopnia czystosci, co najmniej Sa2 1/2 wg PN ISO 8501-1
Gruntowanie:

FRIAZINC R - dwuskladnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej, wysokocynkowa (o
zawartos$ci cynku powyzej 90%) i gestosci 2,8kg/dm’

- min. grubos¢ powloki na sucho - 80 ¥'m

Miedzywarstwa:

ICOSIT EG 1 - dwuskfadnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej z mika zelaza 1 platkami
aluminium o zawarto$ci czesci statych 82% i gestosci 1,6 kg/dm’

- min. grubos¢ powloki na sucho - 80 ¥m

Warstwa zamykajaca:

ICOSIT EG 5 (np. RAL 1011, 1011, 7032, 7035) - dwuskfadnikowa warstwa nawierzchniowa na
bazie poliuretanu w pastelowych kolorach.

- min. grubos¢ powloki na sucho - 80 ¥'m

Minimalna grubos¢ kompletnej powloki antykorozyjnej na sucho:

>240%m

Elementy malowane, powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami
w przypadku przechowywania elementow przez 6 miesigcy na wolnym powietrzu nalezy elementy
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te pomalowa¢ dodatkowo jedna warstwa farby nawierzchniowej. Usuwanie wszelkich uszkodzen
dokonywac¢ tymi samymi farbami.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych alternatywnych rozwigzah zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.

UWAGI KONCOWE:

I.

d

Wyburzenia $cian moga przyczyni¢ si¢ do wystgpienia zarysowaé S$cian. Inwestor we
wilasnym zakresie wykona ewentualne naprawy powstalte podczas wyburzen i1 innych prac
budowlanych.

Fundamenty pozostawia si¢ bez zmian.

WG. ROZPORZADZENIA  MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH 1
ADMINISTRACII z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. Na podstawie art. 34 ust. 6pkt 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm. w
Dz. U.z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142,
poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377). Pod wzgledem zlozonosci warunkow
geotechnicznych warunki gruntowe zaliczono do ,,prostych warunkéw gruntowych". Pod
wzgledem kategorii geotechnicznej budynek zaliczono do kategorii I.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami BHP i Ochrony
P.Pozarowej, w oparciu o projekt organizacji montazu sporzadzony przez wykonawce.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy montazu
konstrukcji obowigzuja najnowsze ,,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych".

Kolejnos$¢ montazu opracuje Wykonawca we wlasnym zakresie.
Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym PB. zapewniaja spehlienie wymogow
podstawowych okreslonych w art. 5. ustawy prawo budowlane.

SPORZADZIL.:
mgr inz. Maciej Sewerynski
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
§2ust. 1pkt1§13ust. 1pkt2 Nr. Ew.104/87/Gw.
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G INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt :

Obiekt /Temat: BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY F_’OZARNEJ ]
/IPRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU REMIZY NA FUNKCJE BIBLIOTEKI..

Adres obiektu:
Kofiki, gmina Choszczno, nr ewid. gruntu 334/1

Inwestor :
Urzad Gminy Choszczno.
Branza : Faza : miejsce / data :
PROJEKT BUDOWLANY Gorzéw Wielkonolski
orzow Wielkopolski
budowlana 08.11.13 .
PROJEKTOWAL.:
konstrukcja

mgr inz. Maciej Sewerynski
nr uprawnien :

specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
§2ust.1pkt1§13.1pkt2
Nr. Ew.104/87/Gw.

Zamieszkaty: 66-400 Gorzow Wlkp
ul. Sutkowskiego 1/1
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INFORMACJA BEZPIECZNSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
5.1.Zakres robot
Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢sci budynku remizy na
biblioteke 1 dalsza eksploatacja.
5.2.Wykaz istniejacych obiektéw
- drogi
- zabudowa budynkiem remizy
5.3.Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
- montaz konstrukcji 1 wyposazenia, praca na wysokosci do 10,0 m
- glebokie wykopy.
5.4.Przewidywane zagrozenie
- praca na wysokosci - caly proces montazu
5.5.Instruktaz
- wszystkim pracownikom udzieli¢ instruktazu BHP przed wszystkimi robotami montazowymi ze
szczegolnym uwzglednieniem pracy na wysokosci.
5.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
- na budowie umiesci¢ podreczng apteczke
- w widocznym miejscu umiesci¢ informacje z telefonami alarmowymi
- wyznaczy¢ miejsce gdzie znajduje si¢ telefon
- plac budowy oznaczy¢ "Teren montazu wst¢p wzbroniony"
- drogi dojazdowe 1 place sktadowe wydzieli¢ na terenie budowy
- prace na wysokosci prowadzi¢ stosujgc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe, zgodnie z
przepisami BHP.

Opracowanie :
mgr inz. Maciej Sewerynski

specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
§2ust.1pkt1§13ust.1pkt2 Nr. Ew.104/87/Gw.



