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EKSPERTYZA TECHNICZNEGO BUDYNKU
BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KOLKACH
Adres: Kotki, gmina Choszczno, nr ewid. gruntu 334/1
Inwestor: Urzad Gminy Choszczno.

I. CZESC OPISOWA

I, DANE OGOLNE,
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w miejscowosci Kotki, gmina Choszczno, nr ew. gruntu 334/1.

1.2. Cel opracowania.

Celem pracy jest ekspertyza stanu technicznego w/w obiektu pod katem mozliwosci jego
przebudowy, nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku na
biblioteke 1 dalszej eksploatacji .

Przeprowadzono niezbedne badania elementéw konstrukcji bedace podstawg do oceny stanu
technicznego 1 przeprowadzenia analizy tego stanu. Wyniki tych prac przedstawiono w
formie wnioskow 1 zalecen.

1.3. Podstawa formalna opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Inwentaryzacja budowlana z 2008 r. wykonana przez Damiana Wesolowskiego i
Zbigniewa Malarza.

- Wizja lokalna i pomiary.

- Dokumentacja fotograficzna zawarta w inwentaryzacji.

1.4. Zakres opracowania.

Zakres pracy obejmuje analiz¢ stanu technicznego budynku, w tym oceng stopnia zuzycia 1
sprawdzajace obliczenia statyczno - wytrzymaloSciowe oraz wnioski 1 zalecenia.
Inwentaryzacja zawiera fotografie dokumentujace stan elementow budynku.

Opracowanie obejmuje zakresem cz¢$¢ budowlana.

1.5. Materialy 1 badania wykorzystane w opracowaniu.
A. Wizje lokalne.
B. Inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych budynku .
C. Ogledziny konstrukcji budynku, uszkodzen 1 odksztatcen.
fundamentow, $cian, stropéw 1 dachu .
D. Wywiady z uzytkownikami 1 zarzadcg budynku.
E. Makroskopowe badania elementow $cian, stropow 1 dachu.
F. Dokumentacja archiwalna .

1.6. Akty normatywne.
Opini¢ wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy i warunki techniczne.
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Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1A |PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
. architektoniczno-budowlanych.
2. | PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. W tym:
PN-82/B-02001 Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe
obcigzenia technologiczne 1 montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
PN-77/B-02011 $niegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.
3. |PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogolne 1 $rodki techniczne
ochrony przed hatasem.
4. |PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali 1 fundamentow
palowych.
5. |PN-B-03002:1999 oraz |Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1
Ap1:2001 obliczenie
Az1:2001 1 Az2:2002
6. |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
7. |PN-B-03150:2000 oraz |Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne 1
Az1:2001, Az2:2003, projektowanie.
Az3:2004
8. | PN-90/B-03200 oraz Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Zmiana 3
9. |PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
Apl1:2004 statyczne 1 projektowanie
10A. | PN-B-03340:1999+Az | Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie 1 obliczanie
1:2004
11. | PN-83/B-03430 oraz Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
Az3:2000 zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania
12. | PN-EN ISO 13789:2001 | Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtezynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania
13A.|PN-EN ISO 6946:2004 |Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor
cieplny
1 wspbtezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
14.| PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.7. Literatura techniczna wykorzystana do opracowania :
a. Mastowski E. Spizewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. W-wa Arkady 2000.
b. Lempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania. W-wa
Arkady 1969
c. Kubica J. Struktura logiczne-metodyczna ekspertyz budowlanych. CUTOB-PZITB
O/Wroctaw 1987
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d. Winniczek W. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno - ekonomicznych i
przegladow sprawnosci techniczne J budynkow mieszkalnych CUTOB-PZITB O/Wroctaw
1986 .

e. Suwalski J., Stu§ R., Zwierzchowska Z. Problemy zagrozen i1 awarii elementow
konstrukcji murowych 1 betonowych. CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1987 .

f. Bodarski Z., Czaplinski K. Informacje techniczne dla rzeczoznawcow w zakresie spraw
ogolnych oraz wybranych problemow wytrzymaloscig statecznosci i sztywnosci elementow
konstrukcyjnych wykonanych z dawnych gatunkow stal 1 a takze z dawnych asortymentow
drewna. CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1986

g. Des Ingenieurs Taschenbuch. Hutte I, II - 18 Aufl., Berlin 1902.

h. Mitzel A. Stachurski W. Suwalski J. Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady
W-wa 1982.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.
2.1. Usytuowanie budynku i charakterystyka terenu.

Budynek potozony jest w miejscowosci Kotki na dzialce nr 334/1.
Teren wokot budynku jest ptaski. Drogi utwardzone. W otoczeniu budynku wystepuje zielen
wysoka drzewa w chodniku wzdhiz ulic. Podwoérze o nawierzchni czgsciowo utwardzone;.
Na terenie dziatki wystepuja sieci uzbrojenia i przytacza:

e energetyczna

e kanalizacyjna

e wodna

2.2. Opis og6Iny budynku.

Budynek zostal zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem
jednospadowym o konstrukcji drewnianej. Strop nad przyziemiem stanowia wigzary
deskowe. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej o calkowitej
grubosci 41cm, $ciany wewngtrzne o grubosci 26cm. Elewacja z tynku cem-wap. Budynek
wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng, kanalizacyjng, wodng.

Obiekt nie znajduje si¢ w rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pod wzgledem
ochrony 1 statosci lokalizacji.

Parametry liczbowe budynku: wg. inwentaryzacji.

2.3. Opis szczegdlowy elementow budynku 1 stanu ich zachowania.

2.3.1. Elementy konstrukcyjne budynku.
2.3.1.1. Warunki geologiczno inzynierskie podtoza gruntowego.

Podloze gruntowe.

W ramach niniejszej pracy nie prowadzono badan podloza gruntowego. Nie stwierdzono
sladow wystepowania wody gruntowej. Nie stwierdzono wigkszych osiadan budynku.
Zamawiajacy nie przedlozyt dokumentow dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych.

Z uwagi na przedmiot oceny nie sg one istotne dla celow oceny, bo budynek z uwagi na wiek
ustabilizowat si¢ w osiadaniu.

Powstala r6znica osiadan remizy jest do przyjecia. Roznica osiadan objawia si¢ drobnymi
zarysowaniami bez znaczenia dla pracy konstrukcji obiektu.

Caly obiekt osiada réwnomiernie.
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Woda gruntowa ponizej posadzki i fundamentow. Woda opadowa z rur spustowych 1 z
pobliskiego terenu powoduje rozluznianie struktury gruntu pod budynkiem i mozliwe
osiadanie fundamentow, szczegdlnie w naroznikach - w rejonie rur spustowych.

Drgania z pobliskiej ulicy powodujg przenoszenie drgah na podloze gruntowe pod
przedmiotowym obiektem. Efektem drgan podloza jest dodatkowe zageszczanie struktury
gruntu i przyspieszanie osiadania a nastgpnie powstajace zarysowania.

2.3.1.2. Fundamenty.
Budynek posadowiony jest na tawach zelbetowych . [zolacje poziome sg wykonane.
Badania dokonane w ramach niniejszej pracy $wiadcza o dobrym stanie elementow
posadowienia budynku.
Stan zachowania fundamentéw ocenia si¢ jako dobry.
W  murach fundamentowych wystepuje izolacja przeciwwilgociowa. Identyfikacje
przeprowadzono na podstawie ogledzin od strony zewnetrznej.
Stan zachowania izolacji: - izolacji brak.

2.3.1.3. Sciany
Sciany kondygnacji nadziemnych — zewnetrzne, no$ne gr. 41 cm, murowane z cegly
ceramicznej ha zaprawie cem-wapiennej, stan dobry, w miejscu nad zamurowanym otworem
drzwiowym widoczne zarysowanie. Stwierdza si¢ nierdwnosci $cian zardwno w
plaszczyznie poziomej jak 1 pionowej dochodzace do réznicy ok. 5 cm na wysokosci 3m,
powstate w wyniku wadliwego, niedbalego wykonawstwa,

Bezposrednig przyczyna zawilgocenia $cian to rozbryzgi wody deszczowej przy gruncie,
uszkodzone rynny 1 nieszczelne pokrycie dachowe.

2.3.1.3.a. Okreslenie nosnosci glownych S$cian konstrukcyjnych.
Zestawienie obcigzen obliczeniowych
Obcigzenie $ciany srodkowej 1 zewnetrznej ok. g=40-50kN/m.

Nosnos¢ murdw niezbrojonych obcigzonych gidwnie pionowo

Dane
Rodzaj elementdé4w murowych
Cegty, bloki silikatowe (otwordw nie wiecej niz 25%)
Zaprawa zwykia o gestosci wiekszej niz 1500 kg/m3
Nie ma spoin podiuznych

Kategoria wykonywanych robdt A
Kategoria produkcji elementdw murowych I
Wytrzymatosé znormalizowanych
elementdéw murowych fb = 10.00 MPa
Wytrzymatosé Srednia zaprawy
na Sciskanie fm = 1.00 MPa
Szerokos$¢ Sciany/stupa b = 1.00 m
Grubo$é¢ $ciany/stupa t = 0.38 m
Wysokos$¢ Sciany/stupa
w Swietle stropdw h = 3.00 m
efektywna
wg PN-B-03002:1999 p. 5.1.4. heff = 3.00 m
Mimosrdéd konstrukcyjny dziatania sity ek = 0.00 m

Wyniki obliczen wg. PN-B-03002:1999

Wytrzymatosé obliczeniowa
12
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muru na $ciskanie fd = 1.16 MPa
Wytrzymatosé charakterystyczna
muru na $ciskanie fk = 2.20 MPa
No$nos$¢ $Sciany/stupa NRd = 351.90 kN
Maksymalny moment zginajacy Mmax = 0.00 kNm

2.3.1.4. Stropy

Stropy o konstrukcji drewnianej, kratownice deskowe oraz czesciowo belki o
zréznicowanych przekrojach w s$rednim rozstawie co 95 cm, stan zly z miejscowymi
spruchnieniami 1 zagrzybieniem. Nad garazem z plyt zelbetowych wykonczony tynkiem
cem-wap.

Stan zachowania stropdw drewnianych okresla si¢ jako zty zelbetowych - dobry.

Nie stwierdzono wyczepiania si¢ stropow z muréw. Wystepuja jedynie zarysowania
zwigzane ze starzeniem si¢ warstw podsufitki. Stan techniczny stropow zelbetowych
jest dobry, majagc na uwadze obserwowane ugigcia stropéw 1 brak osuni¢¢ na podporach,
jednak doktadnie mozna to stwierdzi¢ po odkryciu stropodachu.

Nieznany jest stan drewnianych dzwigaroOw stropowych w rejonie oparcia na murze
szczegolnie przy rynnach.

Stropy wykazuja ugiecia ca 3-5cm w $rodku rozpietosci.

2.3.1.5 Schody.
Schody — brak.
2.3.1.6. Wigzba dachowa.

Dach jednospadowy, kryty blachg falista na deskowaniu azurowym, stan zly duza ilo$¢
nieszczelnosci 1 przeciekow

Wiezba dachowa - drewniana, o konstrukcji prawdopodobnie kratowe;.

Stan zachowania konstrukcji dachu jako zty.

2.3.2. Elementy wykonczenia budynku.
2.3.2.1. Stolarka.

Stolarka okienna - drewniana, dwuszybowa w stanie bardzo ztym, parapety wewngtrzne oraz
podokienniki zewnetrzne betonowe stan zly.

Drzwi zewnetrzne — brama wjazdowa peha, konstrukcja stalowa, poszycie z blachy,
malowana farbg olejng, stan dostateczny, ze sladami uszkodzen i rdzy na poziomie progu.
Drzwi gldwne do $§wietlicy — drewniane, dwuskrzydlowe, malowane f. olejna, stan zly.

2.3.2.2. Tynki 1 elewacje.

Tynki zewnetrzne — cem—wap, nakrapiane, stan Sredni, z niewielkg ilo$cig nierdwnosci 1
uszkodzen, slady zawilgocen 1 odparzen tynku w strefie cokolu z powodu braku izolacji
fundamentow 1 $cian zewngtrznych oraz uszkodzen rur spustowych.

Tynki wewnetrzne — cem—wap, o niewysokim poziomie wykonawstwa, z duzg ilo$cig
nierOwnosci.

2.3.2.3. Posadzki.
13
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Posadzki betonowe, zatarte na ostro, stan zly, widoczne spekania, wykruszenia 1 ubytki
nawierzchni, plytki gres o niewysokim standardzie wykonania, stan $redni, w pomieszczeniu
swietlicy wyktadzina PCV na podtozu betonowym, stan zty.

2.3.2.4. Pokrycie dachow.

Pokrycie dachu stanowi blacha falista.
Stan zachowania — zly.

2.3.2.5. Obrdbki blacharskie.

Rynny, rury spustowe 1 pozostate obrobki z blachy ocynkowane;.
Stan zachowania zly.

2.3.2.6. Kominy jako kanaty dymowo- wentylacyjne.

Kominy jako kanaly dymowo - wentylacyjne prowadzone sa w S$cianach ceglanych
wyprowadzone ponad kalenicg dachu na wys. 0,5 m.

Wymagane przemurowania koncéwek komindw i przemurowanie przewodoéw komindw
dymowych na dlugosci w miejscach zwietrzalej zaprawy.

Stan zachowania — lichy.

2.3.2.7. Scianki dziatowe.

Scianki dzialowe — murowane z cegiet , o grubosci catkowitej 20-26 cm, stwierdza si¢
nierownosci wykonanych $cianek powstate w trakcie ich murowania 1 tynkowania,
Stan zachowania — lichy.

2.3.2.8. Malowania tynkow Sciennych.

Malowania tynkéw $ciennych klejowe 1 emulsyjne w kolorach potpelnych 1 pelnych. Stan
zachowania — zty.

2.3.2.9. Izolacyjno$¢ termiczna .

Obliczenia termiczne, sprawdzajace izolacyjnos¢ termiczng przegrod budowlanych
wykazaly, co jest oczywiste, ze przegrody te nie spehiaja obowigzujagcych wymogow
ochrony cieplnej budynkéw.

2.3.2.10. Utwardzenie wokot lica budynku- czesciowe.
Tylko od strony frontu - betonowe plyty chodnikowe lub wylewana opaska betonowa.

2.3.2.11. Elementy zewng¢trzne 1 malej architektury :
- brak.

2.3.2.12. Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku.
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
— instalacja odgromowa nie wystepuje,
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— odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe,

— wentylacja naturalna grawitacyjna w $ciennych kanatach grawitacyjnych o wym.
14x14 cm,

— ogrzewanie miejscowe piecowe, elektryczne,

— instalacja telekomunikacyjna,

— instalacja elektryczna,

— instalacja wod- kan.

3 ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Z OKRESLENIEM CELOWOSCI JEGO
REMONTU,

Budynek liczy okoto ca 40 lat. Okres trwania takich obiektéow wedhug literatury wynosi
okoto 120 lat. Zatem obiekt nie przekroczyt jeszcze wieku trwania. Budynek jest zuzyty
technicznie w ca. 50.0 %. Trzeci stopien zuzycia technicznego budynku w skali
pieciostopniowe] powoduje, ze remont, moze by¢ odlozony na okres do trzech lat bez
specjalnej szkody dla mieszkancéw lub uzytkownikéw. W okresie tym nalezy zaplanowac
remont, opracowa¢ dokumentacje oraz zleci¢ wykonanie robot remontowych.

Czynniki zuzycia technicznego wynikajg z dziatania czynnikow atmosferycznych ( opady,
temperatura, wiatry ), biologicznego niszczenia drewna ( prochnienie ), osiadania budynku w
czasie na skutek ruchow podtoza gruntowego od wody wnikajacej w podioze oraz drgan od
ruchu taboru samochodowego. Niszczenie budynku powoduja réwniez nieprzemyslane
dzialania czlowieka przy przebudowach. Innym czynnikiem niszczenia budynku jest zie
odprowadzenie wod opadowych z podworza. Nastepnie istotnym czynnikiem niszczenia
budynku jest dziatanie drgan od ruchu cigezkiego taboru samochodowego. Znany jest
obowigzek posiadania przez wiascicieli budynku ksigzki obiektu budowlanego. Budynek
powinien posiada¢ ksigzke obiektu budowlanego, bo nie jest budyniem mieszkalnym
jednorodzinnym i obiektem o prostej konstrukcji.

Budynek jest w tzw. $rednim stanie technicznym biorgc pod uwage S$rednie zuzycie
techniczne obiektu budowlanego, ktoére wynosi ca.50.0% <70% (70 % - granica optacalnos$ci
ekonomicznej remontu obiektu ). Obiekt nadaje si¢ do przebudowy 1 remontu.

3.1. Warunki biologiczne

W zawilgoconym murze zachodza szkodliwe procesy, takie jak: rozwdj mikroflory
(grzybow, plesni, glondw, mchoéw), rozwoj mikrofauny (bakterii, pierwotniakow,
drobnoustrojow), korozja muru objawiajaca si¢ murszejacymi 1 odpadajgcymi tynkami,
kruszeniem zaprawy, pekaniem cegiet, wykwitami solnymi, zapachem stgchlizny.

Procesy te w znacznym stopniu obnizaja walory uzytkowe budynkow lub wrecz
uniemozliwiajg ich eksploatacjg.

W budynku stwierdzono, w ograniczonym zakresie, wystepowanie grzyba domowego
/mikroflory/ 1 nie stwierdzono porazenia owadami /mikrofauny/. Stwierdzono ogniska
zawilgocenia na murach 1 stropach.

Przegladajac wystepujace na rynku technologie trzeba stwierdzi€, iz nie ma idealnej, prostej
1 skutecznej metody usuwajacej kompleksowo wszystkie szkodliwe procesy zachodzace w
zawilgoconych murach. Bardzo bliska w spehieniu tych wymagan jest technologia
HERMON® /lub inna réwnowazna/ - polski patent oparty na najnowocze$niejszych
osiggnieciach biochemii 1 biofizyki, z zastosowaniem wylacznie chemii spozywczej,

charakteryzujacej si¢ wysoka czystoscig ekologiczng. Dodatkowym, istotnym dziataniem
preparatdw HERMON® jest wzmocnienie struktury muru poprzez jego utwardzenie.
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4. ANALIZA WYTRZYMALOSICOWO - KONSTRUKCYINA.

Uwzgledniajac zinwentaryzowany stan uszkodzen, precyzuje si¢ mechanizm ich. powstania
oraz przedstawia si¢ charakterystyke destrukcji. Wedlug chronologii waznosci wptywu na
istniejacy stan techniczny obiektu, scharakteryzuje si¢ kolejno czynniki destrukcyjne, a w
dalszej kolejnosci przedstawione zostanie uzasadnienie. do powyzszych czynnikow wg.
kolejnosci zaliczone zostaly:

- niekorzystne pod wzglgdem hydrogeologicznym §rodowisko terenu,

- nieodpowiadajacy powyzszym warunkom stan techniczny konstrukcji obiektu, oraz

- brak ochronnej infrastruktury technicznej / izolacji p.wodnych, uszkodzone rynny, moze by¢
uszkodzona kanalizacja w rejonie fundamentowania /, tacznie z niekorzystnymi czynnikami
zewnetrznymi /ruch uliczny przynoszacy drgania/.

- wplywy atmosferyczne /wieloletnie dzialanie wilgoci, mrozu, nastonecznienia,
zanieczyszczenie powietrza gazami przemystowymi/,
wielokrotna zmiana obcigzen,
Glownymi kryteriami technicznymi rozstrzygnigcia jest spetnienie przez elementy budynku
warunkow stanOw granicznych nos$nosci 1 uzytkowania. Przeprowadzone obliczenia
statyczno - wytrzymato$ciowe wybranych z zasadniczych elementow konstrukcji budynku
przeprowadzono przy redukcji wytrzymatosci tych elementow wynikajacej z korozji
drewnianych. ~Wprowadzono  wspofczynniki: m=0,8 uwzgledniajacy  wieloletnie
zawilgocenie elementow, v=0,70 zmniejszajacy wytrzymatos¢ z powodu uszkodzenia
drewna przez owady plesnie 1 grzyby, zmniejszajagce odpowiednio obliczeniowe pola
powierzchni przekroju, momenty bezwladnosci 1 wskazniki wytrzymalosci przekrojow z
powodu peknie¢ podtuznych elementu.
Nie jest znany doktadny stan belek stropowych — dzwigarow dachowych w miejscu oparcia
na $cianach . Podczas robot remontowych po zdjeciu podsufitki 1 pokrycia mozna bedzie
doktadnie okresli¢ stan tych belek i1 wielko$¢ napraw.
Jednak na podstawie dokonanych ogledzin konstrukcje wigzby dachowej nalezy wymieni¢
na nowa.
Widoczny jest stalowy dzwigar pod konstrukcja dachu — zatozony prawdopodobnie wtornie
dla podparcia nadmiernie ugietych dzwigarow wigzby dachowej - potwierdza to przyjety zly
stan techniczny konstrukcji.

4.1.0chrona przed drganiami i halasem — art. 5.1.1.e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2006.156.1118 ze zm.).
Budynek nie spehia kryteriéw podatnosci na drgania.

4.2.Sztywnos¢ budynku.
Budynek spelia wymagane warunki normowe pod wzgladem sztywnos$ci przestrzennej
ustroju prowadzacy do stwierdzonego stanu uszkodzenia i zagrozenia budowli.
W sytuacji budynku nie jest korzystne pegkanie muréw lecz nawet oddzielone $ciany
spetniajg warunki sztywnos$ci kazda z osobna usztywniona prostopadla $ciang wewnetrzna.
Powstale drobne zarysowania nie sg grozne dla bezpieczenstwa budowli lecz bez remontu
moze si¢ poglebic.
Dla sztywnosci calego obiektu nalezy przeprowadzi¢ remont uszkodzonych $cian.
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5. WNIOSKI.

5.1 Zuzycie budynku wynikajace z jego wieku 1 stanu technicznego elementéw wynosina 50,0 %.
Wymogdéw standéw granicznych uzytkowania nie spetniajg pochylone i ugiete stropy.

5.2 W Swietle przyjetego powszechnie kryterium 75% granicznego zuzycia - kwalifikacji
ekonomiczne] nie uwzgledniajacej wartosci historycznej 1 kulturowej obiektu, okreslajacego
oplacalno$¢ remontu, budynek ten nalezy przeznaczy¢ do remontu.

5.3 W elementach budynku wystepuja, uszkodzenia i ubytki, ktore moga zagrozi¢ lub zagrazaja
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki 1 wykonania nowego
elementu. W uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastgpi¢ droga
kapitalnego remontu.

5.4 Drgania pochodzace z ruchu ulicznego przyczyniajg si¢ do pekania $cian.

5.5 Wadliwa - uszkodzona instalacja wod-kan 1 deszczowa w poziomie posadowienia budynku
moze by¢ przyczyng nierOwnomiernego osiadania ustroju.

5.6 Brak miejscowo /fragmentami jest zniszczona/ izolacji p. wodnych pionowej 1 poziomej w
$cianach jest przyczyng korozji murow.

5.7 Na podstawie dokonanych ogledzin konstrukcj¢ wigzby dachowej nalezy wymieni¢ na nowa —
potwierdzi¢ to jednak mozna dopiero po zdjeciu skorodowanego pokrycia dachowego 1 stropu
podwieszonego.

5.8 Wystepuje naturalne czasowe wyeksploatowanie obiektu.

6. ZALECENIA

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Tempo destrukcji elementow budynku, przy jego obecnym stanie, wymaga zdecydowanych
dziatah zmierzajacych do jego szybkiej przebudowy i1 remontu.

Niezbedne jest wykonanie projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku.

Roboty budowlane w budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowe od organu
panstwowego nadzoru budowlanego.

Kominy nalezy przemurowaé¢ w miejscach nie szczelnos$ci, konce natomiast wychodzace na

dach, przemurowac na catej dlugosci.

Nalezy odprowadzi¢ wody deszczowe poza obrgb budynku aby zapobiec nawodnieniu
podloza gruntowego co moze uplastyczni¢ warstwy gruntu /lub wyptuka¢ drobne frakcje
gruntu/ 1 zmniejszy¢ jego nosnosc .

Nalezy przemurowac $ciany w miejscu peknig¢ na calg grubo$¢ muru lub zastosowac jedng

z nowoczesnych metod naprawy istniejgcych murow.

Nalezy naprawi¢ sprawdzi¢ instalacje wod-kan w poziomie posadowienia budynku pod

wzgledem szczelnosci.

Nalezy wykona¢ izolacj¢ p. wodng pionow3a 1 poziomg w $cianach w miestosujac jedng z

nowoczesnych metod iniekcyjnych wykonywania izolacji. Zalecam zastosowanie metody
impulsowo-cisnieniowe;.

Nalezy zachowac¢ istniejagcy budynek poprzez wykonanie remontu i1 przebudowy. Z
uptywem kazdego roku remont wymagac bedzie coraz wigkszych srodkow .

Dopuszczam niniejszy obiekt do przebudowy, nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku na biblioteke 1 dalszej eksploatacji.

SPORZADZIL.:
mgr inz. Maciej Sewerynski
specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana
§2ust. 1pkt1§13ust.1pkt2 Nr. Ew.104/87/Gw.
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