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Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czeSci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci
KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1 gmina Choszczno

Spis specyfikaciji: ]
ST —00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STWiOR ROBOTY BUDOWLANE

ST - 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST —-02.00 ROBOTY ZIEMNE

ST - 03.00 KONSTRUKCJE STALOWE, ZELBETOWE, PREFABRYKOWANE |

DREWNIANE

ST — 04.00 IMPREGNOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH.

ST — 05.00 MURY Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH i BETONOWYCH; SILKA;

POROTHERM

ST —-06.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE STANU ZERO

ST -07.00 IZOLACJE POWLOKOWE

ST —-08.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE DACHU Z FOLII PE

ST — 09.00 OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE

ST — 10.00 POKRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA

ST —-11.00 IZOLACJE TERMICZNE DACHU

ST —12.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

ST —13.00 DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE

ST — 14.00 PODLOZA NA GRUNCIE

ST - 15.00 IZOLACJE TERMICZNE | PAROIZOLACJA PODLOZY

ST - 16.00 WARSTWY Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ.

ST —-17.00 POSADZKA Z PLYTEK GRES | TERKOTOWYCH

ST — 18.00 SCIANKI DZIALOWE

ST —19.00 TYNKI WEWNETRZNE GIPSOWE

ST — 20.00 MALOWANIE TYNKOW SCIAN WEWNETRZNYCH

ST — 21.00 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

ST —22.00 BALUSTRADY; UCHWYTY DO FLAG; WYCIERACZKI

ST —23.00 STROP PODWIESZONY GIPSOWO — KARTONOWY | MODULARNY, SCIANY
DZIALOWE GIPSOWO — KARTONOWE.

ST —-24.00 ROBOTY DOCIEPLENIOWE; PLYTKI ELEWACYJNE

ST — R 01.00- INIEKCJA CIEKLOKRYSTALICZNA

STWiOR WYPOSAZENIE
ST - 25.00 WYPOSAZENIE

STWIOR INSTALACJE SANITARNE
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ST - S 01.00 WEWNETRZNA INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
ST — S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ST — S 03.00 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

STWIOR PRZYLACZA
ST - P 01.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ST - P 02.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

STWIOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST E - 00.01 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE i LINIE KABLOWE

ST — E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE

ST — E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

ST — E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

ST — E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

ST — E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
ST — E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA

ST — E 07.00 INSTALACJA STRUKTURALNA, TELEFONICZNA

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogdlne) zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét w ramach kontraktu:
Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w
miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1 gmina Choszczno.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1
jako czes¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki
w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1 gmina Choszczno.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.
Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm, instrukgji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,
1) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzenh i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru
inwestorskiego projektu, Wykonawcg i projektantem,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem,

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
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wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
4) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
5) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,
6) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
7) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajace obowigzujace przepisy
prawa,
8) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajgce obowigzujace przepisy prawa,
9) Odpowiednia (bliska) zgodnosé- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robé6t budowlanych,
10) Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
11) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej,
12) Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ilosci zintegrowanych (przedmiar) bedacych elementem
rozliczeniowym,
13) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem robét towarzyszacych,
nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,
14) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét,
15) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy,
16) Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych,
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowag i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej
elementu,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST, przepisami obowigzujacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN)

i Poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
jest zobowigzany do zwolnienia od wykonania robét zatrudnionego przez siebie podwykonawce (mimo
wczesniejszej akceptacji), jesli ten wykonat roboty w sposéb nie zapewniajacy ich wtasciwej (okreslone;j
normami i dokumentacjq projektowg) jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli inspektor nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy, dziennik
budowy oraz decyzje pozwolenia na budowe i 1 egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objete
kontraktem.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce

(a) Projekt techniczny (wykonawczy) zawierajacy:

- projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,

- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania robét,

- projekt prowadzenia prac odwodnieniowych,

- projekty zwigzane z etapowaniem lub fazowaniem robét,

- projekty rozruchu: urzadzen, instalacji i obiektéw,

- instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- operat okreslajacy potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewow lub wylesienia terenu robaét.

(b) Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich robét obejmuje miedzy innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robét, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno

- wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robét wykonanych w ramach kontraktu,

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg
robdt,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych — protokoty z préb rozruchowych,

- protokoty pomiarowe i Swiadectwa kontroli jakosci,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

- operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- dziennik montazu,

- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw
i urzadzen,

- instrukcje obstugi urzadzen (DTR),

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami ( na podstawie o$wiadczenh kierownikéw robot branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami gwaranc;ji),

- karty katalogowe urzadzen,

- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

- badanie wody,

- opinia kominiarska,

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- badanie hydrantu zewnetrznego,

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednié w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.3. Ogdlne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i dokumentacji projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu
Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane
w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumie¢ i rozpatrywaé
w nastepujacy sposoéb:
1) Materiaty i urzgdzenia:
- zastosowane materialy i urzadzenia winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz
w dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i dokumentacjg projektowa,
w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ dokumentacije projektowa, w drugiej kolejnosci ST.
- przywotane w dokumentacji projektowej materiaty i urzgdzenia, ich typy, nazwy wtasne, producenci nalezy
rozumie¢ i rozpatrywa¢ w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie realizacji, materiaty
i urzadzenia bedg posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie gorsze od przywotanych
w dokumentaciji projektowej oraz bedg spetniaty wymogi ST.
2) rozwigzania techniczne:
- rozwigzania techniczne zawarte w dokumentacji projektowej i opisane w ST nalezy rozumieé
i rozpatrywa¢ w nastepujacy sposob: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania techniczne opisane w ST,
w przypadku odmiennych rozwigzah zawartych w ST i dokumentacji projektowej nalezy zastosowac
w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane dokumentacji projektowej, w drugiej kolejnosci ST.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w dokumentac;ji przetargowej oraz w ST.
1. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw robét
powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi
dopuszczonego przedziatu tolerancji dla danych materiatéw / robot.
2. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych robét, to takie materiaty bedg niezwitocznie
zastgpione innymi, a roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Komplementarnos¢ dokumentéw kontraktowych
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy sg istotnymi elementami
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kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

1. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzgdzajacymi drogg i ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie realizacji kontraktu. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robét projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa
drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajacej droga.

2. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca ma
obowigzek wykonac lub dostarczyé, zainstalowaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ptoty,
zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. a takze zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie
koniecznosci dozorcow. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci tych
zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z decyzji
zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym
1 tablice zéitg i 1 tablice zwigzang z planem bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia). Tresé tablic informacyjnych
bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji robét w dobrym stanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i nhorm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
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materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;.

1.5.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
instytucje obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie
placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przytaczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét
dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania. Koszt tych
czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposdéb ciggly bedzie informowacé Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.16. Réwnowaznos¢é norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetniaé majg
materiatow, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowaé sie bedg obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm
i zbiorow przepiséw, chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisdbw majg charakter ogdélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy
wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie
przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego
stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (czes¢) materiatdbw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot winny:

- byé nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych ST
i w dokumentaciji projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie
wymienionym, ale obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami swiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.  Wykonawca  przedstawi  dokumentacje zawierajacg raporty z badah  terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad w miejsce pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogq by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
a) inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
a) inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na jego
koszt, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektor nadzoru inwestorskiego. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag jakos¢ i witasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane
w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia

i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementéw robét w tym osi gtdwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia obiektdw i elementéw robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca pomierzy rzedne
terenu w miejscach posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania wtasciwych rzednych osadzenia wtazéw
studni.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie

z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czes¢ ogodlna opisujacy :

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagna¢ zatozong jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
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i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatdw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
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Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Materiaty na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy posiadaé
bedg Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiaty posiadajgce atesty, aprobaty
techniczne a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wkasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy powinno sie wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych rozporzadzen.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych
w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i inny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru robét, w tym instytucji zewnetrznych,
)

a
b
c
d) protokoty z narad i ustalen,
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e) korespondencje na budowie.

(5) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w metrach szesciennych jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robé6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. Odbior robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy

c¢) odbiér koncowy

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
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w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbioér czesciowy

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce przejsciowego
Swiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajgce prawidtowos¢
wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

8.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych prob koncowych robét i rozruchu technologicznego.

Catkowite zakonczenie robét, préb kohcowych, rozruchu technologicznego oraz gotowos¢ do przejecia robét
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

8.4 Dokumenty wymagane do obioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokédt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé staraniem i na koszt wtasny nastepujace
dokumenty :

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje powykonawcza,

b) dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajgcg wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu),

c) mape powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

d) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

e) receptury i ustalenia technologiczne,

f) dziennik budowy i ksiege obmiaru, oswiadczenie kierownika budowy,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

i) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

j) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

k) sprawozdania z rozruchéw technologicznych i przeprowadzonych préb koncowych,

I) sprawozdania techniczne,

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

m) zaswiadczenie i ewentualny protokdt odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa budowlanego
wraz z odpowiednimi decyzjami,

n) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen i ciggéw technologicznych,

0) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespotéw urzgdzen oraz obiektéw,

p) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdéine

Obowiazujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacji projektowej

i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu

i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopdw, koszty wykonywania
przekopow kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty
sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robét, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane

z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.

Szczegodtowe warunki rozliczeh zawiera kontrakt.

10. Przepisy zwigzane.
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1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania robét,
2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w
specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub
europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystepujgce w
powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

ST - 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
i demontazowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i odbiér robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
W zakres robét wchodzi:

- rozebranie $cian,

- wykucie oscieznic,

- wykucie podokiennikéw

- rozebranie sufitow podwieszonych,

- zeskrobanie farb i powtok malarskich ze $cian i sufitéw,

- rozebranie warstw posadzek i podiozy,

- rozebranie pokrycia dachu,

- rozbiorki elementéw zelbetowych,

- rozebranie wyktadzin podtég,

- usuniecie gruzu z rozbidrek i wywoz zgodnie z ST — 00.00.

- demontaz urzadzen instalacji sanitarnych, elektrycznych.

2. Materialy.
Brak

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdéd samowytadowczy do 5t.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST , Wymagania ogélne"

5. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych, ostroznie wykonywaé
rozbidrki tak by nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiérki ztozyé w miejscu
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i wywiez¢ na wysypisko.

6. Kontrola jakosci robét.
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz pkt.5.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest 1m* 1m? i 1 m, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg przedmiaru robét.
Obmiar robét obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostate roboty wynikajgce z remontu.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,
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9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie do
wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne."

ST - 02.00 ROBOTY ZIEMNE

1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych
| - Il kategorii wraz z transportem gruntu na miejsce skltadowania i zdjecie warstwy humusu
gr. 30cm.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogdlne.”

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych z po wyrazeniu zgody przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniac nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego z zachowania jego parametréw technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z kontraktem i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, lub dyspozycjami inspektora nadzoru inwestorskiego,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robé6t zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i nasypow (zasypek) prowadzone bedg recznie
i mechaniczne, przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzanie jakosci i prawidtowosci wykonania robét, prowadzone bedzie
sprzetem posiadajagcym odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego .

4. Transport.
Transport gruntu z wykopu odbywac¢ sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie wykopéw tymczasowych

Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego. Wykonywanie wykopdw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania robét, przy rbwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokfadnosci robot.

Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac¢ wykopy przez ich
zasypanie. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowacé srodki zabezpieczajgce
przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie
nalezy rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktéra jest gtebiej posadowiona.

Wymiary wykopow powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,

z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny by¢
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uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem
(elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania na scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna wykopdw rozpartych
powinna uwzgledniaé¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem
i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzeh ta powinna wynosi¢ co najmniej: w przypadku
uktadania rurociggéw i drenazy
- po 30 cm z kazdej strony,

- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalnosé¢ struktury gruntu w wykopie

¢ Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkami

i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrana,

w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci
wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

¢ Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnosé gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt lub budowle.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gteboko$¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 2,0 m
w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m
w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu majg
bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ okreslone w projekcie wowczas,
gdy:

e roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym

o gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, - teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma by¢ obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

¢ grunt stanowig ity sktonne do pecznienia, - wykopy sa na terenie osuwiskowym.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

o nachyleniu 2: 1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

o nachyleniu 1 : 1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

o nachyleniu 1: 1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy, grunty te wystepujg w
stanach zwartych i pétzwartych. Dla standéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno
wynosi¢ 1 : 1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 mi 1: 1,75 dla skarp wykopow o gtebokosci do 3,0 m.
Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci
zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu
- powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

o w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku $rodka wykopu,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw dziatajacych destrukcyjnie
(opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozparcie lub podparcie scian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopow moga by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopdw do gtebokosci
4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie, wystapienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki
wykonania robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan. W innych przypadkach sposob rozparcia lub podparcia
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wykopow powinien by¢ okreslony w projekcie.
Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé
w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali przysciennych.
Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowacé tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.
Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych powinny byé zachowane nastepujgce wymagania:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczac
przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
o wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
e rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,
o w odlegtosciach ,nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac¢ sie awaryjne, odpowiednio przystosowane
wyjscia z dna wykopu rozpartego,
o w kazdej fazie, robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
e W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Stan rozparcia i podparcia scian wykopdw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikdéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukgji, np. intensywne opady deszczu,
wystgpienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zej$ciem pracownikow do wykopu; wszelkie zauwazone
usterki w umocnieniu $cian powinny byé niezwtocznie naprawione.
Pogtebianie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych moze odbywac
sie dopiero po odeskowaniu scian. Przy gtebieniu wykopow w gruntach wodonosnych jest konieczne
stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu: scianki te
powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robaét.
Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania
wykopow, poczynajgc od dna wykopu.
Zabezpieczenie scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:
0,5 m - z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,
0,3 m - z wykopdw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.
Pozostawienie obudowy wykopdw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemoznosci
jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Zejscia i wyjscia w wykopach

- w wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych
niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi

1) Przy wykonywaniu wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,

¢ dostosowacé gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju
gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,

o wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosci,

o dokonac¢ takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia.
1) Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

1) Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

2) Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym,
z tym ze:

pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki,
wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca

w wykopie i transport urobku,

pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.

1) Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem srodka
transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

50 cm w przypadku fadowania materiatéw sypkich,

25 cm w przypadku tadowania materiatdw kamiennych.

3) Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien odbywac sie
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poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopéw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

1. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow odlegtos¢
podndéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skladowanie gruntéw w postaci odkladoéw:

Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie wykopdw powinno byé dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopdéw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety

i bez zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna, odpadki budowlanych materiatow itp.), jesli w dokumentaciji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubo$ci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu
do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczona recznie

w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gérng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubosc¢ jednorazowo ubijanej warstwy moze by¢ wieksza niz
20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jesli Sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia
mozna stosowaé sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana.

Odktady gruntéw

1. W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny byé one wykonywane w postaci
nasypow o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy
matych pochyleniach terenu odktady moga by¢ wykonywane z obu stron wykopu.

1. Odlegtos¢ podnéza skarpy odkladu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej
podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz:

3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odwodnienie wykopu

Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadzac poza teren budowy.

6. Kontrola jakosci robét.

Doktadnos¢é wykonania robét

1) Odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone

w dokumentacji techniczne;.

1) Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalenh projektu nie powinny byé
wieksze niz:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajgcych,

4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

15 cm - dla rzednych dna' wykopu pod fundamenty,

1 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m,

1+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

1 10% - w nachyleniu skarp.

2) Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie powinny
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by¢ wieksze niz:
+ 3,0 cm - w gruntach spoistych,
-5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.
3) Szerokos¢ wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie scian wykopu, nie powinna by¢
wieksza niz £ 5 cm, ze wzgledu na koniecznosc¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych
szerokosciach wykopow i przy zastosowaniu klindw o grubosci nie wiekszej niz 5 cm.,
4) Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby
stalowe ptyty, elementy scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnia.
5) Minimalna odlegtos¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od
wewnetrznych Scian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢:

gtebokos¢é wykopu, m minimalna odlegtosé scian, m
do 4,0 7,0
>4,0 do 6,0 10,50

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci powinny by¢ obliczone.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu. zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on stawianym wymogom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w ST lub odpowiednich normach.

Czestos¢ oraz zakres badah i pomiaréw przedstawia ponizsza tabela.

Lp Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badanh i pomiaréw

1 | Pomiar gabarytéw wykopu

2 | Pomiar rzednych dna wykopu
Pomiar tasmag, szablonem; fatg i niwelatorem w odstepach co 10 m

w narozach, oraz w miejscach ktére budza watpliwos¢
3 | Pomiar pochylenia skarp

4 | Pomiar rownosci skarp

Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazde;j
utozonej warstwy ,w miejscach i do gtebokosci okreslonych w opisie
technicznym projektu budowlanego wzglednie wskazanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego

5 | Badanie zageszczenia gruntu

Kontrole jako$ci robét nalezy dokonac zgodnie z ST oraz z PN/B-06050

7. Obmiar robét.
Obmiar robét nalezy wykonywac w metrach szedciennych, oddzielnie wykopdw i zasypek (nasypow) dla
poszczegolnych rodzajéw robét ziemnych. Kubatura robét liczona jest w stanie rodzimym.

8. Odbior robét.
Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z ST oraz z PN/B-06050

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa.
PN/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne
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ST - 03.00 KONSTRUKCJE STALOWE, DREWNIANE i ZELBETOWE

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacego zakres robét do
wykonania:
Opis

+ Belki zelbetowe

+  Wience zelbetowe

+ Nadproza stalowe

+ Belki stalowe

+ Belki stropowe drewniane

+ Konstrukcja drewniana dachu

1. Beton konstrukcyjny

1.1 Przedmiot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét zwigzanych z betonowaniem
wszystkich elementéw konstrukcji budynku, scian oporowych zlokalizowanych bezposrednio przy budynku
i wszystkich konstrukcji zelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezposredniej bliskosci.

1.2 Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa;

Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi”

i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19”Sklejka. Sklejka do deskowan.
Wymagania i badania.”

Elementy stalowe rusztowan sktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbiér tych
elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie.

Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

1. rur bez szwu wg PN-80/H-74219

2. ksztattownikow wg PN-84/H-93000

3. blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwérni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy przyjete;

w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly. Konsystencja
betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze byé wieksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu
utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w aprobatach
technicznych. Nie dopuszcza sie stosowanie do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

1.3 Sprzet.

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia.

Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan oferowanych przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobér srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu

0 zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

1.4. Transport.
Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
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wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Transport poziomy elementow.

Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na srodki
transportu powinien zapewniac ich statecznosé¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

e Transport pionowy elementow skfadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny byé¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta
lub haki podnoszace elementy.

¢ Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktadac na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemig, zalania woda,
i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowaé odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw
przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé odstepy umozliwiajace bezpieczne
podnoszenie elementow.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy przeprowadzaé okresowg
kontrole elementéw, zwracajac szczegodlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

¢ Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie narzuca dostawca
systemu.

Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian

konsystenc;ji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami

samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

¢ 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

¢ 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

¢ 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
Wykonanie robdt

1.5. Wykonanie robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi( Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji
Projekt technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz
planowac¢ termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Oczyszczenie rejonu roboét

Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wg wymagan
BN-70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”.
Przyktadowe wymiary elementéw deskowanh stropow zelbetowych pokazano w zatgczonej ponizej tabeli.

Tarcze boczne

grubos¢ desek, mm

Wysokos¢ belki (19 25 40
m
rozstaw naktadek (przekrgj naktadek |rozstaw naktadek |przekroj naktadek ;(;st’r:jvék
m mm m mm m
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0.3 0.60 19 x 80 0.80 25 x 80 1.30
0.4 0.50 25 x 80 0.70 25 x 90 1.20
0.5 0.50 40 x 60 0.70 40 x60 1.10
0.6 0.50 40 x 60 0.60 40 x 90 1.00
0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90
1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90
1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90
Tarcze denne i
deski oporowe
Gwozdzie do przybicia
desek oporowych
Wysokos¢ belki [Rozstaw gtowic |Przekréj desek
m stojakéw, m oporowych, mm
Srednica, mm dtugosé, mm
0.3 1.25 25 x 120 3.0 70 2
0.4 1.15 25 x 120 3.5 80 3
0.5 1.05 25 x 120 3.5 80 4
0.6 1.00 25 x 120 3.5 80 5
0.8 0.95 40 x 100 4.0 100 6
1.0 0.85 40 x 100 4.5 100 6
1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6
Grubo$¢ dna 50
mm
0.3 1.65 25 x 120 3.0 70 3
0.4 1.45 25 x 120 3.5 80 3
0.5 1.35 25 x 120 3.5 80 5
0.6 1.25 25 x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6
1.0 1.05 50 x 100 5.0 125 6
1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8
Rygle
grubos¢ ptyty, mm
L od 60 do 80 od 90 do 120
VIT/OépriISttIZSC piyty grubos$c rygli, mm
m 40 50 l40
wysokosé rygli, mm
1.6 90 - 100 80 -90 100 — 110 100
1.8 100 — 110 90-100 120 110
2.0 110 -120 100 - 110 130 120
2.2 120 - 130 110 - 120 140 — 150 130
2.4 130 - 140 120 - 130 150 140 — 160
Deski
podporowe rygli
grubosc¢ ptyty, mm
od 60 do 80 od 90 do 120
Rozstaw podpor grubos¢ desek
koryt belek podporowych, mm
m 25 40 |50 |25 l40

wysokos¢ desek
podporowych, mm
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0.8 120 60 60 120 70
1.0 120 80 70 120 90
1.2 120 90 80 130 100
1.4 130 110 100 150 120
1.6 150 120 110 170 140
1.8 170 140 120 — 150
2.0 — 150 130 — 160
2.2 — 160 140 — 190
2.5 — 200 170 — —
2.75 — — 190 — —
3.50 - - 200 — 220 - —

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukgiji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg

w dokumentaciji projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploataciji
zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej

i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania
i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowanh powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mieé grubos¢ zapewniajac im nieodksztatcalno$¢. by srub i nitdw powinny byé
zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tagczace powinny zapewnic sztywne potaczenie szalunkéw i mozliwosé ich
usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdza ttuszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakohczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$é pozostajaca

w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po Sciggach nalezy wypetniac
zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki

i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Sciete pod katem 45° za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad

3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen

w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogq
dotykac¢ przewoddw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie
przewodow z konstrukcja.

Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan. ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukgji
rusztowania.

Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami
wysokosci co najmniej 1.10 m i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla
robotnikéw nie powinna by¢é mniejsza od 0.60 m.

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np.
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mocowanie barier ochronnych, wpusty, itp., oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$é wykonania

wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

¢ wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

¢ wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

¢ wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

¢ prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.,

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,

ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed

betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone

srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych

technicznie stosuje sie deskowanie: drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu

i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie ukfadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogolnych zasad:

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie

powinna przekracza¢ 3m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia,

mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m. Przy stosowaniu mieszanki

0 konsystenciji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywaé z wysokosci nie

przekraczajacej 3.0 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1i 2 nalezy stosowaé

rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznoéci zastosowania urzadzen pochytych

nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej

z wysokosci wiekszej niz 10m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie

i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow

ogolnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

¢ szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatosciag
i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki,

o w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

e W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda,
opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta hadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac,

e w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca,
sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdét,

w ktérym powinny byé podane:

¢ data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

o wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki

betonowej,

o daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki

i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
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Zageszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.
3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej
i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.
4. Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegtosé sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5-krotny skuteczny promienh dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekraczac¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predko$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
7. Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan, przy czym:
1) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesta plastyczne;j:
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé dla konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych
o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
1) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropéw,
piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzié
na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi
nie powinna by¢ wieksza niz:
¢ 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
¢ 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
3) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym
na uzycie wibratorow wgtebnych.
10.Wznowienie betonowania po przerwie. w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle. ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11.Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone
wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na
zapewnienie:
o dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowe;j,
o fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,
e duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,
o fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych.
¢ mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedokfadnosci potozenia elementéw

i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozone;j
warstwy pretami stalowymi w taki sposob. aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych
1.Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢
podany w projekcie wykonywania robét.
2.Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb cigglty przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.
3.Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomoca wibratorow wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.
4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegolnych warstw nic powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).
5.Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno by¢ przeprowadzone
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dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sgsiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robaét.
6.Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywotujace obcigzenia dynamiczne powinno by¢
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania roboét.
7.Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki pov4inna
by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam
przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.
8.0kres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastopnej warstwy powinien by¢
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw
atmosferycznych , wtasciwo$ci cementu i innych przewidywanych czynnikéw.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach
1.Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie
1-2 godz. od chwili zabetonowania Scian.
2.Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggow przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od ptyt.
Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieniach
1.Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieniach wykonywanych w deskowaniu otwartym oraz
ewentualny ich podziat na poszczegdine odcinki prostopadte do tworzacej sklepienia powinny by¢ okreslone w
projekcie wykonywania robét niezaleznie od wymagan podanych w p. 2 do 6.
2.Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieni3eh nalezy prowadzi¢ symetrycznie od wezgtowi do
klucza w taki sposdb, aby byto zapewnione utrzymanie niezmiennego ksztattu deskowania w ciggu catego
okresu betonowania.
3.Boczne ptaszczyzny ograniczajgce pasy powinny by¢ prostopadte do wewnetrznej powierzchni sklepienia.
4 W odstepach pomiedzy pasami nalezy uktadac gesto plastyczng mieszanine betonowg nie wczesniej niz po
5- 7 dniach od chwili zakonczenia betonowania paséw. Utozona mieszanka powinna by¢ starannie
zageszczona wibratoratorami.
5. Betonowanie tukéw o rozpietosci powyzej 20 m nalezy przeprowadzaé w sposob podobny do betonowania
sklepien masywnych.
Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu
1.Mieszanke betonowg w deskowaniu $lizgowym nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 30-35 cm.
2.Uktadanie nowej warstwy mieszanki betonowej nalezy zaczynac tylko po ukonczeniu, uktadania poprzedniej
warstwy na catym obwodzie deskowania slizgowego.
3.Szybkos¢ uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu slizgowym powinna by¢ taka, aby zapewniata
wypetnienie deskowali na wysokos¢ ok. 60-70 cm w ciggu 3 - 3,5 godz.
4.Podnoszenie deskowania nalezy wykonywac¢ tylko po zapetnieniu form do wysokosci 60-70 cm na catym
obwodzie. Do czasu zapetnienia deskowania na podang wysokos¢ deskowanie moze by¢ podnoszone
z szybkoscig nie wiekszg niz 60 mm na godzine,
5.W okresie podnoszenia deskowania mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana w deskowaniu warstwami
réwnomiernymi o grubosci20-25 cm. Gérny poziom uktadanej mieszanki betonowej powinien sie znajdowac
ponizej poziomu podtogi roboczej nie wiecej niz 0,1 m.
6.Podnoszenie deskowania powinno sie odbywac¢ z predkoscig uniemozliwiajaca przywarcie utozonej
mieszanki betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania powinien mie¢ wytrzymatosc
wykazang w projekcie. Na powierzchni betonu wychodzacego t deskowania mogg by¢ co najwyzej slady
deskowania dajace sie tatwo zatrze¢ packa. Zaleca sie ustalanie predkosci posuwu deskowania $lizgowego
doswiadczalnie.
Przerwy w betonowaniu
1.Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie.
2.Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
e w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sil poprzecznych,
o w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggow,
o w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt

w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty

réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
4.Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,
tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by
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prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.
5.Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.
6.Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
7.0kres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwo$ci
cementu i innych czynnikéw wptywajgcych na jakosé konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiece;
niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
8.Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego
betonu.
9.W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej
przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.
Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1.Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:
e zapewnic¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jakos¢
w konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie
i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,
b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
e 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
¢ 14 dni - przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,
c) polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,
przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej
-5°C betonu nie nalezy polewac,
d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow
w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do
temperatury elementu. .
3. Duze masywy betonowe powinny byé polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.
4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
btonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego
betonu powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
¢ utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpié {zie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu,
o utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnosé do betonu swiezego
i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
¢ Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy beton niz na 1 mm i nie
powinien wywotywaé korozji betonu oraz stali.
5.Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byé chroniony
przed ich ujiemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjne;
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.
Rozbiérka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowarn moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyja¢ dla betondw
mostowych nastepujace czasy rozformowania:
¢ 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
¢ 6 dni albo R15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po
uptywie:
¢ 7 dni lub R15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
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¢ 14 dni lub R15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek
¢ 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu.
Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie
przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
¢ 1.5 - dla temperatury $redniej ts- = + 10°C,
¢ 2.0 - dla temperatury $redniej ts = + 5°C,
¢ 3.0 - dla temperatury $redniej ts =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw

wytrzymatosci co najmniej R15 - 15 MPa).
Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

Rusztowania nalezy rozbierac stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpdr. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejnosé usuwania podpér okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

1.6 Kontrola jakosci robot.

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

R . . Dopuszczalna odchytka od wymiaréw
odzaj odchyiki

projektowych w mm +/-
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w
odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan

a) na 1 m diugosci do 25
b) na cate przesto nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na 1 m szerokosci nie wiecej niz 5

b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

— w fundamentach 20
— w Scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy
monolityczne 10

— W Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m 15
— w stupach szkieletéw Zelbetowych potgczonych z belkami 10
— w belkach i tukach 5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz: ©15
a) w fundamentach ©10
b) w scianach, stupach, belkach, podciagach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i 10
przesuwnego nie wiecej niz 5

W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami scian
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie|3
z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m)

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu: 5
a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 15
b) na catg ptaszczyzne 20
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéow 8

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych: 2
o w dlugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do 1 m 4
e 1do3m 6
e 3do5m 10
e ponad5m 2
- grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych 2-5

- grubosci dwoch sasiednich desek struganych
- W rozmieszczeniu otworéw na elementy tgczace plyty
* Odchyitki ujemne niedopuszczalne.
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Polaczenia na Sruby.
Otwory na sruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o $rednicy o 1 mm wiekszej od
nominalnej Srednicy trzpienia Sruby.
Dopuszczalne odchyiki powinny wynosié:
¢ 1 mm - dla otwordéw o $rednicy nominalnej do 20 mm,
¢ 1.5 mm - dla otwordéw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm.
Ponadto powinny byé¢ spetnione nastepujgce wymagania:
1) owalnos¢ otworu, (j. réznica pomiedzy najwieksza i najmniejszg Srednicg nie powinna przekraczaé 5%
nominalnej srednicy otworu oraz 1 mm, .
1) skosnosé otworu nie moze przekracza¢ 3% grubosci taczonych elementéw oraz 2 mm.
Inne rodzaje potaczen gwarantujgce wytrzymatosé i statecznos¢ rusztowah moga by¢ stosowane pod
warunkiem zatwierdzenia przez odpowiednie wtadze.
Badania rusztowan w czasie ich eksploataciji.
W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywac okresowe badania techniczne celem stwierdzenia, czy
pracg na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wptynety na pogorszenie stanu rusztowan i nie
zagrazajg bezpieczenstwu oraz nie wptywajg na jakos¢ konstrukcji montowanej na rusztowaniach. Badania
takie nalezy wykonywac szczegdlnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wéd, ktére zalaty dolng czes¢
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw sktadanych itp. Badania
przeprowadza Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawca.
Kontrola betonu
Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie
o dostarczeniu betonu odpowiedniegj klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych
badanie wynika z normy.
W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy
PN-88/B-06250 "Beton zwykty":
Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza sie agregacie pompowym co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Ponadto zaleca sie sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka. Kazdorazowo przy odbiorze mieszanki
betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu,
lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.
Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+ | cm wg metody stozka opadowego.
Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:
¢ 1 prébke na 100 zarobdw,
¢ 1 probke na 50 m3,
¢ 1 prébke na zmiane robocza
¢ 3 probki na dobe,
® 6 prébek na partie betonu.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢é okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢ brane serie
prébek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora
nadzoru inwestorskiego ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki
z podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznosé.
Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250
Nasiakliwos¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie
skfadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
Odpornosé¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
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betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu; sposobu uktadania i
zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
probki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie

z normg PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.
Przepuszczalnosé¢ wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodo przepuszczalnosci przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania

i zageszczania. Kazde badanie przeprowadza sie na 6 regularnych prébkach o grubosci nie wiekszej niz 160
mm i 0 minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Dopuszcza sie badanie na probkach
wycietych z konstrukcji Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W6 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem
wody rownym 0.6 MPa w czterech prébach na szes¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06350, nie stwierdza
sie oznak przesigkania wody.

Trwatos¢é betonéw

Trwatos¢ betondw okreslona jest statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikdow wywotujacych
degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania.
Zmiany wlasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:

e zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

o utrata masy 2%,

e rozszerzalnos¢ liniowa 0.2%,

¢ wspotczynnik przepuszczalnosci do:

¢ 9 przed cyklami zamrazania 10 cm/s

¢ 8 po cyklach zamrazania 10 cm/s

1.7 Obmiar robét.

Obmiar robét nalezy wykonywac w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow konstrukciji
betonowych (fundamenty, wience, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

1.8 Odbior robot.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz z PN/B-06050.

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.
1. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowah systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

2. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania
powinna byé dokonywana pos$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zadwiadczen o jakosci
materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentow.

3. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé: .

- przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),

- szczelnos¢ deskowania,

- wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

- prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie.

- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos$¢ betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m -2 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych belek -
2,5 mm,

- odchytki od rozpieto$ci projektowanych:
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- belki lub ptyty bez zebrowej ® 15 mm,
- ptyty w przekryciach zebrowych ® 10 mm. Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia
powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.
Odbiér konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a
przy zmianach zwigzanych z bezpieczehstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,
- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robét (jezeli takie byly prowadzane) i dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
- protokéty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,
- protokéty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,
- protokéty z odbioru fundamentow i ich podtoza,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw
na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.
- Niezaleznie od powyzszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos$c¢ z projektem
otworéw i kanatdéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé ustawienia czesci zabetonowanych
prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiarow,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,
- prawidtowos$¢ wykonania robét zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakow
nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementdw lub
konstrukgji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponize;.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm

ODCHYLENIE PLASZCZYZN | KRAWEDZI ICH PRZECIECIA OD
PROJEKTOWANEGO POCHYLENIA:

a) na 1 m wysokosci 5

b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20

c¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw

podtrzymujacych stropy monolityczne 15

d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub [1/500 wysokosci
przestawnym budowili, lecz nie wigcej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od

poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15
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Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o
dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych 8
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéow 20
Odchylenia w wymiarach przekroju. 8
poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5

1.9 Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

1.10 Przepisy zwigzane.

PN-B-03264:2002
PN-80/B-01800

PN-85/B-01805
PN-80/H-74219
PN-84/H-93000
PN-83/H-92120
PN-81/H-92131
PN-78/M-47900.00
PN-78/M-47900.01

PN-78/M-47900.02

PN-78/M-47900.03

PN-B-03150:2000
PN-82/D-94021
PN-75/D-96000
PN-83/D-97005/19
PN-84/M-81000
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-85/M-82501
PN-85/M-82503
PN-85/M-82505
PN-84/M-82509
PN-90/B-03200
PN-86/B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/B-04300
BN-88/6731-08
PN-85/B-23010
PN-90/B-06242

PN-90/B-06243

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdolnego zastosowania

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.

Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

Stal walcowa. Blachy cienkie zwyktej jakosci

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtdwne parametry.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby z tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym.

Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

Wkrety do drewna z tbem kulistym.

Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

Cementy. Terminy i okreslenia

Cement portlandzki

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajagce. Wymagania i badania oddziatywania

na beton.

Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajace. Wymagania i badania oddziatywania na

beton.
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PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddziatywania
na beton.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwyklty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-74/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania

wytrzymatosci betonu na sciskanie.
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2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
2.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu stalg konstrukcyjna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
konstrukcyjng wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku i urzgdzen technologicznych i obejmuja;
a) transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i taczenie pretow,
b) montaz zbrojenia elementéw zelbetowych
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2 Materiaty.
Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac¢ prety ze stali klasy A-O gatunku StOS-b, klasy A-I
gatunkéw St3SX-b i St3SY-b, klasy A-1l gatunkdéw 18G2-b i 20G2VY-b, klasy A-lll gatunku 34GS, klasy A-IlIN
gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami
panstwowymi, na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych.

2. Do zgrzewanych punktowo ptaskich i przestrzennych szkieletéw przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji

z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 A-I.

Prety zbrojeniowe

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce:
znak wytworcy, Srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrdébki cieplne;.

2. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

3. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farba olejng
przez malowanie z jednej strony kohcow pretéw.

4. Prety ze stali klasy A-ll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowacé sie uksztattowane dwa
zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi
zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne nachylone jednoskosnie (Srubowo) do osi podtuznej
preta pod katem 60° i rbwnomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stali 20G2Y-b dla
odréznienia ich od pretéw ze stali 18G2-b powinny by¢ cechowane trwale czerwong farbg przez malowanie
koncow pretéw z jednej strony kazdej wigzki lub przez namalowanie na kazdym kregu jednego pasa o
szeroko$ci co najmniej 20 mm.

5. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-IIl i A-IlIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac
sie dwa zeberka podituzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce rownolegle do podtuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke

i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem A= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-A =
300°. Prety ze stali 20G2VY-b klasy A-IlIN dla odrdznienia ich od pretéw ze stali 34GS majg nawalcowanie
dodatkowe zeberka podtuzne o dtugosci odpowiadajacej trzem odstepom miedzy zeberkami poprzecznymi, po
obu stronach preta.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.
Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod
katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiardéw i potaczonych za pomocg elektrycznego
zgrzewania punktowego (garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego Iub profilowanego powinny by¢
produkowane na skifad.

Siatki typowe nalezy wykonywaé wedtug indywidualnych zamowieh. Diugosé tych siatek nie moze by¢ wieksza
niz 12 m, a szerokos¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretéw poprzecznych

w siatkach typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajgcego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach, wyposazonych

w automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojeh konstrukcji z betonu powinny byé
wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych za pomocg
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych
pretéw stalowych potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania
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elektrycznego tukowego.

2.3 Sprzet.

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami, prostowarkami, nozycami

i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny
by¢ odpowiednio prze szkolone.

2.4 Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przystosowanymi do tego typu materiatow.

2.5 Wykonanie robét.

Przygotowanie pretéw zbrojeniowych

Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych

- Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej korozji.

- Prety stalowe uzyte do wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

- W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz
trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

- Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

a) przebywanie ,pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

b) przebywanie 0séb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

- Wprowadzanie kohca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

- Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone.

- Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) w przypadku ciecia pretdéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim

b) ciecie pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

c) przy mechanicznym przecinaniu pretéw chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc
tngcych jest zabronione.

Giecie pretéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- giecie pretow o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o srednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomoca urzadzeh mechanicznych,
giecie pretéw o $rednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na
goraco i przy zachowaniu szczegétowych wytycznych dla tego rodzaju giecia, stanowigcych zatacznik do
dokumentaciji technicznej robét zbrojarskich,

- zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na mechanicznej
gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Stanowiska pracy dla zbrojarzy

- Stoly warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach
zamknietych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od strony nawietrznej odpowiednimi
przegrodami.

- Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ wytrzymate na uderzenia, o mocnej konstrukcji
i przytwierdzone na state do podtoza.

- Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujace sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem
siatkg o wysokosci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 30 mm.

Sktadowanie odgietych pretéw zbrojeniowych

- Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach,

w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgietych pretach zbrojeniowych

jest zabronione.

- W przypadku pretéw dostarczonych luzem na budowe nalezy odgiete prety dostarczy¢ w paczkach

z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.

- Elementy zbrojenia przewozone za pomoca dzwigdéw lub zurawi powinny byé zawieszone w sposéb stabilny
oraz zabezpieczone przed wysunieciem sie.

- Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktadac ostroznie. Rzucanie elementdw zbrojenia jest
zabronione
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- Sktadowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy,
jest zabronione.

Konstruowanie zbrojenia
Zasady ogéine

ROZMIESZCZENIE PRETOW ZBROJENIA W PRZEKROJU

Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikéw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe sg mierzone w swietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretéw
powinny by¢ nie mniejsze niz:
S) °F
s ¥ 20 mm
s%dg+5mm
gdzie:
F - maksymalna srednica preta,
dg - maksymalny wymiar ziaren kruszywa.
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy pretami
powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcqg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
a) przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi1.2h jezelih > 100 mm
120 mm jezelih 2100 mm
b) przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm.
Maksymalny rozstaw pretow zbrojeniowych poza przekrojami krytycznymi powinien by¢ nie wiekszy niz 300
mm.
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.

OTULENIE PRETOW ZBROJENIA

Grubo$¢ otulenia jest to odlegto$¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia (wtgczajac w to prety rozdzielcze

i strzemiona) do najblizszej powierzchni betonu. Przyjeta grubo$¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozja, ochrone przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte
utozenie i zageszczenie betonu.

W projekcie konstrukcji podaje sie nominalng grubos¢ otulenia cnom, Na ktorg sktada sie grubo$¢ minimalna Cuin i
odchytka wymiarowa Dc wg zaleznosci:

Cnom = Crmin + DC

przy czym jako cmin przyjmuje sie wiekszg z wartosci wyznaczonych z warunku przekazania sit przyczepnosci
lub ochrony przed korozja.

Minimalna grubos¢ otulenia cmin, z Warunku przekazania sit przyczepnos$ci oraz nalezytego utozenia

i zageszczenia betonu w odniesieniu dla pretéw ze stali zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz:

cmin® F jezeli dg ® 32 mm,

Crin °F+5 jezeli dg > 32 mm

W celu ochrony stali przed korozjg grubos¢ otulenia catego zbrojenia, wiaczajac prety rozdzielcze

i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy.

Warto$ci te stosuje sie do elementéw wykonanych z betonu zwyktego bez specjalnych zabezpieczen,
zbrojonych stalg weglowag lub niskostopowa, przy zatozeniu, ze przewidywany okres uzytkowania wynosi 50 lat.
Wartosci te dla dtuzszego okresu uzytkowania powinny by¢ zwiekszone (o 10 mm dla 100 lat), natomiast dla
krétszego okresu uzytkowania mogg byé zmniejszone.

Zachowaniu minimalnej grubosci otulenia musi towarzyszy¢ odpowiednia jakosé betonu okreslona przez
minimalna klase wytrzymatosci, maksymalny stosunek w/c oraz minimalng zawarto$¢ cementu w kg/m?.

Ocene srodowiska w zaleznosci od klasy ekspozyciji i agresji sSrodowiska podano w tabeli 6

Tablica Klasy ekspozycji w zaleznosci od warunkéw srodowiska
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Oznaczenie klasy

Opis srodowiska

Przykfad (o charakterze
informacyjnym)
wystepowania klas
ekspozydji

Zalecana minimalna klasa
betonu

1 Brak ryzyka korozji lub agresji Srodowiska

XO

Dla betonéw niezbrojonych
i nie zawierajacych innych
elementéw metalowych

o wszystkie srodowiska z

wyjatkiem przypadkdéw
wystepowania
zamrazania i
odmrazania, $cierania
lub agresji chemicznej

Dla betonéw zbrojonych
lub zawierajacych inne
elementy metalowe.
wilgotnosci powietrza

Beton wewnatrz budynkéw
0 bardzo niskiej wilgotno$ci
powietrza

B15

2 Korozja wywotana karbonatyzacjq

XC1

Suche lub stale mokre

Beton wewnatrz budynkow o niskiej
wilgotnosci powietrza beton stale
zanurzony w wodzie

XC2

Mokre, sporadycznie suche

Powierzchnie betonu narazone na B20
dtugotrwaty kontakt z wodg
Niektére fundamenty

XC3

Umiarkowana wilgotnos¢

Beton wewnatrz budynkéw
0 umiarkowanej lub
wysokiej wilgotnosci
powietrza betony na
zewnatrz ostoniete przed
deszczem

B25

XC4

Cyklicznie mokre i suche

Powierzchnie betonu
narazone na kontakt z
wodag, ale nie jak w klasie
ekspozycji XC2

B30

3 Korozja wywotana chlorkami nie pochodzacymi z wody morskiej
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Powierzchnie betonu narazone

XD1 Umiarkowana wilgotnosé na dziatanie chlorkéw z powietrza
Ptyty parkingéw - spod
Baseny B37
XD2 Mokre, sporadycznie suche Baseny narazone na dziatanie wody
przemystowej zawierajgcej chlorki
Elementy mostow
narazone na dziatanie
S : rozpylonych cieczy
XD3 Cyklicznie mokre i suche zawierajacych chlorki B45
Nawierzchnie drég
Piyty parkingéw - wierzch
4 Korozja wywotana chlorkami z wody morskiej
Narazenie na dziatanie sol . :
. Konstrukcje zlokalizowane
zawartych w powietrzu, ale . .
XS1 ; ) . na wybrzezu lub w jego B37
nie na bezposredni kontakt 7
poblizu
z wodg morskg
XS2 State zanurzenie Elementy budowli morskich
B45
XS3 Strefy plywow, rozbryzgoéw i aerozoli |Elementy budowli morskich
5 Agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania z lub bez $rodkéw odladzajacych
XE1 Umiarkowanie nasycone wodg bez  |Pionowe powierzchnie betonowe
srodkéw odladzajacych narazane na deszcz i zamarzanie
Pionowe powierzchnie betonowe
Umiarkowanie nasvcone woda ze konstrukcji drogowych narazone na
XF2 srodkami odladza'yc mi a zamarzanie i dziatanie Srodkéw B30
jacy odladzajacych z powietrza
Piyty parkingéw - spod
XF3 Silnie nasycone woda bez srodkéw  |Poziome powierzchnie betonowe

odladzajacych

narazone na deszcz i zamarzanie
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Jezdnie drég i mostéw
narazone na dziatanie
Srodkow odladzajacych.
Powierzchnie betonowe

Silnie nasvcone woda ze narazone bezposrednio na
y a dziatanie aerozoli

XF4 lng(\j/:/(ggﬂ %ci)lfsdkzaja_cym zawierajgcych srodki B37
a a odladzajace i zamarzanie

Strefy rozbryzgu w
budowlach morskich
narazonych na zamarzanie
Piyty parkingdéw - wierzch

6 Agresja chemiczna

Srodowisko chemiczne Grunty naturalne i woda

XA1 mato agresywne zgodnie z B30
Pr PN-EN 206-1 gruntowa
Srodowisko chemiczne $rednio
XA2 agresywne zgodnie z Pr PN-EN 206- |Grunty naturalne i woda gruntowa
Srodowisko chemiczne silnie B45
XA3 agresywne zgodnie z Pr PN-EN 206- |Grunty naturalne i woda gruntowa

Tablica Minimalne grubosci otulenia pretéw i zalecenia dotyczace jakosci betonu ze wzgledu na korozje

Przyczy
na
Klasa korozji cor
ekspozyc arbon _ |chlorki
i brak |atyzacj [chlorki 7 wody morskie]
wg a
tablicy 6 1y Ixc1 [xc2 |xc3 [xca4 [xp1 [xD2  [xD3 xSt [xs2
minimaln |stal zwykta |10 |15 |20 25 140 40
a
grubosc gt
otulenia sprezajaca 15 20 30 35 50 50
Cmin (MM)
minimalna klasa betonu B15 |B20 |(B20 ([B25 |830 |B37 |B37 B45 B37 B45
maksymalny stosunek w/c - 0,65 |0,60 (0,60 0,50 0,55 (0,55 (0,45 (0,50 (0,45

minimalna zawarto$¢é cementu

3 - 260 [280 280 (300 |300 (300 320 300 320
kg/m

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 40
Minimalne grubosci otulenia podane w tablicy (z wyjatkiem wartosci w klasie ekspozycji) mogg by¢ zmniejszone
0 5 mm w elementach z betonu, ktérego wytrzymatosc¢ jest o dwie klasy wyzsza od zalecanej.

Minimalne grubosci otulenia ze wzgledu na korozje moga by¢ ponadto zmniejszone w przypadku:
a) uzycia stali nierdzewnej lub zastosowania innych specjalnych $rodkéw ochrony',

a) uzycia betonu szczelnego o specjalnym sktadzie',

b) wykonania na powierzchni betonu dodatkowych powtok ochronnych lub obetonowania’.
Minimalne grubosci otulenia powinny by¢ zwiekszone co najmniej 0 5 mm w elementach o nieréwnej lub
porowatej powierzchni (np. przy odstonietym kruszywie). Jezeli beton uktadany jest wprost na poditozu
gruntowym to grubos¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz 75 mm, a jezeli na podiozu betonowym - nie
mniejsza niz 40 mm.
W srodowiskach agresywnie oddziatywujacych na beton (klasy XF oraz XA) nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na strukture betonu, a w srodowisku agresji chemicznej (XA) - na konieczno$¢ powierzchniowej ochrony
betonu. Minimalne grubosci otulenia w tych przypadkach mozna okresla¢ wg tablicy, w zaleznosci od
wystepowania czynnikdéw powodujacych korozje stali w wyniku procesow dyfuzyjnych (karbonatyzacja lub
chlorki).
Przy projektowaniu, minimalng grubos¢ otulenia nalezy zwiekszy¢ o wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Dc,
zaleznej od poziomu wykonawstwa i kontroli jakosci:
Dc = 0 — 5 mm — w elementach prefabrykowanych,
Dc =5 - 10 mm — w elementach betonowanych w miejscu wbudowania.
Grubosc¢ otulenia wymagang ze wzgledu na odpornos¢ ogniowag, okresla sie wedtug oddzielnych przepisow.

DOPUSZCZALNE KRZYWIZNY ZAGIEC

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastapi¢ miazdzenie
lub roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawianie sie peknie¢ w pretach na skutek ich
zginania.

Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia pretéw i drutéw powinna by¢ nie mniejsza od podanej w tablicy
ponizej.

Tablica — Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia

Haki potokragte, haki ; .
proste, petle (rysunki Prety odgiete lub inne

45, 49) prety zagiete

Minimalne otulenie
betonem mierzone
prostopadle do
ptaszczyzny zagiecia

Rodzaje pretéw Srednice pretéw

> 100 mm > 50 mm

3
F<20 mm F*20 mm oraz > 7k oraz > 3¢

Prety gtadkie 2.5¢ 5¢ 10¢ 10F

Prety zebrowane 4r 7F 10¢ 15¢

Tablica — Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia zaginanego zbrojenia spajanego

Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia

Potaczenia spajane

poza zagieciem Pofaczenia spajane na dtugos$ci zagiecia

1 Ustalenia szczegotowe wg aprobaty technicznej wyrobu.
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przy d < 4r—2¢
przy d ® 4r — jak w
tablicy Minimalna 20r
Srednica wewn.
zagiecia

Przyczepnos¢ zbrojenia do betonu
WARUNKI PRZYCZEPNOSCI

Przyczepnosc¢ zbrojenia do betonu zalezy od uksztattowania powierzchni preta, wymiaréw elementu oraz od
umiejscowienia i nachylenia zbrojenia w czasie betonowania.

Warunki przyczepnosci pretdow zbrojenia mozna uwazaé za dobre jezeli podczas betonowania:

1) prety sg nachylone pad katem 45° da 90° w stosunku do poziomu (rysunek 44 a),

6) prety sg nachylone pod katem 0° do 45° w stosunku do poziomu, i znajdujg sie:

a) w elementach o grubosci nie przekraczajgcej 250 mm (rysunek 44 b),

b) w dolnej potowie elementéw o grubosci wiekszej niz 250 mm (rysunek 44 c)

lub

¢) co najmniej 300 mm ponizej gornej powierzchni elementu (rysunek 44d).

Wszystkie inne warunki uwaza sie za mierne.

PRZYCZEPNOSC OBLICZENIOWA

Obliczeniowe naprezenia przyczepnosci nalezy tak ustala¢ aby zapewniony by¢ dostateczny zapas
bezpieczenstwa przed zniszczeniem.

Przyczepnos¢ obliczeniowa f.s w dobrych warunkach okresla sie wedtug wzoréw:

- dla pretéw gtadkich

- dla pretéw zebrowanych

Wartosci fos w dobrych warunkach przyczepno$ci okre$lone przy G. = 1,5 mozna przyjmowaé wedtug ponizszej
tablicy W innych warunkach przyczepnosci wartosci te nalezy mnozy¢ przez 0,7.

Tablica - Przyczepnos¢ obliczeniowa f,q (MPa) w dobrych warunkach, przy G. = 1.5

Klasa betonu
B15 [B20 [B25 |[B30 [B37 [B45 [B50 [B55 (B60

Prety gtadkie
08 10 11 (1.2 (1.3 |14 (1.5 .6 |1.7

Prety zebrowane
F £ 32 mm 16 [20 23 [27 |3.0 |34 (3.7 [4.0 |43

Jezeli prety poddane sg poprzecznemu naprezeniu $ciskajagcemu Sq, (prostopadtemu do mozliwej ptaszczyzny
odtupania), te wartosci podane w tablicy powyzej mozna zwiekszy¢é mnozac je przez
1/(1-0.04S) T 1.4

PODSTAWOWA DEUGOSC ZAKOTWIENIA
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Podstawowa dtugos¢ zakotwienia jest dtugoscig prostego odcinka preta, wymagang w celu przekazania sity
Asfys z preta na beton przy zatozeniu, ze przyczepno$¢ ma statg wartos¢ na tej dtugosci rowng foa. Przy
ustalaniu podstawowej dtugosci zakotwienia uwzgledniaé nalezy rodzaj stali oraz wtasciwosci
przyczepnosciowe pretow.

Podstawowg dtugos¢ zakotwienia l,, wymagang do zakotwienia preta o $rednicy #, okresla sie ze wzoru:
(187)

Wartosci fos podano w tablicy powyzej.

Srednice s pretéw uktadanych parami nalezy zastapi¢ we wzorze (187) $rednicg réwnowazna

W przypadku konstrukcji poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym, warto$c¢ |, nalezy zwiekszy¢ o 50%.
Zakotwienie

ZASADY OGOLNE

Prety zbrojenia, druty lub siatki zgrzewane nalezy kotwi¢ w taki sposob, aby sity wewnetrzne, ktére w nich
wystepujg, przenoszone byly na beton z wytgczeniem mozliwosci pojawienia sie rys podtuznych lub
wykruszania sie betonu. W razie potrzeby, nalezy stosowac zbrojenie poprzeczne.

Zakotwienia mechaniczne, w przypadku ich stosowania, powinny by¢ sprawdzone doswiadczalnie.

ZAKOTWIENIE PRETOW | SIATEK

Sposoby kotwienia pretéw przedstawiono na rysunku 45.

Rysunek 45 — Obliczeniowe dlugosci zakotwienia; a) zakotwienie proste, b) hak pétokragty, ¢) hak prosty,

d) petla, e) przyspojony pret poprzeczny

Zakotwienia prostego i hakéw prostych (rysunek 45a lub 45c¢) nie nalezy stosowaé do kotwienia pretéw gtadkich
o $rednicy wiekszej niz 8 mm.

Nie zaleca sie stosowania hakéw prostych, hakéw pétokragtych jak réwniez petli do kotwienia pretéw
Sciskanych. Zalecenie to nie dotyczy pretéw gtadkich, w ktérych przy pewnych obcigzeniach mogg pojawi¢ sie
sity rozciggajgce w strefie zakotwienia.

ZBROJENIE POPRZECZNE W STREFIE ZAKOTWIENIA

Zbrojenie poprzeczne powinno by¢ stosowane:

- przy kotwieniu pretéw rozcigganych, gdy w kierunku poprzecznym nie wystepuje sciskacie,

- przy kotwieniu pretéw Sciskanych.

Pole przekroju wszystkich pretéw zbrojenia poprzecznego *As na dtugosci zakotwienia powinno byé nie
mniejsze niz 25% pola przekroju As jednego preta kotwionego (rysunek 46).

Rysunek 46 - Pola przekroju pretéw zbrojenia poprzecznego
Zbrojenie poprzeczne powinno by¢ rozmieszczone rownomiernie na dtugosci zakotwienia. Przynajmniej jeden z
pretéw poprzecznych powinien by¢ umieszczony przy haku lub petli kotwionego preta.

Prety Sciskane pawiany by¢ objete zbrojeniem poprzecznym, skoncentrowanym przy koncu dtugosci
zakotwienia, jak na rysunku 51 b.

OBLICZENIOWA DEUGOSC ZAKOTWIENIA PRETOW

Obliczeniowg dtugosé zakotwienia pretow lns (rysunek 45) mozna obliczaé ze wzoru:

(188)

w ktorym:

Ib — podstawowa dtugos¢ zakotwienia wyznaczona ze wzoru (187),

Asreq, As prov —odpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i pole przekroju
zbrojenia zastosowanego.

Ib,min — minimalna dtugo$¢ zakotwienia, okreslana nastepujaco

- dla pretéw rozcigganych
lo,min = 0.3l, ® 103 lub 100 mm
- dla pretéw sciskanych obliczeniowo niezbednych
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lp,min = 0.6, ® 103% lub 100 mm
Aa - wspétczynnik efektywnosci zakotwienia, ktérego wartosé wynosi:
A.=1 dla pretow prostych,
A. = 0,7 dla zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia betonem
w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3F.
Prety konczace sie w przesle powinny mie¢ zakotwienie a diugosci nie mniejszej niz l,s poza skrajnym punktem,
w ktérym potrzebna jest ich petna no$nosé. Mozna zaktadaé, ze sita w takim precie wzrasta liniowo na dtugosci
lvs, 0d zera do projektowanej wartosci.
Zbrojenie przestowe, doprowadzone do podpory, nalezy przediuzaé poza jej krawedz o odcinek nie krétszy niz:
2/3lue- przy podparciu bezposrednim,
lna - przy podparciu posrednim.
Dtugoséc tego odcinka w réwnomiernie obcigzanych elementach zginanych przy le«/h ® 12 mozna przyjmowac:
¢ 5F w elementach nie wymagajacych obliczenia zbrojenia na site poprzeczna,
¢ w elementach wymagajacych obliczenia zbrojenia na site poprzecznag;

15F — przy doprowadzeniu do podpory 1/3 pretéw wymaganych w przesle,

10F — przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 pretéw wymaganych w przesle.
Dtugos¢ zakotwienia pretéw odgietych przyjetych ze wzgledu na $cinanie, mierzona ad punktu przeciecia osi
zbrojenia odgietego ze zbrojeniem podtuznym, powinna by¢ nie mniejsza niz:
1,3lba— przy kotwieniu pretow w strefie rozciggane;,
0.7lpa— przy kotwieniu pretéw w strefie Sciskane;.
Dtugosc¢ zakotwienia pretdw zbrojenia rozcigganego elementéw zamocowanych w murze (rysunek 47) powinna
by¢ nie mniejsza niz 0.3h + lgq.

Rysunek 47 — Zakotwienie pretow zbrojenia elementéw zamocowanych w murze: a) pretéw prostych,
b) pretéw zagietych

OBLICZENIOWA DEUGOSC ZAKOTWIENIA SIATEK ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH

Obliczeniowg dtugos$¢ zakotwienia siatek zgrzewanych z pretéw zebrowanych mozna wyznaczac ze wzoru
(188). Jezeli w strefie zakotwienia znajduje sie przynajmniej jeden pret poprzeczny, to wartosé otrzymang ze
wzoru (188) nalezy mnozyc¢ przez 0.7.

OBLICZENIOWA DEUGOSC ZAKOTWIENIA SIATEK ZGRZEWANYCH | PRETOW GtADKICH

Obliczeniowa diugos$¢ zakotwienia Ing siatek zgrzewanych z pretéw gtadkich powinna by¢ nie mniejsza niz
wartos¢ podstawowej dtugosci zakotwienia I, podana w tablicy ponizej oraz nie mniejsza niz 200 mm.

Tablica - Dlugos¢ |, zakotwienia siatek zgrzewanych z pretow gtadkich ze stali klasy A-0 i A-I
Klasa betonu

Sposoéb kotwienia

B15 B2 |B25
0

Dwa prety
poprzeczne na dtugosci I, 28F 25F
rysunek 48a)
Trzy prety
poprzeczne na dtugosci I, 20F 18F
rysunek 48b)

Rysunek 48 — Sposoby kotwienia siatek zbrojeniowych: a) dwa prety poprzeczne na dtugosci zakotwienia,
b) trzy prety poprzeczne na dtugosci zakotwienia.

Nosnosc¢ spoiny taczacej pret poprzeczny z pretem podtuznym powinna by¢ nie mniejsza niz 113 nosnosci
preta podtuznego.
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Wymagang dtugosé odcinka, a jaki nalezy przedtuzyc siatki zbrojeniowe poza krawedz podpér elementdw
zginanych, nalezy okre$la¢ wg 4.5.2.3.4. z tym, ze na dtugosci odcinka przediuzonego poza krawedz podpory
powinien by¢ umieszczany przynajmniej jeden pret poprzeczny.

ZAKOTWIENIE STRZEMION | ZBROJENIA NA SCINANIE

Strzemiona i zbrojenie na $cinanie nalezy kotwi¢ za pomaca hakoéw potokragtych lub przyspojonego zbrojenia
poprzecznego. Prety i druty zebrowane mozna réwniez kotwi¢ za pomocg hakéw prostych. Wewnatrz haka
potokragtego lub prostego zaleca sie umieszczac pret poprzeczny.

Dopuszczalne $rednice wewnetrzne zagiecia podane sg 4.5.2.4.3. Zakotwienie jest wtasciwe, jezeli:

- dlugos¢ odcinka prostego za zagieciem jest nie mniejsza niz

a) 5F lub 50 mm - przy kacie zagiecia 135° lub wiekszym (rysunek 49a)

b) 10F lub 70 mm - przy kacie zagiecia 90° (rysunek 49b)

- na koncu preta prostego znajdujg sie

a) dwa przyspojone prety poprzeczne (rysunek 49c)

b) jeden pret poprzeczny o $rednicy nie mniejszej niz 1,4 srednicy przekroju strzemienia (rysunek 49d).

Rysunek 49 - Zakotwienie strzemion

Potaczenia

ZASADY OGOLNE

Zbrojenie powinno skfadac sie, jezeli jest to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na diugosci jednego przesta lub
jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw powinny w
zasadzie tgczone za pomocg spajania lub zaciskéw mechanicznych. Dopuszcza sie faczenie pretow na zakfad
wg 4.5.2.4.3.

Zaleca sie, aby pofagczenia pretdéw znajdowaty sie w przekrojach, w ktérych no$nos¢ pretéw nie jest

w wykorzystana.

POLACZENIA SPAJANE

Typy potaczen spajanych i sposoby ich wykonywania - podano w tablicy ponizej. Nosnos¢ potaczen spajanych
nalezy obliczy¢ zgodnie z PN-90/B-03200 przy zatozeniu, ze nosnos¢ potaczenia jest nie mniejsza od nosnosci
preta.

Tablica — Sposoby potaczen spajanych

Lp. Rodzaj spajania Konstrukcja Klasa Srednica preta
i typ potaczenia potaczenia gatunek stali mm
1 Doczotowe A-0 5.5+ 40
zgrzewanie iskrowe Al 5.5+ 40
pretéw zbrojeniowych Al 6 + 32
Al 6 + 32
A—IlIN 6 + 40
2 POLACZENIA /-0 StOS-b 6 =40
A—l St3S-b 5.5+ 40
NAKLADKOWE .
A—l St3SX-b 5.5+ 12
JEDNA STRONNE .
A—l St3SY-b 5.5+ 20
WYKONANE .
A-ll 18G2-b 6 + 32
EEE}I(ETI\IAQYCZNYM A-ll 20G2vb 6+28
A-IIl RB 400 W 6 + 32

A-IIIN 20G2VY-b 6 + 20
A-IIIN RB 500 W 6 +40

3 Potaczenia A—0 St0S-b 6 + 40
naktadkowe A—l St3S-b 5.5+ 40
dwustronne wykonane A—| St3SX-b 5.5+ 12
tukiem elektrycznym A—| St3SY-b 5.5+ 20

A—Il 18G2-b 6 + 32

A-Il 20G2Y-b 6 + 28

A-IIl RB 400 W 6 + 32

A-IIIN 20G2VY-b 6 + 20
A-IIIN RB 500 W 6 +40
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4 Potaczenia A—0 St0S-b 6 + 40
zaktadkowe A—l St3S-b 5.5+ 40
jednostronne A—| St3SX-b 5.5+ 12
wykonane tukiem A—| St3SY-b 5.5+ 20

elektrycznym A—Il 18G2-b 6 + 32

A-Il 20G2Y-b 6 + 28

A-IIl RB 400 W 6 + 32

A-IIIN 20G2VY-b 6 + 20
A-IIIN RB 500 W 6 +40

5 Jednostronne A—0 St0S-b 6 + 40
pofaczenia A—| St3S-b 5.5+ 40
zaktadkowe A—| St3SX-b 5.5+ 12
przerywane wykonane A—| St3SY-b 5.5+ 20

tukiem elektrycznym A—ll 18G2-b 6 + 32

A-ll 20G2Y-b 6 +28

A-IlIl RB 400 W 6 + 32

A-IIIN 20G2VY-b 6 + 20
A-IIIN RB 500 W 6 +40

6 Pdtautomatyczne 1) 1)
spajanie fgcznikow
sworzniowych

7 Spawanie fukiem A—0 St0S-b 6 + 40
elektrycznym pretow A—| St3S-b 5.5+ 40
zbrojenia z A—| St3SX-b 5.5+ 12
elementami ptaskimi A—| St3SY-b 5.5+ 20
lub profilowanymi ze A—ll 18G2-b 6 + 32
stali walcowanej A—Il 20G2Y-b 6 + 28
dwiema spoinami A—Ill RB 400 W 6 + 32
bocznymi A-IIIN 20G2VY-b 6 + 20

A-IIIN RB 500 W 6 +40

GRUBOSC SPOINY BEZ OBLICZEN MOZNA PRZYJMOWAC A = 0.3F

Wartosci podane w nawiasach dotyczg pretéw ze stali gtadkiej
1") Parametry tacznikow oraz technologia spajania — wedtug aktualnej aprobaty techniczne;.

Potaczenia pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu
ekstremalnych naprezen.

Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny byé symetryczne i réwnolegte da zewnetrznej powierzchni
elementu.

Prety taczone na zaktad powinny by¢ kotwione zgodnie z p. 4.5.2.4.3.

Rysunek 50 - Odlegtosci pretéw tgczonych na zaktad

Przy spetnieniu powyzszych warunkoéw i przyjeciu odpowiedniej dtugosci zaktadu wedtug wzoru (189)

w jednym przekroju mozna taczy¢:

- do 100% pretéw rozcigganych, jezeli prety te utozone sg w jednej warstwie,

- do 50% pretéw rozcigganych, jezeli prety te utozone sg w dwdch lub wiecej warstwach,

- do 100% pretéw $ciskanych

Na dtugosci potaczenia prety tgczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne.

Jezeli Srednica % pretow tgczonych na zaktad jest mnigejsza niz 20mm lub jezeli procent tgczonych pretéw nie
jest w zadnym przekroju wiekszy niz 25% to minimalne zbrojenie poprzeczne, zastosowane w elemencie

z innych powoddéw (np. zbrojenie na scinanie, prety rozdzielcze) - uwaza sie za wystarczajace.

Jezeli srednica pretow taczonych na zaktad jest réwna lub wieksza niz 20 mm, ta na dtugosci zaktadu miedzy
taczonym zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Pole przekroju wszystkich pretéw zbrojenia poprzecznego *As, w ptaszczyznie rownolegtej da rozpatrywanej
warstwy pretéw podtuznych, powinno by¢ nie mniejsze niz pole przekroju As pojedynczego preta tgczonego w
tej warstwie (rysunek 51).
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Rysunek 51 - Zbrojenie poprzeczne w miejscu tgczenia pretéw na zaktad: a) pretéw rozcigganych, b) pretéw
Sciskanych

Zaleznie od ksztattu przekroju elementu konstrukcyjnego i rozstawu pretéw podtuznych, zbrojenie poprzeczne
powinno by¢ uksztattowane w postaci strzemion lub pretéw prostych.

Wymagang dtugosé zaktadu okresla sie wedtug wzoru:

|s = |bd ) A1 8 |s,min (189)

w ktorym:

Ia — Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia wedtug wzoru (188),

ls,min 2 0.3 AaAily 2 200 mm

Aa — wspbdtczynnik efektywnosci zakotwienia, jak we wzorze (188)

Air=1 — dla pretoéw sciskanych

Air=1 — dla pretéw rozcigganych, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretow
i kiedy (zgodnie z rysunkiem 52) a ®* 10F i b ® 5F

Ai=14 — dla pretéw rozcigganych, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub
kiedy (zgodnie z rysunkiem 52) a < 10F i b < 5F

A1=20 — dla pretéw rozcigganych, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretow

i rownoczesnie a < 10F i b < 5F
Rysunek 52 - Wzajemne usytuowanie pretéw do wyznaczania wartosci wspotczynnika a.
Potaczenia na zaklad siatek zgrzewanych

Dtugos$c¢ zaktadu Is pretéw zbrojenia gtéwnego w kierunku podtuznym okresla sie wedtug wzoru:
(191)

w ktorym:

Iy — podstawowa dtugos¢ zakotwienia okreslona wedtug wzoru (187) dla siatek z pretéw
zebrowanych, lub z tablicy 25 dla siatek z pretéw gtadkich,

Asreq, Asprov —odpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i pole przekroju

zbrojenia zastosowanego.
przy czym As/ s —w mm?/m, (192)

s - rozstaw pretéow podtuznych siatki

st - rozstaw pretéw poprzecznych siatki.

Dopuszczalny procent zbrojenia gtéwnego tgczonego w jednym przekroju, odniesiony do catego pola przekroju
zbrojenia, wynosi:

- 100%, jezeli pale przekroju poprzecznego siatki jest nie wieksze niz 1200 mm?/m,

- 60%, jezeli pole ta jest wigksze niz 1200 mm?/m.

W razie stosowania kilku warstw siatek potgczenia w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o 1,3 |5, gdzie Is - dlugo$¢ zaktadu wyznaczana ze wzoru (191), Dodatkowe zbrojenie
poprzeczne w strefie zaktadu nie jest wymagane.

Cate zbrojenie poprzeczne siatek moze byc¢ tgczone w tym samym przekroju.

Minimalne dtugosci zaktadu Is pretow zbrojenia poprzecznego siatek podane sg w tablicy ponize;.

Na dtugosci zaktadu pretéw poprzecznych powinny znajdowac¢ sie przynajmniej dwa prety podtuzne (tj. jedno
oczko siatki).

Tablica 27 - Minimalne dlugosci zaktadu zbrojenia poprzecznego siatek

Srednica pretéw
poprzecznych (mm)
F£6 6<F.£8.5
°s °s
® 150 mm 250 mm
s = rozstaw pretow
podtuznych
Dodatkowe wymagania dotyczace pretéow zebrowanych a srednicy wiekszej niz 32 mm

ZASADY OGOLNE

Prety o srednicy, F > 32 mm mozna stosowac tylko w elementach, ktérych wysokosé przekroju jest nie mniejsza
niz 15F.

Jezeli stosuje sie prety duzej srednicy, nalezy ograniczy¢ odpowiednio szerokos¢ rys przez zastosowanie
zbrojenia przypowierzchniowego.

Otulenie betonem powinno wynosi¢ ¢ * F

Odlegtosc¢ w Swietle (w kierunku poziomym i pionowym) poszczegdlnych pretéw rownolegtych lub warstw
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poziomych pretéw réwnolegtych powinna by¢ nie mniejsza niz Srednica najgrubszego z pretéw lub dg + 5 mm,
gdzie dq jest nominalnym maksymalnym wymiarem ziarn kruszywa.

PRZYCZEPNOSC
Dla pretéw o $rednicy s > 32 mm wartosci f.s podane w tablicy 24 1ub obliczone z wzoréw (186a) lub (186b),
nalezy mnozy¢ przez wspétczynnik (132 - F}/100, przy czym F przyjmuje sie w mm.

ZAKOTWIENIA | POLACZENIA
Prety o duzych srednicach nalezy kotwi¢ jako prety proste lub za pomocg blach kotwigcych. Pretéw tych nie
wolna kotwi¢ w strefa rozciggane;.
Nie nalezy taczy¢ na zaktad ani pretéw Sciskanych ani rozcigganych.
W belkach i ptytach, w ktérych w strefie zakotwienia nie wystepujg naprezenia Sciskajace w kierunku
poprzecznym, potrzebne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne poza zastosowanym zbrojeniem na scinanie.
W przypadku zakotwienia prostego zbrojenie dodatkowe nie powinno byé mniejsze niz:
- w kierunku réwnolegtym do najblizszej powierzchni

SA«=0.25As - ni(194)
- w kierunku prostopadtym do najblizszej powierzchni

SAs = 0.25As - n2(195)

gdzie:

As — pole przekroju preta kotwionego,

N — liczba warstw zbrojenia kotwionego w tym samym przekroju,
n, — liczba pretow kotwionych w kazdej warstwie.

Wiazki pretéw zebrowanych

ZASADY OGOLNE

W odniesieniu do wigzek pretdow obowigzujg wymagania podane dla pretéw pojedynczych. Wigzka powinna
zawierac¢ prety jednakowego rodzaju, o takiej samej srednicy i wytrzymatosci.

Przy wymiarowaniu wigzke pretéw traktuje sie jako jeden pret zastepczy o tej samej powierzchni przekroju

i tym samym potazeniu srodka ciezkosci co wigzka. Zastepcza $rednice F, wigzki preta okresla wzor

(196)

w ktorym:

Ny - liczba pretdw w wigzce, ograniczona da:

n, £4 w przypadku pretéw pionowych i w miejscach zaktadu pretow,

n, £ 3 we wszystkich innych przypadkach.

Rozmieszczenie wigzek pretéw przyjmuje sie w odniesieniu do Srednicy zastepczej F, z tym, Zze rozstaw wigzek
w Swietle mierzy sie od rzeczywistego konturu zewnetrznego wigzki. Otulenie betonem, mierzone od
rzeczywistego konturu zewnetrznego wigzki, powinna wynosic c ® F,

ZAKOTWIENIA | POLACZENIA

Zakotwienie lub potgczenie na zaktad wigzki pretéw nalezy zapewni¢ przez zakotwienie lub potgczenie
poszczegolnych pretow wigzki. Dopuszcza sie wytgcznie zakotwienie proste, przesuniete wzajemnie wzgledem
poszczegolnych pretow.

W przypadku wigzek ztozonych z 2, 3 lub 4 pretéw, odlegtos¢ potaczen pretdw okresla sie mnozac ich dtugosci
zakotwienia odpowiednio przez 1,2; 1,3 i 1,4.

Prety powinny byc¢ tgczone na zaktad pojedynczo. W zadnym przypadku nie powinna by¢ wiecej niz 4 prety

w przekroju wigzki. Potgczenia na zaktad pojedynczych pretéw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie jak
podano wyzej.

Zbrojenie przypowierzchniowe

Stosowanie zbrojenia przypowierzchniowego ma na celu ograniczenie szerokosci rys lub przeciwdziatanie
odtupywaniu sie betonu otuliny.

Zbrojenie przypowierzchniowe majgce na celu ograniczenie szerokosci rys, powinna by¢ stosowane

w belkach o wysokosci wiekszej niz 1 m.

Zbrojenie przypowierzchniowe, przeciwdziatajgce odtupywaniu sie betonu otuliny- stosuje sie w belkach
zbrojonych wigzkami pretow lub pretami o srednicy wiekszej niz 32 mm. Zbrojenie takie stanowi zwykle siatka z
drutoéw lub prety zebrowane o matej srednicy, umieszczone na zewnatrz strzemion, jak pokazano na rysunku
53.

Rysunek 53 — Zbrojenie przypowierzchniowe
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Pole przekroju zbrojenia przypowierzchniowego Assu - rozmieszczonego zaréwno w kierunku rownolegtym jak i
prostopadtym do zbrojenia rozcigganego betki - powinno by¢ nie mniejsze niz 0.01Actex, przy czym Actext
oznacza pole przekroju betonu rozcigganego poza strzemionami, pokazane na rysunku 53.
Prety podtuzne zbrojenia przypowierzchniowego mozna wlicza¢ do zbrojenia podtuznego na zginanie, a prety
poprzeczne - do zbrojenia na $cinanie, pod warunkiem, ze spetniajg one wymagania dotyczace rozmieszczenia
i zakotwienia.

Zbrojenie elementéw a ksztatcie zatamanym lub zakrzywionym
Belki o ksztatcie zatamanym, w ktérych prety rozciggane znajdujg sie od strony wklestej, nalezy zbroi¢ przez
skrzyzowanie tych pretéw w punkcie zatamania belki (rysunek 54). Diugo$¢ zakotwienia od miejsca
skrzyzowania nalezy przyjmowaé zgodnie z 4.5.2.3.4.
W przypadku, gdy kat zatamania elementu jest mniejszy niz 15°, zbrojenie rozciggane mozna zatamadc, pod
warunkiem zabezpieczenia pretéw przed wyrwaniem za pomocg dodatkowych strzemion (rysunek 55).
Strzemiona te powinny odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:
1. sumaryczne pole przekroju strzemion powinno wynosic¢

(197)

gdzie:

As — pole przekroju pretéw zatamanych,

A - kat zatamania elementu,

1. kazdy zatamany pret rozciggany musi by¢ uchwycony co najmniej przez jedno ramie strzemion
(rysunek 55),

2. przy srednicy pretow zatamanych wiekszej niz 20 mm prety i strzemiona powinny by¢ ze sobg
zespawane,

3. strzemiona, ktérych przekroj obliczony jest wedtug wzoru (197), powinny by¢ rozstawione na dtugosci

nie wiekszej niz 8 Srednic pretéw zatamanych, liczac w kazda strone od miejsca zatamania.

Rysunek 54 — zbrojenie elementéw zatamanych przy A* 15 %

Rysunek 55 — zbrojenie elementéw zatamanych przy A < 15°

W elementach zakrzywionych kazdy zakrzywiony pret rozciggany a srednicy wiekszej niz 12 mm, znajdujacy po
wklestej stronie elementu, powinien by¢é uchwycony co najmniej przez jedno ramie strzemienia. Rozstaw
strzemion nie powinien w tym przypadku przekraczac 1/4 promienia krzywizny.

Montaz zbrojenia

Ogoélne zasady montazu

- Ustawianie lub uktadanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow

zapewniajgcych kolejnosc¢ robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz

zbrojenia.

- Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzadzen wytwoérczych

i montazowych.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

- Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen

i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

- Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom

podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych ST.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw

o Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

¢ Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie.

¢ Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

e L gczenie poszczegdlnych pretdéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiadaé wymaganiom podanym
powyzej.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw plaskich

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywac¢ doktadnie wedtug rysunkow

roboczych elementéw. Poszczegdlne siatki i szkielety powinny byé usytuowane zgodnie

z projektem.

1. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie pretow
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nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajacy projektowang wysokos¢ uzytkowg ptyty d. Obrécenie siatki,
czyli zmiana potozenia pretdw rozdzielczych i gltdbwnych, moze bowiem spowodowaé zmniejszenie nosnosci
elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.

2. Na dlugosci stykow i na dtugosci zakotwienia siatek i szkieletdéw ptaskich powinien znajdowac sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy.

2.6 Kontrola jakosci robét.

1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach

Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke

upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

2. W zaleznosci od srednicy pretéw i klasy stali, prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregéow

lub wigzek pretéw prostych. Srednica kregdéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa

wigzek pretéw nie powinna przekraczac 5000 kg.

3. Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach 10-12 m, jezeli w zamdwieniu nie

okreslono innej dtugoéci wymagane;.

4. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuije:

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

5. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli

ponizej

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru warto$¢ odchyiki+/-
Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:
a - w dlugosci elementu 10 mm
b - w szerokosci (wysokosci) elementu
przy wymiarze do 1m 5 mm
przy wymiarze powyzej 1 m 10 mm
W rozstawie pretéw podiuznych poprzecznych i
strzemion:
a — przy $rednicy € 20 mm 10 mm
b — przy srednicy > 20 mm 0.5d
W potozeniu odgie¢ pretéw 0.2d
W grubosci warstwy otulajgcej 10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretéw 25 mm

2.7 Obmiar robét.
Obmiar robét nalezy wykonywac w jednostkach wagowych (meganiutonach) wbudowanego zbrojenia
z podziatem na $rednice, klase oraz rodzaj konstrukcji i typu zbrojenia.

2.8 Odbior robét.

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i
usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczeh zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu nha wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajgcym
zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.9 Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.
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2.10 Przepisy zwigzane.

PN-B-03264:2002

PN-89/H-84023.06
PN-81/H-84023
PN-82/H-93215
PN-ISO 6935-1
PN-ISO 6935-1/Ak

PN-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-2/Ak

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie-Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane-Dodatkowe wymagania stosowane
w Kraju
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4. Montaz konstrukcji stalowych
4.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie i odbior konstrukgcji stalowych wystepujacych w obiekcie. W sktad
tych robét zalicza sie gtéwne elementy konstrukcyjne budynku jak szkielet nosny (stupy i konstrukcja dachu) jak
réwniez drugorzedne elementy konstrukcji stalowej. W niniejszym rozdziale omoéwiono takze obudowe
z blach trapezowych stanowigcych element konstrukcyjny obiektu.

Zapewnienie jakosci

System zapewnienia jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. Informacje dotyczaca kwalifikaciji
wykonawcéw konstrukcji podano w punkcie 6.1.4.

System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdéwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robdét.

W planie jakosci opracowanym wg PN-ISO 10005 zgodnie z wymaganiem projektowym powinny by¢ okreslone:
podziat zadanh i odpowiedzialnosci w poszczegdlnych fazach robét, plan kontroli i badan, procedury procesow i
robét specjalnych (w tym spawalniczych) oraz dodatkowej kontroli zewnetrzne;.

Klasyfikacja konstrukcji

Ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowe budowlane dzieli sie na trzy klasy:

a) klasa 3 - wymagania podstawowe

Obejmuje konstrukcje obcigzone statycznie (nie narazone na zmeczenie), wykonane ze stali konstrukcyjnej
niestopowej kategorii nie wyzszej niz S235, o grubosci materiatu t <30 mm, jesli nie wystepujg w nich
szczegolne rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne i inne warunki wiasciwe dla klasy 2 i 1.

b) klasa 2 - wymagania podwyzszone

Obejmuje konstrukcje stalowe obcigzone statycznie lub dynamicznie (narazone na zmeczenie), wykonane ze
stali konstrukcyjnej niestopowej lub niskostopowej kategorii nie wyzszej niz S355. Do tej klasy zalicza sie
réwniez konstrukcje, w ktérych wystepujg szczegdlne rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne, jak potaczenia
srubowe sprezane, pasowane, potgczenia nitowe, potgczenia przygotowane do montazowego spawania
gtéwnych elementéw nosnych oraz elementy o masie ponad 20 t.

c) klasa 1 - wymagania specjalne

Obejmuje konstrukcje jak w klasie 2, ktérych awaria pociggnetaby za sobg znaczne zagrozenie zycia ludzi lub
duze straty materialne. W szczegdlnosci dotyczy to konstrukgiji, dla ktérych w obliczeniach projektowych
przyjeto wspdtczynnik konsekwencji zniszczenia wiekszy niz 1. Do tej klasy zalicza sie réwniez konstrukcje

0 specjalnych wymaganiach co do kontroli i odbioru ze strony wtasciwych instytucji, oraz konstrukcje, do
ktérych stosuje sie materialy i procesy technologiczne nie objete niniejszg norma.

Elementy konstrukcyjne wchodzace w sktad catosci obiektu moga by¢ zaliczone do réznych klas (np. elementy
szkieletu obudowy do klasy 3, a elementy szkieletu nosnego do klasy 2).

Informacja dotyczaca kwalifikacji wykonawcéw

Postanowienia ogdine

Przyjmuje sie, ze wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania robét zgodnie

z projektem i kontraktem oraz wymaganiami niniejszej normy. Praktyczne i techniczne kwalifikacje

w wykonywaniu robot przewidzianych w projekcie wykonawca udowadnia na zgdanie zamawiajgcego
odpowiednimi dokumentami kwalifikujgacymi i referencjami, przedstawiajgc do oceny roboty wykonywane
aktualnie.

Stalowe konstrukcje spawane w budownictwie sg wytwarzane (odpowiednio do klasyfikacji konstrukcji podanej
w 6.1.3 w zakresie podanym w 6.1.4.2) w wytwdrniach konstrukcji stalowych majacych zakladowy system
jakosci i zakwalifikowanych do | lub Il grupy zaktadéw wg PN-M-69009 (PN-87/M-69009). W zaktadach
spawalniczych zaliczonych do Il grupy wg PN-M-69009 (PN-87/M-69009) wytwarza sie jedynie elementy nie
spawane lub elementy drugorzedne nie przenoszace obcigzen.

Wytwarzanie konstrukgji

Konstrukcje klasy 3

a) Wykonawca konstrukcji ma uprawnienia zaktadu | lub Il grupy wg PN-M-69009 (PN-87/M-69009)

i zaktadowy system jakosci produkcji. Wskazane jest, aby system ten byt oparty na PN-ISO 9002, ale nie
wymaga sie jego certyfikacji.

b) Wykonywane elementy, ich kontrola oraz badania odpowiadajg wymaganiom niniejszej normy.

c) Wykonawca poswiadcza zgodnos$é wykonania z wymaganiami jak w b).
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Konstrukcje klasy 2
a) Wykonawca ma uprawnienia zaktadu | grupy wg PN-M-69009 (PN-87/M-69009) i spetnia wymagania jak dla
konstrukgji klasy 3.
b) Jesli zaktadowy system jakosci nie spetnia wymagan PN-ISO 90026) i nie jest certyfikowany, zamawiajacy
prowadzi jednostkowg ocene zgodnosci obejmujacg zaleznie od ustalen projektu lub planu kontroli i badan:
- sprawdzenie wynikow kontroli i badan wykonanych przez wykonawce,
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych elementow.
Konstrukcje klasy 1
a) Wykonawca spetnia wymagania jak dla konstrukgji klasy 2.
b) Zamawiajgcy nadzoruje w sposob ciagty proces wytwarzania konstrukcji oraz weryfikuje wyniki kontroli
i badan prowadzonych przez wykonawce.
¢) W ramach nadzoru zewnetrznego kompletuje sie dokumentacje badan i kontroli kohcowej wyrobow
w zakresie ustalonym w planie kontroli i badan weryfikujacych.
Montaz konstrukcji
Wykonawca ma odpowiedni system zapewnienia jakosci rob6t montazowych umozliwiajacy wykonanie zgodnie
Z wymaganiami niniejszej normy i przepisami bhp.
W przypadku konstrukcji o specjalnych wymaganiach bezpieczenstwa lub konsekwencji zniszczenia
zamawiajgcy prowadzi ciggty nadzor robot i dokumentacji montazowe).

4.2 Materiaty.

Materiatami i konstrukcjami stalowymi stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa;

Elementy wysytkowe konstrukcji stalowych.

Warunki ogoéine

Do wbudowania moga by¢ uzyte elementy wysytkowe, dla ktérych dostarczono nastepujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci dostawy wg PN-EN 450014 ,0Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcow”,

- dokumenty jakosci wyrobow zastosowanych w konstrukcji wystawionych przez dostawcow,

- dokumenty jakosci elementéw wysytkowych wystawione przez wytwércéw stwierdzajgcych wykonanie
elementoéw konstrukcji zgodnie z dokumentacjg i normg PN-B-06200:1997 ,Konstrukcje stalowe budowlane —
Warunki wykonania i odbioru — Wymagania podstawowe”,

- dokumenty dodatkowych badan kontrolnych jakosci wyrobéw zastosowanych w konstrukcji,

- dokumentacje procesow specjalnych(w tym spawalniczych) stosowanych podczas wytwarzania konstrukgiji,
- dokumenty badar/pomiaréw kontrolnych konstrukgiji,

- protokét montazu probnego konstrukcji (o ile potrzebny byt prébny montaz).

Zapewnienie jakosci i kwalifikacje wykonawcéw konstrukciji

Blachy trapezowe

Do wbudowania moga by¢ uzyte blachy trapezowe posiadajgce Aprobate Techniczng. Do kazdej partii
dostarczonego materiatu musi by¢ dotgczona z trwatym napisem zawierajacym nastepujgce dane:

- nazwe (znak) wytwaércy,

- oznaczenie wg aprobaty,

- numer partii,

- numer certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

- znak budowlany.

4.3 Sprzet.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologig dostosowanego do potrzebnego udzwigu i zasiegu oraz zakresu montazu.
Stosowane moga by¢ zaréwno dzwigi wiezowe jak i dzwigi samojezdne.

4.4 Transport.

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu konstrukcji i blach
trapezowych. Nalezy przestrzega¢ w zakresie stosowanych srodkéw transportowych wymogéw stawianych
przez dostawcow.

4.5 Wykonanie robét.

Montaz konstrukcji

Wymagania ogélne

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukgcji i projektem montazu z zastosowaniem
srodkéw zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci
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i sztywno$ci po ukoriczeniu robét.
Warunki placu budowy
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone
w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.
Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcow, projekt montazu powinien by¢ miedzy nimi uzgodniony pod
wzgledem terminu wykonywania robét, obcigzen montazowych i warunkéw zapewnienia bezpieczenstwa pracy.
Ustalenia dotyczace metody montazu
W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu,
a w szczegdlnosci:
- kolejno$¢ montazu,
- spos6b zapewnienia statecznosci konstrukciji podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,
- stezenia z blachy fatdowej zabezpieczajace elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajgce statecznosé
konstrukgiji,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,
- inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczehstwo konstrukcji podczas montazu.
Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozeh projektowych,
warunkow placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy. Projekt montazu powinien
zapewnia¢ statecznos¢ konstrukciji we wszystkich fazach prowadzenia robét.
Podpory i zakotwienia konstrukcji
Podpory konstrukcji
Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny byé przygotowane odpowiednio do potaczenia
z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu. Wymiary kielichdw i gniazd do zamocowania elementow
konstrukgcji powinny umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementdéw oraz ich zamocowanie montazowe i state.
Przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien, $rub i Scianek zagtebien kielichowych powinna osiggna¢
warto$¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie
obcigzen. Laczna powierzchnia pakietdéw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15 % powierzchni
podstawy stupa, z tym ze na kazdg $rube kotwigcg powinny przypadaé po dwa pakiety. Gérna powierzchnia
pakietéw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietéw statych powinno
umozliwia¢ otoczenie ich podlewkg cementowg na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm. Bezposrednio przed
wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetnienia pod blachg podstawy.
Na podlewki zaleca sie stosowac cement portlandzki marki nie nizszej niz 35, przy czym rodzaj podlewki
zaleznie od grubosci warstwy t powinien by¢ nastepujacy:

t<25 mm -zaczyn cementowy,
25<t<50mm  -ptynna zaprawa cementowa 1:1
t>25 mm -wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym kruszywem klasy nie

nizszej niz B20. Dopuszcza sie stosowanie na warunkach podanych w aprobacie technicznej specjalnych
zapraw montazowych. Podlewki cementowe mozna wykonywa¢ tylko w temperaturze dodatniej, jezeli

w instrukcji producent nie podat inaczej. Zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac¢ i stosowa¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod
blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona. Jesli odlegtos¢ od krawedzi podstawy przekracza 150 mm,
nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajgce.

Kielichy stop po osadzeniu stupéw nalezy wypetiac¢ betonem klasy nie nizszej niz beton fundamentu (zaleca
sie stosowac beton o klase wyzszg niz w fundamencie) na wysokos¢ 2/3 gtebokosci kielicha. Pozostatg czesé
kielicha nalezy wypetnié po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci pierwszej warstwy betonu i po usunieciu
klinbw montazowych.

Zakotwienia srubowe

Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzié trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg
szablonéw. Srednica studzienki na $rube kotwiong mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtebokos$¢ studzienki powinna
by¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.
Aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokét gérnej czesci sruby
zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna srednica sruby.

Przy zakotwieniach na sruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢ odpowiednig,
regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

Regulacje w kierunku prostopadtym do powierzchni fundamentu nalezy przewidywa¢ w granicach tolerancji
okreslonych w tablicy ponizej, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Do regulacji podczas montazu moga by¢
stosowane podktadki stalowe lub dodatkowe nakretki na Srubach zabetonowanych przed montazem.

Dtugos$c¢ sruby ponad fundamentem i dlugos¢ czesci gwintowanej powinna umozliwia¢ regulacje podstawy
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w skrajnych potozeniach w stosunku do powierzchni fundamentu.
Prace montazowe
Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywaé w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane
i przechowywane w warunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony
z osobg uprawniong do kontroli jakosci.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Potaczenie na sruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w czasie montazu
bez sprawdzenia rachunkowego.
Roboty nalezy tak wykonywacé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.
W potaczeniach $srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm,
a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciefisze niz 2 mm.
Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakow, a w razie koniecznosci rozwiercac.
W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
Tolerancje usytuowania podpér
Odchyiki osi podpdr powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentéw siatki stupow
wg PN-ISO 4464.
Odchylenie od wiasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub kotwigcych nie powinno by¢ wigksze niz -
+/-6 mm.
Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie srub kotwigcych mierzona jest w odniesieniu do punktu
centralnego grupy srub.
Dopuszczalne pochylenie osi Sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.
Dopuszczalne odchyiki usytuowania podpér i srub kotwigcych podano na rysunku 1 i w tablicy ponizej.

Rysunek 1 - Odchytki dopuszczalne potozenia Srub kotwigcych

Nr Rodzaj Parametr Odchytka
odchyiki dopuszczalna
a Poziom fundamentu Odchyika od D=
wymaganego
poziomu
b Sciana Odchytka od wymaganego [D = +/-25 mm
pionowa potozenia w miejscu
podparcia konstrukcji
stalowej
c Osadzenie Odchytka od wymaganego |Dx, Dy = +/-10 mm
kotwi potozenia i poziomu (potozenie konca)
umozliwiajgce Dz= +25mm
regulacje —5mm
potozenia wysuniecie
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d Osadzenie Odchytka od wymagane;j Dx, Dy =3 mm
kotwi bez pozycji, poziomu i diugosci
mozliwosci wysunietej czesci. Dz= +25mm
regulacji Wymagane potozenie —5mm
potozenia mierzone wzgledem

potozenia grup Srub

e Osadzenie Odchytka usytuowania i Dx, Dy = +/-20 mm
blachy poziomu Dz = +/-10 mm
kotwigcej

Tolerancje montazu

Stupy

Osie stupdw na poziomie stop powinny byé usytuowane z doktadnoscig +/-5 mm (poz. a tablicy ponizej).
Rozwigzanie konstrukcyjne stopy powinno umozliwia¢ regulacje potozenia stupa w tym zakresie. Spéd
podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig +/- 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia poszczegdlnych stupéw podano w tablicy ponizej.

Dla grup kolejnych stupéw w budynkach wielokondygnacyjnych nalezy przyjmowac:

1. $rednig arytmetyczng odchytek w planie kazdych szesciu wzajemnie powigzanych stupow wg tablicy ponizej
(dotyczy to obu wzajemnie prostopadtych kierunkow),

2. pochylenie stupa miedzy kondygnacjami w grupie szesciu sasiadujacych stupéw jw. e £ 0,01 h.

Belki petnoscienne i kratowe

Dopuszczalne odchyiki osi i poziomu belek podane w tablicy ponizej odnosza sie réwniez do nachylonych
elementow, ktdrych odchyiki sg mierzone w stosunku do wymaganej ptaszczyzny potozenia. Poziom belek
nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka w srodku rozpieto$ci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub poziomej wynosi
1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztattu projektowanego
po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasow w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wieksze niz max [1/100 h,
10 mm], gdzie h - wysokos¢ belki.

Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300
dtugosci belki.

Szyny i belki podsuwnicowe

Rozwigzanie konstrukcyjne oparcia belek podsuwnicowych na stupach powinno umozliwia¢ regulacje jezdni

w tym zakresie.

Potaczenia doczotowe

W potaczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku, szczeliny
w styku blach czotowych po dokreceniu srub nie powinny by¢ wieksze niz podano na rysunku 2.

Nr |Rodzaj |Parametr Odchytka dopuszczalna
odchyiki
a Usytuowanie w planie osi stupa w poziomie stopy D=+/-5mm
w stosunku do potozenia projektowanego
b Ogdlna wysokos¢ stupdw mierzona wzgledem h£20m
poziomu fundamentu D=+/-10 mm

20m<h <100 m:
D =+/-0,25 (h + 20) mm

h*100 m:
D = +/-0,1 (h + 200) mm

h w metrach
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Odlegtos¢ miedzy
koncowymi stupami
w kazdym szeregu na poziomie fundamentow

LE30m
D =+/-20 mm

30m<h<250m:
D =+/-0,25 (L + 50)

L3250 m:
D =+/-0,1 (h + 500)

L w metrach

mm

mm

Odlegtos¢ miedzy
sgsiednimi stupami

D =+/-10 mm

Potozenie stupa

na poziomie
fundamentow i pieter
wzgledem linii prostej
taczacej sgsiednie
fundamenty

e =+/-5mm

Pochylenie stupa miedzy e = +/- h/500
poziomami sgsiednich

stropow

Potozenie styku stupa e = +/- s/500
wzgledem linii prostej s £ h/2

taczacej punkty potgczen na
poziomie sgsiednich
stropow

Potozenie stupa na poziomie stropu wzgledem linii
pionowej przechodzacej

przez jego $rodek na

poziomie fundamentu

n jest liczbg pieter

e=> h/(300-/n)

Pochylenie stupa budynku jednokondygnacyjnego, bez belki
podsuwnicowej z wyjatkiem ramy portalowej (patrz |)

e = +/- h/300

Pochylenie stupa, takze w ramach portalowych, h <5m
podpierajgcego belke podsuwnicowg e = +/- 5mm

5m £ h £ 25m:

e = +/-h/1000

h>25m

e =+/-25mm
Pochylenie stupédw ram Pochylenie
portalowych nie pojedynczego stupa
podpierajgcych belek e = +/- h/100

podsuwnicowych

Srednie pochylenie
ramy:
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Tablica 17
Nr |Rodzaj Parametr Odchytka dopuszczalna
odchyiki
a Potozenie potaczenia belki ze e=+/-5mm
stupem mierzone od osi
projektowanej
b Poziom belki w potaczeniu belki D=+/-10 mm

ustalonego poziomu

ze stupem mierzony wzgledem

rzeczywistego

C Réznica poziomoéw

|ID| = mniejsza z

na koncach belki wartosci:
[L/500]
[10 mm]
d Poziomy sasiednich belek mierzone D=+/-10 mm
na odpowiadajacych sobie koncach
e Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi D=+/-10 mm
belkami mierzona na
odpowiadajgcych sobie koncach
f Poziomy sasiednich stropéw D=+/-10 mm

Rysunek 2 - Dopuszczalne odchytki styku dociskowego

Przy wystapieniu szczelin wiekszych nalezy stosowaé odpowiednio dopasowane przektadki z miekkiej stali,
ktére mogg by¢ ustabilizowane spoinami wg rysunku 3. Liczba przektadek w jednym miejscu nie powinna byé

wieksza niz trzy.

Rysunek 3 - zabezpieczanie przektadek w doczotowych potaczeniach srubowych

Polaczenia na taczniki mechaniczne
Wymagania ogélne

Potaczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem i wymaganiami PN-B-03200:1990 (PN-90/B-03200).
taczniki nalezy stosowa¢ odpowiednio do rodzaju potaczenia, wielkosci i rodzaju obcigzen oraz warunkéw
wykonania wg PN-B-03200:1990 (PN-90/B-03200) i norm wyrobu. £aczniki nie ujete w normach powinny by¢
stosowane zgodnie z warunkami okreslonymi w aprobatach technicznych.

Polaczenia na sruby

Nakretki i podktadki zaleca sie stosowac¢ odpowiednio do klasy wytrzymatosci srub i rodzaju potgczenia wg

tablicy.
Sruby
Rodzaj K
potaczenia asa \wg
4.6 4 100
4.8 52
5.06.2 5 200% PN-M-82005
Niespre 013 5 PN-M-82144 PN-M-82009%
; PN-M-82018%
zane 5.8 PN-M-82101 8 82018
88 |pN-m-g2105" |10
10.9
od 315
8 PN-M-82039
Sprezan|g o do 370
o .
10.9 PN-M-82343 10 PN-M-82171

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1

gmina Choszczno.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 58
W Z gwintem na catej dtugosci.
? Dla $rub d > 16 mm kl. 4.

® Podkiadki klinowe.

Y Twardo$¢ zalecana.

Dtugos$c¢ czesci gwintowanej trzpienia sruby powinna by¢ dobrana tak, aby pod nakretkg pozostawat nie mniej
niz jeden zwdj gwintu w potgczeniach niesprezanych i nie mniej niz cztery zwoje gwintu w potaczeniach
sprezanych.

Czes$c¢ gwintowana trzpienia Sruby niepasowanej moze znajdowac sie w ptaszczyznie Scinania potaczenia,
jezeli w projekcie nie wskazano inaczej.

Podktadki lub nakretki sprezynujace nie powinny by¢ stosowane w potaczeniach sprezanych. Podktadki
hartowane powinny by¢ stosowane w potaczeniach sprezanych:

- do $rub klasy 10.9 - pod tbem i pod nakretkg sruby,

- do $rub klasy 8.8 - pod tbem lub pod nakretkg od strony dokrecania.

Podktadki do srub osadzanych w otworach powigkszonych nalezy stosowa¢ wedtug wymiaréw okreslonych w
projekcie pod tbem i nakretkg. Podktadki klinowe nalezy stosowac, gdy powierzchnia czesci tgczonych jest
odchylona wiecej niz 3° od ptaszczyzny prostopadtej do osi Sruby.

Nakretka i feb sruby powinny bezposrednio i przez podktadki dokfadnie przylega¢ do powierzchni taczonych
czesci. Nakretki nalezy zaktadac tak, aby oznakowanie klasy byto widoczne.

Podktadki hartowane i doktadne nalezy zaktadaé strong sfazowang od strony tba i nakretki.

Sruby i nakretki nie powinny byé spawane, jezeli nie przewidziano tego w projekcie. Przy stosowaniu $rub
ocynkowanych nalezy sprawdzi¢, czy nakretki mozna nakreca¢ swobodnie.

Dokrecanie srub

Polaczenia niesprezane

Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie
szczelin do 2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do "pierwszego oporu" sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielosrubowego,
ale nie powinny byc¢ przecigzane. Za "pierwszy opor" nalezy uwazac dokrecenie "sitg jednej reki" zwyktym
kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskaé. Sruba po dokreceniu
nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Polaczenia sprezane

Site sprezenia Sy w kiloniutonach (jesli w projekcie nie podano inaczej) okresla wzor:

So = 0,7RmAs (1)

w ktorym, wg PN-M-82054-09 (PN-82/M-82054/09):

Rm - wytrzymatos¢ na rozcigganie sruby, w megapaskalach,

As - powierzchnia czynnego przekroju $ruby, w milimetrach.

W potaczeniach zaktadkowych zwyktych lub pasowanych moze by¢ stosowana sita sprezania 0,5 So. Wielkos¢
sity sprezenia powinna by¢ podana w projekcie.

Sruby, jezeli nie sg przygotowane do dokrecania fabrycznie, powinny mie¢ gwint i podktadke pod czescig
dokrecang nasmarowane odpowiednio do rodzaju potaczenia i srub oraz do sposobu dokrecania.

W potaczeniach ciernych nalezy stosowaé smar staty, ktory nie bedzie penetrowat do styku (paste molibdenowg
MoS2 lub smar grafitowy). Do srub ocynkowanych zaleca sie stosowaé paste molibdenowa.

Przed rozpoczeciem sprezania potaczenia sruby powinny by¢ wstepnie dokrecone recznie. Dopuszcza sie
pozostawienie lokalnych szczelin do 1 mm, jezeli w projekcie nie jest wymagany docisk na catej powierzchni.
Dokrecanie srub w potagczeniu sprezanym nalezy wykonywaé sukcesywnie od srodka kazdego ztacza
wielosrubowego, powtarzajac catg procedure az do uzyskania réwnomiernego napiecia $rub.

Dokrecanie srub moze by¢ wykonywane jedng z nastepujacych metod:

¢ kontrolowanego momentu dokrecania

¢ kontrolowanego obrotu nakretki

e kombinowang,

¢ bezposrednich wskaznikéw napiecia

Metoda dokrecania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta srub. Wybér metody dokrecania srub nalezy
do wykonawcy robot, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

Sruby dokrecone do wartosci sity So nie powinny byé powtérnie stosowane do sprezania potaczen.

Metoda kontrolowanego momentu dokrecenia

Moment dokrecenia potrzebny do osiggniecia w $rubie sity sprezenia powinien by¢ przyjety wedtug zalecen
producenta lub okreslany do$wiadczalnie. Do $rub nieocynkowanych, fabrycznie nowych z gwintem zwyktym
walcowanym mozna stosowa¢ momenty dokrecenia odpowiednio do sposobu smarowania wg ponizszej tablicy.
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Sruby klasy 10.9
Srednica gwintu 2E?Q2enia s
A 0
Sruby (KN)
M12 60 130 110 47 100
M16 110 320 260 88 250
M20 172 620 510 137 500
M24 247 1070 900 198 880
M27 321 1 560 1300 257 1250
M30 393 2120 1750 314 1700
" Przy sprezaniu sitg 0,5 S moment
dokrecenia 0,5 Mo.
? Réwniez przy smarze grafitowym.

Moment dokrecenia srub ocynkowanych nalezy przyjmowa¢ wedtug zalecen producenta lub okreslaé
doswiadczalnie.

Klucze dynamometryczne stosowane do dokrecania srub powinny by¢ wykalibrowane z doktadnoscig nie
mniejszg niz -+5%. Klucze dynamometryczne i skutecznos¢ dokrecania srub w potaczeniach powinny byé
kontrolowane.

Metoda kontrolowanego obrotu nakretki

Wszystkie sruby w potaczeniach powinny by¢ jednakowo dokrecone "do pierwszego oporu". Potozenie
nakretek wzgledem gwintu srub nalezy po dokreceniu oznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny dla kontroli.
Koncowe dokrecenie srub klasy 8.8 nalezy wykonac przez obrét nakretek wzgledem gwintu srub o kat podany
w tablicy ponizej zaleznie od catkowitej grubosci ztacza t (tacznie z podktadkami).

Catkowita grubos¢ ztacza  |[Kat obrotu nakretki”
t<2d 120°
2d£t<4d 150°
4dL£t<6d 180°
6d£t<8d 210°
8d t<10d 240°

" Gdy powierzchnia docisku tba lub nakretki nie jest
prostopadta do osi sruby, kat obrotu ustalaé
doswiadczalnie.

Sposéb dokrecania srub klasy 10.9 nalezy przyjmowa¢ wedtug zalecen producenta lub okresla¢ doswiadczalnie
wg C.1, albo tez stosowac¢ metode kombinowana.

Metoda kombinowana

Wstepne dokrecenie srub nalezy wykona¢ momentem 0.75 Mo uzywajac klucza dynamometrycznego,

a nastepnie oznaczy¢ potozenie nakretek wzgledem gwintu srub.

Koncowe dokrecenie srub nalezy wykonac¢ przez obrét nakretek wzgledem gwintu srub o kat okreslony
doswiadczalnie lub zalecony w tablicy ponizej zaleznie od catkowitej grubosci ztacza t (facznie

z podktadkami).

Catkowita grubo$é¢ zlgcza  [Kat obrotu nakretki” |
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t < 2d 60°
2d£t<6d 90°
6d t<10d 120°

" Gdy powierzchnia docisku tba lub nakretki nie jest
prostopadta do osi sruby, kat obrotu ustalaé

doswiadczalnie.

Metoda bezposrednich wskaznikéw napiecia
Sposéb montowania podktadek sygnalizujgcych osiggniecie sity sprezenia oraz sposob dokrecania $rub

powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta i weryfikacjg doswiadczalng .

Powierzchnie styku w potaczeniach ciernych
Sposdb obrébki powierzchni ciernych powinien odpowiada¢ wymaganej w projekcie klasie powierzchni.
Klasyfikacje powierzchni ciernych zaleznie od wspétczynnika tarcia y oraz sposobu obrébki powierzchni

podano w ponizej tablicy.

Klasa Najmniejszy

powierzchni wspotczynnik Sposob obrobki powierzchni?
cierngj tarcia g

A 0,50 1. Srutowanie lub piaskowanie bez

Sladoéw rdzy i wzeréw

1. $rutowanie lub piaskowanie i
metalizowanie natryskowe
aluminium

2. srutowanie lub piaskowanie i
metalizowanie natryskowe
produktem cynkowym po
badaniach u ® 0,50

B 0,40 3. $rutowanie lub piaskowanie i
malowanie farbg krzemianowg
alkaliczno-cynkowg o gruboéci
od 50 ym do 80 um

Cc 0,30 4. oczyszczenie szczotkg druciang
lub opalanie bez $ladéw rdzy
D 0,20 5. bez obrébki

"' Przy stosowaniu innych sposobdw obrobki powierzchni, klase potaczenia okreslaé wg zatacznika C.
% Powtoki ochronne naktada¢ bezposrednio po oczyszczeniu powierzchni.

Podczas montazu potgczeh powierzchnie cierne powinny by¢ pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i
Sladow rdzy. Ttuszcz nalezy usuwac¢ srodkami chemicznymi.

Po sprezeniu potgczenia szczeliny w styku powierzchni ciernych o grubosci 0,5 mm mogg wystepowac tylko
lokalnie, nie wiecej niz na 1/3 powierzchni.

Potaczenia na sruby pasowane i sworznie

Trzpienie $rub i sworzni pasowanych powinny by¢ wykonane zgodnie z klasg tolerancji H13 wg PN-M-02105
(PN-91/M-02105). Gwint $rub nie powinien znajdowaé sie w ptaszczyznie Scinania. Sworznie nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Otwory na sruby i sworznie pasowane nalezy wierci¢ z doktadnoscig H11. Otwory do rozwiercania na montazu
powinny mie¢ $rednice o0 3 mm mniejsza.

taczniki pasowane nalezy osadzac¢ w otworach bez uzycia nadmiernej sity, nie uszkadzajac gwintu. Przy
wymianie tgcznikow nalezy stosowac wybijaki.

Polaczenia na nity

Nity powinny mie¢ dtugos¢ witasciwg do uzyskania tha o znormalizowanych wymiarach.

Przed rozpoczeciem nitowania czesci taczone nalezy dopasowac, a otwory naprowadzi¢ za pomocg szpilek
montazowych. Potgczenia wielonitowe nalezy scali¢ Srubami montazowymi nie rzadziej niz w co czwartym
otworze.

Kazdy nit powinien byé nagrzany rownomiernie na swojej dtugosci bez przegrzania. Podczas zaktadania
powinien by¢ nagrzany do jasno czerwonego zaru od tba do konca i powinien zosta¢ speczony na catej
dtugosci wypetniajac szczelnie otwér. Nity przepalone nalezy odrzucac.
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Ochrona przed korozja
Konstrukcja dostarczona na budowe powinna posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Przewiduje sie jedynie
uzupetnienie miejsc uszkodzonych.
Sposbéb zabezpieczenia powierzchni konstrukcji powinien by¢ w projekcie okreslony lub pozostawiony do
uznania wykonawcy pod warunkiem zagwarantowania wymaganej trwatosci.
Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie powinien okreslac:
- sposéb przygotowania powierzchni,
- rodzaj, grubosc i ilos¢ powtok oraz sposéb ich naktadania w wytwérni i na budowie,
- symbole, kolor i nazwe producenta wyrobow,
- sposéb zabezpieczenia tacznikow.
Jezeli wymaga sie okreslonej trwatosci zabezpieczen, nalezy poda¢ w projekcie:
- wymagang gwarancje trwatosci powtok (okres gwarancji do pierwszego stopnia zniszczenia wg PN-H-97053
(PN-71/H-97053),
- charakterystyke srodowiska korozyjnego wg PN-H-04650 (PN-68/H-04650) i PN-H-04651 (PN-71/H-04651),
- wymagania dotyczace odpornosci ogniowe;j,
- klase potaczen ciernych (jesli wystepuja),
- wymagany kolor powtok,
- preferencje lub przeciwwskazania dotyczgce powtok metalicznych.
Sposdb przechowywania materiatdw oraz wykonywania i reperacji powtok powinien by¢ zgodny z warunkami
gwarancji jakosci.
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢ oczyszczona wedtug
wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy
zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.
Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone do 3 stopnia czystosci
wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.
Wykonywanie powlok
Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzaé¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-97052
(PN-70/H-97052).
Malowanie konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wedlug wymagan podanych
w gwarangji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny réznié sie kolorami.
Wymiary elementdéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory technologiczne
powinny by¢ uzgodnione z cynkownia. Przed stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczyé
przed wniknieciem kwasu. Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063.
Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm. Strefa o szerokosci 150
mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powtoke spawalng lub
powinna by¢ zabezpieczona tasma,
Sposéb przygotowania podtoza i naktadania powtok na powierzchniach ciernych powinien byé zgodny
z technologig zapewniajaca uzyskanie wymaganej klasy. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone na okres przed montazem potaczen.
Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem. Powierzchnie styku
elementéw narazonych na wpltywy atmosferyczne mogg by¢ montowane z mokrymi powtokami, jezeli na to
pozwala projekt.
Dolne czesci konstrukgji ze stali trudno rdzewiejacej narazone na dtugotrwate dziatanie wilgoci powinny by¢
zabezpieczone powlokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny
by¢ po wykonaniu montazu piaskowane.
Szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikdw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin
w konstrukcjach narazonych na wptywy atmosferyczne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
przenikaniem wody.
Rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tacznikéw mechanicznych powinien byé dostosowany do sposobu
zabezpieczenia catej konstrukcji i wymaganej trwatosci.
Sruby fundamentowe nie sq zabezpieczane przed korozjg w strefie zabetonowanej, jezeli w projekcie nie
podano inaczej.
Blacha trapezowa
Blacha trapezowa uktadana jest na konstrukcji nosnej — kratownice, blachownice lub profile walcowane. Typ,
grubos¢ blachy i wysokos¢ fal nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg projektowg (obliczeniami
statycznymi) zwracajac uwage na przyjeta w obliczeniach prace blach jako belek jedno, dwu lub
trojprzestowych (oparcie na dwu, trzech lub czterech dzwigarach).
Mocowanie blachy do dzwigaréw kotkami wstrzeliwanymi o srednicy 4,5 mm lub za pomoca $rub
0 podwyzszonej wkrecalnosci o srednicy 6,3 mm wkrecanych w uprzednio wykonane otwory. Rozstaw
tacznikdéw w kazdej fali na dzwigarach skrajnych i co druga fala na dzwigarach posrednich. Blachy trapezowe
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nalezy taczy¢ wzdtuz fali co 30 cm blachowkretami 6,3 mm lub nitami jednostronnymi o srednicy 6 mm.
W strefach skrajnych dachu dtugosci okoto 3,0 m tgczniki przyjmowaé co kazda fala a na dtugosci co 20 cm.
Nalezy przestrzega¢ wymagan producenta podanych w Aprobacie Technicznej lub instrukcji opracowanej
w oparciu o aprobate — dotyczy ta blach trapezowych jak i zastosowanych tgcznikow .
4.6 Kontrola jakosci robét.
Wymagania ogélne
Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposob
korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniaé wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i
korekty powinny by¢ udokumentowane.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej
specyfikacji. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
- podpory konstrukcji,
- odchytki geometryczne uktadu,
- jako$¢ materiatéw i spoin,
- stan elementéw konstrukgji i powtok ochronnych,
- stan i kompletno$c¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,
- dokumentacje okres$lajgcag komplet wymagan,
- dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
- protokoty odbioru czesciowego,
- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
- stwierdzone usterki,
- decyzje komisji.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).
Materiaty i wyroby
Kontrola jakosci materiatow i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkdji.
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,
- kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci,
- stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyroboéw do produkcji nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy | wymaganiami projektu,
- waznosc¢ terminéw gwarancyjnych stosowania,
- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.
Wyroby hutnicze, liny, druty i materialy dodatkowe
Wymagane w projekcie wtasciwosci wyrobow hutniczych powinny byé potwierdzone dokumentami kontrolnymi.
W przypadku dostawy wyrobow ze stali nie ujetej w normach, badania kontrolne wg "3.1B" PN-H-01107 (PN-
92/H-01107) zaleca sie powtdrzy¢ po otrzymaniu dostawy.
Liny, druty i materiaty dodatkowe do spawania powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci potwierdzajgce wymagane
w projekcie cechy wyrobow.
taczniki mechaniczne
Kazda partia dostawy tgcznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.
Sprawdzenie wymiaréw elementéw
Przy odbiorze wykonanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz kontrola
wymiaréw geometrycznych z uzyciem witasciwych metod i narzedzi pomiarowych.
Umiejscowienie i czestotliwosé pomiaréw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badah z uwzglednieniem
szczegotowych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny montaz konstrukcji, jesli jest
przeprowadzany.
Warunki odbioru powinny byé zgodne z wymaganiami 4.7 normy PN-B-6200:1997. Gdy dopuszczalne odchyiki
sg przekroczone, to nalezy postepowaé nastepujaco:
a) jezeli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usuna¢, a element powtérnie
skontrolowac,
b) jezeli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie
modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukgciji.
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4.7 Obmiar robot.

Obmiar robét nalezy wykonywac w jednostkach wagi (Mg) poszczegdlnych rodzajow konstrukcji i obejmuje on
caty zakres robdt i prac zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji, tgcznie z malowaniem
(zabezpieczeniem antykorozyjnym).

4.8 Odbiér robét.

Protokdt odbioru robét powinien zawierag:

- protokoty odbioréw czesciowych,

- ustalenie usterek wymagajacych usuniecia,

- wnioski co do prowadzenia ewentualnych badan z podaniem ich zakresu,
- wnioski dotyczace prowadzenia dalszych rob6t budowlanych.

4.9 Podstawa ptatnosci.

Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

4.10 Przepisy zwigzane.
PN-B-01806 (PN-86/B-01806)

PN-B-03200 (PN-90/B-03200)
PN-C-81515 (PN-93/C-81515)
PN-EN 10025

PN-EN 45014
PN-H-01107 (PN-92/H-01107)

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powtok

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy

Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcéw
Stal - Rodzaje dokumentow kontrolnych

PN-H-04623 (PN-86/H-04623) Ochrona przed korozjg - Pomiar grubosci powtok metalowych metodami

PN-H-04650 (PN-68/H-04650)
PN-H-04651 (PN-71/H-04651)

PN-H-84017 (PN-83/H-84017)
PN-H-84018 (PN-86/H-84018)
PN-H-84020 (PN-88/H-84020)
PN-H-84023 (PN-89/H-84023)
PN-H-97051 (PN-70/H-97051)
PN-H-97052 (PN-70/H-97052)

PN-H-97053 (PN-71/H-97053)
PN-ISO 4464

PN-ISO 10005
PN-M-69430 (PN-91/M-69430)

nieniszczacymi

Klasyfikacja klimatow - Rodzaje wykonania wyrobdw technicznych

Ochrona przed korozjg - Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejgca - Gatunki

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci - Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki

Ochrona przed korozja - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania - Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozjg - Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania - Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozjg - Malowanie powierzchni stalowych - Ogdlne wytyczne
Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne do planéw jakosci

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogdlne
wymagania i badania

Aprobaty Techniczne dla materiatéw nie ujetych polskimi normami jak blachy trapezowe, taczniki do mocowania
blach (kotki wstrzeliwane, nity jednostronne, wkrety samowiercace, wkretéw o podwyzszonej wkrecalnosci i

blachowkretéw ).

5. Konstrukcje drewniane
5.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji i elementéw z drewna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robé6t zaréwno na budowie jak i w wytworni elementéw

prefabrykowanych.

Konstrukcje drewniane scalane wigzaréw powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych wytwérniach,
majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole techniczna.
Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatéw oraz wiasciwego przebiegu procesu

technologicznego.

W przypadku konstrukcji drewnianych klejonych tagczenie elementéw na klej powinno byé wykonywane wzdtuz
widkien. Potaczenia klejone pod katem mozna stosowaé pod warunkiem spetnienia wymagan p. 7 PN-B-

03150:2000.
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5.2. Materiaty.
5.2.1 Drewno lite klasy C30
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna.
W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukgji i elementéw drewnianych lub z
udziatem materiatéw drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkéw, klockéw, ptytek, itp. powinny by¢ z drewna
twardego - debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystyczne dla drewna litego o wilgotnosci 12%:

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac¢ drewno iglaste klasy C 30.

Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci lub na kombinacji obu metod.
Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518 lub PN-82/D-94021.
Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢é minimum wymagan podanych w PN-EN 519 lub

w PN-82/D-94021.

Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci i sprezystosci oraz gestosci wyznaczaé nalezy wg PN-EN 384.
Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci odnosi¢ nalezy do elementéw zginanych o wysokosci 150 mm oraz
do elementdw rozcigganych o szerokosci 150 mm, do prébek o wymiarach 45 mm x 180 mm x 70 mm

w przypadku wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do wiokien i do elementow o objetosci 0,0005 m?,
réGwnomiernie naprezonych w przypadku wytrzymatosci na scinanie. Dla zginanych lub rozcigganych
elementdéw z drewna litego, o wysokosci lub szerokosci mniejszej niz 150 mm, wartosci charakterystyczne f my i
f 1ox Mozna zwiekszy¢, mnozgac przez wspotczynnik Kk 1, jako mniejszg z wartosci obliczonych ze wzoru:

k=min. , {190/

{
1.3

gdzie h = wysokos$¢ przekroju przy zginaniu lub szeroko$¢ przy rozcigganiu w mm.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkoéw eksploataciji i od
przyjetej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczac:

A. 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

A. 23 % w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi:
Do czasu catkowitego znormalizowania sortowania wytrzymatosciowego przyjmuje sie nastepujace relacje klas:
tarcica o gr. 238mm

- K39 odpowiada MKW lub KW

- K33 odpowiada WKS lub KS

- K27 odpowiada MKG lub KG

tarcica o gr. < 38mm

- K33 odpowiada MKS lub KW

- K27 odpowiada MKG lub KS

- K21 odpowiada KG

5.2.2 Ptyty OSB gr. 22mm

Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci i sprezystosci nalezy wyznaczaé na podstawie badan
przeprowadzonych wg PN-EN 408 i PN-EN 1193 lub oblicza¢ na podstawie wta$ciwosci materiatu warstw
i potaczen zgodnie z PN-EN 1194,

Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci nalezy odnosi¢ do:

¢ elementéw zginanych o wysokosci 600 mm,

¢ elementéw rozcigganych wzdtuz widkien o szerokosci 600 mm,

¢ elementow rozcigganych prostopadle do witokien o objetosci 0.01 m?®,

¢ elementow réownomiernie naprezonych w przypadku wytrzymatosci na Scinanie o objetosci 0.0005 m?.
Dla zginanych lub rozcigganych elementéw z drewna klejonego warstwowo, o wysoko$ci lub szeroko$ci

mniejszej niz 600 mm, wartosci charakterystyczne f mx i f 1ok mozna zwiekszy¢, mnozac przez wspédtczynnik
k n, jako mniejszg z wartosci obliczonych ze wzoru:

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 65
: 600/h
K n=min. ‘ ( Joz

1.15

gdzie h = wysokos$¢ przekroju przy zginaniu lub szeroko$¢ przy rozcigganiu w mm.

5.2.3 Laczniki

Polaczenia na gwozdzie

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie o przekroju trzpienia okragtym, kwadratowym lub
trojkatnym. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okresleniu ich nosnosci

i odksztatcalnosci zgodnie z PN-EN 26891.

Srednica gwozdzi powinna wynosié w elementach drewnianych ztaczy —1/6 do 1/11 grubosci najcierszego
elementu ztgcza.

Minimalna grubo$¢ w mm elementdw drewnianych ztgczy t powinna by¢ nie mniejsza niz:

t=max . 7d

{
(13d-30)pw/400,

gdzie:
px — gestos¢ charakterystyczna materiatu,
d — $rednica trzpienia gwodzdzia.
Minimalna grubos¢ elementéw stalowych ztgczy powinna wynosié 2 mm.
Gwozdzie wbija sie wg uktadu prostokatnego lub przestawionego. W uktadzie wbijania rozréznia sie szeregi
biegnace wzdtuz widkien drewna oraz rzedy biegngce w poprzek widkien. Rozréznia sie réwniez krawedzie
obcigzone i nieobcigzone.
Nosnos¢ poprzeczng gwozdzi oblicza sie wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.
Przy obliczaniu potrzebnej dlugosci gwozdzi obcigzonych poprzecznie nalezy uwzglednié¢ potrzebng dtugosé
wbicia gwozdzi, dodajac 1.0 mm na kazdy szew miedzy taczonymi elementami oraz 1.5 d na ostrza gwozdzi.
W ztgczach typu drewno — drewno otwory na gwozdzie nalezy nawierca¢ w drewnie o gestosci
charakterystycznej p«=500 kg/m®. Srednica nawierconego otworu nie powinna byé wieksza niz 0.8 d.
Dla gwozdzi gtadkich gtebokos$é zakotwienia powinna wynosi¢ min. 8d. Dla gwozdzi pierscieniowych
i Srubowych gtebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min. 6d. Minimalna liczba gwozdzi w ztgczu powinna
wynosi¢ 2. Gwozdzie wbijane wzdtuz widkien nalezy uwazaé za niezdolne do przenoszenia sit. Maksymalne
odlegtosci gwozdzi wynosza: a: —40d, a; — 20 d.

Minimalne rozstawy i odlegtosci gwozdzi w ztgczach nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli i rys.
Rys. Odlegtosc¢ tacznikow dla uktadu : a) prostokatnego, b) przestawionego.
Tab. Minimalne rozstawy i odlegtosci gwozdzi

W elementach rozcigganych przekréj poprzeczny zmniejsza sie o przekrdj otworéw na gwozdzie o srednicy
wiekszej niz 4.5 mm:

dla ukfadu prostokatnego: o przekroj wszystkich otworéw w jednym rzedzie,

dla uktadu przestawionego: o przekroj otworéw w dwoch rzedach.

W ztgczach rozcigganych nosnosé gwozdzia na jedno ciecie zmniejsza sie o 10% przy zastosowaniu ponad 10
szt. gwozdzi oraz 0 207% przy zastosowaniu ponad 20 szt. gwozdzi w jednym szeregu.

Rozstawy gwozdzi w ztgczach typu stal — drewno mozna przyjmowacé wg tabeli ze wspotczynnikiem 0.7.

Potaczenia na $ruby ciesielskie

Do wykonywania ztgczy nalezy stosowac sruby odpowiadajgce PN-85/M-82101. Minimalna $rednica $rub
winna wynosi¢ 10 mm.

Pofaczenia na $ruby nalezy projektowaé wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.

W ztgczach na sruby nalezy przyjmowac ostabienie przekroju dla uktadu prostokgatnego wszystkimi otworami w
jednym rzedzie, a dla uktadu przestawionego wszystkimi otworami w dwéch rzedach, jezeli odlegto$¢ miedzy
nimi nie przekracza 20 cm, lub otworami w jednym rzedzie, jezeli odlegtos¢ miedzy nimi jest wieksza niz 20 cm.
Sruby w ztaczach nalezy osadzaé w otworach o $rednicy wielkosci okoto 0.97 $rednicy $ruby. Wilgotno$é
elementéw drewnianych tgczonych na sruby nie moze przekracza¢ 18%. Podktadki pod gtowki

i nakretki srub powinny mieé dtugos$¢ boku lub srednice min. 3 d i grubos$¢ min. 0.3 d.

Sruby nalezy rozmieszczaé w ztaczu wg uktadu prostokatnego lub przestawnego zgodnie z rys. nr 1b). Warunki
rozmieszczenia srub przyjmuje sie w oparciu o rys. rozmieszczenia gwozdzi wg powyzszej tabeli.
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5.2.4 Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych stykajgce sie

z elementami i cze$ciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci tych materiatéw i elementéw za pomoca
izolacji przeciwwilgociowe;.

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wtasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ dosychanie konstrukciji lub jej okresowe
wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych
oraz warunkéw $rodowiskowych w jakich konstrukcja bedzie eksploatowana. Srodki i materiaty do
zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym,
a w przypadku ich braku powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie
mogg powodowacé zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposbéb zabezpieczenia elementdw konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed ogniem jest okreslony w dokumentacji techniczne;j.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Stosowanie srodkéw i materiatdw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno byé
okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg instytucja naukowo - badawcza.
Zabezpieczenie przed korozja chemiczng

Srodki i materiaty do wykonania zabezpieczer chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowazniong instytucje

i nie powodowaé zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.
Zabezpieczenie przed korozja biologiczng

Wszystkie elementy stosowane-w budownictwie powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczna,
Jakos$¢ zabezpieczeh powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych
przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji facznikow metalowych.

5.3. Sprzet.

5.3.1 Rusztowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia.

5.3.2 Sprzet montazowy

Sprzet zmechanizowany i pomochiczy stosowany do wykonania robét powinien odpowiadaé okreslonym,
ogdlnie uznanym wymaganiom co do jako$ci i wytrzymato$ci. Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet taki powinien mie¢
trwaty i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji.(udzwig, nosnosc, itp.).
Sprzet pomocniczy powinien odpowiada¢ wszystkim wymogom okreslonym przez przepisy BHP.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robot jest czescig projektu technologii
i organizacji robét, ktéry nalezy wykonac przed przystapieniem do robét i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego

5.4 Transport.

Zastosowane materiaty mogag by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Wykonanie robét.
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA | MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH
Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki
szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18% ze sklejki lub z twardych ptyt pilSniowych.
Dokftadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £7 mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzié przez prébny
montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.
Dtugos¢ elementéw wykonanych wg wzornikéw nie powinna réznié sie od dtugosci projektowanych wiecej niz o
5 mm.
Jezeli zachodzi koniecznosé obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci powinny byé wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki kohcow elementow.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

- £ | cm w osiach rozstawu krokwi
Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy lub folii.

5.6 Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady odbioru robét

Odbidr konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo

w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do obioru robét powinny by¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgc;ji
i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementdw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Badanie materiatow (przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST) do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukg;ji
powinna byé dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potagczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji techniczne;j

- sprawdzenie wymiaroéw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow
konstrukgji nalezy przeprowadzaé za pomoca pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

5.7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg przedmiaru robét.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych

5.8 Odbior robét.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakornczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

- pisemne uzgodnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbidr koncowy zakonczonych konstrukciji powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukciji z dokumentacjg techniczng i ST

- prawidtowos¢ ksztattu gtéwnych wymiaréw konstrukciji

- prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowos¢ ztaczy miedzy elementami konstrukcji
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- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku pionowego i poziomego.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

5.10. Przepisy zwigzane.

NORMY

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
i okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

PN-A4/B-20100 Piyty wiérowo-cementowo konstrukcyjne.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia

PN-79/D-97005 Sklejka. Postanowienia ogdlne.

PN-84/D-97005.01 Sklejka. Podziat - terminologia oraz pomiar wad

PN-83/D-97005.11 Sklejka ogdlnego przeznaczenia. Wymagania.

PN-83/D-97005.19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdélne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

BN-74/71122-11.00 Ptyty pilSniowe. Postanowienia ogdlne.

BN-77/7122-11.01 Ptyty pildnione. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-86/712211.21 Plyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-74/7122-1122 Ptyty pil$nione. Plyty bardzo twarde. Wymagania i badania

BN-80/7123-04.00 Plyty wiérowe prasowane. Postanowienia ogdine.

BN-877123-04.11 Piyty wiérowe prasowane. Piyty typu M. Wymagania.

BN-87/7123-04.16 Piyty wiérowe prasowane. Piyty typu Z. Wymagania.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Swiadectwo nr 507/84. t.gczniki do drewna. Plytki kolczaste, dwustronne.
Swiadectwo nr 512/84. t.gczniki do drewna- Plytki kolczaste jednostronne.
Decyzja Nr 2/ITB-1TD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.

ST - 04.00. IMPREGNOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- impregnacja elementéw drewnianych zewnetrznych (podbitka dachowa)

W zakres robot wehodzi:

- oczyszczenie podtoza i przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie papierem $ciernym recznie lub
mechanicznie

- zabezpieczenie folig elementéw budynku mogacych ulec zabrudzeniu

- zagruntowanie podfoza lakierem rozciericzonym benzyng

- zeszlifowanie $rednioziarnistym papierem $ciernym wioskéw drewnianego widkna

- bejcowanie dwukrotne

- usuniecie folii
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2. Materialy.

Bejca kolorowa na podtozu zagruntowanym lakierem rozciericzonym benzyna lakiernicza,

Fobos M-2 ma postac¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biatoszarej, bedacego mieszaning soli
nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym tréjfunkcyjnym srodkiem stuzgcym
do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodny ch przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadéw -
technicznych szkodnikéw drewna. Stosowanie Fobosu M-2 powoduje uzyskanie wtasciwosci materiatu
niezapalnego dla drewna budowlanego sosnowego grubosci >= 18,0 mm i trudnozapalnego dla sklejki grubosci
>= 12,0 mm. Preparatem nalezy zabezpiecza¢ drewno w stanie czystym, nie pokryte farbg lub lakierem.
Powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczysci¢ z warstwy farby. Jezeli drewno uprzednio byto
impregnowane srodkiem hydrofobizujgcym (np. pokostem), wowczas impregnacja Fobosem M-2 moze by¢
mato skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chronié przed oddziatywaniem wody, opadow
atmosferycznych powodujgcych wymycie srodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania
zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego srodka chronigcego
réwniez przed dziataniem wody i wilgoci. Do roztworu Fobosu M-2 mozna doda¢ bejcy wodnej w celu uzyskania
pozadanego koloru. fobos M-2 jest srodkiem higienicznym, catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty w
budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu
spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg bezposrednio stykac sie ze srodkami spozywczymi.
Ma zastosowanie takze do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Na drewno
pokryte preparatem Fobos M-2 mozna naktadac srodki dekoracyjne, ktére zostaty uprzednio przebadane na
skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego (np. Xyladekor).

Ponizej zestawiono niektére charakterystyczne wlasciwosci preparatu FOBOS M-2:

- Barwa wg PN-76/C-04906 - biatoszara

- Zapach wg PN-76/C-04906 - staby niedraznigcy

- Konsystencja wg PN-76/C-04906 - wilgotny proszek.

- Zawartos¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906 - do 5%

- Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417 - do 1

- Rozpuszczalno$é w wodzie dla 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - do 20%

- pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - 5

- Lepkos¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temp. 20°C dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014 - 1,53 cSt

- Temperatura krzepniecia roztworéw dla stezenia 20% - - 4.80°C

- Napiecie powierzchniowe w temp. 18°C dla stezenia 20% - 0,0730 N/m

- Gestos¢ w temp. 20°C dla stezenia 20% wg PN-85/C-04004 - 1,089 g/cm 3

- Agresywnos¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C-04904 - srednia

- Skutecznos$é zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02; przy naniesieniu 40 kg/mj materiat
trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

- Wartos¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowo-klockowg przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 -
nie wiecej niz 4 kg/m3

- Substancje lotne przechodzace do powietrza: badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02

- brak substanc;ji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041 - brak substanc;ji lotnych.

- Graniczna wartos¢ owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3 mies. - 23,3 kg/m3 po 6 mies. -
23,3 kg/m3

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST i instrukcji producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5 C.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Metody impregnaciji:

- metoda malowania lub natrysku
- kapiel "zimna"

- kapiel "gorgco-zimna"

- metoda prézniowo-cisnieniowa

Przygotowanie drewna i roztworu do impregnaciji
Preparatem FOBOS M-2 mozna zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, a wiec nie pokryte uprzednio farbami i
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lakierami. Drewno pokryte farbami nalezy oczyscic¢ z warstwy farby. Proponujemy zmywacz do farb i lakieréw
"BEMIXOL" producent "Bem" Preparat FOBOS M-2 moze by¢ w razie potrzeby barwienia drewna stosowany
tacznie z bejcami wodnymi. Na drewno pokryte preparatem FOBOS M-2 mozna naktada¢ $rodki dekoracyjne,
ktére zostaty uprzednio przebadane na skuteczno$¢ zabezpieczenia ognioochronnego. Drewno
zaimpregnowane FOBOS-em M-2 oraz pomalowane Xyladekorem zachowuje cechy materiatu
trudnozapalnego. Do impregnacji stosuje sie 20% roztwordw preparatu, ktéry przygotowuje sie rozpuszczajac 1
cze$¢ wagowg suchego handlowego $rodka w 4 czesciach wagowych wody. Suchy preparat nalezy wsypywaé
stopniowo do wody (najkorzystniej w temp. ok. 50 °C) ciagle mieszajac az do rozpuszczenia sie soli. Uzyskany
roztwér nadaje sie do bezposredniego uzytku. Gestos¢ roztworu - kontrolowana aerometrem winna wynosic
1,08930,005 g/cm3 w temperaturze 20°C.

Wykonanie impregnaciji

Najlepsze efekty zabezpieczajace uzyskuje sie po zastosowaniu metod impregnacji wgtebnej (metoda
prézniowo-cisnieniowa, kagpiel gorgco-zimna). Wilgotno$¢ drewna przy zastosowaniu tych metod nie powinna
przekraczac 28%.

Metody impregnacji wgtebnej

Metoda prozniowa polega na zatadunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i zabezpieczeniu za
pomocg urzadzenia dociskowego przed wyptynieciem na powierzchnie cieczy, uruchomieniu pompy prézniowej
pofaczonej ze zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wnetrza komérek drewna. Nastepnie zbiornik napetnia
sie cieczg impregnacyjng przy zachowaniu podcisnienia i wyréwnuje cisnienie z atmosferycznym.

Metoda prézniowo-cisnieniowa

polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypetnionym drewnem podcisnienia i wyssaniu powietrza
znajdujacego sie we wnetrzu komoérek drewna, a nastepnie wprowadzeniu impregnatu i zwiekszeniu cisnienia
do 0,7 - 0,8 MPa. Metoda ta jest skuteczniejsza i szybsza od metody prézniowej, jednak wymaga dodatkowego
zastosowania urzadzenia sprezajgcego powietrze.

Metoda kapieli "zimnej"

Jest najprostszg, ale najdtuzej trwajagcg metodg impregnaciji, polega na zanurzeniu w 20°lo roztworze FOBOS-u
M-2. Orientacyjny czas nasycenia w roztworze w temp. 20°C jest nastepujacy:

Rodzaj wyrobu czas nasycania
swierk

deska do 2 cm 20h

bale do 5 cm 8,0h

krawedziaki do 10 cm 240h

drewno okragte od 10 - 12 cm 48,0 h

Metoda kgpieli " gorgco-zimnej" jest metodg impregnacji wgtebnej i polega na zanurzeniu drewna najpierw w
goragcym 20~1c roztworze FOBOS-u M-2 o temperaturze 60 65°C (czas okoto 2 godzin), a nastepnie szybkim
przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym stezeniu i temperaturze 15 - 20°C (czas ponad 5 godzin).
Temperature impregnatu gorgcego nalezy utrzymywac na mozliwie statym poziomie. Metoda ta jest szybsza od
metody kapieli " zimnej". Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonietego roztworu nalezy przeprowadzac dla
kazdej partii zabezpieczanego materiatu metodg wagowa ( wazac drewno przed i po impregnaciji)

Metoda impregnacji powierzchniowej

W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wgtebnej jest niemozliwe mozna stosowaé impregnacje
powierzchniowg poprzez malowanie lub natrysk. Roztwér FOBOS -u M-2 nanosi sie na powierzchnie suchego
drewna przy uzyciu pedzla fawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie do catkowitego
zuzycia wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywaé po uprzednim
wyschnieciu warstwy naniesionego FOBOS-u M-2. Catkowita ilos¢ 20~1c roztworu naniesionego na 1 m'-
drewna powinna wynosi¢ 1 kg tj. 200 g suchego preparatu, rozpuszczonego w 0,8 | wody. Po wykonaniu
impregnacji materiat sezonowac w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukfadany w stosy.

Deski malowac¢ pedzlem ptaskim obustronnie. Po natozeniu i wyschnieciu kazdej powtoki od strony widocznej
przetrzeé drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw

drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowa¢ korozji tacznikow
metalowych.

Przy malowaniu i bejcowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skory i drég oddechowych.

6. Kontrola jakosci robét.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitag zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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Powierzchnia lakierowanych elementéw drewnianych powinna by¢ jednolicie gtadka bez wystajacych wioskéw
widkna drewnianego.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdélne".

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robét.
Obmiar robét obejmuije:

- impregnacja elementéw drewnianych

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone spowodujg nieodebranie tych prac przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogdlne"

ST - 05.00. MURY Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH i BETONOWYCH;
SILKA; POROTHERM

1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych.

W zakres robot wehodzi:

- Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw wagpienno - piaskowych

- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gruboéci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw

- Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych

- Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)

- Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)

- Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni czotowej gtadkiej i wysokosci bloczkéw 20 cm -
reczne przycinanie bloczkow

- Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych

- Oktadanie (szpatdowanie) komindw cegtami grubosci 1/2 ceg.

2. Materialy.

- bloczki gazobetonowe

- bloczki wapienno - piaskowe gr. 24cm kl. 15 MPa

- nadproza prefabrykowane typ 'L-19”

- pustaki ceramiczne

Wymiary [mm] 250 x 300 x 238 Grubos¢ sciany [cm] 25 Gestos¢ objetosciowa kg/m3]1320 Masa pustaka
[kg/szt.] ok. 22 Klasa wytrzymatosci 15 Trwato$¢ FO Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO Reakcja na
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ogieh A1
- pustaki ceramiczne kanatowe do wykonania kominéw
Do wentylacji pomieszczeh stosuje sie pustaki ceramiczne z duzymi otworami dla przeptywu powietrza, dla
ktérych wymagania i parametry techniczne okre$la Polska Norma PN-B-12006:1997 Pustaki wentylacyjne.
- Zaprawa cementowo-wapienna marki M5,0

Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000

3. Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Samochdéd dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST , Wymagania ogélne"

5. Wykonanie robét.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
konstrukcyjnych.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzac nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zamoéwieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie préby doraznej

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne.

Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych

danej kondygnaciji.

Przed utozeniem nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temp. pow. 5° C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz | cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5° C pod

warunkiem zastosowania odp. srodkdw.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegdlnych wymaganh nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:

¢ 15 mm w spoinach poziomych przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna
12 mm

¢ 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 13 mm a minimalna
8 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa,.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na

gtebokos¢ 5-10 mm

Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugosci 1m - 3 mm,

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia - 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wys. 1 m-3 mm,

na wys. 1 kondygnaciji - 6 mm,

na catej wysokosci sciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:
na dtugosci 11 m — 1 mm,

na catej dtugosci budynku 15 mm
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Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

6. Kontrola jakosci robét.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
konstrukcyjnych.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz pkt.5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?®, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robét.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie scian z bloczkéw betonu komérkowego YTONG grub. 36,5cm.

- Utozenie nadprozy YTONG.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
BN-80/6744-11 - Poffabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne. Pustaki
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie do
wymaganh zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne"

ST - 06.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych :

- wykonanie izolacji poziomej

W zakres robét wchodza:
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych

2. Materialy.
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Izolacja pozioma:
2 x papa asfaltowa podktadowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goraco,
zamiennie mozna zastosowac | warstwe papy polimerowo - asfaltowej 180/3000
Papa P64/1200- papa podktadowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem przemystowym
izolacyjnym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz posypanie obustronne drobnym piaskiem lub maczka z
tupku. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢ dachowych oraz do podstawowych
izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.
Papa PF 180/3000- papa polimerowo -asfaltowa 100% SBS na widkninie poliestrowej termozgrzewalna
podktadowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢ dachowych oraz izolacji
przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200
rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Samochdéd dostawczy.
Stosowac sie do wymagan ST ,, Wymagania ogdlne"

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozyciji stojgcej obok
siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane
pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczac 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwéch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej. 1zolacja pozioma
dolna powinna by¢ utozona pod tawg fundamentowg przy $cianach zelbetowych i na wierzchu tawy
fundamentowej przy $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowe;

i powinna by¢ potaczona z izolacjg poziomg scian i podtozy.

Utozona na scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac co najmniej | cm z kazdej strony
Sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na Scianie
fundamentowej powinna wystawa¢ 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na scianach na
wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku budynkéw
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie gornej izolacji poziomej $cian na
wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowe;
do wysokosci 0k.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg pozioma
Scian.

Izolacja pozioma budynkdéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna byé utozona ponizej poziomu posadzki
na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych ze
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smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodpornej jest
niedopuszczalne.

Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlinymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajacych instalacji odwadniajgcej, powinny byé
zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem

w kierunku kratki sciekowej. 1zolacje wodoszczelna nalezy uktadaé bezposrednio pod posadzka.

Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien wynosi¢ min. 1%

w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa przemystowego.
Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ co najmniej 10 cm oraz potgczona

z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizaciji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy
zastosowac izolacje z co najmniej dwdch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i sklejonej miedzy
sobg lepikiem asfaltowym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podkfadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna by¢
réwna i czysta.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii

z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
¢ po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje

¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

¢ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne"

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robét.

Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie izolacji poziomej 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym pod stopami fundamentowymi na podtozu
z chudego betonu

- wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na Scianie i fawie fundamentowe;

- wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym pod podtoza posadzki.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
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- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi
atestami wytworcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowaé przepisy wg
ST ,Wymagania ogdlne"

ST - 07.00. IZOLACJE POWLOKOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych

- wykonanie izolacji pionowej $cian folig w ptynie

W zakres robét wchodza;

-Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
- druga i nastepna warstwa

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa

2. Materialy.

Izolacja pionowa: (materiaty Dysperbit lub Abizol)

Abizol R- roztwér do gruntowania powierzchni scian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej
Abizol P - izolacja pionowa $ciany fundamentowe;.

Kit trwale plastyczny

Abizole nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowaé w pozycji stojacej,
z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i
wplywami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach, tak
aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem

i uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

4. Transport.
Samochdéd dostawczy.
Stosowac sie do wymagan ST ,, Wymagania ogdlne"

Materiaty izolacyjne i uszczelniajagce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
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wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy 1l w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok
drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

Abizol P - poiptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powltokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie powtoke
powinny by¢ uprzednio zagruntowane. Abizola nanosi sie na zimno bez podgrzewania cienkg warstwg na
uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotkg dekarskag lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane
pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczac 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5 C.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowe;
i powinna by¢ potaczona z izolacjg poziomg scian i podtozy.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych ze
smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodpornej jest
niedopuszczalne.

Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
¢ po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje

¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

¢ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne"

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyitki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone spowodujg nieodebranie tych prac przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
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Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowaé przepisy wg
ST ,Wymagania ogdlne"

ST - 08.00. IZOLACJE PRZECIWWODNE DACHU Z FOLII PE

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- wykonanie izolacji przeciwwodnych dachéw.

W zakres robot wehodzi:
- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza.
- Utozenie izolacji.

2. Materialy.
- paroizolacja -folia dachowa paroizolacyjna systemowa.
- tasma PE samoprzylepna

Podstawowe parametry membran dachowych

Biorac pod uwage wszystkie podstawowe funkcje, jakie powinny spetnia¢ membrany dachowe, ich
najwazniejszymi cechami sg: wysoka paroprzepuszczalnosé, wysoka gramatura (od niej zalezy trwatosc),
odpornos¢ na UV.Pozostate cechy, takie jak wytrzymatosé na rozrywanie, wodoodpornosc i zakres
wytrzymatosci temperaturowych, nie majg juz tak duzego znaczenia dla uzytkowania membran dachowych, ale
powinny zawierac sie w okreslonych granicach. Paroprzepuszczalnos$é - decyduje o skutecznosci dziatania
membran dachowych Jedng z podstawowych funkcji membran dachowych jest ochrona termoizolacji przed
zawilgoceniem. Przez zawilgocony dach ucieka duzo ciepta; membrana o duzej paroprzepuszczalnosci
powoduje mniejsze ubytki ciepta i w konsekwencji ogranicza zuzycie energii potrzebnej do ogrzewania domu.
Aby membrana dziatata skutecznie, bilans przeptywu pary wodnej przez przegrode (dach) musi byé
zréwnowazony; ilos¢ pary wodnej opuszczajacej dach musi by¢ co najmniej taka sama, jak ilos¢ wchodzaca. W
mieszkaniach na poddaszu doptyw pary od wewnatrz trwa stale, poniewaz temperatura i wilgotno$¢ powietrza
w pomieszczeniach jest teoretycznie taka sama. Dla strony zewnetrznej okresy, w ktorych mozliwy jest wyptyw
pary wodnej, sg znacznie krétsze. Para wodna naptywa od wewnatrz przez caty rok, a na zewnatrz moze wyjs¢
tylko w ciggu kilku miesiecy, kiedy zaistniejg ku temu odpowiednie warunki. Dlatego tak duze znaczenie ma
wysoka paroprzepuszczalnosé membran dachowch; im paroprzepuszczalnosé jest wieksza, tym wieksze sg
szanse na to, ze w dachu nie bedg powstawaty skropliny. llo$¢ pary wodnej przepuszczanej przez membrane

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 79
zalezy od temperatury i wilgotnosci wzglednej oraz od réznicy cisnienia miedzy warstwami powietrza
rozdzielonymi przez membrane (w termoizolacji zamkniete jest powietrze). Okres$lenie paroprzepuszczalnosci
objete jest normami ustalajgcymi warunki badania. W kazdej normie jako warunki znamionowe przyjmuje sie
inne wielkosci temperatury, wilgotnosci i réznicy cisnienia.Paroprzepuszczalnos¢é membrany dachowej
(dwuwarstwowej, 115 g/m2)Trwato$¢ membran dachowych i innych folii wstepnego krycia jest Scisle zwigzana z
ich gramaturg_ (ciezarem wiasciwym (okreslong g/m?). Wynika to z tego, ze ciezar tworzywa przy tej samej
gestosci jest tym wiekszy, im grubsza jest folia (im wieksza jest gramatura, tym grubsza jest membrana lub
folia). Taka zaleznos$¢ dotyczy wszystkich rodzajow tworzyw, z ktérych najczesciej wytwarza sie FWK -
polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Nowoczesne membrany dachowe wytwarzane sg gtdéwnie z PP.Grubsze
membrany (i inne folie) sg trwalsze od cienkich (cienkie bardzo tatwo ulegajg uszkodzeniom nie tylko podczas
uktadania, ale tez w okresie eksploatacji - na skutek dziatania degradujgcych czynnikéw atmosferycznych).
Najczesciej sg produkowane membrany dachowe wielowarstwowe z warstwg nosng z widkniny
polipropylenowej (PP). Z tego powodu sg one bardziej odporne na promieniowanie ultrafioletowe i inne czynniki
atmosferyczne niz folie polietylenowe (PE). Ciezar powierzchniowy (gramatura) membran produkowanych w
Europie waha sie od 100 do 200 g/m?.

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie - wazna tylko w czasie uktadania ; Wytrzymato$¢ membran dachowych jest
opisywana za pomocg dwoch wskaznikéw okreslajacych sity zrywajace: w czasie prob na pasku o szerokosci 5
cm oraz na gwozdziu o srednicy 2,5 mm. Takie badania nie odzwierciedlajg jednak prawdziwych obcigzen, jakie
wystepujg na dachu. Membrany dachowe sg narazone na rozerwanie tylko wtedy, kiedy sg uktadane

i przykrywane. Po zamontowaniu pokrycia nie ma mozliwosci uszkodzenia membrany (ochrone stanowi
pokrycie dachu). Sity rozciggajace, jakie wystepujg normalnie na dachu, s wynikiem dziatania wiatru

i rozsychania sie drewna uzytego do konstrukcji. Jednak nawet niewielka elastycznos¢é membrany chroni jg
przed uszkodzeniem; przemieszczenia towarzyszace tym sitom sg niewielkie. Membrana moze wiec ulec
uszkodzeniu tylko podczas jej uktadania i przykrywania zasadniczym pokryciem dachu. Im mocniejsza jest
membrana, tym tatwiej dekarz moze jg rozpigé i zamontowac pokrycie. Samo rozpinanie wymaga niewielkich
sit, poniewaz membrany powinny by¢ uktadane z lekkim naprezeniem - w tej sytuacji wytrzymato$¢ membran
nie musi by¢ duza. Jednak w czasie montazu pokrycia membrana moze ulec uszkodzeniu na skutek
przypadkowych obcigzen (moze je spowodowacé, np. upadek narzedzi). W takiej sytuacji nawet najmocniejsza
membrana moze ulec uszkodzeniu. Nie oznacza to jednak, ze trzeba jg wymienic - uszkodzone miejsce
wystarczy zabezpieczy¢ specjalng tasmg samoprzylepng. Mocniejsze odmiany membran powinny by¢
stosowane w okapach i koszach dachéw spadzistych. Sg to miejsca, w ktérych dekarz przy mocowaniu
pokrycia wykonuje duzo réznych czynnosci montazowych i regulacyjnych. Z tego powodu na kazdym dachu
powinno sie stosowac¢ dwie odmiany membran - zwyktg i mocniejsza.

Odpornosé na promieniowanie UV - decyduje o trwato$ci

Do chwili obecnej w Polsce stosuje sie zbrojone folie wentylowane z dodatkami, ktére uodparniajg je na
promieniowanie UV na okres zaledwie 3 - 4 tygodni. Membrany dachowe zachowujg odpornosc¢ przez 3- 9
miesiecy. Nie wszyscy jednak wiedza, ze dodatki podnoszace odpornos¢ folii na promieniowanie UV sg przede
wszystkim ochrong przed promieniowaniem w przypadku powstania szpar i nieszczelnosci w zasadniczym
pokryciu dachu. Swiatto stoneczne przenika nawet przez najmniejsze przeswity w dachu

i promieniowanie UV powoli uszkadza membrane . Aby nie dopusci¢ do jej rozktadu (i tym samym przeciekédw w
dachu), producenci dodajg tzw. stabilizatory, ktére opdzniajg dziatanie promieniowania. W sktad wspétczesnie
produkowanych membran dachowych (wysoko paroprzepuszczalnych FWK) wchodzg dodatki, ktére
uodparniajg je na promieniowanie na wiele miesiecy; gwarantuje to ich wieloletnig eksploatacje poréwnywalng
do pokry¢ zasadniczych. Nalezy jednak pamietac, ze pozostawienie membran na dachu bez pokrycia
zasadniczego na okres przekraczajacy ich termin odpornosci na UV oznacza wieksze lub mniejsze
uszkodzenie tworzywa. Taka sytuacja nie ma zadnego uzasadnienia organizacyjnego lub technicznego.
Membrany i inne FWK nie stanowig ochrony przed wiatrem; nawet materiaty specjalnie przeznaczone do
tymczasowej ostony materiatéw na budowie (np. plandeki) nie wytrzymujq dziatania silnego wiatru na dachu,
wiec tym bardziej w takich warunkach nie sprawdzajg sie zwykte folie czy membrany. Zaktada sie, ze uktadanie
membran powinno odbywac sie razem z pokryciem zasadniczym bez dtugotrwatych przerw. Dlatego dodawanie
duzej ilosci stabilizatoréw UV do tworzyw, z ktérych wykonuje sie membrany, nie jest uzasadnione. Wielu
producentéw podajac okres odpornosci na UV jako czas na utozenie zasadniczego pokrycia sugeruje, ze
membrany przez ten czas mogg by¢ pozostawione na dachu. Takie rozwigzanie nie ma zadnego uzasadnienia i
nie jest korzystne dla dachu; dtugo naswietlane membrany krécej zachowujg swoje wiasciwosci.

Odpornosé termiczna membran - jest mnigj istotna, poniewaz dach jest wentylowany

Zakres odpornosci membran dachowych na temperatury okreslajg normy, ktére w rézny sposoéb interpretujg
granice tej odpornosci. Polska Norma PN-ISO 11501:1999 dopuszcza zmiany wymiardw liniowych przy
temperaturze +80°C w granicach 2%. W przypadku membran dachowych zmiana wymiaréw w stopniu
dwukrotnie lub nawet czterokrotnie wiekszym nie powoduje zmian wiasnosci. Dlatego wielu producentéw
podaje wyzszg wytrzymato$¢ membran niz proponuje to norma.Przy temperaturze 1200C wszystkie odmiany
membran dachowych zmieniajg wymiary liniowe w zakresie 2 - 4 %.Warto takze wiedzieé, ze zakres temperatur
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od - 40°C do + 80°C w petni odzwierciedla warunki, w jakich "pracujg" membrany w naszym klimacie (jezeli
dach jest prawidtowo wykonany). Wwymaog funkcjonowania wentylacji nad membranami dachowymi powoduje,
ze goérna granica nie jest przekraczana (powietrze przeptywajgce nad membranami ochtadza cate pokrycie).
Membrany charakteryzujg sie wysokag paroprzepuszczalnoscia, poniewaz tylko
w takiej sytuacji para wodna moze opuscic¢ termoizolacje i konstrukcje dachu (para przechodzi przez membrany
do przestrzeni wentylacyjnej utworzonej przez kontriaty i taty). W przestrzeni wentylacyjnej musi by¢ swobodny
przeptyw powietrza, ktére wyprowadza pare wodng poza pokrycie przesuwajac sie wzdtuz kontrtat. Mechanizm
usuwania pary wodnej zapobiega gromadzeniu sie wilgoci w dachu i jednoczesnie obniza temperature pod
pokryciem w okresie letnim, podnoszac znaczaco komfort mieszkania na poddaszu.Pod pokryciami blaszanymi
w okresie najwiekszych upatéw temperatura siega 115°C, ale tylko w obszarze bezposrednio pod powierzchnig
blachy i bez dziatania wentylacji. Kazdy wiatr wzmaga dziatanie szczeliny wentylacyjnej. Odlegtos¢ od
rozgrzanych powierzchni blach do membrany dachowej wynosi od 7 do 10 cm
i w zupetnosci wystarczy, zeby przeptywajgce powietrze zapobiegato nadmiernym rozgrzewaniem sie¢ membran
dachowych. Temperatury mogg przekroczy¢ dopuszczalne granice tylko wtedy, gdy nie ma przeptywu powietrza
pod blachg. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy membrana jest uszkodzona przez temperatury, czy tez
nie, poniewaz bez wentylacji dach ulegnie dach ulegnie stopniowemu zawilgoceniu.
Odpornosé na dziatanie stupa wody - wodoodpornosé - ma szczegélne znaczenie w zimie
Ta cecha jest wazna z powodu okresowego niebezpieczenstwa zwigzanego z powstaniem czapy $niegowo
lodowej pod pokryciem zasadniczym w czasie topnienia sniegéw. Czapa naciska ha membrany w obszarze
okapu i topniejac powoduje stosunkowo duzy nacisk wody. Zjawisko to najczesciej wystepuje na potaczeniu
kosza i okapu i jest wywotywane dwiema naktadajgcymi sie przyczynami. W trakcie topnienia sniegow stale
zachodzg zmiany; w dzien snieg topnieje, a w nocy zamarza. Poniewaz okap jest najzimniejszg czescig dachu,
to zamarzanie zaczyna sie wtasnie od okapu. Zjawiska te powodujg podnoszenie sie wody na lodzie
w okolicach okapu. Dlatego woda tatwo przedostaje sie pod pokrycia dachéw przez wszelkie nieszczelnosci,
zakfady i otwory montazowe. W czasie zamarzania zamienia sie w 16d i caty proces przenosi sie pod pokrycie.
W ten sposéb czapa $niegowo-lodowa dziata tak samo nad, jak i pod pokryciem, naciskajgc na membrane
i pozostate elementy konstrukcji okapu. Miedzy innymi z tego powodu w okapie i w koszu warto stosowaé
mocniejsze odmiany membran dachowych.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na réwnym i suchym podkfadzie w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogdinych ST.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ukfad warstw:
- izolacja — dachowa folia izolacyjna

Technologia wykonania:
Folie izolacyjng uktadaé na tatach i wigzarach z zaktadami czotowymi i podtuznymi nie mniejszymi niz 10 cm.
Sklei¢ folie tasmg samoprzylepng PE.

Ocieplenie stropodachéw powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i zlewniach. 1zolacja
termiczna powinna by¢ niezwlocznie pokrywana papg dla ochrony jej przed opadami.

Na krawedzi okapowej zamocowac belke krawedziowg z drewna impregnowanego o wysokosci mniejszej
o ok. I cm od wysokosci termoizolacii.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ szczegotowo przed przystapieniem do robét
pokrywczych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowos$ci wszystkich etapéw robaét.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robét.
Obmiar robét obejmuije:
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- wykonanie izolacji przeciwwodnych dachéw w

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badanh laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych.
Odbidr przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- Sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza

- Sprawdzenie jakosci wykonania izolaciji.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST - 09.00. OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- obrdbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

W zakres robot wehodzi:
- Montaz obrdbek: attyk, daszkow, otwordw, okien, potaczen z innymi elementami budowlanymi.
- Montaz rynien i rur spustowych

2. Materialy.

Blacha tytancynkowa gr.0,5 - 0,6 mm

taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

Wkrety do drewna, gwozdzie -ocynkowane w niezbedne;j ilosci.

Rynny z blachy tytancynkowej

Rury spustowe blachy tytancynkowe;j

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na
paletach drewnianych.
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3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogélnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powioki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podfozu.

5. Wykonanie robét.

Obrobki blacharskie i czapa kominowa wraz z Zzaluzjami:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych — winny byé
odpowiednio szerokie, czapa kominowa powinna wystawac poza lico komina 5cm, zaluzje kominowe — Scisle
wg projektu.

Rynny dachowe:

Rynny z blachy tytancynkowej nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Odlegto$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80mm

Uchwyty nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny byc¢
wpuszczane w podtoze na gtebokosé rowng grubosci ptaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest nha gzymsie, zaleca sie opierac jg na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki
nalezy ustawia¢ na obrébce blaszanej gzymsu, mocujac za pomoca szpilek blacharskich oraz oblutowania.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe:
Rury spustowe z blachy tytancynkowej nalezy taczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany
W sposob trwaty

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie podwodjnego ztgcza.
Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

6. Kontrola jakosci robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.
Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m i m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru robot.
Obmiar robét obejmuije:

- obrdbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ktory, zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 83
9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

ST - 10.00 POKRYCIE DACHU

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- pokrycie dachowe

W zakres robot wehodzi:

- Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
- Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat

- Pokrycie dachow panelami na rabek stojacy

- ptotek przeciw$niezny

2.Materialy.
Panele dachowe PD

Elementy dekarskie, jak i pozostate elementy dachowe powinny by¢ sktadowana w zadaszonych
i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogélnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. Wykonanie robét.

Pokrycie dachu:

Pokrycia dachu wykona¢ z paneli dachowych, z ggsiorami na mocowane na uchwytach systemowych za
pomocg gwozdzi dekarskich do fat, ggsiory dodatkowo uszczelni¢ tasmg

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢ by nie przerwac izolacji z folii PE.

6. Kontrola jakosci robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.
Tolerancja wymiaréw dla 100 m2 - doktadnosé 0,1 m2

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robét.
Obmiar robét obejmuije:

- pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng — m2,

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,
-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. I,

PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,

PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw falistymi ptytami azbestowo-cementowymi. Wymagania

i badania przy odbiorze,

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachow ptaskimi ptytami azbestowo-cementowymi. Wymagania

i badania przy odbiorze,

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze,

BN-62/8863-01 - Krycie dachow taraséw. Zeliwne wpusty Sciekowe. Wytyczne stosowania,

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nad ziemne i podziemne czesci budowli przed
wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1972,

Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze
do - 15 st.C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

ST - 11.00. IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- wykonanie izolacji termicznych dachéw,

W zakres robot wehodzi:
-1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej

2. Materialy.

- termoizolacja - ptyty dachowe z wetny mineralne;j.
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Certyfikat CE1390-CPD-0072/07/P

EC Deklaracja zgodnosci Nr CIG 00001/09
Wspotczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany AD= 0,039 W/mK

- obliczeniowy Aobl= 0,039 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,30 kN/m?
Klasa reakcji na ogien A1 - wyrdb niepalny

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na réwnym i suchym podktadzie
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na
podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
4. Transport.

Transport i skladowanie wg wymagan ogdlnych ST.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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5. Wykonanie robét.

Technologia wykonania:

Utozy¢ luzem ptyty z wetny mineralnej na folii paroizolacyjne;.
Dosung¢ starannie ptyty jedna do drugiej.

Poszczegdlne rzedy utozy¢ w mijanke.

Ocieplenie stropodachdéw powinno byé wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i zlewniach. Izolacja
termiczna powinna by¢ niezwlocznie pokrywana dachowka dla ochrony jej przed opadami.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed przystgpieniem
do robot pokrywezych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidiowos$ci wszystkich etapéw robaét.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie izolacji termicznych dachéw

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych.
Odbidr przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- Sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza

- Sprawdzenie jakosci wykonania paroizolagiji.

Odbidr wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac :
- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9. Podstawa ptatnosci.

Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST - 12.00. STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

wykonanie i montaz zewnetrznych i wewnetrznych przegréd szklanych okien i drzwi i o odpornosci ogniowe;j El
30.

W zakres robot wehodzi:

- Zdjecie wymiaréw na budowie.

- Wykonanie obliczeh technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z PN.

- Wykonanie projektu technicznego, rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkéw montazowych. Rysunki powinny
by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem produkcii.
- Wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe.

- Montaz konstrukcji w budynku.

- Montaz pakietéw szklanych.

- Zabezpieczenie elementéw.

- montaz podokiennikow prefabrykowanych i parapetéw zewnetrznych,

- podokienniki wewnetrzne — z ptyt MDF — systemowe

2. Materialy.

Okna, witryny i drzwi aluminiowe otwierane wraz z okuciami i klamkami wraz z szyldami

System okien, witryn i drzwi termoizolacyjny, z profili aluminiowych i 0 odpornosci ogniowej El 30

Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwdjng szyba.

Wzmocnienia konstrukcji, elementy montazowe, fgczniki, blachy, izolacja termiczna, materiaty pomocnicze

w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania i montazu przegréd.

Wszystkie okna - Uk=2,3W/(m2°K)

Wszystkie okna muszg by¢ wyposazone w system drenazowy.

Z boku skrzydta wiercony jest otwor o srednicy co najmniej 6 mm. Ma on za zadanie wyréwnac cisnienie wokot
szyby.

Kazde skrzydto otwierane powinno by¢ wyposazone co najmniej w dwie ptytki i dwa kotki zamykajace.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy ptytkami wynosi 800 mm.

Ponadto odlegtos¢ ptytek zamykajacych od naroznika nie powinna przekracza¢ 200 mm. Wszystkie okna

0 wysokosci wiekszej niz 1200 mm posiadajg trzecie centralne zamkniecie.

Dostawca systeméw aluminiowych powinien udzieli¢ 10 letniej gwarancji na system i wykonczenie powierzchni.
Parapety zewnetrzne - z blachy tytanowocynkowej gr. 0,55 mm.

Okna potaciowe: okno umieszczane w potaci dachu w celu oswietlenia pomieszczer poddasza. Otwierane
najczesciej przez obrét dookota poziomej osi przechodzacej przez srodek okna. Niezbednym elementem
pozwalajacym na prawidtowe zamontowanie okna w pofaci dachowej jest kotnierz uszczelniajacy. Systemowe
elementy kotnierza pozwalajg na trwate i szczelne potgczenie okna z pokryciem dachowym. Zadaniem
kotnierza jest odprowadzanie wody deszczowej i Sniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem.
Przechowywanie w magazynach péfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymaganh ogoélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozone materiaty powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. Wykonanie robét.

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegac oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczyscié i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ slusarke na
podktadkach lub listwach.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 87
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$c¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Okna i drzwi aluminiowe mocowac w Scianach za pomocg specjalnych uchwytow ustalajgcych wykonanych

z aluminium lub stali ocynkowane;.

Szczelina pomiedzy oknem, drzwiami a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Whneki otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sgsiednich scian. Wykonhczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciang powinno przypominaé
spoine tréjkatng i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnosé.

Podczas montazu okien i drzwi w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu -jeden element kotwigcy /1 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400
mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze jezeli szerokos¢ okna
przekracza jego wysokos¢.

Producent $lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Dylatacje:
Wszystkie przegrody szklane /oprécz pojedynczych okien i drzwi/ montowane do konstrukgcji dodatkowe;j

/wzmocnienia stupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku z dylatacjg uniemozliwiajaca
przenoszenie ruchow konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca konstrukcji, ruchy termiczne/. Stosowac
w potgczeniach faczniki dylatacyjne.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium

z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci
wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas
robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min.5
mm, ktdrg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia
cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 urn. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami,
w przypadku impregnowania srodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia przegrod.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawdw szklanych i odporno$¢ na
pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepnos¢ podktadu szkta elewacyjnego

i odpornosé na pekanie pod wptywem naprezeh w szkle i skokéw temperatury.

Szyby nie moggq sie stykaé z ramg aluminiowa, muszg spoczywaé na podktadkach pod szkto. Stosowac
podktadki regulacyjne i podpierajace.

Wyposazenie:
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W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac¢ zawiasy wzmocnione.
W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowaé 3 zawiasy - jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gorze.
Zawiasy z regulacjg pionowg i pozioma.
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych.
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.
Wkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewne;.

Parapety zewnetrzne.
Parapety z blachy tytancynk gr. 0,55mm, mocowane do specjalnego profilu podokiennego. Kat spadku 8°.

6. Kontrola jakosci robét.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz instrukcji producenta systemu sSlusarki.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-72/B-10180.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki okiennej, witryn, drzwi, zaluzji i rolet nalezy sprawdzac:
-zgodno$¢ wymiaréow

-jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana

-prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

-wodoszczelnos¢ przegréd.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie i montaz : okien i drzwi oraz witryn.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje spowodujg nieodebranie tych prac przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

ST - 13.00 DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:
- osadzenie drzwi wewnetrznych ptytowych laminowanych z oscieznicg stalowg
- osadzenie podokiennikéw wewnetrznych

- montaz wtazu El 30 na poddasze — systemowego z wypuszczanymi schodami

W zakres robot wehodzi:
- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - wewnetrzne dwuskrzydiowe bez
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wymagan i El 30
- Oscieznice systemowe i skrzydfa drzwiowe fabrycznie wykonczone - wewnetrzne jednoskrzydtowe bez
wymagan i El 30
- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - wewnetrzne jednoskrzydtowe do WC
- Wytaz EI 30 ze schodami na poddasze nieuzytkowe
Schody strychowe ognioodporne stanowig zapore ogniowg podczas pozaru wewnatrz budynku. Dzieki wysokim
wiasciwosciom odpornosci ogniowej El.=30 min. doskonale nadajg sie do montazu w miejscach,
w ktorych w mysl przepiséw prawa budowlanego konieczny jest montaz tego typu schodéw. Specjalna
konstrukcja mechanizmu odcigzajacego klape pozwolita wyeliminowaé zamek. Schody strychowe muszg
spetniac polskie wymagania zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) Paragraf 308, pkt. 3.
maksymalne obcigzenie: 160kg
grubosc izolacji termicznej: 3 cm
grubos¢ klapy: 4,2 cm
- Okucia drzwiowe

2. Materialy.

Drzwi ptytowe laminowane z oscieznicg, szyldami, klamkami, i zamkami wpuszczanymi. Skrzydto drzwiowe
bezprzylgowe, ptytowe na ramiaku z drewnianym wypetnione ptytg wiérowg petng 33 mm, laminowane ptytg
pil$niowa twardg i laminatem 0,8 mm lub z naswietlem szklonym szybg pojedyncza, drzwi o odpornosci
ogniowej El 30, drzwi aluminiowe przeszklone dwuskrzydtowe

Oscieznica do skrzydet bez przylgi z blachy ttoczonej gr.1,5 mm ocynkowanej elektrolitycznie

z przettoczeniem pod uszczelke EPDM o profilu otwartym z progowym katownikiem spawanym, malowane po
montazu.

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykohczone —wewnetrzne przeszklone

Wytaz El 30 ze schodami na poddasze nieuzytkowe.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.
W czasie transportu $lusarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. Wykonanie robét.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé
zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania przez zaprawe
budowlang w ktérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5Mpa.
Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakéw usztywnié je za pomocg desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢
zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.

Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz
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250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Ustawienie oscieznicy w wysoko$ci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podiogi.
Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm,
a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.
Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem bocznego
nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.
Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowa.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezone;.
Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

6. Kontrola jakosci robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidiowosci wykonanych robét.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

- prawidtowo$c¢ dziatania czesci ruchomych

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru robot.
Obmiar robét obejmuije:

- Osdcieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - wewnetrzne dwuskrzydiowe bez
wymagan i El 30

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - wewnetrzne jednoskrzydtowe bez
wymagan i El 30

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone - wewnetrzne jednoskrzydtowe do WC
- Wytaz EI 30 ze schodami na poddasze nieuzytkowe

- Podokienniki wewnetrzne — z ptyt MDF — systemowe

- Okucia drzwiowe

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje spowodujg nieodebranie tych prac przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

-stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

-uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

-prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.:

PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.

PN-D-04247:1990 Ptyty pil$niowe i widrowe - Oznaczanie wilgotno$ci. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"
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ST - 14.00 PODLOZA NA GRUNCIE

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

- wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie
i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

- podtoza z materiatéw sypkich

- podtoza z betonu B 10

W zakres robot wehodzi:

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

- Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
- Wykonanie podsypek z pospotki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

- Wykonanie podtozy z betonu B 10 z uwzglednieniem dylatacji.5

- Pielegnacja betonu.

2. Materialy.

Pospdtka zwirowa o uziarnieniu 4-6.
Beton B 10

Materiaty pomocnicze.

3. Sprzet.

Walce wibracyjne, wibratory lub ubijaki mechaniczne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Transport.

Samochdéd dostawczy.

Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST.

5. Wykonanie robét.

Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na gteboko$¢ co
najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Nastepnie uktadac podsypke zwirowg. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy
uktada¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka
aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Grubosc¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym

- 20 cm przy zageszczaniu walcami

- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospétki
zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody
badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

6. Kontrola jakosci robét.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac
parametry od ktorych zalezy jakosé betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz
2 razy na kazdg zmiane robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie
prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu
przy czym nie moze byé mniejsza niz | probka na 50 m?® betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie
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betonu. Probki pobiera sie losowo.
Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?®, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie
i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

- podtoza z betonu B 15

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

ST - 15.00 IZOLACJE TERMICZNE | PAROIZOLACJA PODLOZY

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac izolacyjnych:
- wykonanie izolacji podtozy na gruncie.

- wykonanie termoizolaciji

- wykonanie termoizolacji z ptyt styropianowych ,

W zakres robot wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podiozy

- utozenie izolaciji z folii polietylenowe;.

- utozenie termoizolacji z ptyt styropianowych

2. Materiat.

Styropian samo gasnacy EPS 100 (podtoga)

Folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezenh
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powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3. Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Samochdéd dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

5. Wykonanie robét.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosé.

Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw piyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosg.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdZzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie
stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Przy uktadaniu folii na termoizolacji podtozy na gruncie folia polietylenowa jest paroizolacja.

Powierzchnia podfoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i
czysta.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem

sprawdzenie czy grubosé warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli zgodnie z ST , Wymagania ogdlne" oraz pkt.5

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie izolacji termicznych i paroizolacji podtozy na gruncie.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.
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Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST , Wymagania ogdlne".

ST - 16.00 WARSTWY Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ

1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
- wykonanie podiozy samopoziomujacych .

W zakres robot wehodzi:

- Oczyszczenie podtoza z kurzu, brudu, wapna, olejow i ttuszczow itp.

- Zredukowanie chionnosci podtoza emulsjg gruntujaca

- Przygotowanie zaprawy przy uzyciu agregatu mieszajacego.

-Utozenie jastrychu samopoziomujgcego - poprzez réwnomierne roztozenie wg wyznaczonych
i kontrolowanych poziomow.

- Zapewnienie warunkow dojrzewania poprzez zapewnienie warunkow cieplno-wilgociowych.

- Wykonanie spoin dylatacyjnych.

2. Materialy.
Jastrych cementowy wylewany na folii polietylenowe;.

PARAMETRY TECHNICZNE | DANE WYKONAWCZE

Proporcje mieszanki ok. 3,25+3,75 | wody na 25 kg zaprawyKlasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 EN 13813 CT-
C35-F7

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach 35MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach 7MPa

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu <0,0002%

Temperatura stosowania (powietrza, podtoza) od +5°C do +25°C

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg ok. 60 minut (przy temperaturze otoczenia +20°C)
Mozliwos¢ wchodzenia po ok. 24 godz. (przy temperaturze +20°C)

Minimalna grubos$¢ warstwy 20 mm

Maksymalna grubos¢ warstwy 60mm

Mozliwos¢ uktadania warstw oktadzinowych po ok. 4 tygodniach i wilgotnosci 2% w przypadku ptytek
ceramicznych i wilgotnosci 1,5% w przypadku parkietow, paneli itp.

Max. $rednica kruszywa 4,0 mm
Materiaty do wykonania dylatacji - paski styropianowe gr. max 1cm.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany | lub piasek uszlachetniony odpowiadajgce normie PN-B/79-06711.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne
z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Samochdéd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogdlne"

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robét.

Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej

i przeciwwilgotnosciowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zalezno$ci od usytuowania i przeznaczenia
pomieszczenia.

Grubos¢ jastrychu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia
Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.
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Grubosc¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm podkfadu na izolacji przeciwwigociowej
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie
12 Mpa, na zginanie 3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien byc¢
ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdZzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie
stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
(cian, stupdw, schodow) lub oddzielenia konstrukgji podtogi od podioza albo posadzki od podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu gr.
1cm. W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne

i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej

i pecznienia materiatow. Warstwa izolacyjna w konstrukgji podtogi stanowi jednocze$nie szczeline dylatacyjna.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku
réznych konstrukcji podtdg. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podkitadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz

36 m? przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami
nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku -3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w swiezym podktadzie betonowym o gtebokosci rownej -1/3
- 1/2 grubo$ci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé¢ 6 m a w korytarzach

2-2,5 krotnej ich szerokosci. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowag nalezy uktadac niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia
polietylenowg. W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac¢ spadek do kratek
min. L,5 %.

6. Kontrola jakosci robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu
nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoéci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne" i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie poditozy samopoziomujgcych gr.3,5 cm i 5cm.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektora nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane.
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Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;
PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogéine."

ST - 17.00 POSADZKA Z PLYTEK “GRES” i TERAKOTOWYCH

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie okfadzin z ptytek gresowych i terakotowych na ptaszczyznach poziomych i cokolikéw gresowych
pomieszczen suchych bez spadkéw podtogi.

W zakres robot wehodzi:

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Naktadanie zaprawy klejowe;j,

- Uktadanie ceramiki,

- Spoinowanie posadzek i cokolikow

W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.

2. Materialy.

zaprawa klejowa

e Zaprawa musi spetnia

¢ wymagania: PN-EN-12004 typ C1

o Przyczepnosé poczatkowa: = 0,5 N/mm2

e Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: = 0,5 N/mm?

e Przyczepno$é po stezeniu termicznym: = 0,5 N/mm?

¢ Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 | wody na 1 kg suchego proszku
¢ Czas otwarty: = 20 minut

¢ Czas korygowania ptytek: = 10 minut

e Czas zuzycia zaprawy: okoto 3 godziny

¢ Czas wigzania do ruchu pieszego i spoinowania: okoto 24 godziny w temperaturze 18°C
¢ Wydajnos¢: okoto 3 kg/m? przy zastosowaniu pacy o zebach 6 mm
o Grubos¢ warstwy: 3 do 5 mm

e Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C

¢ Reakcja na ogien: A1/A1

o Produkt musi posiada

o : Atest PZH

zaprawa fugowa

¢ Czas mieszania: ok. 3 + 6 min.

¢ Proporcja mieszania: 2,1 + 2,8 litra wody na 25 kg

e Temperatura otoczenia i podtoza podczas prac: +5°C + +25° C

e Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: do 15 min.

e Czas wigzania wstepnego: ok. 70% wytrzymatosci 48 godz

¢ Czas wigzania catkowitego ok. 28 dni

e Odpornos¢ stwardniatej zaprawy na temp. od -30°C + +80°C

¢ Wydajnos¢ uzalezniona jest od rodzaju fugowanych elementéw oraz od szerokosci i gtebokosci spoiny
fuga silikonowa

plytki gresowe 29,7x29,7x0,8cm

nieszkliwione

nasigkliwos¢ wodna 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie 45MPa

twardo$¢ powierzchni w skali Mohsa 8

na zewnatrz budynku — mrozoodporne

odpornos¢ na scieranie 150

na schodach — antyposlizgowe - ryflowane
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profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe
Piytki gresowe i terakotowe i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Samochdéd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 lub
DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie
wykonczeniowym. Ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa plytki. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Styki (krawedzie)
podtoga/$ciana spoinowac fugq silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi ptytek zagruntowaé
podktadem do fug silikonowych. Cato$¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralng. Szerokos¢ fug

5mm. Na krawedziach zewnetrznych stosowac profil narozny Profil powinien by¢ dobrany do grubo$ci ptytki tak,
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe. Uszczelnienia
podtozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawce.

6. Kontrola jakosci robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST. Odbiér podtoza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych ..." tom | cze$¢ IV. - Arkady 1989

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowag robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie okfadzin z ptytek gresowych i terakotowych na ptaszczyznach poziomych i cokolikéw gresowych
i terakotowych pomieszczen suchych bez spadkéw podiogi.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen w umowie z Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
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ST - 18.00. SCIANKI DZIALOWE

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac murowych:
- wykonanie $cian dziatowych

W zakres robot wehodzi:

- przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
- murowanie sciany z pustymi spoinami

- osadzanie oscieznic stalowych

- usuniecie resztek zaprawy z podtoza

2. Materialy.

bloczki POROTHERM, YTONG lub réwnowazne

Zaprawa cementowo-wapienna marki M 5,0.

Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000

3. Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Samochdéd dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST , Wymagania ogélne"

5. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
konstrukcyjnych. Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zamoéwieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie préby doraznej

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych
danej kondygnaciji. Przed utozeniem nalezy obficie zwilzy¢ woda,

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane tylko przy temp. pow. 5° C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz | cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5° C pod
warunkiem zastosowania odp. srodkdw.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:

- 15 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna
12 mm

- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 13 mm a minimalna
8 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm

Odbidér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugosci | m - 3 mm,

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia - 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
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na wys. 1 m-3 mm,
na wys. 1 kondygnaciji - 6 mm,
na catej wysokosci sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy Sciany muru:
na dtugosci 1 m -1 mm,
na catej dtugosci budynku 15 mm

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

6. Kontrola jakosci robét.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
konstrukcyjnych.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz pkt.5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowag robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego grub. 12cm i 6¢cm.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
BN-80/6744-11 - Poffabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne. Pustaki
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie do
wymaganh zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne."

ST - 19.00 WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH GIPSOWYCH.
1. Przedmiot ST.

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych.
- podkiad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie

W zakres robot wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- osadzenie listew naroznikowych

- zabezpieczenie folig i tasmag powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy gipsowej

- wykonywanie tynku

- usuniecie folii i tasmy

2. Materialy.

Tynki z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonywane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszaning gipsu
budowlanego, estrichgipsu oraz srodkéw modyfikujacych te mieszanke w celu utrzymywania wody przez
zaprawe gipsowa.

Woda zarobowa powinna spetnia¢é wymagania podane w normie.

Stosowac listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogolne" i instrukcji producenta.

Tynki transportowac i przechowywac¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknietych pojemnikach.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe

i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O° C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw nalezy usung¢ zaprawe wystajacg ze spoin.

Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowa o sktadzie: gips budowlany i piasek w
proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe winny by¢
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej a farby ochronnej ( farba
podktadowa miniowa). Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé
wodg. Podioze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢
dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu. Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza wodg stosowaé zadnych opdzniaczy
wigzania gipsu ani plastyfikatoréw. Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania
powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik wodno —
gipsowy w/g=0,45-0,48. Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60minut od chwili zarobienia
gipsu tynkarskiego woda. Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac
sie ku dotowi. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

6. Kontrola jakosci robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkow.
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Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdélne".
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych.

- podkiad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykie - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowacé przepisy
zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne".

ST - 20.00 MALOWANIE TYNKOW SCIAN WEWNETRZNYCH.

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- malowanie tynkéw $cian wewnetrznych (farbami emulsyjnymi i lateksowymi).

W zakres robot wehodzi:

- przygotowanie podtozy Scian

- gruntowanie podtozy scian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie Scian

- usuniecie folii

2. Materialy.

Farba emulsyjna akrylowa

Akrylowa farba emulsyjna do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczenh. Antyrefleksyjna
powtoka - optycznie maskujgca niedoskonatosci podtoza.

Wyglad powtoki gteboki mat
llo$¢ warstw 1-2
Nanoszenie drugiej warstwy po 2h
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Sposdb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Wydajnosc¢ przy jednej warstwie do 16 m?/l

Farba lateksowa
Farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie przeznaczona do dekoracyjnego malowania scian
i sufitbw wewnatrz pomieszczen.

Wyglad powtoki matowa

llo$¢ warstw 1-2

Nanoszenie drugiej warstwy po 2h

Sposdb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Wydajnosc¢ przy jednej warstwie do 14 m?/l

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej
+5°C.

3. Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogodlne" i instrukcji producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowacé zbyt wysoka temperatura
pow. 30° C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane
z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan

i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajacych tj po ukonczeniu roboét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek

i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

Przy malowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi :

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowaé¢ dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu.

Przygotowac¢ podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem
srodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed
catkowitym wyschnigeciem powierzchnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg .

Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o
lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac¢ spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
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6. Kontrola jakosci robét.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitag zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mieé jednolity potysk a powtoki matowe powinny byc¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepno$c.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw,

- nasigkliwosci,

- wsigkliwosci,

- wyschniecia,

- przyczepnosci.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdélne".

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuije:

- malowanie tynkéw $cian wewnetrznych

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj sg wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogdlne."

ST - 21.00 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac oktadzinowych:
- wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

W zakres robot wehodzi:

- Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczeh mokrych oraz
w pomieszczeniach bez spadkéw podiogi.

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Sprawdzenie montazu elementéw uzbrojenia,

- Nakfadanie zaprawy klejowe;j,

- Ukfadanie ceramiki,

- Fugowanie
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W zakres prac wchodzg czynnosci i materialy pomocnicze.
- Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach
- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,
- Sprawdzenie montazu elementéw uzbrojenia,
- Nakfadanie zaprawy klejowe;j,
- Ukfadanie ceramiki,
- Fugowanie
W zakres prac wchodzg czynnosci i materialy pomocnicze.

2. Materialy.

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

zaprawa klejowa

eZaprawa musi spetnia

e wymagania: PN-EN-12004 typ C1

ePrzyczepnosé poczatkowa: = 0,5 N/mm2

ePrzyczepno$é po zanurzeniu w wodzie: = 0,5 N/mm?

ePrzyczepnos$é po stezeniu termicznym: = 0,5 N/mm?

eProporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 | wody na 1 kg suchego proszku

¢Czas otwarty: =20 minut

¢Czas korygowania ptytek: = 10 minut

eCzas zuzycia zaprawy: okoto 3 godziny

+Czas wigzania do ruchu pieszego i spoinowania: okoto 24 godziny w temperaturze 18°C
*\Wydajnos¢: okoto 3 kg/m? przy zastosowaniu pacy o zebach 6 mm
eGrubos¢ warstwy: 3 do 5 mm

e Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C

eReakcja na ogien: A1/A1

eProdukt musi posiada

o: Atest PZH

zaprawa fugowa

¢ Czas mieszania: ok. 3 + 6 min.

¢ Proporcja mieszania: 2,1 + 2,8 litra wody na 25 kg

e Temperatura otoczenia i podtoza podczas prac: +5°C + +25° C

e Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: do 15 min.

o Czas wigzania wstepnego: ok. 70% wytrzymatosci 48 godz

¢ Czas wigzania catkowitego ok. 28 dni

¢ Odpornos¢ stwardniatej zaprawy na temp. od -30°C + +80°C

¢ Wydajnos¢ uzalezniona jest od rodzaju fugowanych elementéw oraz od szerokosci i gtebokosci spoiny
fuga silikonowa

podkiad

plytki ceramiczne scienne 25 x 20 cm — kolory pastelowe

eodpornosc¢ na Scieranie (PEI 4),

eodpornos¢ na plamienie (klasa 3),

swytrzymato$¢ na szok termiczny,

eswtasciwosci przeciwposlizgowe (klasy R9),

enasigkliwos¢ wodna E podawana w procentach (dla ptytek sciennych 10%)
ewytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?, dla sciennych min. 15)

stwardos¢ (dawniej okredlana skalg Mosha 4).

profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych PVC i aluminiowe
Piytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
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5. Wykonanie robét.
Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na scianach.
Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii Scian.
Dla Scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg pdz. ,uszczelnienia
podtozy pod oktadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia.
Plytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.
Spoiny podziatdéw Sciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
podtogowymi. Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miegjsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowacé profile narozne i wykonczeniowe
PVC.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach
stosowaé elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku sciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowaé fugq silikonowa.
W pomieszczeniach natryskéw spoinowaé po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.
Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralna, szer. fugi 3mm.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. Kontrola jakosci robét.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymaganiami ogélnymi ST.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ..." tom | cze$c¢ IV. - Arkady 1989.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane.

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-EN 177 Ptytki ceramiczne podtogowe

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

ST - 22.00 WYCIERACZKI

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
- wycieraczki do obuwia typowe stalowe zewnetrzne
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W zakres robét wchodzi:

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady i wycieraczek

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu balustrady w wytwérni
- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

- dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych

2. Materialy.

Wycieraczki do obuwia typowe stalowe zewnetrzne

z ptaskownikéw antyposlizgowych

Wycieraczki do obuwia typowe wewnetrzne o wym. 1,00 x 1,50m

profile

Aluminiowe, gérne powierzchnie profili rowkowane, potaczone tacznikiem. Spéd profili podklejony
wygtuszajgcym paskiem z pianki PU. Profile wypetnione wkfadami czyszczacymi o szerokosci 21 mm.
Stabilizacja wktadéw w profilach — nitami przy krawedziach zewnetrznych. Szeroko$¢ przeswitu pomiedzy
profilami — okoto 5 mm.

tacznik Linka stalowa z nawleczonymi tulejkami dystansowymi (PCW) pomiedzy profilami.

wkiady

* szczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzedach, podstawa szczotki wykonana z czarnego, twardego PCW) -
kolor czarny, szary, braz,

» gumowy (ryflowany dla wiekszej skutecznosci) - kolor czarny,

« tekstylny rypsowy (osuszajacy) - kolor czarny,

wysokosé H (nominalna)

* wktad szczotkowy - 25 £0,5 mm,

obciazenia Przy réwnomiernym podparciu na catej powierzchni maksymalne obcigzenie

60.000 N/dm2.

sposéb montazu

* Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuscie (otwor wpustowy powinien by¢ ograniczony ramg

z katownika aluminiowego lub stalowego).

* Mozliwos¢ zastosowania na powierzchni posadzki, wskazany aluminiowy profil najazdowy.

katownik ramy katownik rownoramienny 25 x 25 x 3 mm

konstrukcja Zwijalna (rolowalna), dla tatwiejszego usuniecia nadmiaru zanieczyszczen zgromadzonych pod
wycieraczkg bez konieczno$ci jej podnoszenia.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podfozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujgcej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja balustrady powinna by¢ zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng cynkowa,.
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Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytwdrni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawic
w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w sposéb zapewniajacy statecznos¢ poszczegdlnych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgca,
nie uszkadzanie elementoéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy balustrady nalezy zamocowac do podtoza w sposoéb trwaty
zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane
w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji
obiektu. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do odkrecenia
dla 0s6b postronnych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla
mocowania stupéw balustrady.

Wycieraczki nalezy osadzi¢ w uprzednio przygotowanym podtozu:

* miejsce osadzenia wycieraczki zewnetrznej powinno by¢ odwodnione,
* podtoze wycieraczki powinno by¢ poziome i réwne, bez pofatdowan,

* rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mie¢ rowne przekatne
Swiadczgce o wtasciwej geometrii.

6. Kontrola jakosci robét.

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wymiaréw

- jakos¢ materiatéw, z ktérych balustrada zostata wykonana

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
- prawidtowos¢ i trwatosé zakotwienia

- jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej

7. Obmiar robét.

Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie i osadzenie balustrad stalowych nierdzewnych - 1m2
- montaz wycieraczek — 1 szt.

- montaz uchwytéw do flag stalowych nierdzewnych — 1 kpl.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

9. Podstawa ptatnosci.

Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02, Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogdlne".

ST-23.00 STROP PODWIESZONY GIPSOWO - KARTONOWY, MODULARNY ORAZ SCIANY DZIALOWE
GIPSOWO - KARTONOWE
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1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- montaz sufitéw podwieszonych : sufitu gtadkiego dwuwarstwowego z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych i ognioodpornych EI 30 i EI 60
- montaz $cian dziatowych dwuwarstwowych z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

W zakres robot wehodzi:

Sciany g-k (obudowy instalacji wewnetrznych)

-wytyczenie przebiegu sciany

-mocowanie profili przytaczeniowych UW do $cian i stropow
-wtozenie profili CW

-pokrycie jednej strony $ciany na paroizolaciji

-utozenie instalacji wewnatrz Sciany i wypetnienie sciany wetng mineralng
-pokrycie drugiej strony sciany na paroizolacji

-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw
-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzenh

sufity podwieszone / obudowa poddasza:

-sprawdzenie katéw i poziomow pomieszczenia i instalacji

-potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
-rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
-zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili
przysciennych

-zawieszenie rusztu sufitu

-wypetnienie sufitu ptytami g-k wodoodpornymi i ognioodpornymi EI 30 i El 60
-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw

-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzeh

2. Materialy.

Sciany dziatowe i ostonowe z metalowg konstrukcjg no$na;

profile UW i CW 50 mm, 75 mm, 100 mm ptyty gipsowe wodo i ognioodporne gr. 12,5 mm tasma izolacji
uszczelniajace;j

Sufit gtadki z ptyty gipsowo-kartonowej:

konstrukcja nosna z profili gtdwnych i no$nych z profili CD z tgcznikami do potaczer wzdiuznych i krzyzowych.
Ruszt moze by¢ wykonany jako jednopoziomowy i dwupoziomowy.

System podwieszenia z drutu mocujgcego zakonczonym wieszakiem kotwicznym z napinaczem. Wariantowo
mozna zastosowac wieszak mocujacy o nosnosci 0,25 kN lub noniuszowy system podwieszania o nosnosci 0,4
kN dla sufitéw przeciwpozarowych i o duzym ciezarze.

piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne i ognhioodporne NIDA OGIEN (lub réwnowazne) dla
odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60

Do mocowania wieszakoéw sufitowych do stropdw betonowych stosowac kotki wkrecane. Do mocowania
wieszakéw do stropéw blaszanych trapezowych stosowaé sruby do blachy lub nity Molly . Do mocowania do
blachy nalezy wykorzystywac tylko pionowe sztegi blach trapezowych.

Paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymaganh ogélnych ST.

Piyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Plyty przenosi sie w pozyciji
pionowej krawedzig podiuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosno$¢ podtoza. Transport
profili stalowych typowymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét.

Wykonanie $cian i obudéw:

Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomocg poziomnicy i faty nanies¢ przebieg sciany na otaczajgcag zabudowe
i strop. Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do $cian i stropédw przy pomocy uniwersalnych elementéw
mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajacej
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w postaci tasmy. Na otaczajgcych scianach potgczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu CW. Profile stupkowe
CW muszg by¢ wtozone w gorny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy wktada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszczaé w odlegtosci co 60 cm od
siebie otwartg strong w kierunku montazu. W razie potrzeby pod ptyte uktadaé paroizolacje z folii
polietylenowej. Ptyte przykrecaé do profilu CW w odstepach co 25 cm

Po zamknieciu pierwszej strony sciany i utozeniu instalacji wtozy¢ materiat izolacyjny z wetny mineralnej. Wetng
nalezy wypetni¢ catg $ciane i zabezpieczy¢ przed osunieciem. Nalezy zamkna¢ drugg strone $ciany

w razie potrzeby na warstwie z folii polietylenowej. Pokrycie zaczyna sie potowg ptyty tak aby wzajemne
przesuniecie fug z jednej i z drugiej strony wynosito 60 cm. Tak wykonana $ciana gotowa jest do
zaszpachlowania fug, potaczen i wgtebien po wkretach. Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-
kartonowej nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang,
nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy
musi by¢ suchy.

Wykonanie sufitu podwieszonego dwuwarstwowego:

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone
sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakéw mogg by¢ uzywane tylko czesci posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitdbw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesié. Wykonanie
sufitdw i o$wietlenia spetniajgce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.

Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Drugg warstwe ptyt przesunaé
060 cm.

Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypeti¢ masg szpachlowa.

Na swiezg mase potozy¢ tasme spoinowg i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac jg za
pomocg pacy do fugi.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozyé warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg
obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

6. Kontrola jakosci robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét
Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine".

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowag robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie fragmentéw scian gipsowo-kartonowych stanowigcych obudowy instalacji wewnetrznych.
- montaz sufitdw podwieszonych : sufitu gtadkiego dwuwarstwowego z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych i ognioodpornych EI 30 i EI 60

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,
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- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,
- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢ stan i wyglad $cian i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw uszczelnienie
przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

Instrukcja montazu systemow gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine."

ST - 24.00 ROBOTY DOCIEPLENIOWE | PLYTKI COKOLU

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac ociepleniowych:
- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodg lekkg mokra.

W zakres robot wehodzi:

- montaz i demontaz rusztowan

- przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne,

- przygotowanie zaprawy klejacej

- mocowanie ptyt styropianowych zaprawg klejowg i mechanicznie poprzez kotkowanie,
- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego

- osadzanie listew naroznikowych

- wtopienie w zaprawe siatki z widkna szklanego

- montaz parapetéw zewnetrznych,

- montaz napisu SWIETLICA W ROZANKACH i herbu gminy
- malowanie elewacji.

- okfadzina ceramiczna cokotu z ptytek 6x25cm

2. Materialy.

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne: styropian gr. 12cm EPS 70 040 lub EPS 80 036 pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,
- faczniki mechaniczne do mocowania materiatdéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

- ptytki ceramiczne elewacyjne 6x25

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany
czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezenh
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.

Samochdéd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogolne" i instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.
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5. Wykonanie robét.

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i
ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne .mokre powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu
ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku,

Przy termorenowaciji $cian istniejgcych budynkéw, przed przystapieniem do prac ociepleniowych muszg zostaé
usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowa¢ ich szkodliwy wptyw na podtoze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji winny posiadac¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego i by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego

a w szczegolnosci:

- nalezy stosowaé wytgcznie systemy zamkniete.. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentow
pochodzacych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem szkédd i powoduje utrate gwarancji producenta;
- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia
to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyc;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Przygotowanie podtoza:

Pod pojeciem .podioze. rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gtebokos¢ majaca wptyw na
skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.:

- dla operaciji klejenia izolacji cieplnej podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejgcej

0 minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych podtozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikdw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia
(osadzenia) tacznikoéw, zapewniajacej ich wymagang nosnosc,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie
przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatos$ci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosc
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawierajgce materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ociepleh spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

W przypadku nie spetniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

Sposéb przygotowania podtoza powinna okresla¢ dokumentacja techniczna . w projekcie wykonawczym
ocieplenia

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
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termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza.

Ogdélnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa proby, ktére nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby
uzyskane wyniki byly w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

5.]..3."_1 Mljalul:]‘:,' (=1 |jan‘:,' pndluiu
Cigélmymi obowigzujgoymi metodami oceny przydomnodci podioza pod stosowanie bezspoinowych systam d
ocieplenia ician zewnetrzmych sq;

Préba odpornosd na sderanie  Ohwartg dbonig lub pey pomacy czame| i twarde| flianiny coenié stapien
zakurzenia, pioszezenia lub pozcstatodcl wylowitiw na podiazu

Préba edpernoid na skrebonie  Stosujge metods siatki nocigd lub postugujge sie teardym i ostrym releem ocenié

b zadrapanie mwarteéd | noinoéd podlafa oraz steple it preyczepnodci ishisjgoych powbak

Préba mwiltania Szozotka, pedzlem lub pry pomocy spryskiwacza okredlic stopien chlonnodz
podtoia

Test rawnosci i gladkosci Fosuguige sie fatg [zwykle 2 m), pionem | peziomicg okredlic odchytki sciany

ad plaszayzny i sprawdzié jej adchylenie od piony, o nastepnie ponrfwnad
atrzymans wyniki z wymaganiomi odpowisdnich nom [dobyezoeych
np. konstrukeji murcwsech, tynkdw zewnefrzmych, ifp)

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

113

Podioie -
magane CIynnosa prrygorowawoe
Rodraj Stan Wymag ¥ *Preyd
kurz, pyl, kredowanie oezyicid 2o pomaocg szczotkowania 4§ sprafonego powietza
ewentualnie zmyd wodg pod dénieniem 3 i pozostowié dowyschnigeio
P':_’W{':’ki z fark brud, sodza, fuszez zmiyé wody pod cidnieniem 31 z ewentualmym dodatkiem deke rgentdw
mineralych lub specjalmych fradkéw czyszezgeych, splukaé czystg wadg i
i wapie nrych pozostowié do wyschnigcio
zluszezenia, edpryski, | usungé zo pomocy szezotkowania, skrabania 4, ewentialnie zrmyd
adwarstwienia wadg pod cignieniem 31 pozostowi é do wyschnigeia
kurz, pyl, kredowanie oozyicié za pemaocqg szezatkowania 4§ sprefonego powietrza
ewentualnie zmyd wodg pod ciénieniem 31 pozostawié dowyschnigeia
brud, sadza, fuszez zryé wodg pod cidnieniem 21z ewentualmem dodatkie m deke rgentéw
lub specjalmech drodkéw cxyszezgoyeh, splukad azystyg waodg
i pozostowis do wyschnigcia
Mineralne tynki miejsca luzne, gluche, | skuéi aczyicié za pomecq szezotkowania 4, ewentualnie zmyé
F":’d“f-"dm:a_ adspajons wadg pod cifnieniem 311 pozostowi & do wyschnigcia
FEWIBFZERNEWE | eréwnade, defekty sk lub ewentualnie wyrdwnod zoprawa tynkarskg lub
i ubrythi wyrdwnowezg T ewentualnie wymaganymi dla usybych zapraw
materiotami podklodowymi | zzachowaniem okresdw karencji
wilgod 21 pozostowié do wyschnigcio
wylowity 21 oezyicié na sucho za pomecg szezetki lub zmyé od powiednic
prEygotowanym rozhyomsm

1] odchyll powrz) 1 cm sprow dzi zgedniez leslem réwnoicii glodkodal

3 wmliminosad progezyny swsnhdnego podiggania kaplamego

3] slososod cidnenie moo 200 bande

4] stosowanie iredkde gruniujgoych walgbnych tezmacniggopch podicze sl niewydarzopges

Podloie
Rodraj Stan

zluszezenia, adprysk,
oclwarshwie nio

Wymagane cynnosci preygolowawcze

usungé mechaniczrie (zdzieranie, skrabanie] luk przy pomocy
odpowiednich drodkéw chemiczmych (fugowanie], splukaé czysty
wodg lubwodg ped cidnieniem 11§ pozostawic dao wyschnigcia 21

Pessedioki z farb i hynkdw

d och powloki zwarte, moene | zmyd azysty biszgeog wedg z ewentualnym dedatkiern dete rgentéw
yaperay|mye

i dobrze przylegojace | lub specjalmych éroedkéw exyszezqoych | poncwmym splukaniem
cxysty wodg | pozostowi ¢ do wyschnigcio, modno sfosowad

dyspersyine masy kejowe

11 mazwartychi mocnych podlozach pod postbokami dysperryjmg mi sososad ciinienies mas. 200 barde, przy mrcsac) b naprowochocieplerio wykanod
wizebnia| priby, fdnok w zadigm prey podku res nakesy przekroczod cidnienio 40 bardes
B stosowanie indkde grariujgoych walsbnech bezmacniggepch podicze sl nivwydarzajges

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np. Przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykohczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym

z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowaé po 3 tgczniki na metr
biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne tagczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne

i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. Krzywizny) mozna stosowac
specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg
oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwiehczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku
przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskaé ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe
zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru,
petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Na naroznikach
budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45 stopni sg réwniez dostepne specjalne listwy z
wykonanymi wstepnie nacigeciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach. Podang nizej metodyke klejenia piyt
stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych. Do klejenia
izolacji termicznej, w przypadku typowych poditozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych zapraw
klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na
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budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu
z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowanh specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas
klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.
Zaprawe klejowg nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
Naktadanie masy klejowej na ptyty termoizolacyjne:
Najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda .ramki i plackéw.), stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza
do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do
podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowan zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty
wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackéow zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzié
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okre$lenia ewentualnych odchylen od
ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowad. (Linki te bedg pomocne przy biezacej
kontroli rownosci przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do
Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi,
Z przewigzaniem na narozach na mijanke. (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworow. Piyty nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac
na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnosé powierzchni. Brzeg ptyt musi byé catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace

z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem piyt styropianowych do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowa¢ przesuniecie stykéw plyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

Piyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz
prowadnicy. Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz
0 zuzyciu materiatdéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposob, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych.

UWAGA:

klej nie moze znalez¢ sie nabocznych krawedziach piyt.

Mocowanie ptyt za pomoca tacznikdw mechanicznych:

- ilos¢, rodzaj i dtugos¢ facznikéw mechanicznych winna by¢ szczegdtowo okreslona w dokumentacii
techniczne;.

- rodzaj facznikéw zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym taczniki te majg by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
tacznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym.

- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor
powietrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy doborze tacznikéw i stosowac taczniki
przeznaczone do tego rodzaju poditoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw.

- faczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.

Wymagana diugos¢ tacznikdw zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nienos$ne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikow
nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, nosnej sciany i powinna ona odpowiadac¢ co najmniej dtugosci strefy
rozprezne;.

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu facznikéw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt techniczny
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ocieplenia budynku. Wielko$ci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek
oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tacznika. l10S¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m?
powierzchni elewac;ji. Przy naroznikach budynku w tzw. .strefie naroznej. wymagane jest zwiekszenie ilosci
tacznikdw. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach ptyt. Odlegtosé pomiedzy
skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmnie;

10 cm a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po
czym trzpiefh mocujacy zostaje wkrecony za pomoc' wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw
wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji.
Gtowka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach
moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt).

Obrébki blacharskie muszag by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi

i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi

z materia®6w o innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm
uszczelniajagcych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez
producenta systemu.

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢
sprecyzowanewprojekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg zwykle systemodawcy. Nalezy
starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja
musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ nig izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci
oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych
bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokét okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej
powierzchni otworéw okiennych, wokdt oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o
szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatow o nizszym wspotczynniku
przewodzenia ciepta .

Do obrdébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowacé rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguty sg to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem styropianowych ptyt
termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie jg réwnomiernie paca
ze stali nierdzewnej (np. zebata. o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojacg nalezy uktadaé na
zakfad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje systemodawca

w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych.
Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia
ja w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy ciac
po dolnej krawedzi listwy.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Najczesciej stosowane na rynku
produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska. Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej podstawowym sktadnikiem
wigzacym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzacym jest
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zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),
- silikatowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzacym jest
spoiwo silikatowe (krzemianowe),
- mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do zarobienia woda, ktérej podstawowym sktadnikiem jest
spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).
Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej
jednak niz po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie moga posiadac rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami producenta. Ze
wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczna, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie sg
wskazane.
Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkéw mineralnych
farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku
malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczaco chtonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz
znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtokg
malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych i srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

6. Kontrola jakosci robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidiowosci wykonanych robét.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

6.2 Normatywne odchylenia podtozy (stanéw surowych)
Lradbe:

SWarunkitechniczne wykonania iodbioru rebst budowlarmych”,

tom |, Budow nickwo ogdlne”, czesc 2,

Wdaw nictweo Arkady”, Wy danie 4, Warszawa 1990,

6.2.1 Kenstrukcje murowe

Wy tablicy -31, str. B&

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakdw ceramiczmych oraz z elementéw z betonu
komérkowego.

Lp.| Rodzaje odchyiek Dopuszczalne odchytki dia muréw [mm

z cegly | pustakdw ceramiczmych z drobnowymiarowych
aleme ntéw

z betonu komérkoweg o

mury speinowans | mury niespoinowans

1. | Zwichrowonia i skizywienio powierzchni murdw:

na dlugodei 1 m 3 & 4

na colej powiezchni éciany pomie szcze nia 1 20 -
2. | Odehylenio od pionu powisrzchni krowgadzi

na wysakodci 1T m 3 & 2

na wysokodzi 1 kaendygnazi & 10 o

na calej wyschkodci dciamy 20 30 15
5. | Odchylenio przecinajgeoych sig powierzchni

muru od kgta przewidzione go w projekcie

(najczedcia| ?msreg ]

na clugedei 1 m 3 & 10

na colej diugodci sciamy: - - 30
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6,3 Dopuszezalne odchylenia powierzchniwykonczenych

6.3.1 Informacje wstepne — odmiany i kategorie tynkow

Ze wzgledu na technikg wykonania i wynikajqoy z nisj stopia i wygladzenia powie mchni wyprawy rozréznia sig
odmiany i kategorie tynkéw podane w tabeli nr ¢.3.1 Do odmian tynkéw zwyklych zalicza sig hynki: surowe,
pospolie, dobomws iwypalana. Tynki surowe (kat O, |, la) wykonywane sq nojezeécie] joko jednowarshwowe,
jednak stosowane moga byé takze tynki surows rapowane dwuwarstwows. Tynki pospalite (kat. 11, 1) moga byé
wykompwane joko dwi lub tréjwarstvowe. W przypadky podiozy o dobre| prycze pnodci tynki fe mogg byé
wykomywane takze joko jednowarstwowe. Tynki doborows wykorywane sa tradycyjnie joko trdjwarshwows
o kategeoriach IV i IVf. Jadnak bicrge pod vwage gladkoié tynku oraz dopuszezalne odchylenia réwnodci
pow isrzchniwy prawy, kategoriom tym odpowiadajg takze jadnowarstwows tynki gipsowe.

Tabela nr ¢.3.1. Podzial tynkéw zwyklych ze wzgledu na technike wykonanio, na podstawie normy P70/
B-10100 (wyd. 3) Roboty hynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbicrzs [17].

Odmiana by nku Kate goria ty nkéw Wyglad powierzchni

Tynki surcwe rapowane o Mierdwna, z widocznymi poszeze gélnymi
rzutami kielni | meliwyrmi niewielkimi
prze dwitomi podioza

Tynki surcswe wyrdwnane kielnig I Bez ﬁrzaswlfmvpndfozq wigkze
| zgrubienia wyrdwnane
Tynki surcwe fciggane pacg ] Z grubsza wyrdwnana
Tynki surowe padzlowane 3] - Z grubsza wyrdwnana rzadkg zoprowg
Tynki pospelite chwuwarshw cwe 1y Réwna, ale szorstka
Tynki pospolite trdjwarshe cwe Iy z) Réwrna i gladka
Tynki doborows I Réwena i bardzo gladka
Tynki dobonows filcowans IV Réwna, bardzo ghadka, matowa, bez
wideezmych ziarene k piasky
Tynki wypalans [ Réwna, bardzo ghadka z pobyskiem,

o ciemnym zabareieniu

1) Przy stasowaniu fynkewania mechaniczne go dcian stanowigeoych podioge o dobre| prayezepnedei [np. mur z nows
caghy, wykananie na puske spainy] tynk k) kategarii mode byé uzyskany preez bezpodrednis naniesienie narzuty
na podloze, . bez obzulki jok pray tynkach jednowarstwowych [prayp. normosy ).

2] Do kategorii fej zalicza sie takde tynki dwiwarstwowe zatarte no glod ke,

3] Cdmiana bynku nie vjeta w narmie.

6.3.2Deopuszezalne edchyleniapowierzchniikraw edricienkowarshwewy chtynkéw sirukiuralnych
Zrédio:

Sarunki fechniczne wykonania i odbiony robét budowlamych®, tom | Budownictwo ogélne”, czeié 4,
Wydawnictwo , Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990, pkt24.3.8.

Odbior tynkéw o fakiurze specjolnej, p 1. (str. 22) - wymagania dotyczgee powisrzehni tynku, plaszezyzny,
odchylenia krawedzi od lini prostej, odchylenia powierzchni i krowedzi od kierunky pionowego i poziomego oz
odchylenia przecinajgeoych sig plaszezyzn” nalezy przyjmowad wg p. 24.2.7. 2, tzn...

... wq tablicy 241, st 20

Dopuszczalne adchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetznych fwg P70/ B 10100).

Kategoria Crdehylenie Odechylenie powierzehni i krowedzi od kisrunku Cdchylenie
tynku p-:m;i;:;zchni Fynku ;rzacinuiq -:.':.-Ehkaig
o Zezyzl - ; aszezyzn od kg
i oelchylenie er:ﬁda plonawage poziemago prz;wz:;rdziumgo
ol linii proste) w dokuma ntacji
I} nie wigksze niz 3 nie wigksze niz 2 mm nie wigksze niz 3 mm na | nie wisksze niz
mm i w liczbie nie na 1 miogélem nie wigeej[ 1 miagdlem nie wigos| Zmmnalm
wigkszej niz 3 na niz 4 mm niz & mm na caks|
catej dlugosci faty w pomisszezenioch do powierzchni migdzy
kentralnej 2m 3,5 mowysokodd araz pree grodami pienowymi
nie wigoe| niz & mm [gciarmy, belki itp.]
w pomisszezeniach
powyze] 3,5 mowysokodel
IV nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 1,5 mm nie wigksze niz 2 mm na | nie wigksze niz
IV f mm i w liczhie nie na 1 m i agdlem nie 1 miagélem nie wigcej [ Zmmnalm
IV w wigksze| niz 2 na wiges| niz 3 mm niz 3 mm na cale|
catej dlugaodci faty | w pomieszezenioch da powierzchni migdzy
kentralnej 2m 3.5 mwysokodc araz prze gradami pienowymi
nie wigcej niz 4 mm [sciany, balki ip.]
w pomisszezenioch
powyie] 3,5 mwysokoscl
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7. Obmiar robét.
Obmiar robét obejmuije:
- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodg lekkg mokra.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej

i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci scian pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé¢ zadnych
réznic, co mozna osiggngé nanoszac zaprawe na wydzielone czesci scian bez dtuzszych przerw.

Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - taczniki do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Swiadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodag ,Lekka".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST , Wymagania ogdlne".

ST - R.01.00 IZOLACJA POZIOMA MUROW WYKONYWANA METODA INIEKCJI

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z naprawczg
izolacjg pozioma murdéw ceglanych wykonywang metodg iniekgcji niskocisnieniowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu naprawczej izolacji
poziomej zawilgoconych i zasolonych muréw ceglanych, ktére obejmuja;

- wykonanie odwiertow i odpylenie otwordw iniekcyjnych,

- montaz pakeréw iniekcyjnych,

- wypetnienie pustek powietrznych w murach za pomocg dyspersji cementowej,

- wykonanie wiasciwej iniekcji i reiniekcji uszczelniajacej przekroj poprzeczny

muru,

- wypetnienie pustych otwordéw iniekcyjnych za pomoca dyspersji cementowej.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektor nadzoru inwestorskiego aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnosé tych
materiatow do stosowania (data produkciji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w
Aprobacie). Kompozycja iniekcyjna na bazie zywic silikonowych powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 119
cechami:
- brakiem rozpuszczalnika,
- dobrg penetracjg materiatu, z ktérego wykonany jest mur,
- mozliwoscig wnikania w najmniejsze kapilary,
- obrébka mozliwg poprzez wlewanie i wttaczanie,
+ nie moze tworzy¢ soli szkodliwych dla muréw,
- mozliwoscig stosowania nawet w murach o duzym zawilgoceniu.
Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Materiat do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien gwarantowaé¢ wykonanie
naprawczej izolacji poziomej metoda iniekcji.
Zaleca sie uzycie zywicy silikonowej, charakteryzujgcej sie nastepujacymi wtasciwosciami:
- skutecznos¢ iniekcji mierzona spadkiem wilgotnosci masowej muru w odniesieniu wilgotnosci poczatkowej
> 50%,
- gestos¢ w temperaturze +200C = 0,90+1,00 g/cm3,
+ wspotczynnik pH = 5+6,
- mozliwos¢ rozcienczenia woda w stosunku 1:10 +1:14,
- 1-kompopnentowa, pozwalajgca na tatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub
wttaczanie przy niskim i wysokim ci$nieniu iniekgji,
- mozliwo$¢ stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wynoszacag do 90%, np.: Adexin HS 2 marki
Deitermann — lub réwnowazny.
Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz
spetnia¢ wymagania niniejszej ST.
Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o srednicy 18 mm stosuje sie do iniektowania muréw
o dowolnej grubosci i wilgotnosci do 90%.
Srodki czyszczace narzedzia i maszyny nalezy czyscié przy uzyciu specjalnych srodkéw czyszczacych
- rozpuszczalnikéw przewidzianych dla okreslonej zywicy silikonowej do iniekgji np.
rozcienczalnik AX.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Do wykonania iniekcji stosuje sie
specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatdow oraz sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla kontroli procesu technologicznego

i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robot,
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ warunki wilgotnosciowe panujace w murze, a podczas robét
posiadac¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza ceglanego.
Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Niezbedny sprzet do wykonania przedmiotowych iniekcji

- Jednokomponentowa, wysokoci$nieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:

- przetozenie cisnienia 1:39,

- maks. cisnienie wchodzgce 10 bardw,

- maks. cisnienie robocze 390 baréw

- wydajnos¢ pompy ok. 2 I/minute,

- zapotrzebowanie powietrza 200 I/minute,

+ pojemnos¢ zbiornika pompy min. 2 |,

- ptynna regulacja cisnienia roboczego.

- Wspotpracujgca z pompa sprezarka o maks. cisnieniu roboczym 10 baréw i 200 | powietrza na minute.
- Samoiniekcyjne urzadzenie ttokowe do iniekgji niskocisnieniowej — iniektor: - pompa iniekcyjna,
- kréciec napetniajacy lub waz iniekcyjny.

- Pakery iniekcyjne stalowe @ 12 mm x 70 mm (krétkie) lub 12 mm x 115 mm (diugie).

- Wolnoobrotowe mieszadto o maks. 360 obrotéw/min.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne".

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatéw
musi rowniez spetniaé te warunki.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktdrym powinny by¢
ujete nastepujace dane:

- warunki wilgotnosciowe oraz zasolenie panujgce w murze w czasie robét,

- temperatura konstrukciji i materiatu iniekcyjnego,

- rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow,

- informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

- pozostato$ci materiatu — odpady,

« szczegdblne zdarzenia, np. duze zuzycie materiatdbw, gwattowne zmiany

cisnienia wg manometru pompy, itd.

Protokdt z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatéw.

Odwierty pod pakery (wykonywane na gtebokosé réwng grubosci muru minus 5 cm) nalezy wykonaé nachylone
w dét pod katem 15+20° do poziomu posadzki w piwnicy,

w odstepie co 10+12 cm. Po wykonaniu wszystkich odwiertéw, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyly
z wiercenia, kazdy otwor nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem. Jest to tez kontrola droznosci, gdyz z
odwiertu powinien wydobywac sie strumien powietrza.

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordw i rozprezy¢ gumowg uszczelke za pomocg
motylkowego pokretta. Pakery nie mogg mie¢ w czasie montazu zamknietych zawordw odcinajacych, aby
podczas iniektowania umozliwiaty wyptyw powietrza z odwiertu i stanowity kontrole przeptywu materiatu
iniekcyjnego.

W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypetni¢ pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru za
pomocg rzadko ptynnej dyspersji cementowej Cerinol BSP. Po godzinie jeszcze tezejaca dyspersje cementowg
wypetniajacg rowniez otwor iniekcyjny nalezy udrozni¢ za pomocg stalowego preta o $rednicy

i dlugosci dostosowanej do srednicy wewnetrznej pakera i dtugosci nawierconych otworéw. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do wykonania wtasciwej iniekcji uszczelniajgcej przekrdj poprzeczny muru.

Przed przystgpieniem do iniektowania nalezy:

- sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajgc go do osobnego pojemnika,

+ po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcienczyé, poprzez wymieszanie z wodg wg wskazan
na opakowaniu ,

- zamontowaé zawor szybkoztgczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.

Po podtaczeniu do tego pakera korncéwki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy rozpocza¢ przy niskim cidnieniu
ptynnie przechodzac do maksymalnego ( do 20 baréw). Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu

z pakera potozonego obok — kontrolnego w stosunku do pakera ,pracujacego”. Po zamontowaniu zaworu
szybkoztgczki na nastepnym pakerze nalezy rozpoczg¢ iniektowanie, zamkng¢ jednoczesnie zawdr na pakerze
poprzednim. Czynnosci sg powtarzane do zamontowania kofncowki pompy w ostatnim pakerze na danym
odcinku $ciany. Po zakonczeniu iniektowania rysy (przed uptywem czasu obrdébki iniektu czyli po. 60 minutach)
nalezy wykonac reiniekcje, tzn. powtdrzy¢ wszystkie czynnosci jw. Reiniekcja ma na celu uzupetienie
ewentualnych strat materiatu iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgatezienia rys lub spekanh betonu. Po
whniknieciu kompozycji iniekcyjnej w strukture muru nalezy poprzez istniejace

pakery wypetni¢ otwory wiertnicze za pomocg dyspersji cementowej Cerinol BSP lub réwnowaznej.

UWAGA:

1. Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy regulacji cisnienia. Przy
gwattownej zmianie cisnienia na manometrze, proces iniektowania nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od
minimalnego cisnienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowac z iniektowania pompg iniekcyjna, a roboty
prowadzi¢ iniektorami z matym cisnieniem.

Po zakonczeniu iniektowania a przed zakonczeniem czasu obrobki materiatu iniekcyjnego nalezy dokonac¢
czyszczenia sprzetu do iniektowania z uzyciem rozpuszczalnika AX.

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki dyspersji cementowej nalezy zutylizowac¢ zgodnie ze
wskazdéwkami producenta materiatu.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola i odbiér robét oraz kontrola jakosci materiatdéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogolnymi podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie
odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do
robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji aktualne
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Swiadectwa badan materiatdéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatow). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wkasciwego przechowywania materiatow.

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposob ciggty kontrolowaé warunki wilgotnosciowe panujace w murze.
Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokdt wg p.5.1. Zapisy w protokole
podlegajg zatwierdzaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia
do nastepnego etapu robot.

Prace iniekcyjne powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja;

- materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

- sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

- obrébka i wykonanie prac.

- udokumentowana kompetencja osob wykonujacych prace iniekcyjne.

Skuteczno$¢ wykonanych iniekcji nalezy sprawdzié¢ przez wykonanie po 6 tygodniach

i dodatkowo po 6 miesigcach pomiaru spadku wilgotnosci masowej muru na wysokosci 30 cm i 55 cm od
poziomu gornych otwordow przegrody, ktéry to spadek powinien wynosi¢ co najmniej 50%. Jezeli wynik spadku
wilgotnosci w murze jest pozytywny to nalezy uznaé, ze roboty iniekcyjne zostaty wykonane z powodzeniem.

7. Obmiar robét

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zainiektowanego przekroju
poprzecznego muru, przy uwzglednieniu faktycznych ilosci wttoczonego preparatu iniekcyjnego i dyspersiji
cementowej. Obmiar robé6t odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i wymaga jego
akceptaciji.

8. Odbiér roboét

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- wykonanie i przygotowanie do iniekcji otworéw ,

- wykonanie iniekcji.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardéw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan
Wykonawcy. Inspektor nadzoru inwestorskiego zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréow wtedy gdy:

- zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sag niezgodne z niniejszg ST.

- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia wad inspektor nadzoru inwestorskiego ustali zakres
wykonania robét poprawkowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym

z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9. Podstawa platnosci
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca

10. Przepisy zwigzane.
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych, ciektych i statych w postaci
proszku.
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ST - S 01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacii.

Zakres robot obejmuije:
Montaz rurociggdéw z armatura;

) montaz rurociggow z rur tworzyw sztucznych aluPEX

) wykonanie podej$¢ do baterii lub zaworu czerpalnego z rury o srednicy 15 mm

) montaz zaworéw mufowych kulowych:

) montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych o ér. 15mm

e) wykucie otworu w $cianie betonowej lub stropie grubosci 25 cm z obsadzeniem tulei
Izolacja rurociggdw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki polietylenowej PE
Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji izolowaé otuling grub. 9mm, wody zimnej grub. 9mm
Préby i regulacje instalaciji:

préba szczelnosci instalacji wodociggowej

a
b
c
d

2. Materialy.

Materiaty i urzagdzenia uzyte do budowy instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé Aprobate
techniczna.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody cieptej i cyrkulacji wedtug zasad
niniejszej ST sa:

- rury z tworzyw aluPEX

- ksztattki z gwintem

- zawory kulowe mufowe o srednicy od 15 do 25 mm z dwuztaczka, nakretno-wkretne,

- izolacja cieptochronna z pianki polietylenowej gr. 9mm

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych czesci kotnierza
lub kielicha. Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposéb sktadowania rur
stalowych nie moze spowodowac ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Przechowywac w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatow nalezy Scisle
przestrzegac zaleceh producenta.

3. Sprzet.

Do przygotowania oraz taczenia rur miedzianych nalezy stosowac sprawne narzedzia i urzadzenia gazowe
przenosne (palniki reczne) z butlami gazowymi o pojemnosci nie wiekszej niz 11 kg. Ciecie i kalibrowanie rur w
miejscach potaczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

4. Transport.

Rury, ksztattki i armatura mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
réGwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac recznie lub po pochytych
legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy scisle przestrzegac
wymagan Producenta. Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.
Projektowang 0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na scianie)
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w sposob trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw z dokumentacjg
projektowg. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukow lub kolanek). Odlegtosé rurociagéw od przegrod budowlanych i wzajemnie od
siebie powinna pozwoli¢ na tatwy montaz izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20 mm.
Odlegto$¢ pomiedzy rurociggami 100 mm. Uchwyty do rur z przektadkg gumowa. Uchwyty montowane
w stropie z kotkiem rozporowym blaszanym. W celu odcinania poszczegdlnych sekcji - czesci instalacji nalezy
zamontowaé na rurociggach zawory kulowe przelotowe. Przej$cia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych
z rur PCV o srednicach odpowiednich do srednic rur. Podejscia do punktéw poboru wykonywaé w bruzdach.
Rurociagi w bruzdach po zmontowaniu otuli¢ migekka piankg poliuretanowg grub. 4 mm nastepnie zatynkowac.
Cyrkulacja ma na celu niedopuszczenie do wychtodzenia wody w ztadzie. Kryzy na spinkach cyrkulacyjnych
montowac¢ w dwuzigczkach ponizej punktu poboru w sposdb umozliwiajacy samoczynne odpowietrzenie
instalacji.
Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe stojace jednouchwytowe i baterie natryskowe montowac wg instrukg;ji
producenta. Przed kazdg baterig stojgcg montowaé zawory podbateryjne katowe z zamknieciem grzybkowym
i filtrem %2” / %" typ Schell NR04940699.
Instalacje przed odbiorem nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na
Srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto
w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od
zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
Kohcéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od
najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego. Wielkos$¢ cisnienia prébnego
powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg techniczna. Wysokos¢ cisnienia prébnego
powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od
Srednicy nalezy przyjac¢ rowne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Wszystkie rurociggi nalezy
czytelnie oznaczy¢ w poblizu zawordw i trojnikéw. Oznaczenie powinno polegaé na opisie rurociggéw np. CW -
ciepta woda - zaleca sie zastosowanie rur okreslonego koloru lub oznaczenie poprzez pomalowanie
kolorowego paska. Instalacje po odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy podtaczy¢ do
istniejacej nowowybudowanej instalacji wody cieptej i cyrkulaciji oraz istniejacej instalacji wody zimnej. Zrédtem
cieptej wody jest kottownia gazowa.

6. Kontrola jakosci robét.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlana, wiedzg techniczng,

z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potaczen przewodéw,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodu.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest metr (m) przewodu wodociggowego dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. Odbior robét.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét oraz
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacii,

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw.

- protokoty przeprowadzonych badan przewodow tgcznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody ptynacej
w odbieranym przewodzie,

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania;
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze; Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych;
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/3-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach.

ST - S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Zakres robot obejmuije:

Rurociagi z uzbrojeniem:

a) wykonanie rurociggéw z rur PVC utozonych na scianach budynku o srednicy 50 mm i 110mm
b) wykonanie podejs¢ odptywowych z ksztatek PVC o srednicy 50 mm i 110mm

¢) montaz rur wywiewnych z napowietrzaczami o srednicy 110 mm

d) montaz syfonéw umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN50 mm

e) montaz rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110

f) wykonanie rurociggéw z rur PVC w wkopie wewnatrz budynku o $r. 75mm i 110mm.

g) montaz wpustow sciekowych sr. 110 z PVC.

Urzadzenia sanitarne:
a) montaz umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem
b) montaz pisuaréw z syfonem i zaworem sptukujgcym
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¢) montaz brodzikéw natryskowych,
d) montaz ustepdéw typu kompakt,
e) montaz zlewozmywakéw z blachy stalowej nierdzewnej.

2. Materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa;

Rury kanatowe i ksztattki z PCV:

- rury kanalizacyjne o $rednicy wewnetrznej 50 mm zgodne z PN-80/C-89205 oraz ksztattki kanalizacyjne
zgodne z PN-81/C-89203. o $rednicy wewnetrznej 50 mm do 110 mm,

- rura wywiewna,

- rewizje kanalizacyjne 110 mm,

- studnia rewizyjna o $r. 500 mm z kregdéw betonowych.

Wyposazenie sanitarne:

- umywalki fajansowa standard z syfonem i postumentem,

- zZlewozmywak z blachy stalowej kwasoodpornej standard z syfonem,
- pisuary ze sptukiwaniem automatycznym.

- ustepy typu kompakt z sedesem,

- wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego,

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajac
wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania.

Wyposazenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz armature nalezy sktadowac w fabrycznych opakowaniach
zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac firmowe urzadzenia wskazane przez producenta rur.
Roboty te mozna wykonac recznie.

4. Transport.

Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne) oraz armature nalezy przewozi¢ w fabrycznych
opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Cz. n. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy.

R&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (fukéw lub kolanek).

Rurociagi - piony i podej$cia kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek z PVC lub PP kielichowych. Potgczenia rur
przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gesto$¢ rozstawu podpar¢ ruchomych zalezna od $rednicy rury

i powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. Przejscia przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych z rur
PCV lub PP o $rednicach odpowiednich do $rednic rur kanalizacyjnych.

Kazdy pion kanalizacyjny zakonczony bedzie zaworem powietrznym. Od dotu pionéw zamontowacé rewizje
stuzace do czyszczenia piondw i poziomow odptywowych.

Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 127
i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
b) materiatow,
c) utozenia przewodow:
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewoddw,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potaczen przewodéw,
- jako$ci i starannosci montazu urzadzeh sanitarnych,

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami Technicznymi i Polskimi Normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub 1 komplet
zamontowanego wyposazenia.

8. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w PN-92/B-10735

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét oraz
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu lub czesci instalacii,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci przewodow.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach ogdlnych roboty instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami wynikajgacymi z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140 ze zm.).

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

ST - S 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| WYWIEWNEJ

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z instalacjg
wentylacji mechanicznej i wywiewne;.

W zakres roboét wehodzi montaz:

- wentylatoréw sciennych osadzonych w kanale wentylacji grawitacyjnej - wydajnosé 100m3/h,
- podstaw dachowych kotowych,

- wentylatoréw dachowych WLO 315
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2. Materialy.

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac¢
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien
odpowiadac¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢
gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen
urzadzenh i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow. Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzeh i elementédw wentylacyjnych w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia

i elementy wentylacyjne powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy
instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powioki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. Wykonanie robét.

Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikéw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem otwordow
wentylatora.

Dtugos¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 £ L £ 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

- wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika

(w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

-Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)kierunek obrotéw
wentylatora.

6. Kontrola jakosci robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowosci montazu wentylatorow.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie

z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

- przediozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
o Kierunek obrotéw wentylatoréw,

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora,
Dziatanie wytgcznika,

Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic,

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego,

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
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o Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robét jest 1 szt. urzadzen, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru
robét.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona ich
odbioru. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone spowodujg nieodebranie tych prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
- poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
- sprawdzenie czystosci instalacji;
- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
W szczegdlnosci nalezy wykonaé¢ nastepujace badania:
- dostepnosci dla obstugi;
- stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
- rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzeh i przewodow;
- kompletnosci znakowania;
- realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtokogniochronnych itp.);
- rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
- sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;
- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
- sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwdéjna obudowa);
- badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
- sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
- sprawdzenie zamocowania silnikéw;
- sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;
- sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
- sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
- sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
- sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tyhu);
- sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg umowy zawartej z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane.
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1999/Azl Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne kohcowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania

wytrzymatosciowe

ST —-P 01.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
przytacza kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robét wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka i otworzenie nawierzchni i elementéw drég
- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- odwodnienie wykopéw (o ile wystepuje)

2. Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacjg projektowag i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Rury kanalizacyjne z PVC-U SN8 kielichowe wg PN-EN 14982:2007 (sztywno$¢ obwodowa 8kN/m?) stosowane
srednice nominalne rur: DN 160,

Potaczenia rur kielichowe, na uszczelke gumowg zaktadang we wreb bosego kohca rury, lub na dwuzigczki

z uszczelkg gumowg zaktadang we wreb bosego konca rury.

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-206-1:2003
Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN-EN-206-1:2003

Zaprawy stuzg do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé
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PN-EN 1015 1-11:2001/A1:2007
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 12620+A1:2008
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002
Witazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000
- typ ciezki D wg PN-EN 124:2000
Przejscie kanatu przez sciane studzienki powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekéw, a w przypadku rur z PP nalezy
stosowac¢ typowe przejscia szczelne zalecane przez producentéw rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 12620+A1:2008
Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne - powinny odpowiada¢ PN-EN ISO 8340:2005
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998
Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-B-27604:1990

Sktadowanie materiatéw na placu budowy powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym

z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub
pionowo, jedno lub wielowarstwowo. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podkfadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunigeciem z utozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach.
Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu
nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Rury PVC nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentéw.
Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Sprzet.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg
jakosc¢ robot.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),

- obudowy do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do robét montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- weiggarke reczna,

- weciggarke mechaniczna,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- maszyna do wiercen poziomych (przeciski)

- ZUrawie.

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita do
drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe ( stuzgce do wykonywania
badan odbiorczych na szczelnosé i ptukanie )
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- tadma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét.

4. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen

i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi

w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod
skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy
spinajgce boczne sciany skrzyni samochodowe;.

Przy wielowarstwowym utozZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wys$ciotkowym

w miegjscach stykania sie wyrobdw.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia
przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocag minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu ciezkiego typ C
moga by¢ przewozone luzem.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji sktadnikow,
zmiany skfadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur PVC, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi.

Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 3OOC. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac

w temperaturze ponize; OOC z uwagi na kruchos¢ rur w tych temperaturach

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizaciji
deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty niwelacyjne o rzednej podanej

w dokumentacji tzw. reper roboczy.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi dokumentacja projektowa.

1. Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdéw osiowych nalezy wbié
kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

2. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe

z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

3. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Wykop pod kanat nalezy wykonywac wasko przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej sciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umochienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie scian ztozone jest z pali szalunkowych stalowych
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Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
taty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Kazdorazowo nalezy poinformowaé witasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robét w poblizu tych
sieci.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz

1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé przy pomocy drenazu PVC ¢ 10cm, utozonego w obsypce
pofaczonej z podsypka rurociggu z jego spadkiem do typowych studzienek zbiorczych DN0.80m. Wode
opadowg z wykopow nalezy odprowadzi¢ pompg zatapialng i tymczasowymi rurociggami ttocznymi DN100 mm
do odbiornikéw.

Dla kanatéw sanitarnych przewidziano wzmocnienia podtoza gruntowego. Dla kanatéw posadowionych

w gruntach nasypowych nalezy wykonac¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze uziarnionego

o grubosci 10cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do
zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy

i spadkéw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu
kolektora. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu
wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy
uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak

i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,

a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem
celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur. Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie
za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymatosé haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych. Rury nalezy
uktadaé od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur

w Kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem

i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie
pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$c
ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna
wyrazacé sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wedtug projektowanej niwelety

i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed
przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierébwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy
podnies¢ i wyregulowac podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg
opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem. Potaczenie rur PVC kielichowych uszczelkg gumowg
zaktadang w karb zewnetrzny bosego konca rury. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie

z PN-EN 1917:2004 i PN-EN 1917:2004/AC:2007 | PN-B 10729:1999. Na trasie kanalizacji nalezy wykonac¢
studzienki tworzywowe o Srednicy wewnetrznej d=42,5cm. Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru
mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu zmechanizowanego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow,
nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/
znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanatéw.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne. Studzienki
nalezy posadowi¢ na wzmochionym podfozu poprzez wykonanie tawy z gruntocementu grubosci warstwy
0.50m

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rGwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi

i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, ksztalcie i ciezarze
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2,5 - 3,5 kg. Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz torfu
i pozostatosci materiatéw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej. Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek..
Kanaty z rur PVC nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci bezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ nalezy piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzié rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie. W miejscach
zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢
rozbiérke 3-4 wyprasek od razu. Zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych i Sciekowych nalezy zaizolowac
2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac
farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

6. Kontrola jakosci robét.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w dokumentac;ji
projektowej.

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w dokumentac;ji projektowe;.

Sprawdzenie metod wykonania wykopdw wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie

z dokumentacjq oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla
stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:

- czy ma naturalng wilgotnosg,

- czy wykop nie zostat przegtebiony,

- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$c¢ struktury gruntu podfoza naturalnego
przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1 cm

i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

Sprawdzenie wykonania podfoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza sie przez
wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od
poziomu podfoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

Grubosc¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiardw j.w., a rzedng projektowanego terenu
w danym punkcie.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej diugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug
dokumentaciji projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego. Badanie utozenia przewodu w profilu polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek
przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w dokumentacji projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedtug Dokumentac;ji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Dokfadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢

w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek
wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie odbiorcze studzienek polegajg na:
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- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie stopni wtazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze odstepow
pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,
Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg przeprowadza sie po probach szczelnosci.
Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i Scian studzienek nalezy opukac¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzenia,
czy przylega trwale na catej powierzchni.
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje
Prace wstepne
Badanie przeprowadza sie¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience
i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy
przeniesienie sit dziatajacych w czasie préby.
Poziom zwierciadta wody lub $ciekdéw, w studzience wyzej potozonej powinien mieé rzedng co najmniej 0,5 m
nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig
do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng
studzienek Fs w m?. Przewod o diugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d..
Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V., w m°.
Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg do
wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokosé ponad
dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Dokfadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy rozpocza¢ od
nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po
napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci
H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci
w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementéw
betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.
Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.
Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy
uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy
zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole ztgczy rur, scian przewodu i studzienek.
W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnoéci dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1
VW - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnoscig do

1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

R&znica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkosé
ubytku wody VW.

W ten sposéb nalezy poddaé prébie caty kanat.
Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetniac nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub
sciekéw V1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o diugosci do 50 m,

t=1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow VW dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,

nalezy oblicza¢ wg wzoréw:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw

Vw=(0,04 F, +0,3F) xt w dm?®
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m?,
F. - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
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t - czas trwania préby t = 8 h.

Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje
Prace wstepne
Na badanym odcinku przewodu o okre$lonej dtugosci L, i $rednicy d. pomiedzy studzien-kami nie powinno
by¢ zamontowanych urzgadzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete. Nalezy wykonac¢
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody
gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig
otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas préby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie
w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykreéli¢ linie
poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hsi H., i zmierzy¢
wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoécig do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii
z odchyleniem £ 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V..
Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykreéli¢ linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu,
a w szczegolnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej swiadczace
0 uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce
i przyczyne nieszczelnosci.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczg¢ pomiary mierzac
z dokfadnoscig do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H. i w kinecie
studzienek hsna gérnym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy
prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie
poszczegodlnych studzienek.
Doktadnos¢ odczytow H, do1cmi hs do 5 mm.
Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..
Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objeto$ci
V odczytanej przy napetieniu hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego spadku
i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:

Ve=Vxt (md)

z doktadnoscig do 0,0001 m®.

Odchylenie wynikéw pomiardéw oblicza sie w procentach ze stosunku V/V..

Szczelnos$é odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wdéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna prze-kroczy¢ w czasie
t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci V., dm® przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow V= (0,04F, + 0,3 Fs) x t w dm?®

Czas trwania préby t = 8 h.

Dla przewoddw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem
przewodu, ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdélnosci
ubicia jej z bokdéw przewodu. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg dla budowy kanalizacji sanitarnej jest 1 m rury kazdego typu i Srednicy, mierzony
w osiach studzienek i 1 kpl. studzienki rewizyjnej i inspekcyjne;.

8. Odbiér robot.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa.
Do odbioru nie powinien byé przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami. Jest to
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odbiér poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu a mianowicie: podtoza, przewodu i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace poziom

wod gruntowych.

¢) dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedna.
d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e) dziennik budowy.

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Wyniki przeprowadzonych badanh przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty

i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robo6t zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa ptatnosci.

Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg Umowy zawartej z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.
PN-B-10736:1999

PN-B-06050:1999
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 1917:2004

PN-EN 1917:2004/AC:2007
PN-B 10729:1999
PN-B-24620:1998

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000
PN-B-1610:2002

PN-EN 588-2:2004
PN-EN 1610:2002

PN-EN 1015 1-11:2001/A1:2007

PN-B-14503:1990
PN-B-04615:1990
PN-B-24620:1998
PN-B-12037:1998

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Cement — Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do betonu

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane. Badania

Zaprawy budowlane zwykte

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy oraz w porozumieniu z inspektoremk nadzoru inwestorskiego.
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ST - P 02.00 BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowag,
przytagcza wodociggowego z rur PE oraz montazu studzienki wodomierzowej DN1000.

W zakres tych robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studzienki wodomierzowe;j ,

- odwodnienie wykopdw (o ile wystepuje)

- kontrola jakosci.

2. Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatdéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodza;j
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Rury cisnieniowe i ksztaltki z polietylenu PEHD PE100 PN10 o srednicach: wg dokumentac;ji - taczone przez
zgrzewanie za pomocg zgrzewarek doczotowo.

Studzienka wodomierzowa i jej elementy nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-91/B-10728 [2].

Beton hydrotechniczny B-15 do budowy studzienek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/8738-03
8]

Beton zwykly B-10 stuzy do wykonania podtoza pod studzienki. Powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250 [9].
Witazy kanatowe wg PN-87/H-74051 [43].

Stopnie wlazowe do studzienek wg PN-64/H-74086 [25].

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 [11].

2.3.6. Kruszywa mineralne Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-86/B-06712 [18].

Piasek na podsypki i podtoze winien odpowiada¢ PN-B-11113:1996 [17].

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615 [31].

Lepik asfaltowy na zimno wg PN-74/B-24620 [32] nalezy stosowac¢ do robét izolacyjnych.

Roztwér asfaltowy do gruntowania powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-74/B-24622 [33].

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym

z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac +30°C. Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim
i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m. Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé
w magazynie zamknietym oraz suchym. Cement, materiaty izolacyjne i uszczelniajace oraz wtazy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.
Kregi i pokrywy nastudzienne nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Kruszywo tj. pospotke i piasek nalezy
sktadowac¢ w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem z innymi materiatami. Zaleca sie sktadowanie
materiatdw w sposéb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Sprzet.
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Wykonawca przystepujacy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakosé robaot.
Do roboét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu,

- pite mechaniczng do cigcia drzew,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody samowytadowcze,

- koparki.

Do rob6t montazowych mozna stosowac:
- weiggarke reczna,

- weciggarke mechaniczna,

- samochdéd skrzyniowy,

- dZzwig samochodowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- wibratory,

- zgrzewarki,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu;

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochdd samowytadowczy,

- dZzwig samochodowy,

- samochdéd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie w czasie ruchu pojazdu.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

- przewéz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od —50 do

(o]
+30 C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z tektury falistej dla
ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzszaé $cian $rodka transportowego
wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobdw.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna

Z gumy i innych materiatéw.

Witazy, przykrywy, kregi zelbetowe nalezy przewozi¢ w pozycji wbudowania.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych segregacji sktadnikéw,
zmiany jej sktadu oraz zanieczyszczeniu mieszanki.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowe;.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi dokumentacja projektowa

Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman
trasy oraz wtgczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci
wykonac przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi drogami lokalnymi.
Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong,
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z wykopu ziemia. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac¢ mechanicznie i recznie, o $cianach pionowych zgodnie
z BN-83/8836-02 [7] i PN-B-06050:1999 [6].
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu w jezdniach nalezy dokonaé catkowitej wymiany
gruntu na piasek zasypowy.
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umochienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest ztozone
z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi catos$é. Potaczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umochienie $cian sktada sie z trzech elementow:
a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajacych do scian wykopu,
b) bali pionowych (naktadek),
c) okraglakéw jako poprzeczne rozpory,.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu, przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Wykopy obiektowe pod studzienke wodomierzowg nalezy prowadzi¢ sposobem recznym lub mechanicznie.
W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 [1].
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje przewdd
wodociggowy z rur PE fgczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.
tawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z wykonang
dokumentacjg projektowa.
Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.
Gtebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu.
Dla rur o DN do 1000 zgodnie z PN-81/B-10725 [1] nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu
w stosunku do gtebokosci przemarzania h..
Dla gtebokos$ci przemarzania h; = 0,80m gtebokos$é¢ przykrycia h wynosi: 1,20 m.
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.
Rury PE do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu
z tadsmami, mniejsze Srednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrgzkdw.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierébwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna,
cegty lub kamienia.
Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podfozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. £aczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka elektryczna.
W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowaé odpowiednie ksztattki.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu prébnym
oraz roboczym.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:
- zgrzewane rury miaty ta samg srednice i te same grubosci Scianek,
- rury byty ustawione wspotosiowo,
- koncowki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiatu,
- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duzg wrazliwosé na utlenianie (PE),
- sita docisku w czasie chfodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
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chtodzenie ztacza powinno odbywacé sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:
- sita docisku przy rozgrzaniu i wiasciwym grzaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chfodzenie,
powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci)
i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
okreslonych przez danego producenta.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ kohce wodociggu przed zamuleniem wodg
deszczowa.
Po utozeniu wodociagu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z dokfadnym podbiciem pachwin.
W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie
trwania proby.
Studzienki wodomierzowe wykonac nalezy z kregéw betonowych $100cm. Zewnetrzne Sciany studzienek
nalezy zaizolowaé 2 x lepikiem lub Abizolem R.
Na sieci wodociggowej zgodnie ze schematem weztdw montazowych nalezy zamontowac¢ hydranty nadziemne
$50 mm szt.1.
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.
Zageszczenie gruntu w wykopach wykonac¢ zgodnie z BN-72/8932-01.
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej Scian studzienki wodomierzowej nalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopow. Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatéw
budowlanych. Zasyp nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub
mechanicznym.

Przy scianach studzienek nalezy zachowaé ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ izolaciji.

Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o réznym ksztatcie

i ciezarze 2,5 do 3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur PE. Niedopuszczalne
jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienke nalezy obsypaé¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggdw z rur PE tadme znacznikowg z wktadkg
aluminiowa,

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi lub piasku (wg profilu) o grubosci 20-30 cm,

z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopdw podczas mrozdw jest niedopuszczalne bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Jednoczes$nie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzaséw w otaczajagcym gruncie. W miejscach
zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢
rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Roboty przy wykonywaniu podtaczenia do istniejacej sieci wodociagowej rozdzielczej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wtasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonac po
uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic wtasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
przygotowa¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.
Zewnetrzne $ciany studzienki wodomierzowej nalezy zabezpieczyé 2 x lepikiem. Stopnie wiazowe nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie powiok z lakieru asfaltowego. Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy
zamontowad tabliczki na istniejgcych trwatych elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonaé stupki z rur
stalowych fi 50 mm i do nich przymocowac tabliczki na wysokosci okoto 2 m. nad terenem, w odlegtosci nie
wiekszej niz 25m od oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegajg: hydranty, zasuwy i zasuwy spustowe.
Oznaczenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 i w porozumieniu z operatorem sieci.

6. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjag,
projektowa, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego
0 rodzaju i terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakohczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez ,Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Badanie zgodnosci wykonanych robé6t z dokumentacjg projektowa nastepuje przez:
- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do dokumentac;ji
projektowej,
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,
- sprawdzenie przedtozonych dokumentdéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie

budowy statych punktéw niwelacyjnych.

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w dokumentac;ji projektowe;.
Sprawdzenie metod wykonania wykopdw wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie
z dokumentacjg projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.
Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla
stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnosc¢ struktury gruntu podfoza naturalnego
przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1 cm
i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz
30 m. Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod
gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci
zwierciadfa wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos$¢ warstwy odsaczajgcej z piasku
z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.
Badanie materiatow drendéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowe;.
Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki filtracyjne;
przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm.
Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu wykonuije sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu
i wierzchu dtawicy zasuwy oraz obliczenie réznicy wysokosci hn miedzy zmierzong rzedng, a rzedng terenu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

Sprawdza sie zgodnos¢ wykonanego podfoza wzmocnionego z dokumentacjg projektowg przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonac¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m z doktadnoscig 1 cm.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku
réznicy nalezy dokonac pomiaru fatg celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.
Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4 swego obwodu
symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza sie na tawach
celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm.

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od przewidzianych

w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczyé £ 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30
m, z doktadnoscig do 1 cm za pomoca taty niwelacyjnej i niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania
ksztattki o wlasciwym kacie zatamania.

Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

i poréwnanie z zabezpieczeniami ujetymi w dokumentacji projektowe;.

Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod statymi przeszkodami sprawdza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac przez pomiar:

- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,
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- zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
- skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokéw rur,
Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie o 30 m, z doktadnoscig do
10 cm.
Badania wykonania studzienek wodociggowych polegajg na:
- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzeniu lokalizacji studzienki wodomierzowe;j
- badaniu podtoza pod studzienke,
- badaniu izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej,
- sprawdzeniu przejs$¢ rurociggdw przez sciany studzienki,
- sprawdzeniu montazu przewodéw i armatury,
- sprawdzeniu wtazow i stopni,
- sprawdzeniu otworéw montazowych i wentylacyjnych,
- badaniu zabezpieczenia przed korozjg przewodow i armatury,
- sprawdzeniu gtadkosci stropéw i Scian oraz ich pomalowania,
- sprawdzeniu spadku dna studzienki.
Badania zabezpieczenia studzienek przed korozjg przeprowadza sie je po probie szczelnosci przewodu przy
czym:
- izolacje powierzchniowg studzienek nalezy wyrywkowo opukaé drewnianym mtotkiem i stwierdzi¢, czy izolacja
przylega na catej powierzchni,
- nalezy sprawdzi¢ styki izolacji i zmierzy¢ szerokos¢ zaktadow,
- przy stosowaniu oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek, nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne, wypetnienie spoin oraz zmierzy¢ potozenie gornej krawedzi oktadziny nad izolacjg pionowa.
Pomiary nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.
Szczelnosé odcinka przewodu powinna byé¢ taka, aby dla przewoddw z rur zeliwnych stalowych i z tworzyw
sztucznych przy prébie hydraulicznej cisSnienie wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu 30 min. ponizej
wartosci cisnienia prébnego.
Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddw z rur jak wyzej, przy probie hydraulicznej
wyptyw wody V., obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dtugosci, na metr $rednicy
zastepczej przewodu i dobe.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu prébg hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 [1].
Dtugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna byé mniejsza niz 50 m. Przewdd nie moze by¢
zewnatrz zanieczyszczony.
W czasie badania powinien by¢é umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢ zamkniete za pomoca,
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu.
Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prébg szczelnosci hydranty, zawory i inna armatura za
wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki odciggniete w sposob
zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé.
Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.
Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy srednicy przewodu, piasek powinien byé ubity
doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana od géry piaskiem, za wyjatkiem
ztaczy.
Cisnienie probne przyjeto = 1,0 MPa.
W wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzié¢ sie powietrze,
nalezy umiescic¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza.
Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozonej koncéwki wodociggu nalezy zamontowac tréjnik z manometrem
oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod
manometrem.
Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczaé od nizej potozonego konca odcinka
przewodu oraz przeprowadzaé powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu.
Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy zamkna¢ ich zawory.
Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podtaczyé pompe hydrauliczng i podtrzymywac cisnienie
zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.
Po napetnieniu odcinka przewodu wodg, nalezy podniesc¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci cisnienia
roboczego, nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgce;.
Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia prébnego, nastepnie
wytgczy¢ pompe hydrauliczna.
Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cidnienia probnego nalezy przez 30 min.
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sprawdzac, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia probnego. Nalezy jednoczesnie
obserwowac przewdd i ztgcza.

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowaé czas z doktadnoscig do 10 s oraz
odczyta¢ wskazania manometru z doktadno$cig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania préby nalezy
prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyty co 5 min.

Po uptywie 30 min. nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci cidnienia probnego i po jego ustabilizowaniu nalezy
dokonac¢ obnizenia cisnienia o 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢ cisnienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i
pomiarem ilosci wody, ktéra wyptyneta.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po ptukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzié wodg chlorowg powstata ze zmieszania gazowego chloru z wodg lub za
pomocg roztworéow wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy zawartosci 50 mg Clo/dm?®.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Pozostatos¢ wolnego chloru po tym okresie powinna
wynosié¢ 10mg Cl,/dm®. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie
oraz wykonac¢ analizy bakteriologiczne wody ptynacej w przewodzie.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowag wybudowanej sieci wodocigagowej jest 1 m wodociggu kazdej srednicy, liczony w osiach
przewodu miedzy weztami.

8. Odbior robét.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa.

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek budowy sieci wodociggowej rozdzielczej. Odbiér techniczny
czesciowy jest to odbiér poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu a mianowicie: podtoza, przewodu

i studzienki.

Przedtozone dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace poziom
wod gruntowych.

¢) dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.

d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy wodociggu.

e) dziennik budowy.

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych ,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

Wyniki przeprowadzonych badanh przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omédwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotagczone w sposéb trwaty

i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji prowadzgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa platnosci
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg Umowy zawartej z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
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PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999

BN-83/8836-02
BN-62/8738-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

PN-B-19701:1997

PN-79/B-06711
PN-87/B-01060
PN-B-11113:1996
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03

PN-93/C-89218
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
BN-85/6753-02
BN-87/6755-06
BN-77/5213-04
PN-89/M-74091

PN-86/M-74140/01

PN-92/M-74001
PN-85/M-74081
BN-81/9192-05

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Armatura i rurociagi.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

Welon z widkien szklanych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
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BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i wbudowania.
PN-EN-124:2000 Witazy kanatowe.

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.

ST - E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem tablic rozdzielczych.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku

- wykonanie tablic rozdzielczych

- wykonanie gtéwnej szyny uziemien,

- podtagczenie kabla zasilajacego oraz WLZ-téw .

- podtagczenie przewodow instalacii,

- wyposazenie tablicy rozdzielczej wg schematow potgczen
- wykonanie préb poszczegdlnych tablic y rozdzielczej

2. Materialy.

- obudowy wykonane z materiatu izolacyjnego

- aparaty nn 0,4 kV — wyposazenie tablic rozdzielczych (wg schematéw ideowych),

- oprzewodowanie tablic,

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych
w temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :

- obudowy przechowywac¢ w kartonach w pozycji pionowe;j,

- elementy drobne przechowywacé na regatach.

3. Sprzet.
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét.
Przed przystapieniem do prac nalezy:
- dobra¢ obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatéw nn z 30 % rezerwg miejsca,
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- wyznaczy¢ miejsce montazu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
- rozmieséci¢ aparaty nn w dobranych obudowach,
- wykonac¢ oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- zamontowac tablice rozdzielcze,
- wykonac¢ podigczenia kabli zasilajgcych oraz odptywow.
- zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz.
- tablice wyposazy¢ w schematy obwodéw z opisaniem zabezpieczen, przeznaczenia i przekrojow
przewoddw.

6. Kontrola jakosci robét.

Na sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji wchodza;

- sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonac¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukcji
producenta,

- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.

- sprawdzenie potaczen przewoddéw,

- sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- sprawdzenie dziatania szafek i tablic rozdzielczych wtgczonych pod napiecie,

- sprawdzenie trwatosci zamocowania osprzetu,

- umieszczenia schematéw i napisow,

- zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzadzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdéw oraz protokéty :

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wytaczenia instalacji,

- pomiaru ciggtosci przewoddw,

- pomiaru pragdéw uptywowych,

- sprawdzenia biegunowosci,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Pomiary elektryczne powinna wykonaé¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany
sprzet pomiarowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 sztuka tablicy rozdzielczej, w ktérej uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane
z wykonaniem i montazem tablic.

8. Odbior robét.

Odbiorowi bedg podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.

Odbidr robét powinien by¢é wykonany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W trakcie odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosg¢:

- potaczenh przewoddw,

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- dziatania tablic rozdzielczych wigczonych pod napiecie,

- trwatosci zamocowania osprzetu,

- umieszczenia schematéw i napisow,

- zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzadzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementoéw i materiatéw oraz protokoty:
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wytaczenia instalacji,

- pomiaru ciggtosci przewoddw,

- pomiaru pragdéw uptywowych,

- sprawdzenia biegunowosci,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

PN-90/E-01242 Identyfikacja zaciskow i zakonczen przewoddw.

PN-91/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.
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PN-91/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tagczeniowa
i sterownicza.
PN-91/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa
i sterownicza. Odtaczanie izolacyjne.
PN-87/E-05110/01 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogdlnego. Wspdlne wymagania.
PN-87/E-05110/02 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogdlnego. Ztgcza.
PN-87/E-05110/03 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogdlnego. Rozdzielnie gtéwne
budynkéw.
PN-87/E-05110/05 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogdélnego. Tablice obwodowe.
PN-IEC439-1+AC, 1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.
PN-91/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagah kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST - E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych linii zasilajacych.

Zakres robot obejmuje utozenie WLZ-u pomiedzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami — jak kuchnie
elektryczne.

2. Materialy.

- Kabel na napiecie 1 kV

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych

w temp. min. 5 st.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw:

- kable nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojace; .

Dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min.

40 - krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ kabla oraz jego
dtugos$c. Kregi uktadac poziomo. Kable na bebnach zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie
kapturkéw z materiatow termokurczliwych .

Korytka kablowe — drabinki instalacyjne szer. 100M wykonane z blachy perforowane;,

Rury przepustowe RB — rury z polichlorku winylu — sztywne.

3. Sprzet.
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét.

- ustali¢ trasy WLZ-tow,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

- wykonanie przekuc¢ i osadzenie przepustéw ochronnych
- utozy¢ ciggi poziome i pionowe korytek kablowych,

- utozy¢ kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
- zarobic¢ koncowki kabli i przewodow.

- wykonac proby techniczne.

- zamontowac¢ urzadzenia.
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6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukgcji
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen. W trakcie robét odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo, Pomiary elektryczne powinna
wykonaé osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzet pomiarowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1mb wykonanego WLZ-tu, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane
z montazem linii. Jednostkg obmiaru jest 1szt zamontowanego i uruchomionego urzadzenia.

8. Odbior robét.

Odbiorowi bedg podlegaty wykonane odcinki WLZ-tow.

Odbidr robét powinien by¢é wykonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosg¢:

- potaczenh przewodow,

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i doboru urzgdzeh zabezpieczajgcych,
- zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzadzen instalacji elektryczne;.

Do odbioru koncowego przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatdw oraz protokoty:

- pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodow,

- sprawdzenia samoczynnego wytaczenia instalacji,

- pomiaru ciggtosci przewoddw,

- pomiaru pragdéw uptywowych,

- sprawdzenia biegunowosci,

- pomiaru wytrzymatosci elektrycznej.

Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

PN-76/E-05121 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-87/E01201 Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN-90/E-01242 Identyfikacja zaciskow i zakohczen przewoddw.

PN-E-05033, 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru przewodéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzenh pragdem elektrycznym.

ST-E03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji oswietleniowe;.

Zakres robot:

- wykonanie oswietlenia montowanego w sufitach podwieszanych
- wykonanie oswietlenia montowanego na $cianie

- pomiary parametréw fotoelektrycznych,

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad ST sa;

Oprawy oswietleniowe ciggdw komunikacyjnych, pomieszczen i zewnetrzne opisane w dokumentacji
projektowej.

Przewody:

-YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYZo 4x1,5; YDYZo 5x1,5 - na napiecie 750 V.
Osprzet elektroinstalacyjny:

-puszki rozgatezne podtynkowe,

-puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,

-puszki bryzgoszczelne P-5,

-zaciski tagczeniowe bezsrubowe 3, 4 i 5 stykowe,
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Osprzet tgczeniowy:

- faczniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, IP44.
- faczniki instalacyjne swiecznikowe bryzgoszczelne, IP44.

- faczniki instalacyjne jednobiegunowe IP 20

- faczniki instalacyjne swiecznikowe 1P20,

- faczniki dwubiegunowe krzyzowe.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych

w temp. min. 5 ®C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow:

- oprawy oswietleniowe przechowywac w kartonach,

- elementy drobne przechowywacé na regatach.

- przewody przechowywac na bebnach w pozycji stojacej, dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkow
przewoddw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna przewodu. Kregi
powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego dtugosé. Kregi uktadac¢ poziomo.

3. Sprzet.
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- oznaczy¢ lokalizacje opraw oswietleniowych
- ustali¢ trasy przewodéw zasilajacych,

- wyznaczy¢ miejsce przekug.

Potozenie tacznikow klawiszowych w catym obiekcie jednakowe — 1,4 m od podtogi. Wszystkie oprawy
oswietleniowe zasilane przewodami z zytg PE. Trasy przewoddéw majg przebiegaé w liniach poziomych

i pionowych. Przewody opraw os$wietleniowych taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg zigczy
Swiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymac site 500 N. Przewody uktada¢ na
linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez sciany i stropy muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukgcji
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen. W trakcie robét odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiaru jest 1 wypust oswietleniowy, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane
z montazem.

8. Odbior robét.

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja o$wietleniowa.

Odbidr robét powinien by¢é wykonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:

-potaczen przewodow,

-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwatosci zamocowania opraw oswietleniowych i osprzetu,

-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia wytgcznikéw (w tym wysokosci montazu),
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-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzadzen instalacji elektrycznej,
-dziatanie instalacji oSwietleniowej.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdéw oraz protokoty:
-pomiaréw natezenia oswietlenia,
-pomiaru ciggtosci przewoddéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
-pomiaru pradéw uptywowych,
-protokéty préb dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym,

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogdlne charakterystyki.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-91/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem
napiecia.

PN-91/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pozarowa.

PN-91/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposazone

w wanne lub i basen natryskowy.
ST-E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad ST sa;
Osprzet elektroinstalacyjny:

- puszki rozgatezne natynkowe ,

- puszki bryzgoszczelne,

Osprzet (gniazda wtykowe):
- ghiazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44.
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem

Przewody YDYpzo 3x2,5 - na napiecie 750 V.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych

w temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw:

- elementy drobne przechowywacé na regatach.

- przewody przechowywac na bebnach w pozycji stojacej, dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkow
przewoddw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna przewodu. Kregi
powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego dtugosé. Kregi uktadac¢ poziomo.
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3. Sprzet.
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- oznaczy¢ lokalizacje gniazd wtyczkowych

- ustali¢ trasy przewodow zasilajgcych,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

Mocowanie puszek w $cianach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe instalowac¢ tak by bolec ochronny wystepowat u gory, przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, przewdd neutralny do prawego bieguna a przewdd ochronny do bolca.

Potozenie gniazd wtykowych w catym obiekcie jednakowe:

- w hali. - 1,2 m od podtogi,

- w pozostatych pomieszczeniach - 0,2 m od podiogi.

Trasy przewodow majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktadaé na betonie na
uchwytach przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do uktadania
przewodoéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwoddéw przez Sciany i stropy muszg byé chronione przed
uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg

0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

Nie wolno stosowacé potaczen skrecanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukgcji
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen. W trakcie robét odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane z
montazem.

8. Odbior robét.

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.

Odbidr robét powinien by¢é wykonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:

- potaczenh przewoddw,

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
- trwatosci zamocowania osprzetu,

- prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokosci montazu),
- zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

- stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,

- zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzadzen instalacji elektrycznej,

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdéw oraz protokoty:

- pomiaru ciggtosci przewoddéw w tym ochronnych,

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,

- pomiaru pradéw uptywowych,

- protokéty préb dziatania.

Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogéline
charakterystyki.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciw porazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-91/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
spadkiem napiecia.

PN-91/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed pradem przecigzeniowym.

PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciw pozarowa.

PN-91/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

ST - E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych.

Zakres robot:

- montaz gtéwnej szyny uziemiajgcej GSzU,

- montaz szyny PE w tablicy rozdzielczej,

- wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych,

- préby techniczne.

2. Materialy.

- przewdd Ly 4 mm?, 750V

- ptaskownik miedziany Cu 50*4mm

- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych
w temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :

- bednarke przechowywaé na kregach w pozycji stojacej,

- pozostate materiaty sktadowac na regatach.

3. Sprzet.
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- ustali¢ miejsce podiaczenia do uziomu fundamentowego,

- ustali¢ trasy przewodoéw wyréwnawczych,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

Nalezy zapewni¢ pewne potgczenia metaliczne pomiedzy przewodami uziemiajagcymi i wyrownawczymi oraz
pofaczenia tych przewoddw z metalowymi konstrukcjami i metalowymi obudowami urzadzen. Przerwanie tych
potaczen powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzedzi. Potgczenia odcinkdéw bednarki uziemiajace;

i wyrdwnawczej wykonac¢ przez spawania. Miejsca spawéw zabezpieczy¢ przed korozjg. Miejsca potgczeh
Srubowych oczysci¢ i zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Trasy przewoddw wyréwnawczych majg przebiegac w
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liniach poziomych i pionowych. Przewody uktadaé¢ w bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu
miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do uktadania przewoddw musi by¢ gtadkie. Wszystkie
przejscia obwodow przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi.
Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg 0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej sciany. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukgcji
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen. W trakcie robét sprawdzeniu podlega rodzaj materiatu oraz prawidtowos¢ wykonania potaczenh
metalicznych instalacji wyrownawczej.

W trakcie robét odbiorom czesciowym podlega potaczenie przewoddw, rur na przejsciach przez sciany i stropy
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo. Pomiary elektryczne powinna
wykonaé osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzet pomiarowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 mb instalacji wyréwnawczej, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane z
montazem.

8. Odbior robét.

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja potagczen wyréwnawczych.
Odbidr robét powinien byé wykonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W trakcie odbioru korncowego nalezy sprawdzié¢ prawidtowosg¢:

- potaczenh przewodow,

- oznaczenia przewoddw wyroéwnawczych,

- trwatosci zamocowania instalaciji,

- zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzadzen instalacji wyrownawczej,

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdéw oraz protokoty:
- pomiaru ciggtosci przewoddw instalacji wyréwnawczej,

- pomiaru rezystancji uziemienia,

- protokéty préb dziatania.

Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN-91/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-91/E05009/5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia

i przewody ochronne.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porazeniowej.
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce
a takze....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
i terendw (Dz.U. Nr 92 poz. 460).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczegdtowych zasad prowadzenia kontroli
przez przedsiebiorstwa energetyczne oraz wzoréw protokotdow kontroli i upowaznien do przeprowadzania
kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagah kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377).
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ST-E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji odgromowej.

Zakres robot:

- Trasowanie

- montaz zwodéw poziomych niskich

- montaz przewodow odprowadzajacych

- montaz przewodow uziemiajacych

- montaz ztgczy.

- wykonanie uziomu otokowego

- wykonanie gtéwnych potaczen wyréwnawczych
- podtagczenie przewodow pod zaciski, GSzU
- sprawdzenie i pomiar instalaciji

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;

2. Materialy.

Do wykonania prac stosowa¢ nastepujgce materiaty:
. Bednarka stalowa ocynkowana .

. drut stalowy okragty ocynkowany F 8mm

. Ostony przewoddéw uziemiajgcych z blachy

. Wsporniki dachowe z uchwytem

. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej

. Zaciski do potaczen przewdd- rynna

obudowa ztacza kontrolnego.

NoOoAWN

3. Sprzet.
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport.
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét.

Prety, tadmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw
odstepowych lub wspornikéw do ztaczy naprezajgcych.

Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nastepujacych odstepow od powierzchni
dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajgcych okreslonych wymagan oraz na dachach
o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Ukfad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu,
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30% jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicg
dachu.

Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazyc¢

w zwody niskie, potgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie€ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm).
Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje.

Do mocowania zwodow nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami.

Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelnosé pokrycia dachowego po ich za montowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blachg - przez
oblutowanie.
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1. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogq by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach obiektu
budowlanego na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane (przewody sztuczne
zewnetrzne),
2. Sztuczne przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowac na state przy uzyciu znorma1izowanych
wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych.
3. Na zewnetrznych scianach obiektu budowlanego nalezy uktada¢ sztuczne przewody  odprowadzajace
w odlegtosci nie mniejszej niz:
- 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podfoza z materiatow tatwo palnych.
4. Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych, odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.
5. Sposoby mocowania wspornikdw do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania  konstrukcyjnego
i materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, stal itp.).
6. Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowaé po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem
a przewodem uziemiajagcym. Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewoddéw odprowadzajacych od wejs¢
do budynku, przej$¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drég publicznych, nie mniejszej niz
2 m. Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w przypadku wej$¢ uzytkowanych
sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu). W przypadku gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej
odlegtosci, nalezy umiesci¢ przewodd w rurze lub rurach winidurowych o tgcznej grubosci $cianki nie mniejszej
niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siegaé¢ na wysokos$¢ 2 m nad powierzchnie ziemi i na gtebokos¢ 0,5 m pod
powierzchnie ziemi.
7. W instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowaé wedtug
wskazan dokumentac;ji projektowo-technicznej.
8. Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposéb i w takich
odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o Sciane wymuszone parciem wiatru.
9. Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, Srubowe lub
zaciskane
10. Potaczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé za pomocg zaciskéw
probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym, a uziemiajacym,
11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 Iub jedng srube
M10. Nalezy je umieszcza¢ i ostania¢ w taki sposob, aby byty tatwo dostepne na potrzeby okresowej
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.
12. Potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za pomocg
pofaczen srubowych
13. Przy taczeniu przewododw uziemiajgcych z uziomami rurowymi nalezy stosowac obejmy. Po
oczyszczeniu miejsca potgczenia nalezy na rure zatozy¢ podktadke otowiang, a nastepnie  obejme, ktérg po
skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
14. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.
15. Czes¢ nadziemng przewoddw uziemiajgcych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci 1,5 m nad
ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubos¢ tadmy wynosi co najmniej 3
mm, a srednica preta 8 mm.
Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ uziomy naturalne
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jezeli:
- uziomy naturalne znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 10m od chronionego oblektu
- uziomy naturalne majg rezystancje wieksza od wymagane;.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Zaleca sie przede wszystkim stosowanie uzioméw fundamentowych.
Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzeniu podlega:

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen metalicznych instalaciji,

- przekroj przewodow uziemiajgcych i prawidtowosc¢ ich potaczen, .

- sposdb mocowanie wspornikéw i przewodu do wspornikow,

- wynikdw pomiardw rezystancji uziemien

- utozenia krytych przewoddw odprowadzajacych i uziemiajgcych przed ich zakryciem,
- utozenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem.

7. Obmiar robot.
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Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane
z montazem.

8. Odbior robét.

Do odbioru korcowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc¢:

- aktualng dokumentacje podwykonawczg,

- protokéty préb montazowych,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacii do eksploatacii,

- instrukcje eksploatacji urzadzen. jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji.
Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentaciji powykonawczej,

- bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzenh oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, - bada i
akceptuje protokéty préb montazowych,

- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

- spisuje protokét odbiorczy.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

PN-91 -/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami i cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-54;1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986r.

Arkusz 02 Ochrona podstawowa 1986r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r.

Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75, p6z. 690.

STE - 07.00. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
| TELEFONICZNEGO | INSTALACJA SSWIN

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji telefoniczne;j.

2. Materialy.
Wg zestawienia w PB

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych

w temp. min. 5 ®C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :

- przetacznice, szafe dystrybucyjng i centrale przechowywac w kartonach w pozycji stojace;j,

- elementy drobne przechowywacé na regatach.

- przewody przechowywac na bebnach w pozycji stojacej, dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkow
przewoddw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna przewodu. Kregi
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powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego dtugosé. Kregi uktadac¢ poziomo.

3. Sprzet.
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- oznaczy¢ lokalizacje przetgcznicy, centrali i szafy dystrybucyjnej
- oznaczy¢ lokalizacje gniazd telefonicznych,

- ustali¢ trasy przewodéw,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

Potozenie gniazd telefonicznych w catym obiekcie jednakowe — 0,2 m od podtogi.

Trasy przewodow majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable uktada¢ w korytkach
kablowych i bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewodoéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez sciany i stropy muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukgcji
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych
urzadzen. W trakcie robét odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo. Pomiary powinna wykona¢ osoba
posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzet pomiarowy .

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 wypust gniazd telefonicznych, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane
z montazem.

8. Odbior robét.

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.

Odbidr robét powinien byé wykonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie odbioru korncowego nalezy sprawdzié¢ prawidtowosg¢:

- potaczenh przewodow,

- oznaczenia przewodow,

- trwatosci zamocowania osprzetu,

- prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd telefonicznych (w tym wysokoéci montazu),
- zachowania odpowiedniej kolorystyki osprzetu,

- zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzadzen instalacji elektrycznej,

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty:
- pomiaru ciggtosci przewoddw,

Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.
ZN-96/TPSA-035 — Przytacze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa.

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku remizy na funkcje biblioteki w miejscowosci KOLKI dziatka nr ewidencyjny 334/1
gmina Choszczno.



