Gmina Choszczno

Choszczno, dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zamawiajacy :
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

PYTANIA DOTYCZACE TRESCI SIWZ

dla zadania pn.:

»Przebudowa remizy OSP w Kolkach
na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie."

Uprzejmie informuje, ze otrzymali$my nastgpujace zapytania tresci SIWZ:

Prosimy o odpowiedz na poniisze pytania dot.branzy sanitarnej:

Instalacja wentylacji — element 4.3 w przedmiarze robét:

1) W przedmiarze kosztorysowym zataczonym na stronie internetowej Inwestora dot. Instalacji
wentylacji brak jest pozycji dot.montazu i dostawy central wentylacyjnych-3szt. oraz nagrzewnicy kanatowe;j -
Iszt. I tak na rzucie i schemacie wentylacyjnym wystepuja 3 szt. central tj.:

— centrala wentylacyjna-rekuperator firmy Mitsubishi LOOSNAY typ LGH-25 RX5-E o wyd.250m3/h - 1
szt.

INWESTOR REZYGNUJE Z CENTRALI WENTYLACYJNE! Z ODZYSKIEM CIEPEA W BIBLIOTECE
- W ZAMIAN, ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM NALEZY WYKONAC WENTYLACIJIE
GRAWITACYINA WYWIEWNA PONAD DACH (Z CZESCI SOCJALNEJ] BIBLIOTEKI) ORAZ
NAWIETRZAKI NADOKIENNE REGULOWANE

- centrala wentylacyjna nawiewna firmy Swegon typ SAU 125 — 2szt.

NALEZY ZAMONTOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM CENTRALE NAWIEWNA DOSTARCZAJACA
POWIETRZE DO KANALU TECHNICZNEGO — DOPUSZCZA SIE DOWOLNY TYP CENTRALI
NAWIEWNEJ Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (WYDAINOSC 200m3/h)

NALEZY ZAMONTOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM CENTRALE NAWIEWNA DOSTARCZAJACA
POWIETRZE DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I SZATNI — DOPUSZCZA SIE DOWOLNY TYP
CENTRALI NAWIEWNE( Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (WYDAINOSC 200m3/h)

- nagrzewnica kanatowa DH 160/15 firmy Venture Industries — 1szt.
NAGRZEWNICA STANOWI CZESC SYSTEMU REKUPERACII — INWESTOR REZYGNUJE Z TEGO
SYSTEMU J/W



Czy powyzsze urzadzenia juz sa istniejace czy nalezy je uja¢ w wycenie ofertowej czyli w kosztorysie
ofertowym?

Jesli nalezy je uja¢ w wycenie to proszg o podanie w jakich pozycji kosztorysowych nalezy wycenié centrale
w ilosci 3 szt. i nagrzewnice w ilosci 1 szt. oraz czy nalezy tez ujac ich okablowanie jesli tak to w jakich
pozycjach.

2) Na rzucie i schemacie wentylacyjnym wystepuja przewody i ksztattki wentylacyjne natomiast w
przedmiarze robét nie uwzgledniono pozycji dot.montazu i dostawy przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.
Prosz¢ o podanie czy nalezy wyceni¢ przewody wentylacyjne jesli tak to w jakich pozycjach kosztorysowych
nalezy je ujac ?

Proszg poda¢ pozycje kosztorysowe ( z podaniem katalogéw KNR, wymiaréw przewodow wentylacyjnych i
ilosci obmiarowej), w ktorych nalezy wyceni¢ kanaly wentylacyjne z uwzglednieniem ilosciowym i
wymiarowym kanatow .

WG ZAKTUALIZOWANEGO PRZEDMIARU

3)  Na schemacie wentylacji opisano ,ze na poddaszu nalezy izolowaé przewody wentylacyjne natomiast w
kosztorysie brakuje pozycji dot.. montazu i dostawy izolacji dla przewodow i ksztaltek wentylacyjnych na
poddaszu.

Czy nalezy uja¢ w wycenie powyzsza izolacje kanatow wentylacyjnych na poddaszu jesli tak to proszg o
podanie w jakich pozycjach kosztorysowych ( z podaniem KNR-6w poszczegdlnych pozycji, ilosci oraz
grubosci izolacji ) nalezy ujac izolacje przewodéw wentylacyjnych umieszczonych na poddaszu?

WG ZAKTUALIZOWANEGO PRZEDMIARU

4) Brak w przedmiarach pozycji dot. montazu i dostawy czerpni sciennych d:200mm w ilo$ci — 3 szt. ,ktore

sq widoczne na rzucie wentylacyjnym.

Czy nalezy je wyceni¢ jesli tak to w jakich pozycjach przedmiarowych nalezy uwzgledni¢ montaz i dostawe
powyzszych czerpni w ilo$ci 3 szt..

WG ZAKTUALIZOWANEGO PRZEDMIARU

5) Brak w przedmiarach pozycji dot. montazu i dostawy wyrzutni dachowej d:160mm w ilosci — 1 szt.,
ktora jest widoczna na rzucie i schemacie wentylacyjnym.

Czy nalezy wyceni¢ powyzsza wyrzutnig jesli tak to w jakiej pozycji przedmiarowej nalezy uwzglednié
montaz i dostawg powyzszej wyrzutni w ilosci 1 szt..

INWESTOR REZYGNUIJE Z CENTRALI WENTYLACYINEJ Z ODZYSKIEM CIEPEA W BIBLIOTECE

6) Na rzucie 1 schemacie wentylacyjnym widoczne sa nawiewniki w ilosci 4 szt. i wywiewnik w ilo$ci
Iszt. Brak w przedmiarach pozycji dot. montazu i dostawy powyzszych nawiewnikow i wywiewnika .
Czy nalezy je wyceni¢ jesli tak to w jakich pozycjach przedmiarowych nalezy uwzgledni¢ montaz i dostawe
powyzszych urzadzen oraz proszg podaé tez wymiary i typ wywiewnika i nawiewnikow ,ktore nalezy ujac w
wycenie,
WG ZAKTUALIZOWANEGO PRZEDMIARU
SREDNICE PODANO NA RYSUNKU W PB



7). Na rys. S6 — Rzucie wentylacji widoczny jest pod oznaczeniem W3 wentylator wyciagowy SILENT
100CHZ . Natomiast w przedmiarze nie uwzgledniono powyzszego wentylatora czy nalezy go uja¢ w wycenie
jesli tak to prosze poda¢ w jakiej pozycji kosztorysowej nalezy g0 wycenic.

DOPUSZCZA SIE MONTAZ DOWOLNEGO WENTYLATORA O WYMAGANE] WYDAINOSCI -
WLACZANIE WENTYLATORA DOWOLNE (HIGROSTAT, SZNUREK, WLACZNIK PRZY
WEACZNIKU SWIATLA)

8)  Brak w przedmiarze pozycji dot. przeku¢ przez $ciang dla czerpni sciennych wentylacyjnych — 3 szt.

Czy nalezy uja¢ w przedmiarze przekucia jesli tak to prosze podaé w jakich pozycjach kosztorysowych, KNR-
owych nalezy ujaé¢ powyzsze prace.

WG ZAKTUALIZOWANEGO PRZEDMIARU

9)  Narys.S6 -Rzut Wentylacji jest widoczna kratka KrD 200m3/h , brak tej pozycji w przedmiarze .

Czy nalezy uja¢ w wycenie powyzsza kratke jesli tak to prosze o podanie pozycji w jakiej nalezy wycenié
dang kratke.

WG ZAKTUALIZOWANEGO PRZEDMIARU

10) Na rys. S6 Rzut wentylacji jest widoczny kanat wentylacyjny d:125mm prowadzony w posadzce w
garazu i doprowadzony nastgpnie do istniejacego kanatu technologicznego.

Brak jest w przedmiarze pozycji dot. montazu kanahu wentylacyjnego d:125mm oraz brak wykucia bruzd w
posadzce do prowadzenia powyzszego kanatu .

W zwigzku z tym mamy pytanie czy ten odcinek kanatu wentylacyjnego nalezy wyceni¢ czy moze jest juz
istniejacy i czy nalezy tez uja¢ w wycenie pozycje dot. wykucia bruzd w posadzce aby poprowadzi¢ dany
kanal wentylacyjny ?

Jesli nalezy uja¢ w wycenie montaz tego odcinka kanatu wentylacyjny oraz wykucie bruzdy w posadzce to
proszg poda¢ w jakich pozycjach kosztorysowych nalezy uja¢ powyzsze prace, z podaniem katalogéw KNR i
ilo$ci poszezegdlnych pozycji.

WG ZAKTUALIZOWANEGO PRZEDMIARU

Zewngtrza instalacja kanalizacji sanitarnej — element 3.2 w przedmiarze robét:

11) W pozycji 163 do poz. 165 — ujeto studnig rewizyjna z kregow betonowych d:1200mm w ilosci 1 szt.
Natomiast w opisie dot.instalacji kanalizacji sanitarnej w dokumentacji podano studnie z tworzywa
sztucznego teleskopowa DN425 z pierscieniem odciazajacym i wtazem Zzeliwnym k1.D400.

Jaka studnie rewizyjna nalezy uja¢ w wycenie ?

STUDNIA MUSI BYC DOSTOSOWANA DO ISTNIEJACYCH RZEDNYCH FUNDAMENTOW — MOZE

BYC TWORZYWOWA LUB BETONOWA — DO DECYZII WYKONAWCY + WEAZ D400 Z

PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
Jesli nalezy uja¢ w wycenie studnig z tworzywa sztucznego to prosze o zmiane pozycji kosztorysowych i
podanie aktualnych pozycji KNR-0w ktére beda uwzgledniaty wymiary studni z tw.sztucznego wraz z
podaniem iloSciowym.

12) W przedmiarach uwzgledniono pozycje dotyczace przytacza kanalizacyjnego , natomiast zalaczona
dokumentacja dotyczy tylko wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i w opisie w dokumentacji napisano
ze przytacze kanalizacji sanitarnej wg.odrgbnego opracowania dokumentacii dot.przylaczy.

>



W zwiazku z tym mamy pytanie czy nalezy wyceniaé przylacze kanalizacii sanitarnej czyli pozycje
przedmiarowe dot. zewngtrznej czesci kanalizacji sanitarnej ,ktore znajduja sie w kosztorysie zamieszczonym
przez Inwestora ?

Jesli nalezy wycenia¢ przytacze kanalizacji sanitarnej to prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o
dokumentacje na przylacze kanalizacji sanitarnej jesli Pafstwo posiadacie ,aby mozna bylo poréwnaé
poszczegolne pozycje przedmiarowe z dokumentacja przytacza kanalizacyjnego sanitarnego.

ZGODNIE Z DOUMENTACJA PRZETARGOWA — PRZYEACZE KAN. SANIT. POZA ZAKRESEM

Przylacze wodociagowe — element 3.3 w przedmiarze robot:

13) W pozycji 175 — wystepuje kalkulacja indywidualna na studni¢ wodomierzowa z wyposazeniem
wg.dokumentacji projektowej -1 kpl.

Brak jest dokladnego opisu wymiarow studni ,z jakiego materiatu jest wykonana i jakie dokladnie ma by¢
wyposazenie studni wodomierzowe;.

Prosz¢ wige o uzupelnienie dokumentacji projektowej na studnig wodomierzowa wraz z wyposazeniem aby
mozna bylo dokladnie wyceni¢ powyzsza studnig z calym wyposazeniem zgodnie z dokumentacjq ,na ktorg
powotano si¢ w danej pozycji.

ZGODNIE Z DOUMENTACIA PRZETARGOWA — PRZYEACZE WODY POZA ZAKRESEM;

NALEZY WYCENIC STUDNIE WODOMIERZOWA BETONOWA Z WEAZEM ZELIWNYM D400
ORAZ ZAWORY DN25 I DN50

Instalacje wewngtrzne wod.kan. — element 4.1 i 4.2 w przedmiarze robét:

14) w poz. 207- wystepuja urzadzenia do podgrzewania Clage w ilosci 2 kpl.

Natomiast na aksonometrii instalacji wody sa 4 szt. podgrzewaczy ( czyli 2 szt. podgrzewaczy Clage typu
MDH3 i 1 szt. podgrzewacza Clage typu DCX27) .

Czy nalezy wycenic¢ 4 szt. podgrzewaczy jesli tak to prosze o uwzglednienie ilosci w pozycji przedmiarowej?
WG ZAKTUALIZOWANEGO PRZEDMIARU (ZGODNIE Z DOKUMENTACIA)

15) Na rzucie instalacji wodnej Rys S3 jest widoczna myjka reczna do butow natomiast w przedmiarze w

poz. 229 wystepuje zwykly zlew w pomieszczeniu porzadkowym. Czy myjka reczna do butéw jest
uwzgledniona wilasnie w tej pozycji przedmiarowej czyli jako zwykly zlew gospodarczy z bateria
zlewozmywakowa ?
DOPUSZCZA SIE ZWYKLY ZLEW - BRODZIK ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANY PRZY
PODLODZE + ZAWOR ZE ZEACZKA DO WEZA — WG DOKUMENTACII

16) Na rzucie instalacji wod.kan. Rys S4 jest widoczny natrysk, natomiast w kosztorysie brakuje pozycji

dot.montazu brodzika i kabiny natryskowej . Dlatego prosze o odpowiedz czy brodzik ujeto jako roboty
budowlane w wykonaniu zwyktego murka z plytek i dlatego nie nalezy wycenia¢ w przedmiarach
instalacyjnych jako odrgbnego brodzika i kabiny ?

Jesli jednak ma by¢ wykonany brodzik z kabing to prosze o podanie wymiarow, typu kabiny i brodzika
oraz pozycji kosztorysowych w jakich nalezy ujaé kabine i brodzik.

— ZAKLADA SIE UZYSKANIE SPADKOW W REJONIE NATRYSKU POPRZEZ
UKSZTALTOWANIE POSADZKI — NIE MONTOWAC BRODZIKA , OSEONA PRYSZNICOWA W
FORMIE MATERIALOWE] MONTOWANA NA DRAZKU,



Prosimy o udzielnie odpowiedzi na powyzsze pytania ,ktore sg niezbedne do okreslenia pelnego zakresu
Robot ktore nalezy wyceni¢ w powyzszym zadaniu. Udzielenie odpowiedzi na powstate zapytania
umozliwia prawidlowa wyceng powyzszego zadania zgodnie z SIWZ .

Prosimy rowniez w zwigzku z nadeslanymi pytaniami dotyczacymi dokumentacji przetargowej o
uwzgl¢dnienie przesunigcie terminu skladania ofert ze wzgledu na krétki termin zlozenia ofert, ktory
uniemozliwi dokladne przeanalizowanie odpowiedzi, ktére udzieli Inwestor na powyzsze pytania.

- ZAMAWIAJACY W ZAEACZENIU PRZEDKEADA NOWY — AKTUALNY PRZEDMIAR ROBOT W
WERSII, pdf”i ,ath” TPRZESUWA TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

DO DNIA 9 MAJA 2013 R. - GODZINY POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

Z powazaniem

z up. Burmistrza
inz. Addm,fédr)'/aszkiewicz
Z-ca Burmistrza



