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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zawigzanych z wykonaniem odwodnienia drég i kanalizaciji
deszczowej dla zadania:
.Przebudowa drég w gminie Choszczno”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST
ST dotyczy robét, obejmujacych wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji deszczowej w zwigzku realizowanym zadaniem.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem odwodnienia - kanalizacji deszczowej obejmuje:
1.3.1. Roboty ziemne
» wytyczenie punktow charakterystycznych kanalizaciji,
» odwodnienie czesci wykopow za pomocy igtofiltréw w razie takiej koniecznosci,
e podsypka, obsypka z piasku wraz z zageszczeniem

1.3.2. Roboty monta zowe
* wykonanie wpustow ulicznych
* wykonanie studzienek rewizyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe nalezy interpretowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Materialy
stosowane przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedtug zasad ST
podano w pkt.2.1

2.1. Rodzaj materiatow
(1) piasek na podsypke i obsypke,
(2) thuczen tamany , zwir filtracyjny — dla studni chtonnych,
(3) studzienki rewizyjno-przytgczeniowe d 1200 mm:
e kregi betonowe z prefabrykowanym, wyprofilowanym dnem , beton B45,
wodoszczelny (W8) o nasigkliwosci <4%,
« fabrycznie osadzone przejscia szczelne
* stopnie wiazowe Zeliwne typu ciezkiego,
» pierscienie wspornikowe wyréwnujace pod wiaz,
e uszczelka gumowa na potgczeniach kregow
e piyta nastudzienng zelbetowg
* wiaz zeliwny typu ciezkiego 40T
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(4) wpusty uliczne zeliwne typu ciezkiego na studzienkach $ciekowych betonowych
d 500 mm z osadnikiem H=0,95 m

(5) beton B20

(6) emulsje izolacyjne wodochronne

2.2. Odbiér materiatéw na budowie.
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakos$ci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzié
ogledziny stanu materiatéw, (peknieé, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow
Podloze, na ktdrym skiaduje sie rury i kregi betonowe musi by¢ ptaskie, rowne, wolne od
kamieni i ostrych przedmiotow.
Armature, ksztattki oraz inne elementy przylaczy sktadowac¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. Transport

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
réownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sie odbywaé pojazdami o odpowiedniej
diugosci, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz
[,Om.

5. Wykonanie robot

Studnie i Scieki wykonaé w miejscach wskazanych w PT.

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki robét.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne i pomiarowe wykona¢ wg PT i ST Roboty ziemne. Koszt rob6t ujgé w cenie
elementu.

5.3. Roboty monta zowe
Studnie

Studnie o giebokosci do 3 m, betonowe ztozone z elementéw prefabrykowanych z betonu
B45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci <4%, kregi betonowe petne z przejsciami
szczelnymi z uszczelkami dla wigczenia rurociggéw oraz ze stopniami wkazowymi
zeliwnymi typu ciezkiego, kregi z betonu j.w., krag zakonczeniowy stozkowy,
pierscienie wspornikowe wyréwnujace pod wlaz, wtaz zeliwny

Do studni wykonac¢ wigczenia istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Przebudowa drég w gminie Choszczno 3



TOM IIl — Specyfikacje Techniczne K-01.00. Kanalizacja deszczowa, odwodnienie

Studzienki $ciekowe z wpustem ulicznym

Na uprzednio przygotowanym podtozu skfadajagcym sie z podsypki piaskowej grubosci 15
cm, posadowi¢ dno studzienki. Zamontowac¢ i wyregulowac¢ wpust uliczny. Wpust uliczny
potaczy¢ rurg PVC @ 160 ze studzienka.

5.4. Zabezpieczenie przed korozj a
Zewnetrzne Sciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowaé¢ zabezpieczajac przed
dziataniem wody gruntowej izolacjg ciezka.

6. Kontrola jako $ci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badanie jako $ci materiatow i urz adzen uzytych do wykonywania przyt aczy
sanitarnych
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jako $ci robot
Ocena jakosci robo6t polega na:
e sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem,
e sprawdzeniu szczelnosci,
e sprawdzeniu jakosci wykonania,
e sprawdzeniu usuniecie wszelkich usterek.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do Dziennika
Budowy.

6.3. Proby szczelno $ci
Instalacje sanitarng deszczowg, nalezy poddaé probom szczelnosci na infiltracje i
eksfiltracje zgodnie wytycznymi producentow oraz z PN-90/M-30504, i PN-91/M-10405.

7. Obmiar robot
Obmiar rob6t na zasadach okreslonych w ,Warunkach ogélnych" ST.
Jednostki obmiarowe: kpl

W kpl mierzy sie:
» wykonanie kanalizacji deszczowej

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robot podane sg w ST ,Wymagania ogolne”. Odbidér rob6t moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a
takZze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr cz esciowy
» Zasady odbioru opisano w ST S-00.00.

9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne".
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje wszelkie roboty, materiaty i akcesoria niezbedne
do prawidlowego wykonania elementu robot

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-EN1329 Kanalizacja rury.

3. PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

4. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-77/H-04419 Préba szczelnosci.

6. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996.

8. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pOzniejszymi zmianami w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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