Choszczno, 21.08.2007 r.
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Wykonawcy biogcy
udziat w posgpowaniu.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: ,Przebudalsdg w gminie

Choszczno”.

W zwiazku pytaniami Wykonawcow bigcych udziat w pogpowaniu wyjaniamy:

Pytanie 1. J&li zadanie podzielone jest na 8z i do kazdej czsci nalezy wnies¢ wadium tzn.
ze skladajc ofere na 5 czsci wskazane jest kada cze$¢ poprzé wadium i ziay¢ osobna
oferte?

Odpowiedz 1. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca meoztazy¢ oferk na dowola ilosé¢
cze$ci zamowienia. Wadium winno bywniesione na ¢&ci na jakie Wykonawca sklada ofert
Wykonawcy winni ztay¢ jedm oferte podajc w formularzu ofertowym ceny poszczegdlnych
czesci zamowienia.

Pytanie 2. Powiedziane jest w punkcie 6.2.1 b SIWZpirzyszty wykonawca musi posiada
dostp do linii kredytowej w wys. nie mniejszejn0.1 min dla kadej czsci na jak sktada si
oferte. W zwiazku z czym sktadag ofert na 5 zadé& naleey wykaz& sig dostpem do kredytu
lub posiadéa wtasnesrodki w wys. 0.5 min zt.?

Odpowiedz 2. Wykonawca winien posiadadostp do srodkéw finansowych (wilasnych lub
kredytowych) w wysokeci 0,1 min zt na kade zadanie na jakie sktada ogertWobec czego
Wykonawca sktadagy ofert na wkcej niz jedno zadanie winien dyspono$vevielokrotngcia
tej kwoty.

Pytanie 3. W przedmiarze robét na zadaniu nr 8"remont nawnwRadu” nie uwzgkdniono:
czyszczenia nawierzchni, skropienia, uzupemtierigtkow masy w istnigcej podbudowie
bitumicznej, regulacji studni kanalizacyjnych, zZjédwv do posesji a ponadto czym kierowanp si
przyjmujac na profilowanie istnigcej podbudowy bitumicznej do projektowanych spadkéw
poprzecznych 50 kg/m2 masy asfaltowej? Wedlug ataremaley uwzgkdni¢ wicksz ilosé¢
masy asfaltowe] lub akceptowaprzysztemu Wykonawcy tyle ile wbuduje wg wagi
samochodowej ktora znajduje sia kadej Wytworni Mas Bitumicznych.

Odpowiedz 3. Przypominamy,z okreslono ryczattowe wynagrodzenie, ktére winno obejméwa
wszelkie roboty i koszty niezbne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia
Szczegotowy opis obliczenia ceny zawarto w pktlrisfrukcji dla Wykonawcow. Przedstawiony
przedmiar robot nie me stanowd jedynej podstawy wyceny przedmiotu zamowienia.
Wykonawca przygotowdg ofere ma obowizek wycené wszelkie elementy okéone

w Specyfikacji Technicznej, Projekcie BudowlanymaorPrzedmiarze Robét, niezate czy
wystepuja w kazdej z tych czsci czy tylko w poszczegolnych exiach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Wobec powgzego Wykonawca winien uwzglnic wszelkie koszty
towarzysace robotom podstawowym okienym w przedmiarze robot.



llos¢ masy przewidzianej do wyrOéwnania oo zgodnie z PT, jedna& Wykonawca ma
prawo do oszacowania wilasnejstd masy wg wiasnych oblicae Ze wzgkdu na ryczattowy
charakter umowy nie ma mlowosci rozliczania ildci masy wg wagi.

Pytanie 4. Zadanie nr 5 ,, Remomtaw. jezdni i chodnikdéw w ul. Wyzwolenia” posiadawniez
braki w przedmiarze robét takie jak w pytaniu nktdre naley uwzgkdnic w ofertowym
przedmiarze rob6t a ponadto na parkingu isnego rodzaju ptyty apeli uwzgkdnione

w przedmiarze Zamawigego?

Nalezy rozpatrzy czy nie wskazane bytoby zastos@wediuznegoscieku przykrawgznikowego

z uwagi na tae spadek podiny tej ulicy jest mniejszy od 0.5 % ?

Gdzie i na jak odlegta¢ wywozi¢ gruz budowlany, ptytki chodnikowe, krawanik rozbidrkowy?
Odpowiedz 4. Nalezy wyceni wszelkie roboty zwizane z wykonaniem elementéw przedmiotu
zamowienia (patrz Odpowied 3.). Zamawiajcy nie przewiduje wykonaniascieku
przykraweznikowego.

Zgodnie z zapisami ST Wykonawca jest zokyany ustali miejsce sktadowania i utylizacji
gruzu.

Pytanie 5. Zadanie nr 7 ,, przebudowa naw. chodnikow i alegipbacu zabaw” posiada rownie
uchybienia w przedmiarze robot takie same jak vampiyt nr 3?

Na warstw $cieralna wskazane bytoby najezastosowa mag, asfaltows drobna 0/8 lub 0/6.3
gdyz s to alejki po ktorych dzieci j@lza rowerkami itp. Wg przedmiaru Zamawieggo nie
wynika jaki rodzaj masy natg wbudowad w alejki. Zadag pytanie gdy drobne masyaso wiele
drozsze od mas tradycyjnych 0/12.8 mm?

Gdzie i na jaka odlegéo nalery wywozi¢ gruz budowlany?

Odpowiedz 5. Zamawiagcy dopuszcza stosowanie masy asfaltowej o frakt,8 lub niszej.
Zgodnie z zapisami ST Wykonawca jest zokxaany ustali miejsce sktadowania i utylizacji
gruzu.

Pytanie 6. Zadanie nr 3 , remont jezdni i przebudowa chodmkal. Nadbrzena” brakuje w
przedmiarze rob6t pozycji. Oczyszczenie, skropiemigulacja studni kanalizacyjnych, zaworow
itp. a ponadto rownie zadag pytanie jak wyliczono potrzebna §® masy na wyréwnanie?
Chodnik przy bloku nr 1 ma nawierzchnie z tryliknie z ptytek 0.35/0.35.Czy w przedmiarze
oferenta uwzgldnia¢ brakupce pozycje kosztorysowe?

Ustawiony krawznik przy bloku mieszkalnym Nr 1 SM BUMAR me kolidow& z wjazdami i
wejsciami do tege budynku. Mae zag¢ potrzeba przebudowy chodnikéw i dojazdow do
budynku. Czy Zamawiagy jest przygotowany na takie roboty dodatkowe?

Na odcinku ulicy o nawierzchni z trylinki wskazamgtoby rozpatrzy zastosowanie siatki
zbrojeniowej do nawierzchni asfaltowych gdylica przebiega blisko linii jeziora i ma tendencj
do osiadania.

Od strony posesji Nr 7 nailg rozebrg nawierzchng i podbudow obnizy¢ gdyz nowo potaona
nawierzchnia zakryje istnigge odwodnienie budynku i placu.

Czy parking z ptyt drogowych obok posesji nr 7 alddkwidacji, j&li nie to naley rozebrg
podbudowe i obnizy¢ ja 0 grub. nowo ukladanej warstwy asfaltowej.

Podbudowa bitumiczna guzy trylinka a kacem ulicy wymaga korekty podtnej i poprzecznej

i wyrdwnania jej tluczniem i masa.

Gdzie wywoz¢ gruz budowlany?

Odpowiedz 6. Naleey wycent roboty zgodnie z PT. W przypadku uszkodzenia niaetei
sasiadupcych naley przewidzi€ ich odtworzenie.

Zgodnie z zapisami ST Wykonawca jest zokyany ustali miejsce sktadowania i utylizacji
gruzu.

Pytanie Nr 7. Zadanie nr 4 , przebudowa nawierzchni ulicy Nadbnzeg na odcinku od ul.
Wolnosci do bramy szpitala”. W przedmiarze robét brakp@eycji. oczyszczenie, skropienie,



regulacja studni, karczowanie pnia w chodniku jékvmiez sprawa wyréwnania istnigej
podbudowy masa asfaltowa

Wskazane bytoby uregulowadwodnienie poprzez przesscie istniejcego wpustu i regulagj
kraweznika.

Odpowiedz 7. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje karczowaniaapmozostate elementy
wycenk zgodnie z PT.

Pytanie Nr 8. Zadanie Nr 4 ,, remont nawierzchni jezdni i chodwikal. Stowackiego.

Brak w przedmiarze robot czyszczenia, skropiemigulacji studni, zaworow.

Czy uwzgkdniat w przedmiarze rob6t?

W terenie zauwaa Sk iz istniepca nawierzchnia wypierana jest przy kragmikach przez
korzenie drzew, co diolzie utrudnid ustawianie nowego krawnika a réwnie¢ wyparta
nawierzchnia tdzie musiata by rozebrana. Czy Zamawigly dopuszcza podcinanie korzeni
drzew w takim stopniuzzby wbudowa kraweznik, chodnik i wykoné& nowa podbudow w
obrebie wysadzin? 3é tak to wskazane bytoby roboty te urkt& w przedmiarze robat.

Przy tym zadaniu jak i przy wszystkich w/w istniggprawa roéwnania istnigjej podbudowy
mag asfaltowa . Jakie stanowisko zajmuje Zamayei}

Odpowiedz 8. Zamawiagcy nie dopuszcza podcinania korzeni.

Pytanie Nr 9. Dotyczy SIWZ, Umowa § 3 ust. 1 pkt 2) w zw. z Fofaraem nr 2 — zatznik

do oferty DANE KONTRAKTOWE:

W umowie termin na rozpoegeie robot jest wskazany na niezpdej niz 7 dni od przekazania
placu budowy, natomiast w formularzu jest wskazgest na nie pgniej niz 7 dni od
podpisania umowy. Ktéry termin naleprzyja¢? Co oznaczajzapisy, Umowa, 8§ 8 ust. 8?
Odpowiedz 9. Termin wskazany w zatzniku nr 2 oznacza termin rozp@cm realizacji umowy
tj. przekazania placu budowy. Fizyczne rozgoez prac powinno nagbi¢ nie p&niej niz 7 dni
od daty przekazania placu budowy. § 8 ust. 8 gsuaixdne zapisy.

Pytanie Nr 10. Dotyczy SIWZ, Umowa, 8 8 ust. 12 13:

Czy Zamawiagcy maze uzaleni¢ wykonanie przez Wykonawzobowhnzania wynikajcego

z umowy od daty wpisu do dziennika budowy o Zadaeniu robot a nie od daty uzyskania
pozwolenia na kytkowanie? Z ustawy Prawo Budowlane wynika,stroa w postpowaniu

w sprawie pozwolenia nazytkowanie jest wydcznie Inwestor. Zapisy ust. 12 i 13 umowy
mog spowodowaé op&nienie Wykonawcy z przyczyn niezateych od Wykonawcy.
Odpowiedz 10. Zmodyfikowano zapisy umowy zgodnie z flsami Wykonawcow.

Pytanie Nr 11. Dotyczy SIWZ, Umowa, § 10 ust. 1 w zw. z Formulanzer 2 — zaicznik do
oferty DANE KONTRAKTOWE:

Zamawiajcy uzalenia procentowe wysokoi kar za zawiniog zwiokg Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu Umowy oraz za zwéokw usungciu wad lub usterek od
wynagrodzenia netto za wykonanie umowy (zapisy wowia) lub od Zaakceptowanej
Kwoty Umowy (zapisy w formularzu). Dodatkowo kara zwioke w usuné¢ciu wad lub
usterek wg umowy wynosibedzie 0,1% od wynagrodzenia netto za wykonanie daneg
elementu, natomiast wg formularza wyrtob¢dzie 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Umowy.
Jakie wysokéci nalezy przyjac?

Odpowiedz 11. Poprawna wartg zostata okrdona w zaaczniku nr 2 do oferty.

Pytanie Nr 12. Dotyczy SIWZ, Umowa, § 12:

Czy w zdaniu pierwszym chodzi o $éeTytulu XV w Ksiedze Trzecigl. Zobowigzania
Kodeksu Cywilnego?

Odpowiedz 12. Zapis dotyczy Tytutu XV — Umowa o dzieto.

Pytanie Nr 13. Dotyczy SIWZ, Umowa, 8§ 13 w zw. z Formularzem n# Zahcznik do
oferty DANE KONTRAKTOWE:

Prosimy o podanie obowdujace] wysokdci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy
(zapisy w umowie — 10% wao umowy; zapisy formularza — 7% Zaakceptowanej Kwo




Kontraktowej brutto). Ktora wysokoé obowihzuje? Czy Zamawiagy maze doprecyzowaw
ustpie 3 8§ 13ze okres gwarancji jest rowny okresowkojmi wskazanemu w tym ugiie
(czyli 36 miesgcy)? Czy uyty zwrot w formularzu: ,Okres zgtaszania wad” ozpa okres
rekojmi (lub gwaranciji) czyli 36 miesty od podpisania protokotu koowego odbioru?
Odpowiedz 13. Obowhzujaca stawk; podano w formularzu nr 2 — Zaknik do oferty. Okres
zgtaszania wad dotyczy 36 migsztnego okresu gwarancjigkojmi.

Pytanie Nr 14. Dotyczy SIWZ, Formularz nr 2 — zaiznik do oferty DANE
KONTRAKTOWE:

Czy Zamawigicy maze dopisa punkt, z ktérego wynikabedzie obowizek zaptaty przez
Zamawiajcego kary umownej za odgienie od Umowy z przyczyn zaleych od
Zamawiajcego? Pragniemy nadmiénize umowa powinna traktowaréwno wszystkie jej
strony.

Odpowiedz 14. Dodano odpowiednie zapisy3v10 ust. 3.

Pytanie Nr 15. Dotyczy SIWZ, Umowa:

Czy Zamawiajcy maze dopisé punkt, z ktérego wynikabedzie,ze obie Strony majprawo
do dochodzenia odszkodowania uzupejtiefo przenoszego wysokéc kar umownych do
wysokasci rzeczywicie poniesionej szkody?

Odpowiedz 15. Zamawiagcy nie przewiduje takiej modyfikacji umowy. Prawm wynika z
zapiséw kodeksu cywilnego.

Pytanie Nr 16. Dotyczy Przedmiaru rob6t, Zadanie nr 8:

W opisie technicznym do projektu remontu drogi w Radu w pkt 5 podana jest
konstrukcja wykonania poszerzenia tj. warstgeeralna gr. 4 cm, warstwa avhca 4 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm, podsyp&skpwa gr. 15 cm, natomiast
przedmiar rob6t zatzony do SIWZ mdwi o wykonaniu, koryta gt. 20 cpgdbudowy z
kruszywa tamanego gr. 20 cm wyréwnania istiej podbudowy MMB w iléci 50 kg/m2,
wykonanie warstwyscieralnej gr 4 cm. Prosimy o wyjaienie, ktds konstrukcg nalezy
wykona na powyszym zadaniu. Prosimy rowmieo padnie ST wykonania studzienek
sciekowych, wykonania studni kanalizacyjnej i mamntawpustu ulicznego wpustu
sciekowegozeliwnego.

Odpowiedz 16. Nalezy wycent konstrukeg zgodnie z PT. Opis wykonania robét sanitarnych
podano w zaiczonej ST K-01.00.

Pytanie Nr 17. Dotyczy Przedmiaru robét, Zadanie nr 4.

Prosimy o odpowieqd czy poz. 7 przedmiaru robét zawiera prawidtowynagdr?

Odpowiedz 17. Obmiar zgodny jest zgodny z projektem technicznym

Pytanie Nr 18. Dotyczy Specyfikacji Technicznych:

ST-00.00. Wymagania ogoélne: Prosimy o odpowierky ponisze podpunkty Warunkow
dodatkowych 1.5.2. Wymagadodatkowych dotycz postpowania przetargowego pn.
.Przebudowa drog w gminie Choszczno — 1.5.2.5,211%; 1.5.2.18; 1.5.2.19; 1.5.2.20.7?
Odpowiedz 18. Wykonawca winien w cenie uwzglnic wszelkie koszty jakie uzna za
niezledne do poniesienia w celu prawidtowego wykonantato

Pytanie Nr 19. Dotyczy Specyfikacji Technicznych:

Prosimy o odpowietdczy zgodnie z pkt. 6.8.4. pkkt a) Wymagagolnych roboty olate w/w
postpowaniem przetargowym wymagapozwolenie na realizacje zadnia budowlanego.
Odpowiedz 19. Roboty podlegajzgtoszeniu.

Pytanie Nr 20. Dotyczy Specyfikacji Technicznych:

Prosimy o odpowied czy roboty ohjte w/w posgpowaniem przetargowym wymagaj
pozwolenie na zagie pasa drogowego?

Odpowiedz 21. Zamawiajcy nie kgdzie wymagat wniesienia optat za @ag pasa drogowego
Pytanie Nr 21. Prosimy o podanie rzeczywistysétednic pni w ul. Kolejowe;j.



Odpowiedz 21. Srednice karczy mierzone w gornejeézi wynosz [cm]: 53; 39; 36,5; 59; 54:
80; 69; 51; 175; 63; 75; 80; 101; 41,5; 56; 94; BK4,5; 98; 80; 55; 63,5.



