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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 .PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest ocena stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych wraz z określeniem kosztów 
bieżącego utrzymania i napraw przedmiotowych dróg.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wyspecyfikowanie kosztów bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych i wewnętrznych 
na terenie miasta i gminy Choszczno.

3. ZALOŻENIA WYJŚCIOWE

Niniejszy jednostkowy kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano dane rynkowe.
Cena wykonania robót obejmuje roboty tymczasowe i towarzyszące, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

4.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
W zakresie robót bieżącego utrzymania dróg należy wykonać następujące prace:

4.1 .Uzupełnienie ubytków w nawierzchni przy użyciu kruszywa drogowego
- miejscowe uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej / gruntowej wzmocnionej tłuczniem kamiennym (pospółką do celów drogowych) 
do głębokości 10 cm
Zakres czynności w zakresie w/w pozycji jest następujący:
a) oczyszczenie ubytku,
b) wypełnienie tłuczniem kamiennym / pospółką do celów drogowych,
c) wałowanie mechaniczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
d) zaklinowanie z polewaniem wodą,
e) ponowne ubicie lub uwałowanie,

4.2.Wyrównanie (niwelacja) istniejącej nawierzchni drogi utwardzonej kruszywem drogowym z zagęszczeniem mechanicznym
a) oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze,
b) mechaniczne ścięcie nierówności nawierzchni przy użyciu:
- specjalistycznego sprzętu,
c) rozścielenie warstwy tłucznia kamiennego / pospółki do celów drogowych - w 

przypadku niewystarczającej ilości materiału miejscowego wraz z polewaniem wodą w 
celu zapewnienia optymalnej wilgotności kruszywa przy wbudowaniu,

d) zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie,
f) sprawdzenie profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni wyrównawczej.
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remont dróg gruntowych PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Łatanie dziur w nawierzchni qruntowei
1 KNR2-31 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz- m3

d.1 0107-02 czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 c m
50 m3 50,000

RAZEM 50,000
2 KNR 2-31 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie m2

d.1 1401-07
500 m2 500,000

RAZEM 500,000
2 Niwelacja drogi częściowo utwadzonej
3 KNR 2-31 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz- m3

d.2 0107-02 czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 c n
42 m3 42,000

RAZEM 42,000
4

d.2
1 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie m2

420 m2 420,000
RAZEM 420,000

5 KNR 2-31 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2 1401-06

420 m2 420,000
RAZEM 420,000

3 Niwelacja drogi polnej
6 KNR 2-31 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz- m3

d.3 0107-02 czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 c Tl
50 m3 50,000

RAZEM 50,000
7 KNR 2-31 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie m2

d.3 1401-07
500 m2 500,000

RAZEM 500,000
8 KNR 2-31 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2

d.3 1401-06
500 m2 500,000

RAZEM 500,000
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