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NOWY II wymiana stolarki  Gimnazjum Ch-no PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI ZEWN ĘTRZNEJ
1

d.1
KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2- wielokomorowe,  trójszybowe U=0,9

m2

(0.9*0.8)*21+(0.9*1.03)*4+(0.6*1.05)*8+(0.6*1.2)*4 m2 26.748
RAZEM 26.748

2
d.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wielokomorowe,  trójszybowe U=0,9 ,

m2

(1.2*2.62)*56+(1.76*2.08)*4 m2 190.707
RAZEM 190.707

3
d.1

KNR 0-19
0929-11
analogia

Wymiana drzwi zespolonych na drzwi rozwierane   dwudzielne z naświetlem, z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wielokomorowe,  trójszybowe U=0,9 ,

m2

(1.8*3.65)*3 m2 19.710
RAZEM 19.710

4
d.1

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

18.0 m3 18.000
RAZEM 18.000

5
d.1

KNR 4-04
1101-06

Transport stolarki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 6

m3

18.0 m3 18.000
RAZEM 18.000

6
d.1

 
kalk. własna

utylizacja stolarki m3

18.0 m3 18.000
RAZEM 18.000

7
d.1

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewnętrznych m2

145.75 m2 145.750
RAZEM 145.750

8
d.1

KNR-W 4-01
1214-02
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2 - parapety zewnętrzne

m2

(1.2*0.4)*56+(1.76*0.4)*4+(1.8*0.4)*4 m2 32.576
RAZEM 32.576

9
d.1

KNR-W 4-01
1212-01
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - para-
pety zewnęrtrzne

m2

(1.2*0.4)*56+(1.76*0.4)*4+(1.8*0.4)*4 m2 32.576
RAZEM 32.576

2 POWIĘKSZENIE DWÓCH OTWORÓW KOMUNIKACYJNYCH
10

d.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2.1*3*2.1*2 m 26.460
RAZEM 26.460

11
d.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.6*2.1*0.45+0.6*2.1*0.32 m3 0.970
RAZEM 0.970

12
d.2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

13
d.2

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 6

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

14
d.2

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

(0.5*2.5)*14+(2.1*0.4)*4 m2 20.860
RAZEM 20.860

15
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(0.5*2.5)*14+(2.1*0.4)*4 m2 20.860
RAZEM 20.860

16
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(0.5*2.5)*14+(2.1*0.4)*4 m2 20.860
RAZEM 20.860
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