
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIE NIA DLA
DŹWIGU.

W  związku  ze  wskazaną  nam  moŜliwością  wykorzystania  w  pełni  wymiarów  szybu

windowego  (wymiary  w  świetle  2500mm  x  2000mm  spełniającego  wymogi  dźwigu  dla

przewozu chorego na noszach poziomych, oraz uniknięcie uciąŜliwych dodatkowych robót

budowlanych mokrych w czynnym obiekcie wprowadzamy istotne  zmiany do specyfikacji

odstępując  od  przekazywania  przedmiaru  robót  oferentom. 

Ograniczenia wymiarów szybu a tym samym i kabiny w uprzedniej  specyfikacji  nastąpiło

wskutek  potrzeby  uzyskania  koniecznej  minimalnej  odległości  miedzy  drzwiami  kabiny,  

a  balustradą  wynoszącej  1,60m.  Zmiana  nasza  polega  na  tym  by  zaproponować  do

wykonania  rozwiązanie  dla  kabiny  o  minimalnej  długości  2100mm  i  szerokości

umoŜliwiającej  w istniejących warunkach zabudowy komunikację  dla chorych na noszach

minimum 1100mm. Brak wybudowania ściany przedniej dźwigu skłania nas do odstąpienia

od wykonania jej z materiałów ceramicznych na rzecz wykonania ścian przednich szybu  

z materiału innego jak ceramiczny montowanego spełniającego wymogi p-poŜ klasy EI 30

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PoniŜej podajemy nową charakterystykę dźwigu moŜliwą do wbudowania w szyb 

o wymiarach 2470 mm X2000 mm:

CHARAKTERYSTYKA D ŹWIGU

1. Typ – osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
z napędem ręcznym oraz własnym (akumulatorowym).

2. Uwzględniając istniejącą  architekturę  wymaga się  konstrukcji  (konfiguracji)  dającej
moŜliwość przewozu chorych na noszach 600 x 2000.

3. Udźwig min 1000kg / 13 osób lub większej  jeŜeli  Wykonawca, uzna Ŝe będzie to
konieczne dla zapewnienia komunikacji ekipie ratunkowej z noszami.

4. Napęd  hydrauliczny  lub  elektryczny  zapewniający  łagodne  starty  i  zatrzymania,
wymaga się zapewnienia min. 30 jazd do góry / 1 godz. Przy udźwigu normalnym i
dźwigu hydraulicznym, zbiornik oleju musi być wyposaŜony co najmniej w króćce do
przyłączenia chłodnicy.

5. Maszynownia do wykonania przez Wykonawcę obok szybu, ściany i drzwi EI 30.

6. Zasilanie zespołu napędowego i instalacja oświetleniowa zgodnie z obowiązującymi
przepisami poŜarowymi i branŜowymi zapewnia Wykonawca.



7. Sterowanie  –  mikroprocesorowe  zbiorcze  włączone  w  system  p.  poŜarowy
zapewniające równieŜ zjazd po zaniku napięcia wraz z otwarciem drzwi, bez kodu
dostępu.

8. 4 przystanki nieprzelotowe.

9. Wysokość  podnoszenia  –  około  10  m  (dokładne  wymiary  uzyska  Wykonawca  w
trakcie obowiązkowej wizyty na obiekcie).

10. Sygnalizacja – system głośnomówiący w kabinie, piętrowskazywacze ze strzałkami
kierunku jazdy w kaŜdej kasecie przyciski stalowe z Braille’m.

11. Zabezpieczenia  –  pełnowymiarowa  bariera  fotoelektryczna  25÷1800mm  (74÷90
strumieni), automatyczny system alarmowania (GSM), intercom antywandalowski do
dyŜurki,  wymagany  przepisami  system  oświetlenia  szybu  wraz  z  podszybiem,
drabinki i hak.

12. Kabina – pełne wykonanie ściany i sufit z blachy malowanej proszkowo ( w kolorze
uzgodnionym z Zamawiającym),  oświetlenie  jarzeniowe za  sufitem typu LASER –
wzór  do uzgodnienia – proponuje się   LOGO Zamawiającego. Nie dopuszcza się
technologii powlekania cienką blachą nierdzewną.

13. Drzwi kabinowe – centralne lub teleskopowe, nierdzewne o grubości 1,5mm, faktura
jak  kabina.  Progi  stalowe  nierdzewne,  napęd  regulowany  szerokość  900 mm lub
większe jeŜeli będzie to wynikało z obowiązku zapewnienia komunikacji dla noszy.

14. Drzwi przystankowe – z ościeŜnicami, klasa min. EI 30 poświadczone przez TŐV, lub
UDT CERT, progi stalowe nierdzewne, blacha  malowana proszkowo na uzgodniony
kolor  zabezpieczenia naroŜników z kątownika.

15. Prędkość  –  moŜliwa  do  uzyskania,  wynikająca  z  istniejącej  instalacji  elektrycznej
obiektu (dot. zabezpieczeń), szczegóły do uzyskania w trakcie inwentaryzacji, min 0,4
m/s.

Obowi ązki Wykonawcy – Przedmiot zamówienia

1. Dostawa i montaŜ dźwigu

2. Wykonanie dokumentacji dozorowej dźwigu uzgodnienie w Jednostce Notyfikowanej,

zorganizowanie odbioru, opłacenie kosztów badań i rejestracji

3. JeŜeli będzie taka konieczność uzgodnienia z branŜą poŜarową i opłacenie kosztów

4. Wykonanie  na  koszt  własny  uzgodnionych  z  Zamawiającym  adaptacyjnych  prac

budowlanych i elektrycznych.

5. Zapewnienia  fasady  (ścian  przednich  szybu)  o  kolorystykach  uwzględniających

warunki obiektu.

6. Zapewnienia  dodatkowych progów osłonowych  z  blach nierdzewnych  chroniących

wykonane posadzki na podłogach przystanków (w obrębie drzwi przystankowych).

7. Zapewnia  w  okresie  udzielonej  gwarancji  serwisu  i  konserwacji  co  30  dni  bez

ponoszenia przez Zamawiającego kosztów.



8. Wykonanie pomieszczenia maszynowni obok szybu na uzgodnionej kondygnacji.

9. Zapewnia na koszt własny instalacji niezbędnych do realizacji zamówienia (zaplecze

budowy, rusztowania itp.)


