
Przetarg na zadanie: 

 „Dostawa i monta Ŝ dźwigu osobowego wraz z adaptacj ą szybu d źwigowego
 w budynku socjalno-klubowym – stadion miejski w Ch oszcznie”.

1. Czy  Zamawiający  zapewni   bezpłatnie  media  niezbędne  dla  zamówienia  takie  jak
energia, woda czy teŜ nastąpi  rozliczenie na podstawie podlicznika lub  uzgodnionego
ryczałtu ?

Zgodnie  z  ST  S-00.00.   pkt  9.1  Wykonawca  musi  uwzgl ędnić  wszelkie  koszty
wynikaj ące z  ST w cenie wykonania robót. Zamawiaj ący nie przewiduje Ŝadnych
dodatkowych  płatno ści  z  tytułu  organizacji  placu  i  zaplecza  Wykonawcy.  Koszt
mediów nale Ŝy uwzgl ędnić w cenie ryczałtowej.

2.  Czy Zamawiający oczekuje dźwigu słuŜącego nie do transportu noszy jako elementu lecz
do transportu chorego na noszach co wymaga wykonania kabiny o efektywnej długości
2100 mm ?

Zamawiaj ący oczekuje d źwigu  spełniaj ącego wymogi  dla przewozu chorego na
noszach poziomych.

3. Czy  wymóg  zastosowania  drzwi  przystankowych  EI  30  uzasadnia  przyjęcie
domniemania,  Ŝe oczekuje się  wykonania przez Wykonawcę  równieŜ  ścian przednich
szybu z materiałów dającego klasę EI 30 zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Oczekuje si ę wykonania ścian przednich szybu z materiałów spełniaj ącego wymogi
p-po Ŝ klasy EI30 zgodnie z obowi ązującymi przepisami.

4. Czy oferując w ofercie drzwi automatyczne z klasą EI 30 naleŜy podać  producenta  drzwi
i   załączyć  Certyfikat  UDT  CERT  lub  TŐV,  na  zgodność  z  normą  EN  81  –  58  ?

Nie ma obowi ązku  podawania  producenta  oraz  zał ączania  do  oferty  certyfikatu
UDT CERT lub TŐV oraz  dokumentów potwierdzaj ących zgodno ść z norm ą EN 81
– 58. Dokumenty te b ędą wymagane przez In Ŝyniera i Zamawiaj ącego  na etapie
realizacji zadania zgodnie 
z zapisami ST –00.00 Warunki ogólne. 

5.  Czy  Zamawiający  mając  wiedze  o  małej  odporności  aluminiowych  progów  drzwi
automatycznych wymaga stalowych progów drzwi  nierdzewnych ?

Progi stalowe nierdzewne. 

6.  Czy  Zamawiający  mając  wiedzę  o  ogromnych  problemach  z  zamontowaniem  tablicy
sterowej dźwigu bezreduktorowego (tablice sterowe są  montowane w ościeŜnicy drzwi
lub ścianie przedniej ) moŜe z uwagi na konieczność wykonania ściany przedniej tylko o
grubości 60 mm wyrazić zgodę na zamontowanie dźwigu z napędem hydraulicznym?

Zamawiaj ący  zgadza  si ę  na  zastosowanie  nap ędu  hydraulicznego  lub
elektrycznego zapewniaj ącego łagodne starty i zatrzymania.



Wymaga si ę zapewnienia min. 30 jazd do góry / 1 godz. przy ud źwigu normalnym
i dźwigu hydraulicznym, zbiornik oleju musi by ć wyposa Ŝony co najmniej w kró ćce
do przył ączenia chłodnicy.

7.  Czy  zapis  (  w  pkt.  2.1.  SIWZ  )  kurtyna  świetlna  oznacza  wymóg  zastosowania
pełnowymiarowej bariery pokrywającej otwór drzwi kabinowych w przedziale 25 ÷ 1800
mm i np. ilość strumieni fotoelektrycznych 74 ÷ 90 ?

Wymagane zabezpieczenia:
Zabezpieczenia  –  pełnowymiarowa  bariera  fotoelektry czna  25÷1800mm  (74÷90
strumieni), automatyczny system alarmowania (GSM), intercom antywandalowski
do dy Ŝurki, wymagany przepisami system o świetlenia szybu wraz z podszybiem,
drabinki i hak.

8.  Czy sterowanie ma gwarantować  włączenie w system  sygnalizacji  poŜaru zgodnie z
normą EN 81-73 :2006 ?

Tak. 

9.  Czy kabina dźwigu w sytuacji zaniku napięcia ma zjechać na parter wraz z otwarciem
drzwi ?

Tak.

10.  Czy  Zamawiający  moŜe  podać  informacje  o  instalacji  elektrycznej  tj.  wielkość
zabezpieczeń, średnice przewodów czy teŜ naleŜy uzyskać te informacje w trakcie wizji
lokalnej ?

Informacje te nale Ŝy uzyska ć w trakcie wizji lokalnej.

11. Czy kabina moŜe być wykonana z blach malowanych proszkowo czy teŜ nierdzewna ?

Kabin ę  naleŜy  wykona ć  z  blachy  stalowej  malowanej  proszkowo  (w  kolorze
uzgodnionym z Zamawiającym). Pprzednia ściana kabiny stanowiąca  otwór drzwiowy
ma  być  wykonana  z  blachy  nierdzewnej.  Ściany  kabiny  muszą  być  zabezpieczone
obejmami nierdzewnymi po 2 szt na kaŜdej ścianie. 

12. JeŜeli z nierdzewnych to czy z pełnej blachy nierdzewnej czy teŜ technologią powlekania
cienką blachą nierdzewną blachy zwykłej „czarnej” ?

Nie dopuszcza si ę technologii powlekania cienk ą blach ą nierdzewn ą.

13. Czy Zamawiający oczekuje serwisu i konserwacji w okresie   udzielonej gwarancji bez
ponoszenia kosztów czy teŜ wskazania autoryzowanej firmy konserwatorskiej i płacenia
co miesiąc  uzgodnionej kwoty na podstawie  odrębnej umowy ?

Zamawiaj ący oczekuje serwisu i konserwacji w okresie   udzie lonej gwarancji bez
ponoszenia kosztów.


