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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309) o $wiadczam, Zze
projekt budowlany, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej:

Nr uprawnien: Podpisy:
Projektant: Specjalnos¢ konstrukcyjna
Mgr inz. Stawomir Kosowicz

16/Sz/90 i 216/Sz/90

Opracowal: Specjalnos¢ konstrukcyjna
Mgr inz. Pawet Kosowicz
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ZAWARTOSC CZESCI II:

Zataczniki :
uprawnienia i zaswiadczenia izby inzynierskiej

Czes$¢ opisowa:
Ekspertyza ocena stanu technicznego
Opis do projektu prac remontowych w branzy konstrukcyjnej
Czesc¢ obliczeniowa
Czes$¢ rysunkowa:
K1. PRZEKROJ PIONOWY PODLUZNY | POPRZECZNY 1:50

K2. RZUT BELEK STROPOWYCH- WYMIANA W MIEJSCE BELEK USZKODZONYCH 1:50
K3. STEZENIA POLACI DACHOWYCH 1:50
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ZALACZNIKI ,
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA IZBY
INZYNIERSKIEJ

iINZYNIERO W

BUDCWNICTWA

Zatwiadczenie
o mumerze wengkaogrym:

ZAP-BBZ-PEG-SHP *

Pan Andrzej Stawomir ZBIKOWSK] o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1261/01

adres zamieszkania ul. Na Stoku 35, 71-792 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicnej opatrzone bezpisczriym podpisem elektroniczrym wenyfiiowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rowenoveaine pod wezgledern skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym mswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnezo zaswizdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wew.piib.orz.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwej Dkregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wergfkaoyj mym:

ZAP-RFV-BNX-50C *

Pan Stawomir Andrze] KOSOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/1262/01

adres zamieszkania ul. Druckiego Lubeckiego 6/6, 71-656 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Prewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lkzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodinie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfibowanrym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rvwmowsine pod wegiedem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* \Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym maswiadczeniu moina sprawdzic  pomocy numens wengfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujac sig z biuremn wizsciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI ; 4
w g:’ac:ﬁecinie Smezecin  doia

Nr ewid. ...

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcil technicznych w budownictwie

6 ust.3,% b 2y B'7

Na podstawie § .. 7.0. J’.'.__.P_S_F__g_!...?’...._. oraz § 13 ust. 1 pki..

L} M rozporzqdzema Ministra Gospodarki Terenowej i C‘Jcnron?
Sredewiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sig, ze:

L Obywatel . SEANOMIR ANDRZEJ  KOSOMIZZ o

*naalstcr insvnier budownictwa
urcdzony dnia 27 kwistnia 1960 r. w Szczecinie

4 posiada przygolowanie zawodowe do wykonywania samodzielngj

lunkeii, prodektanta .. . L e :

w specjalnosci konstrukey jno=-budowlans}

oraz jest upowainiony oo

4/ sporzadzania projektdénw w zakresie rozwiazarn konstrukcyjno-budowl
nych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wezldw i
stacii kolejowych-, drég oraz Lor.--ls'm aych drdg startowyech 1 manig
r_;‘a_f‘"‘-nj;c:"_, mastdw, budowli hydrotechnicznyeh i meliosracii wod-
nvch,
l 2/ urqr"ﬁqza“la v budownictwie oséb fizycznoych projekidw w zsxresie
rozwigzan architektonicznvehi y
a2/ budynkdw inwentarskicn 1 gospodarczych, adaptacji pr‘:ge&ttfl
t:,fp::,qr-n i powtarzalnych innych budyniéw oraz sporzadzania
nlandéw zagospodarowaniz dziatki zwiazanych z realizacjs tveh
budynkdw,

b/ budowli nie bidgcycn budynkami.

%/ w budownictwie oséb fizycznych - de Wiercwenia, nadzorowaria

i kontrolowania budowy, me"c:-.r ania i kontrolowania wytwarzania

konstrukey joych elemenuc« budowlanych oraz ocenisnia i badania

stanu toc:mi znego obiektdw budowlanych, ) &

Urukt Ful-Urz,Aol.w Gzez,o00 egz, § 3604 /B8
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N
WOJEWODA Szczecin. dnia A czerwea 2001r
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IITHM-7131-8/2001
DECYZJA Nr 33/522001

Na podstawie an, 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowiane DzU Nr
106, poz. 1126 z 2000r. 2 pdzn. zmianami), w rwiazku z are 104 §112 KPA, PO rozpatrzeniu
wniosku Pana Andrzeja ZBIKOWSKIEGO z dnia 29 03 2001 roku, na podsawie
dokumemeéw stwierdzajacych wymagane wykszalcenie i prakiyke zawodowa orzz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu 0a uprawnienia budowiane Zozonego przed
powoiana przeze mnie komisja

NADAIJE

Panu Andrzejowi ZBIKOWSKIEMU
mgr inZvaierowi budownictwa
ur. dnia 04 czerwea 19381, w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJATNOSCT KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z porwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopqmorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Andrzeja ZBIKOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztaicenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
* specjalnosci, po uzyskamiu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowiane,
orzeczono jak w sentencji, |

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymana decyzji, 2a posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorsiiego.

Otrzvmuja;

1. Pan Andrzej Zhikowski
Ul Na Stoku 35
71-792 Szczecin

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowl?go w Warszawie

CA A
of ! |

WolEWODA ZACHODMO?
WaonEwona Zac J'LII?

L ¥
= ry _3;:-‘-'..:-;_,._‘___‘,_- L)
Wiadystaw Lisewsir——
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i L®

24 DEDAC Y oI5




Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145 32

OPIS DO EKSPERTYZY OCENY STANU TECHNICZNEJ

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Ogledziny z natury
1.3. Dokumentacja fotograficzna
1.4. Badania geologiczne sporzadzone przez firme NGEO ze Szczecina
1.5.  Inwentaryzacja budynku z 2014 r. wykonana przez Wiestawa Tomaszewskiego
1.6.  Wytyczne inwestora
1.7.  Zalecenia Konserwatorskie
1.8.  Program prac konserwatorskich opracowany przez mgr konserwacii Lidie Piotrowska — Cze$nik
2. Opis stanu istniejacego.

Koscidt filiainy p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej w Chetpie zostat wybudowany o konstrukcji kamienno- ceglanej
na przetomie XV/XVI w. Jest to budowla wymurowana w przewazajacej czesci z dostepnego w najblizszej okolicy
materiatu jakim sg polodowcowe kamienie polne oraz z cegly nowozytnej w wiezy iw szczycie nawy od str.
zachodniej za wiezg .

Wieze ceglang, koSciota wiericzy hetm pokryty blachg. Wewnetrzna konstrukcja komunikacji oraz konstrukcija
zadaszenia wiezy zostata wykonana jako drewniana.

Podstawowe dane liczbowe:

e  Powierzchnia zabudowy: 162,41 m?2

Powierzchnia uzytkowa 126,91m?

katy dachu korpusu nawowego: 45 stopni

Wysoko$¢ budynku — 9,40 m

Wysoko$¢ elementow:
kalenica nad nawg gtéwna: 9,40 m
okap nawy: 5,06 m
szczyt wiezy: 22,57 m

Opis elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

3. Fundamenty
Dla potrzeb planowanych prac remontowych zlecono wykonanie badar geotechnicznych w kwietniu 2014r przez
firme NGEO ze Szczecina.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze ponizej warstwy nasypowej 0

migzszosci 1,7 — 1,9 m - wystepujg grunty nosne. Sg to piaski drobne w stanie
$rednio zageszczonym ID = 50.

Warunki wodne w podtozu przedstawiajg sie odpowiednio. W czasie wiercen nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej tj. do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m
p.p.t. Obserwacje warunkéw wodnych prowadzono w okresie Srednich stanow
wad gruntowych. W porze mokrej moga pojawic sie saczenia w nasypach.
Wodoprzepuszczalnosé gruntéw nasypowych (humusowych piaskéw z
domieszka gruzu ceglanego) znacznie obniza obecno$é humusu. Orientacyjny
wspdtczynnik filtracji k wynosi dla nich okoto 3 m/dobe. Wystepujace pod
nasypami piaski drobne posiadajg wspotczynnik filtracji ca 5,0 m/dobe.

Grunty wystepujace w stropie nalezy traktowaé, jako wysadzinowe. Gtebokos¢
przemarzania gruntéw wynosi 0,8 m.

Wg ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
- na opiniowanej dziatce wystepuijg ,proste warunki gruntowe”.
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Fundamenty kosciota zostaly wykonane, jako kamienne, murowane na zapraw ¢ wapienng. Fundamenty
znajdujg sie w $rednim stanie technicznym, zawilgocone z ubytkami zaprawy pomiedzy kamienia.

Sciany nadziemne nawy kosciofa
Sciany kondygnacji nadziemnych zostaty wykonane, jako kamienne murowane na zaprawe wapienna.

Cze$¢ nadziemna znajduje sie w Srednim stanie technicznym, na poziomie styku z gruntem widoczne zawilgocenia,
zar6wno na zewnatrz, jak i we wnetrzach. Zaprawa cementowo-wapienna na zewnetrznych powierzchniach muru
zamiast wypetnia¢ spoiny miedzy kamieniami zaciagnigta na $ciany cze$ciowo zakrywa kamienie i licuje ptaszczyzne.
Na elewacji wschodniej widoczne zawilgocenie i nalot glonéw i plesni, zwlaszcza na przemurowanych w latach
powojennych ceramicznych sterczynach, widoczne sg $lady rozchodzenia sie od nich wilgoci w szczycie. Detale na
tej elewacji z widocznymi ubytkami, wykruszeniami i odspojeniem tynkdw. We wnetrzu nawy widoczne znaczace
pekniecia na elewacji potnocnej, narozach $cian i w nadprozach okiennych.

Na powierzchni cian w wielu miejscach stwierdzono oddziatywanie wysolen pochodzacych z zastosowania, jako
spoiwa cementu. Cement zastosowano w zewnetrznych spoinowaniach i prébach naprawy lica zewnetrznego w
latach ubiegtych.

Fragmenty Scian szczytowych wymurowano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;.

Szczyt od strony wiezy zostat domurowany z cegly licowej w trakcie budowy wiezy. Gérne zwiericzenie stanowig
cegly utozone na ptask z niewielkim spadem na obydwie strony muru.

Przeciwlegly szczyt zostat domurowany jako wypetnienie w postaci muru z cegly o grubosci 25cm do wysokosci ok.
1,5 ponad stropem tuz pod skrajnym wigzarem dachowym jest juz o gruboSci pot cegly z pilastrami
usztywniajacymi. . Sciana zostata otynkowana od wewnatrz i zewnatrz.

Konstrukcja wiezby nad nawg gtéwna.

Wiezba dachowa i sufit drewniany nad nawg, wykonane w okresie powojennym, Pokrycie dachowe oraz lokalnie wigzba
wymagajg pilnego remontu, pokrycie dachowe z ubytkami zwtaszcza od strony wschodniej — dachdéwka betonowa
zaktadkowa z peknigciami, biatymi wykwitami, od strony p6tnocnej porosnigta mchem. Elementy wigzby z lokalnymi
uszkodzeniami , ubytkami spowodowanymi oddziatywaniem szkodnikéw biologicznych. Opis uszkodzen i wnioski z
przeprowadzonych obliczer wg pkt 7.3.

Koscidt pozbawiony wiasciwego odprowadzenia wod opadowych, brak rynien, rur spustowych, czesci opierzen.

Konstrukcja wiezy

Wieza zostata dobudowana do nawy gtéwnej, jako czworoboczna konstrukcja o $cianach ceglanych na zaprawie
wapiennej.

W trakcie ogledzin stwierdzono, ze, mury wiezy majg wyptukane spoiny miedzy cegtami, z widocznymi wykruszeniami
ceramicznego detalu zwtaszcza w wyzszej partii korpusu oraz zawilgoceniem partii potnocnej zwlaszcza w obszarze
wokot gzymsu i w przyziemiu. Gzymsy poro$niete roslinnoscia i lokalnie zazielenione od glondw i porostow. Mur
fundamentowy, cokét wykonany z regularnych cioséw granitowych spoinowanych zaprawg cementowa.

Widoczne wysolenia na licu zewnetrznym w miejscu oddziatywania cementu w zaprawie uzytej do napraw w latach
ubiegtych.

Konstrukcja drewniana we wnetrzu wiezy powaznie uszkodzona, cata wieza jest odchylona w kierunku zachodnim.
Pokrycie wiezy to blacha ocynkowana malowana, podstawa, kula i krzyz pokryte blachg miedziang. Na blasze widoczne
$lady korozji, kula pod krzyzem z widocznymi przestrzelinami z okresu Il wojny.

7. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

7.1. Fundamenty kamienne
e  Zawilgocone
e Lokalnie widoczne ubytki
e  zasolenie
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7.2. Sciany nadziemne nawy kosciota

MURY Z KAMIENIA NATURALNEGO
LZACIAGNIETE” ZAPRAWA
CEMENTOWO WAPIENNA. WIDOCZNE
SLADY ZAWILGOCENIA | ZASOLENIA.
LOKALNIE WIDOCZNE SA TEZ
PEKNIECIA NA STYKU Z KORPUSEM
WIEZY. STAN TECHNICZNY SREDNI.
FRAGMENTY MUROWANE Z CEGLY
CERAMICZNEJ Z UBYTKAMI |
WYPLUKANIAMI ZAPRAWY

SZCZYT ODTWORZONY
PRAWDOPODOBNIE W MOMENCIE
PRZEBUDOWY WIEZBY

GZYMS | STERCZYNY W ZtYM STANIE
TECHNICZNYM
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SZCZYT MUROWANY Z CEGLY
CERAMICZNEJ NA ZAPRAWIE
WAPIENNEJ. STAN SREDNI. LOKALNIE
WIDOCZNE UBYTKI, WYSOLENIA |
ZABRUDZENIA SZCZEGOLNIE GORNEJ
POWIERZCHNI.

Istniejace pokrycie dachowe znajduje sie w ztym stanie z ubytkami zwtaszcza od strony wschodniej — dachéwka

betonowa zaktadkowa z peknieci tymi wykwitami, od strony pdtnocnej poro$nieta mchem.

Brak odwodnien potaci
dachowych ( rynien i rur
spustowych). Brak obrébek
blacharskich na zakonczeniach
potaci dachowych powoduje
degradacje $cian, zamakanie
podtoza wokét kosciota i
podciaganie wilgoci przez
Sciany

Pekniecie nadproza. W trakcie prac
remontowych konieczne bedzie
,»ZSZycie” za pomocg systemowych
rozwigzan np. Helifix

7.3. Konstrukcja wiezby nad nawa gtéwna.
XViikza dachowa i sufit drewniany nad nawa ﬂykonage w okresie powojennym wymagajg remontu.

Wiezba dachowa wtérna, wykonana
podczas remontu w 1980 roku
znajduje sie w ogdlnie srednim stanie
technicznym. Lokalnie niektére
elementy konstrukcyjne porazone
przez szkodniki biologiczne.
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Wiezba dachowa z lokalnymi $ladami
po zawilgoceniu.

Wiezba dachowa -miejsca z
pozostatosciami nidoktadnie
okorowanymi (potencjalne siedlisko
owadow zerujacy w drewnie)

6

Nieszczelnosci potaci na
styku ze §cianami

szczytowymi
A
Abad ol o

[ ——— 1 - ——————

[T

Belki poziome z najwigkszymi
Whioski z przeprowadzonych obliczen: ubytkami spowodowanymi

szkodnikami . Powierzchnie belek
Istniejace elementy no$ne wiezby nad nawg : | sprochnialy na glebokos¢ od 2 do
Krokwie 7,5/18 Scm
Miecze 7,5/18
Kleszcze 8/13
Stupy 16/16
Ptatwie 16/16
Namurnice 17/17
Belki stropowe 0 $r.23-30cm (w znacznym stopniu zniszczone)

o
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Na podstawie ogledzin dokonanych w dniu 01.09.2020 r stwierdzono bardzo zly stan techniczny belek
podtrzymujacych stupy wiezby drewnianej.

W trakcie ogledzin wykonano odkrywki belek i stwierdzono duze ubytki przekroju poprzecznego (kotowego) belek
poziomych.

Pozostate belki poziome nosza réwniez Slady uszkodzen biologicznych i mechanicznych

\ ) . o Ubytki o glebokosci 2-5cm
- : o po obwodzie belek

Krokwie 7,5/18 ,Miecze 7,5/18 ,Kleszcze 8/13, Stupy 16/16
Ptatwie 16/16 ,Namurnice 17/17 Znajduja sie w dosy¢ dobrym stanie technicznym

W ramach remontu konieczna bedzie wymiana belek stropowych na catosci nawy gtéwnej lub wymiana catosci
wiezby ( po bardzo doktadnych ogledzinach, badaniach i doktadnej klasyfikacji pozostatych elementéw wigezby)
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Konieczne dorazne
RAEKREDL  Lo- o SKALA 1 10| podparcie kazdej belki
glowne;j

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen, uwzgledniajacych wystapienie mozliwych normowych
obciazen stwierdza sie konieczno$¢é natychmiastowego zabezpieczenia wigzby dachowej poprzez podparcie
kazdej z gtdwnych belek stropowych (na ktérych oparte s 3 stupy wiezby ) podporami 0 no$nos$ci min 4t (40kN)

Opis uszkodzen:

-belki stropowe ze $ladami uszkodzen spowodowanych przez szkodniki biologiczne.

-kleszcze lokalnie z pozostatosciami okorkow (potencjalne siedlisko szkodnikow biologicznych)
-namurnice lokalnie z uszkodzeniami przez przecieki i na styku z murami.

-krokwie w miejscu nieszczelnosci potaci zawilgocone.

-taty dachowe do wymiany wraz z pokryciem.

Pokrycie dachu z dachowki zaktadkowej cementowe;j
porosniete mchem. Pokrycie z ubytkami, luznymi
dachéwkami i brakiem wtasciwych obrébek potaci
dachowych
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Strop nad czescig gtowng kosciota —
belkowy, drewniany z podsufitkg z
desek.

Od goéry na belkach utozono podtoge
z desek sosnowych. Lokalnie widoczne
ugiecie belek stropowych

7.4. Konstrukcja wiezy

Odchylona gorna cze$¢ zadaszenia wiezy.
Widoczne §lady zawilgocenia i wysolenia na
powierzchni muréw korpusu wiezy. Porosty i
roslinnos¢, ktora ukorzenita si¢ w szczelinach muru
(samosiejki roslin pionierskich)

Odbarwienia i zawilgocenia wiezy w obrebie okulusa.
Ubytki zaprawy w spoinach . Zasolone i zwilgocone
lico muréw. Porosty 1 roslinno$¢, ktora ukorzenita si¢
w szczelinach muru (samosiejki ro§lin pionierskich)

Odchylona gorna cze$¢
zadaszenia wiezy. Widoczne
przestrzeliny kuli na szczycie
wiezy.
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rr

Odchylona gorna cze$¢
zadaszenia wiezy
spowodowana jest
uszkodzeniem- ztamaniem
belki poprzecznej.

YIILZHE ULt i Uszkodzona podwalina pod
krokwie hetmu wiezy.
Konieczne podparcie w celu
wyprostowania i dosztukowanie
uszkodzonego elementu

TEHE TR AN e
fALL DUDWALINS LS WALy

=
d 1
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Wiezba drewniana wiezy lokalnie w
ztym stanie technicznym.
Pozostawione elementy porazone
przez szkodniki biologiczne
potencjalnym zagrozeniem
rozprzestrzeniania sie szkodnikéw
biologicznych Zerujgcych w drewnie.

Uszkodzona podwalina pod
krokwiami hetmu wiezy.

Whnioski i zalecenia.

Proponuje sie zacza¢ prace remontowe od dachéw i konstrukcji wie zy, jako najpilniejsze, w naszej ocenie,
dziatania naprawcze.

-NAPRAWA WIEZBY DACH NAWY GLOWNEJ

W ramach remontu konieczna bedzie wymiana belek stropowych na catosci nawy gtéwnej lub wymiana catosci
wiezby ( po bardzo doktadnych ogledzinach, badaniach i doktadnej klasyfikacji pozostatych elementéw
wiezby)

Wymieni¢ na nowe pokrycie dachowe wraz z obrébkami dachowymi. Wymiana pokrycia dachowego na nowe z
dachoéwki karpiéwki ceramicznej uktadanej podwéjnie.

Na podstawie obliczen stwierdzono wystarczajacg nosno$c¢ istniejacych elementow konstrukcyjnych( po uwzglednieniu
koniecznej wymiany belek stropowych) oraz spetnienie warunkow granicznego stanu uzytkowania dla elementéw
istniejacych wiezby. Konieczna jest wymiana belek stropowych poddasza ze wzgledu na bardzo daleko zaawansowang
degradacje przez szkodniki biologiczne oraz wzrost planowanych obcigzen wynikajacych z planowanej wymiany
pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej ( ok. 0,6kN/m2) na dachdwke karpidwke uktadang podwaojnie (0,95kN/m2)

W trakcie prac remontowych konieczna bedzie kwalifikacja elementéw do wymiany lub wzmocnienia w ramach
nadzoru autorskiego. Po oczyszczeniu z zabrudzen i odstonieciu obecnie niedostepnych elementéw konstrukcyjnych
bedzie mozna gruntownie przejrze¢ konstrukcije i precyzyjnie oceni¢ stopien uszkodzen.
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-NAPRAWA WIEZY
Naprawa korpusu murowanego wiezy.

- Zneutralizowa¢ zasolenie , usung¢ zaprawe cementowg z lica kamiennego uzupetni¢ spoiny zaprawg wapienna.
Nalezy wykona¢ odwodnienie potaci dachowych wiezy w taki sposéb aby sprowadzi¢ wode na potfacie dachowe
dachu gtéwnego.

-usung¢ samosiejki, porosty i zazielenienia. Zneutralizowa¢ biologiczne naloty i zaimpregnowa¢ dedykowanymi
preparatami systemowymi

-nalezy wzmocni¢, wymieni¢ lub uzupetnic¢ drewniane elementy konstrukcyjne wiezy. Nalezy wykonaé impregnacje
drewnianych elementéw konstrukcyjnych wiezy oraz antykorozyjne powtoki na oczyszczonych i uzupetionych
fragmentach stalowych.

-nalezy wzmocni¢ murowany korpus wiezy przy uzyciu systemowych rozwigzan pretowych (systemowe prety
zszywajace w komplecie z systemowg zaprawa) oraz metodami tradycyjnymi polegajacymi na przemurowaniach rys.

-wykonanie tynkow wewnetrznych maskujacych naprawe korpusu ( wg wytycznych konserwatorskich)
-odsolenie $cian- przy uzyciu odpowiednio dobranych systemowych preparatéow
Naprawa konstrukcji drewnianej hetmu wiezy.

-nalezy wzmocni¢, wymieni¢ lub uzupetni¢ drewniane elementy konstrukcyjne wiezy, ktore ulegly uszkodzeniom.
Wychylenie konstrukcji wiezy spowodowane jest ztamaniem sig belki podpierajacej przebiegajacej pod ukosnymi
zastrzatami hetmu. W celu jej wymiany nalezy montazowo podeprze¢ konstrukcje hetmu ( np. osadzajac czasowo
belke stalowa) a nastepnie zlikwidowa¢ wychylenie. Wstawi¢ odpowiednig belke drewniang (lub ze wzgledow
technicznych i ekonomicznych pozostawi¢ stalowa belke montazowa) i podeprze¢ obsuniete zastrzaty konstrukcji
hetmu.

-drewniane Zaluzje i tymczasowe wypetnienia z desek okien wiezy znajdujg w ztym stanie technicznym.
Nalezy wykona¢ impregnacje drewnianych elementéw konstrukcyjnych wiezby oraz antykorozyjne powtoki na
oczyszczonych i uzupetionych fragmentach stalowych kotew i Sciagow.

-naprawa fundamentow.

Wykona¢ nowe izolacje przeciwwilgociowe w technologii zaakceptowanej przez Konserwatora Zabytkdw., np., jako
oktadzine z warstwy plastycznej gliny. Izolacje wykona¢ na odkopanej, oczyszczonej i osuszonej powierzchni boczne;
fundamentu( ok. 50cm ponizej poziomu terenu). Betonowy cokot do zbicia. Odstoniete kamienie nalezy oczysci¢, z
powierzchni muru usunag¢ resztki cementu zneutralizowaé zasolenie.

Wykona¢ drenaz opaskowy wokét kosciota. Prace izolacyjne potaczy¢ z utozeniem uziomu obwodowego instalacii
odgromowej oraz drenazu. Mieszanki z piasku i zwiru uzy¢ do zasypania drenazu nad warstwg filtracyjng starannie
zageszczajac w celu uzyskania stabilnego wypetnienia wykopu wokét fundamentu . Po zakoriczeniu prac w obszarze
40 cm przy $cianach ko$ciota wykonaé opaske z grubych otoczakéw kamiennych.

- $ciany zewnetrzne - problemy wymagajace napraw.

- ubytki spoin

- braki w strukturze elewacii

- ubytki ozdobnych detali oraz lokalne pekniecia nadprozy i sklepien.

- wysolenia i zawilgocenia

- uszkodzenia od czynnikéw biologicznych, porosty, glony, kepy roslinnosci powrastane;
-zewnetrzna powierzchnia muréw zabrudzona - zakurzona.

- Sciany wewnetrzne

Tynki na $cianach wewngtrznych - spuchnigte, odparzone, osypujace sie, 0 zmienionej barwie.
Lokalne zasolenia.
Lokalne zawilgocenia.

-naprawa scian

42
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Zneutralizowac¢ zasolenie, usung¢ zaprawe cementowa z lica kamiennego uzupetni¢ spoiny zaprawg wapienng. Tynki
wykonane bez dodatku cementu oczyscic z elementéw odspojonych, osypujacych sie, uzupetni¢ ubytki lub po zbiciu
tynkow z cementem, wykonaé nowe tynki.

-PRZED ROZPOCZECIEM PRAC DOKONAC OGLEDZIN AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU W
OBECNOSCI PROJEKTANTA KONSTRUKCJI | 0SOB NADZORUJACYCH ZE STRONY WYKONAWCY | INWESTORA.
-ZALOZYC REPERY POMIAROWE | ZNACZNIKI W CELU MONITORINGU KONSTRUKCJI W CELU KONTROLI
EWENTUALNYCH PRZEMIESZCZEN WIEZY

Opracowat Stawomir Kosowicz

Upr 16/52/90 216/Sz/91
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OPIS PRAC REMONTOWYCH W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
Przyjete zatozenia do obliczen:

OBCIAZENIE WIATREM DLA Il STREFY, SNIEGIEM TAKZE DLA Il STREFY — ZGODNIE ZE STREFA
KLIMATYCZNA DLA TYCH OBCIAZEN, WYNIKAJACA Z LOKALIZACJI OBIEKTU.

WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH, STALYCH | ZMIENNYCH ORAZ REZULTATY OBLICZEN
STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH WYKONANO W PROGRAMIE OBLICZENIOWYM SPEC BUD | RM
WIN W ZALACZNIKU.

Opracowano na podstawie obowigzujacych PN oraz literatury fachowe;:

1) PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli - Obcigzenia state.

2) PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologicznie.

3) PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia $niegiem.
4) PN-77/B-02011/Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych- Obcigzenia wiatrem.

5) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezpo$rednie budowli - Obliczenia statyczne i

projektowanie

6) PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
7) PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.
8) PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

9) PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

OBCIAZENIE WIATREM DLA II STREFY, SNIEGIEM TAKZE DLA Il STREFY — ZGODNIE ZE STREFA
KLIMATYCZNA DLA TYCH OBCIAZEN, WYNIKAJACA Z LOKALIZACJI OBIEKTU.

- PN-77/B - 02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem. Il strefa wiatrowa, teren typu ,A” z<10 m

MAPA WIATROWA

Na podstawie nonny PIN-T7//B-0201 |

Podzial:
Strefa 1 = 20m/s
Strefa 2 = 24-30m /s

24-4Tm /s

Strefa 3

Wartosc: charaktervstyeczne

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w oinczeniacH statycznych.
Obcigzenie $niegiem. | strefa
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MAPA SNIEGOWA

Ma poderawie noomy PHN-S0/B-02010/ Az1:2006

Podzial;

Strefa 1| = 070N /m"

Strefa 2 = 0.90kN/m’

Strefa 3 2 1 20kN/m”
Strefa 4 = 1.60kN/m’
Strefa 5 = 2,00kN/m’

Wartoscl charaktervstyczne

4.3. Opis prac

Remont wiezby dachowe;j

Po zdjeciu pokrycia dachowego dokonaé oceny stanu technicznego obecnie niedostepnych elementdw konstrukcji(
koncowki i zewnetrzne ptaszczyzny krokwi, namurnic itp.) Nalezy podda¢ konserwaciji drewniane elementy
konstrukcyjne wiezby metodami ciesielskimi, poprzez naprawe (wzmocnienie, flekowanie, uzupetnienie) elementéw
uszkodzonych oraz wymiang (odtworzenie) elementéw zniszczonych i brakujacych w nowym materiale drewnianym
przy zachowaniu gatunku drewna, wymiaréw elementu oraz odtworzeniu ksztattu i charakteru istniejacych potaczen
ciesielskich.

W ramach remontu konieczna bedzie wymiana belek stropowych na cato$ci nawy gtéwnej .Elementami
konstrukcyjnym wiezby podlegajacymi wymianie, ktdrych wymiary nie powtarzaja ksztattu i wymiarow
elementow istniejacych sg belki stropowe przyjete zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi i ustaleniami
ekspertyzy (pozwalajacymi na zachowanie pozostalych elementéw wiezby bez zmian). Istniejace belki
stropowe (w zlym stanie technicznym) w formie okraglakéw o $rednicy 23-30 cm zostana wymienione na
belki o przekrojach prostokatnych wynikajacych z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

ELEMENTY ISTNIEJACE STROPU SA PORAZONE PRZEZ SZKODNIKI PRAKTYCZNIE W CALOSCI. NALEZY
JE ZDEMONTOWAC PO ROZEBRANIU POKRYCIA DACHOWEGO.

ODCIAZONA KONSTRUKCJE DACHU NALEZY ZABEZPIECZYC -PODEPRZEC PRZEZ WYKONANIE
RUSZTOWAN SYSTEMOWYCH | PODPOR GLOWNYCH WIAZAROW DACHOWYCH.

ELEMENTY STROPOWE WYMIANIAC KOLEJNO NIE DOPROWADZAJAC DO CALKOWITEGO
"ROZSZTYWNIENIA" KONSTRUKCJI. NOWE BELKI POLACZYC Z ISTNIEJACYMI NAMURNICAMI ZA
POMOCA LACZNIKOW STALOWYCH W FORMIE OKUC Z SRUBAMI PRZELOTOWYMI.

NOWE ELEMENTY ZABEZPIECZYC PRZECIW SZKODNIKOM BIOLOGICZNYM | PPOZ U DOSTAWCY ZA
POMOCA SPECJALISTYCZNEJ TECHNOLOGII STOS. DLA DREWNA BSH

OPARCIA BELEK W GNIAZDACH W MURZE

IZOLOWAC ZA POMOCA PAPY ZPOZOSTAWIENIEM SZCZELIN WENTYLACYJNYCH OD CZOLA
ELEMENTOW.

BELKI GLOWNE ZPROJEKTOWANO O WYMIARACH 22/50cm Z drewna BSH klasy GL24 (minimum)

Sufit wykonaé z desek drewnianych gr 38mm uktadanych na piéro/wpust. Elementéw drewniane
zabezpieczy¢ do stopnia niezapalno$ci oraz przed korozjg biologiczng (np. preparatem Fobos
M-4 tu: przy grubosci elementoéw wigkszej niz 12 mm wymagana impregnacja wgtebna).
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e remont(wymiana) pokrycia dachu nawy i hetmu wiezy
Istniejace pokrycie z blachy malowanej wymieni¢ na blache tytanowo-cynkowa.

Konstrukcja drewniana wiezy znajduje sie w srednim stanie technicznym, lokalnie potrzebne bedg
naprawy i wymiana elementdéw drewnianych zuzytych lub uszkodzonych przez szkodniki biologiczne.
W trakcie ogledzin stwierdzono lokalnie $lady aktywnego zerowania owaddw ( charakterystyczny pyi-
maczka drzewna). W przypadku wigkszych ubytkéw elementy drewniane nalezy wymie¢ na nowe o
takich samych gabarytach jak oryginalne. Istniejace elementy po oczyszczeniu mechanicznym, lokalnie
ostruganiu zabezpieczy¢ przed owadami technicznymi szkodnikami drewna za pomocg impregnacji
specjalistycznymi preparatami ochronnymi. Deskowania pomostéw wymieni¢ na nowe. Nalezy uzy¢
deski zaimpregnowane fabrycznie (najlepiej cisnieniowo).

Uszkodzone elementy konstrukcyjne nalezy naprawi¢ poprzez wyciecie sprochniatych i zastgpieniu
nowymi elementami o takich samych gabarytach jak oryginalne.

Elementy przed naprawg i impregnacjg nalezy oczysci¢ w sposdb reczny tzn. omies¢, odpylic i
usunag¢ nieczystosci, gruz i pozostatosci po poprzednich pracach remontowych.

Przejrze¢ stan potaczen srubowych, elementy skorodowane wymieni¢, a luzne dokrecic. Zabytkowe
elementy stalowe tacznikdéw drewna oczys$cic i zakonserwowac stosujac preparaty dopuszczone do
uzytku w obiektach historycznych.

Pokrycie dachowe wiezy wymieni¢ na nowe. Zdemontowac istniejgce pokrycie z blachy stalowe;j
malowane;.

W trakcie ogledzin zlokalizowano elementy noszace $lady wielokrotnego zawilgocenia i liczne o duzym
stopniu zuzycia.

Elementy porazone wymieni¢ na nowe o takich samych gabarytach z drewna o klasie min. C24.

Dla wykonania wzmocnien i naprawy elementow istniejacych drewnianych wiezy zastosowac faczniki
ciesielskie tradycyjne - kotki debowe i kute elementy stalowe wzorowane na wystepujacych w obiekcie
elementach historycznych.

W trakcie tych prac wyremontowac instalacje odgromowa kosciofa.
-REMONT POKRYCIA WIEZY.
Istniejace pokrycie z blachy nalezy wymieni¢ catosci.

Deskowanie pod pokrycie z blachy wykona¢ z nowych desek struganych gr.2,5 cm zabezpieczonych do
stopnia NRO i od korozji biologicznej. Na deskowaniu folia specjalistyczna pod blache. Impregnaty
muszq spetiac¢ warunek dopuszczenia do stosowania elementow bedacych w kontakcie z blachg
tytanow-cynkowa.

-materialy konstrukcyjne:

Drewno konstrukcyjne ki C24

Belki stropowe zaprojektowano z drewna konstrukcyjnego klejonego BSH klasy GL24 , klasy
jakosciowej Si

Laczniki ciesielskie tradycyjne - kotki debowe i kute elementy stalowe wzorowane na wystepujacych w
obiekcie elementach historycznych.

Cegta klinkierowa klasy min 200

Zaprawy specjalistyczne przeznaczone do konstrukcji klin kierowanych klasy min SMPa

Beton na podesty pod schody zewnetrzne C16/20 (B20)
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-Dobér materiatéw i systemow naprawczych

Na kazdym etapie remontu dobdr materiatow do naprawy musi by¢ poprzedzony analizg rodzaju
uzytego materiatu istniejacego i aktualnego stanu elementéw.

Do prac zwigzanych z odtworzeniem elementdw nalezy uzy¢ specjalistycznych materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie historycznym ( zabytkowym)

-roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie ze sztuk g budowlang, z
przepisami prawa budowlanego i z przepisami BHP.

-wszelkie odstepstwa stanu faktycznego od zatozen projektowych nalezy wyjasnia¢ i rozwigzywac¢ w
ramach nadzoru autorskiego

-wszystkie wymiary sprawdzac na budowie.

-rozwigzania materiatowe i wykonawcze stosowac zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

-PRZED ROZPOCZECIEM PRAC DOKONAC OGLEDZIN AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU W OBECNOSCI PROJEKTANTA KONSTRUKCJI | 0SOB NADZORUJACYCH ZE STRONY
WYKONAWCY | INWESTORA.

-ZAt0ZYC REPERY POMIAROWE | ZNACZNIKI W CELU MONITORINGU KONSTRUKCJI W CELU
KONTROLI EWENTUALNYCH PRZEMIESZCZEN SCIAN | DREWNIANEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ
WIEZY.
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WYMIAROWANIE STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE.

Przyjete zatozenia do obliczen:

Uwzgledniono obcigzenie stale po zmianie pokrycia z dachowki zakfadkowej na karpiowke
uktadang podwdjnie

OBCIAZENIE WIATREM DLA Il STREFY, SNIEGIEM TAKZE DLA Il STREFY - ZGODNIE ZE STREFA

KLIMATYCZNA DLA TYCH OBCIAZEN, WYNIKAJACA Z LOKALIZACJI OBIEKTU.

WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH, STALYCH | ZMIENNYCH ORAZ REZULTATY OBLICZEN

STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH WYKONANO W PROGRAMIE OBLICZENIOWYM PRZEDSTAWIONO W
ZALACZNIKU.

Opracowano na podstawie obowigzujacych PN oraz literatury fachowej;

10)
11)
12)

13)

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli - Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologicznie.

PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych- Obcigzenia
$niegiem.

PN-77/B-02011/Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych- Obcigzenia
wiatrem.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

OBCIAZENIE WIATREM DLA Il STREFY, SNIEGIEM TAKZE DLA Il STREFY — ZGODNIE ZE STREFA
KLIMATYCZNA DLA TYCH OBCIAZEN, WYNIKAJACA Z LOKALIZACJI OBIEKTU.

PN-77/B — 02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem. || strefa wiatrowa, teren typu ,A” z<10 m

MAPA WIATROWA

Na podstawie nonny PIN-T7/B-020] |

Podzial:

Strefa 1 = 20m/s
Strefa 2 = 24-30m /s
Strefa 3 = 24-47m/s

Wartoscr charaktervstyczne
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- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem. | strefa

MAPA SNIEGOWA

Ma podetawie nssny PIN-80/B-02010/ A=z1:2006

Podzial:
Strefa 1 = 0,70kN/m-
0,90kN /m”

32 120kN/m’

Strefa 2

Streta

L

Strefa 4 = 1,60kN/m’

"

Strefa 5 = 2,00kN/m’

Wartoser charaktervstyczne

Strefa 5

|. Wigzary drewniane

A N Y

LTI T P || T ey
ZRACEsd SOOI URZRCEEIRZ

(R WL IR AR |

U 1 | NN I P i B
WOZHACTYR ETOCRID LEZKID

— a7
[l R L]

State na pota¢

Tablica 1. state (dachéwka i faty)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 ka Obc. obl.
kN/m? kN/m2
1. Dachdwka ceramiczna karpidwka (podwdjnie) [0,950kN/m2] 0,95 1,30 -- 1,23
X 0,95 1,30 - 1,23

Rozstaw max krokwi ~1,19m
(ch)0,95x1,19= 1,13kN/m
(0) 1,23x1,19= 1,46 kN/m

Snieg :
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Tablica 2. $nieg

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?

Kd

Obc. obl.
kN/m?

1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,54
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/21-1 (strefa 2 -> Qk
=0,9 kN/m2, nachylenie potaci 45,0 st. -> C2=0,600)
[0,540kN/m2]

1,50

0,00

0,81

IX 0,54

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 2 1 Qx = 0,9 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci [ = 45,00

C2=1,2:(600-1)/30°0 = 1,2-(600-45,00)/30° = 0,600
Obciagzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q'C =0,900-0,600 = 0,540 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S =Skl =0,540-1,5 = 0,810 kN/m?

0,810 [ s knim2)

0,540

Rozstaw max krokwi ~1,19m
(ch)0,54x1,19=0,64kN/m
(0) 0.81x1,19=0,96 kN/m

Wiatr

Tablica 3. wiatr

Lp Opis obcigzenia Obc. char.

kN/m?

1,50

I

Kd

0,81

Obc. obl.
kN/m2

1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B- 0,26
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=8,0 m, L=17,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 45,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=0,475, beta=1,80) [0,257kN/m2]

1,50

0,00

0,39

IR 0,26
Rozstaw max krokwi ~1,19m

(ch) 0,26 x1,19=0,309kN/m
(0)0,39x1,19= 0,464kN/m

1,50

0,39
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£ dp k/m2)

kierunek
wiatru

H=10,0

B=8,0

Obcigzenie state pota¢

Tablica 4. state na strop

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna w matach typu L grub. 16 cm 0,16 1,30 - 0,21
[1,0kN/m3-0,16m]
2. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 - 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
I 0,30 1,30 0,39
Obcigzenie state i zmienne strop strychu
Tablica 5. state na strop plus zmienne cztowiek z narzedziami
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [ kd Obc. obl.
kN/m? kN/m2
1. Wetna mineralna w matach typu L grub. 16 cm 0,16 1,30 - 0,21
[1,0kN/m3-0,16m]
2. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 2,5 cm 0,15 1,30 - 0,19
[6kN/m3-0,025m]
3. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola o wilgotnosci 0,15 1,30 - 0,19
23% grub. 2,5 cm [6,0kN/m3-0,025m]
4.  Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw 0,50 1,40 0,80 0,70
wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie
obcigza konstrukciji stropu z dostepem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
X 0,96 1,35 1,30

Obliczenia wigzaréw

WEZLY:  Skala 1:150

1,250

2,650

V=3,900
}72.6504‘»1 ,250%1 .250472,650—‘ H=7'800
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WEZLY:

Nr: X[m]: Y[ml: Nr  X[m]

Y [m]:

0,000 0,000 5 5150
3,900 3,900 2,650
7,800 0,000 7 5150
2,650 2,650

BN -
»

2,650
0,000
0,000

PODPORY: Podatnosci

Wezet: Rodzaj: Kat:  Dx(Do*):

Dy:

[m/kN] [rad/kNm]

1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
3 stala 0,0 0,000E+00 0,000E+00

OSIADANIA:

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:

Brak Osiadan

PRETY: Skala 1:150

DFi:

Flo[grad]:

52
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PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrd;:

110 1 4 2650 2,650 3,748 1,000 3B 18,0x7,5
201 42 1250 1,250 1,768 1,000 3B 18,0x7,5
310 25 1250 -1,250 1,768 1,000 3B 18,0x7,5
4 01 53 2650 -2,650 3,748 1,000 3B 18,0x7,5
510 1 6 2650 0,000 2,650 1,000 2 R30,0x15,0
6 00 6 7 2500 0,000 2,500 1,000 2 R30,0x15,0
7 00 7 3 2650 0,000 2,650 1,000 2 R30,0x15,0
8 11 4 5 2500 0,000 2,500 1,000 1 B13,0x16,0
91 7 5 0000 2650 2650 1,000 4 B16,0x16,0
10 11 4 6 0,000 -2,650 2,650 1,000 4 B16,0x16,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 208,0 4437 2929 451 451 13,0 71 Drewno C24

2 706,9 39761 39761 2651 2651 30,0 71 Drewno C24

3 1350 3645 633 405 405 18,071 Drewno C24
4 256,0 5461 5461 683 683 16,0 71 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ ModutE: Naprez.gr.. AlfaT:
[kN/mm2] [N'mm2]  [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:  Skala 1:150

0,462 0,462 0,462
Y N

OBCIAZENIA: (TN, [KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
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Grupa: A ™
1 Liniowe
2 Liniowe

Grupa: B ™
3 Liniowe
4 Liniowe

Grupa: C "
1 Liniowe-Y
2 Liniowe-Y

Grupa: D "
3 Liniowe-Y
4 Liniowe-Y

Grupa: E ™
9 Skupione
10  Skupione

0,0
0,0

00
00

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Zmienne
0,770 0,770
0,770 0,770

Zmienne
0,770 0,770
0,770 0,770

Zmienne

if=1,50
0,00 3,75
0,00 1,77

if=1,50
0,00 1,77
0,00 3,75

if=1,50

0462 0462 000 3,75
0462 0462 0,00 1,77

Zmienne

if=1,50

0462 0462 0,00 1,77
0462 0462 0,00 3,75

Zmienne
20,000
20,000

if=1,30
2,65

0,00

WY NI K wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0d: [f;
Ciezar wt. 1,10

A-" Zmienne 1 1,00 1,50
B-" Zmienne 1 1,00 1,50
c-" Zmienne 1 1,00 1,50
D-" Zmienne 1 1,00 1,50
E-" Zmienne 1 1,00 1,30

MOMENTY:  Skala 1:150
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TNACE:

Skala 1:150

NORMALNE: Skala 1:150

Y5
49,367

SitY PRZEKROJOWE: Tl rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+ABCDE
Pret: x/L: x[m]: MkNm]:  Q[kN]:  N[kNJ:
1 0,00 0,000 0,000 1,868  -49,367
0,41 1,552 1,445 -0,005 -47,493
1,00 3,748 1477 -2,657  -44,842
2 0,00 0,000 -1,477 1,903  -2,366
0,89 1,574 0,022 0,002 -0,465
1,00 1,768 0,000 -0,231  -0,231
3 0,00 0,000 0,000 0,231 -0,231
0,11 0,193 0,022 -0,002 -0,465
1,00 1,768 1477 -1,903  -2,366
4 0,00 0,000 -1,477 2,657 -44,842
0,59 2,196 1,445 0,005 -47,493
1,00 3,748 0,000 -1,868 -49,367
5 0,00 0,000 0,000 0,896 0,000
1,00 2,650 1,227 0,030 0,000
6 0,00 0,000 1,227 0,408 0,000
0,50 1,250 1,482 0,000 0,000
1,00 2,500 1,227  -0,408 0,000
7 0,00 0,000 1,227 -0,030 0,000
1,00 2,650 -0,000 -0,896 0,000
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8 0,00 0,000 0,000 01120 -33,260
0,50 1,240 0,075* 0,001 -33,260
1,00 2,500 -0,000 -0,120 -33,260

9 0,00 0,000 0,000 0,000 0,378
1,00 2,650 0,000 0,000 0,691

10 0,00 0,000 0,000 0,000 0,691
1,00 2,650 0,000 0,000 0,378

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:  Skala 1:150

%, N>

"'i------l"

NAPREZENIA: Tl rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+ABCDE

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

71 Drewno C24
1 0,00 0,000 -3,657 -3,657 0,152
0,40 1,493 -7,087 0,041 0,295*
1,00 3,748 0,326 -6,970 0,290

2 0,00 0000 3473 -3,823 0,159*
1,00 1,768 -0,017 -0,017 0,001

3 000 0000 -0017 -0,017 0,001
1,00 1,768 3,473 -3,823 0,159*

4 0,00 0000 0326 -6970 0,290
0,59 2225 -7,088 0,047 0,295*
1,00 3,748 -3,657 -3,657 0,152

5 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 2,650 -0,463 0,463 0,019*

6 000 0000 -0463 0,463 0,019
0,50 1,250 -0,559 0,559 0,023*
1,00 2,500 -0,463 0,463 0,019

7 000 0000 -0463 0,463 0,019*
1,00 2,650 0,000 -0,000 0,000

8 000 0,000 -1,599 -1,599 0,067
0,50 1,250 -1,766 -1,432 0,074*

56



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145

1,00 2,500 -1,599 -1,599 0,067

9 000 0000 0,015 0,015 0,001
1,00 2,650 0,027 0,027 0,001*

10 0,00 0,000 0,027 0,027 0,001*
1,00 2,650 0,015 0,015 0,001

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:  Skala 1:150

3,587 1

37,124 37,124

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+ABCDE

Wezet: HIkN]: VIKN]:  WypadkowalkN]:  M[KNm]:

1 33,587 37124 50,063
3 -33,587 37,124 50,063

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+ABCDE

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

-0,00000 -0,00000  0,00000

0,00000 -0,00170  0,00170

0,00000 -0,00000 0,00000  0,00089 ( 0,051)
0,00018 -0,00186  0,00187  0,00161 ( 0,093)
-0,00018 -0,00186 0,00187 -0,00161 (-0,093)
-0,00000 -0,00187 0,00187  -0,00040 ( -0,023
0,00000 -0,00187  0,00187  0,00040 (

~NOoO OB~ WwN —
~

0,023

~

33,5¢
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PRZEMIESZCZENIA:  Skala 1:150

DEFORMACJE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+ABCDE

Pret:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: flm]: L/f:

1 -0,0000-0,0014 -0,269 0,093 0,0045 8258
2 -0,0014-0,0012 0,093 -0,015 0,0004 46955
3 -0,0012-0,0014 0,015 -0,093 0,0004 46955
4 -0,0014 0,0000 -0,093 0,269 0,0045 8258
5 -0,0000-0,0019 -0,051 -0,023 0,0002 15293,1
6 -0,0019-0,0019 -0,023 0,023 0,0003 9723,7
7 -0,0019-0,0000 0,023 0,051 0,0002 15293,1
8 -0,0019-0,0019 -0,011 0,011 0,0002 16481,5
9 -0,0000 0,0002 0,004 0,004 0,0000 +Inf

0 0,0002-0,0000 -0,004 -0,004 0,0000 +Inf

—_

Z uwzglednieniem wiatru

T -
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PRZEKROJ PODLUZNY
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Obliczenia pfatwie.

NAZWA: PLATWIE



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145 59

WEZLY:  Skala 1:150

T

| | 0,900

1,720

|0.900] 0900 =5 620

I 2150 H=3,950
WEZLY:

Nr: X[m]: Y[m]:  Nr. X[m]: Y][m]

1 0,000 2,620 5 0,900 2,620
2 3950 2,620 6 0,000 1,720
3 3,950 0,000 7 3,050 2,620
4 0,000 0,000 8 3950 1,720
PODPORY: Podatnos$ci

Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*):  Dy: DFi:
[m/kN]  [rad/kNm]

stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
przesuwna  -90,0 0,000E+00*
przesuwna 90,0 0,000E+00*

o o b w

OSIADANIA:

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:  Flo[grad]:

Brak Osiadan

PRETY: Skala 1:150
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PRZEKROJE PRETOW:  Skala 1:150

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekr¢j:

110 1 5 0,90 0,000 0,900 1,000 2 B 16,0x16,0
2 00 57 2150 0,000 2,150 1,000 2 B 16,0x16,0
3 01 7 2 0,900 0,000 0900 1,000 2 B 16,0x16,0
410 2 8 0,000 -0,900 0,900 1,000 2 B 16,0x16,0
501 8 3 0,000 -1,720 1,720 1,000 2 B 16,0x16,0
6 10 1 6 0,000 -0,900 0,900 1,000 2 B 16,0x16,0
701 6 4 0000 -1,720 1,720 1,000 2 B 16,0x16,0
8 11 8 7 -0,900 0,900 1,273 1,000 1B 18,0x7,5
9 11 56 -0,90 -0,900 1,273 1,000 1B 18,0x7,5

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1350 3645 633 405 405 18,071 Drewno C24
2 256,0 5461 5461 683 683 16,0 71 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ ModutE: Naprez.gr.. AlfaT:
[kN/mm2] [N'mm2]  [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
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OBCIAZENIA:  Skala 1:150

6,1506,150 6,150 6,150

OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: G "™ Zmienne [f=1,35
1 Liniowe 0,0 6,150 6,150 0,00 0,90
2 Liniowe 00 6,50 6,150 0,00 2,15
3 Liniowe 00 6,150 6,450 0,00 0,90

WY NI K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [d: If:
Ciezar wt. 1,10
G-" Zmienne 1 1,00 1,35

MOMENTY:  Skala 1:150

--2,564 --2,564

0,05 0,053
|0,0»o,009 2,302 -0,00946
o “—"

0,046 -0,046
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TNACE:

0,941

Skala 1:150

|0’,028-u,’u.4u
—
’-0,027

-0,027

A

6,638

{
0.051.0028 2 O'028-0,051

-9,052-n"n51
-0,028
V21

0,027

NORMALNE: Skala 1:150

0,0510,051 0,0510,051
-0,941 30T L0341

-1,047\;22,217 _22’2172}1&7.

F22.273 227273.817
-17,020 -17,020

SitY PRZEKROJOWE: T.Irzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+G

Pret: x/L: x[m]: MkNm]:  Q[kN]:  N[kN]:
1 0,00 0,000 0,000 0,941 0,051
0,13 0,113 0,053* -0,006 0,051
1,00 0,900 -2,564  -6,638 0,051
2 0,00 0,000 -2,564 9,052 -15,679
0,50 1,075 2,302 0,000 -15,679
1,00 2,150 2,564  -9,052 -15,679
3 0,00 0,000 -2,564 6,638 0,051
0,88 0,788 0,053* 0,006 0,051
1,00 0,900 -0,000 -0,941 0,051
4 0,00 0,000 0,000  -0,051 -0,941
1,00 0,900 -0,046  -0,051 -1,047
5 0,00 0,000 -0,046 0,027 -16,817
1,00 1,720 0,000 0,027  -17,020
6 0,00 0,000 0,000 0,051 -0,941
1,00 0,900 0,046 0,051  -1,047
7 0,00 0,000 0,046  -0,027 -16,817
1,00 1,720 -0,000 -0,027 -17,020
8 0,00 0,000 0,000 -0,028 -22,273
0,52 0,656 -0,009* 0,001 -22,244
049 0,626 -0,009* -0,000 -22,246
1,00 1,273 -0,000 0,028 -22,217

62



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145

9 0,00

0,52
0,49
1,00

0,000
0,656
0,626
1,273

0,000
-0,009*

-0,009*

-0,000

-0,028

-0,000

22,217
-22,246
-22,245
-22,273

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:  Skala 1:150

SigmaMax/Ro:

NAPREZENIA:  T.rzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+G

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD:

[MPa]

71 Drewno C24

1 0,00 0,000 0,002 0,002 0,000
1,00 0,900 3,757 -3,753 0,157*

2 0,00 0,000 3,143 -4,368 0,182*
1,00 2,150 3,143 -4,368 0,182*

3 000 0,000 3,757 -3,753 0,157*
1,00 0,900 0,002 0,002 0,000

4 0,00 0,000 -0,037 -0,037 0,002
1,00 0,900 0,026 -0,108 0,004*

5 0,00 0,000 -0590 -0,724 0,030*
1,00 1,720 -0,665 -0,665 0,028

6 0,00 0,000 -0037 -0,037 0,002
1,00 0,900 -0,108 0,026 0,004*

7 0,00 0,000 -0,724 -0,590 0,030*
1,00 1,720 -0,665 -0,665 0,028

8 0,00 0,000 -1,650 -1,650 0,069
0,47 0,602 -1,626 -1,670 0,070*
1,00 1,273 -1,646 -1,646 0,069

9 0,00 0,000 -1,646 -1,646 0,069
0,52 0,666 -1,626 -1,670 0,070*
1,00 1,273 -1,650 -1,650 0,069

63



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145

REAKCJE PODPOROWE:  Skala 1:150

1 5 7 2
5,653 6 15,6¢
ad |
0,027 4 3| 0,027
>
17,020 17,020

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+G

Wezet:  HIkN: VKN WypadkowalkN]: M[kNm]:

0,027 17,020 17,020

0,027 17,020 17,020
15,653  -0,000 15,653
-15653  -0,000 15,653

o o~ w

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+G

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 0,00006 -0,00011 0,00012
2 -0,00006 -0,00011 0,00012
3 0,00000 -0,00000 0,00000
4 -0,00000 -0,00000 0,00000
5 0,00006 -0,00043 0,00044 -0,00122 (-0,070)
6 -0,00000 -0,00010 0,00010  -0,00004 ( -0,002)
7 -0,00006 -0,00043 0,00044  0,00122 ( 0,070)
8 0,00000 -0,00010 0,00010  0,00004 ( 0,002)

PRZEMIESZCZENIA:  Skala 1:150

DEFORMACJE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+G

Pret:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: flm]: L/

1 -0,0001-0,0004 -0,008 -0,070 0,0001 82682
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-0,0004 -0,0004 -0,070 0,070 0,0014 14992
-0,0004 -0,0001 0,070 0,008 0,0001 8268,2
-0,0001-0,0000 0,004 0,002 0,0000 228291,2
0,0000 0,0000 0,002 -0,001 0,0000 119454,7
0,0001-0,0000 -0,004 -0,002 0,0000 228291,2
-0,0000 0,0000 -0,002 0,001 0,0000 119454,7
0,0001 0,0003 0,013 0,012 0,0000 338624,3
0,0003 0,0001 -0,012 -0,013 0,0000 338624,3

O©oo~NOYOL B~ WN

Obcigzenie stropu poddasza

Tablica 1. state na poddaszu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 3,8 cm 0,21 1,30 - 0,27
[5,5kN/m3:0,038m]
X 0,21 1,30 0,27
Tablica 2. zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [ kd Obc. obl.
kN/m? kN/m2
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw 0,50 1,40 0,80 0,70
wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie
obcigza konstrukcji stropu z dostepem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
X 0,5 +0,21 1,36 0,7+0,271,0,
0,71/m? 97kN/m?

Wymiarowanie desek podfogowych 38mm C24 pidro i wpust
Rozpieto$¢ belek lo=2,0m

WEZLY: Skala 1:150

1 32 0002
f 2,000—‘x %
| | H=4.0(
WEZLY:

Nr:  X[m]: Y[m]:

1 0,000 0,000
2 4,000 0,000
3 2,000 0,000
PODPORY: Podatnosci

Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*):  Dy: DFi:
[m/kN]  [rad/kNm]

1 stala 0,0 0,000E+00 0,000E+00
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2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
3 przesuwna 0,0 0,000E+00*

OSIADANIA:

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:  Flo[grad]:

Brak Osiadan

PRETY: Skala 1:150

2,000
f 2,000_‘1 9 2

|
| | H=4,0(

PRZEKROJE PRETOW:  Skala 1:150

1 1

2.(o
fz,ooo—‘x 2 %
| | H=4.0(

PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrd;:

100 1 3 2000 0,000 2000 1,000 1 B38x100,0
2 00 3 2 2000 0,000 2,000 1,000 1 B3,8x100,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[ecm3] Wd[cm3] hjcm] Materiat:

1 380,0 316667 457 241 241 3,871 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ ModutE: Naprez.gr.. AlfaT:
[kN/mm2] [N'mm2]  [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:  Skala 1:150

0,710 0,710 0,710

%,

OBCIAZENIA: (TN, [KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne [f=1,36
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1 Liniowe 00 0,710 0,710 0,00 2,00
2 Liniowe 00 0,710 0,710 0,00 2,00

WY NI K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0d: [f;
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1,00 1,36

MOMENTY: Skala 1:150
-0,571
0,321~ 0,321

TNACE:  Skala 1:150
0,856 1,426
"1,426+0,856

NORMALNE: Skala 1:150

£ ,2

SitY PRZEKROJOWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

Pret: x/L: x[m]: MkNm]:  Q[kN]:  N[kN]:

10,00 0,000 -0,000 0,856 0,000
0,38 0,750 0,321* 0,000 0,000
1,00 2,000 0,571 -1,426 0,000

2 0,00 0,000 0,571 1,426 0,000
0,63 1,250 0,321*  -0,000 0,000
1,00 2,000 -0,000 -0,856 0,000

_ * = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:  Skala 1:150

=P<Br

NAPREZENIA:  T.rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]

71 Drewno C24
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
1,00 2,000 2,371 -2,371 0,099*

2 000 0000 2371 -2371 0,099*
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1,00 2,000 0,000 -0,000 0,000
REAKCJE PODPOROWE:  Skala 1:150
1 3 2
L2 2
4 4
0,856 5 gs3 0.
REAKCJE PODPOROWE: Tl rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A
Wezet: HIkN]: VIKN]:  WypadkowalkN]:  M[KNm]:
1 0,000 0,856 0,856
2 0,000 0,856 0,856
3 0,000 2,853 2,853
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.lrzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A
Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00378(-0,217)

2 0,00000 -0,00000
3 0,00000 -0,00000

0,00000
0,00000

0,00378 ( 0,217)
-0,00000 ( -0,000)

PRZEMIESZCZENIA:  Skala 1:150

2SS e

DEFORMACJE:
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

T.I'rzedu

Pret:  Wa[m]: Wb[m]:

Fla[deg]: FIb[deg]: flm]: L/

1 -0,0000-0,0000 -0217 -0,000 0,0020 10189
2 -0,0000-0,0000 -0,000 0217 0,0020 10189
PRET NR 1

0,710 0,710

——100,0—

2,000 1

3,8
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DANE PRETA:  ([m],[cm2],[cmd],[cm3],]MPa],[1/K])

GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat(A):1 Koniec(B):3 "B 3,8x100,0"
Sztywne  Sztywne MATERIAL:71 Drewno C24
Dtugos$¢: 2,000 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcje

H: 2,000 V: 0,000 wo/L=0,0000 fo/L=0,0000

OBCIAZENIA: (TN, [KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne [f=1,36
1 Liniowe 00 0,710 0,710 0,00 2,00

M Q
-0,571
0,856
A:\LU\UH W B A B
0,321
-1,426
N w

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA:  T.rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A
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XL M: Q: N: W:  SigmaG: SigmabD:
[kNm]  [kN] [kN] [m] [MPq]

0,00 -0,000 0,85 0,000 -0,0000 0,000 -0,000
010 0148 0628 0,000 -0,0007 -0,616 0,616
020 0,251 0,399 0,000 -0,0014 -1,043 1,043
0,30 0,308 0,471 0,000 -0,0018 -1,280 1,280
040 0320 -0,057 0,000 -0,0020 -1,328 1,328
050 028 -0,285 0,000 -0,0019 -1,185 1,185
060 0205 -0514 0,000 -0,0016 -0,853 0,853
0,70 0,080 -0,742 0,000 -0,0011 -0,332 0,332
080 -0,091 -0,970 0,000 -0,0006 0,379 -0,379
090 -0,308 -1,198 0,000 -0,0002 1,280 -1,280
1,00 -0,571 -1,426 0,000 -0,0000 2,371 -2,371

0,38 0,321* 0,000 0,000 -1,334 1,334
1,00 -0,571* -1,426 0,000 2,371 -2,371
0,00 -0,000 0,856* 0,000 0,000 -0,000
1,00 -0,571 -1,426* 0,000 2,371 -2,371

1,00 -0,571 -1,426  0,000* 2,371 -2,371
038 0321 0,000 0,000 -1,334 1,334

1,00 -0,571 -1,426 0,000 2,371 2,3711*
PRET NR 2
0,710 0,710
A ls 3,8

——100,0—

f 2,000 |

DANE PRETA:  (jm],jcm2],jcmd4],[cm3],[MPal,[1/K])

GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat(A):3 Koniec(B):2 "B 3,8x100,0"
Sztywne  Sztywne MATERIAL:71 Drewno C24
Diugo$é: 2,000 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcje

H: 2,000 V: 0,000 wo/L=0,0000 fo/L=0,0000

OBCIAZENIA: (TN, [KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne [f= 1,36
2 Liniowe 00 0,710 0,710 0,00 2,00
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA:

Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

T.Irzedu

XL M: Q: : W: SigmaG: SigmabD:
[(kNm]  [kN]  [kN] [m] [MPa]

0,00 -0,571 1,426 0,000 -0,0000 2,371 -2,371
0,10 -0,308 1,198 0,000 -0,0002 1,280 -1,280
020 -0,091 0,970 0,000 -0,0006 0,379 -0,379
0,30 0,080 0,742 0,000 -0,0011 -0,332 0,332
040 0205 0514 0,000 -0,0016 -0,853 0,853
050 0,28 0028 0,000 -0,0019 -1,185 1,185
060 0320 0,057 0,000 -0,0020 -1,328 1,328
0,70 0,308 -0,171 0,000 -0,0018 -1,280 1,280
080 0251 -0,399 0,000 -0,0014 -1,043 1,043
090 0,148 -0,628 0,000 -0,0007 -0,616 0,616
1,00 -0,000 -0,856 0,000 -0,0000 0,000 -0,000
063 0,321* -0,000 0,000 -1,334 1,334

1,426

-0,856
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0,00
0,00
1,00
0,00
0,63
0,00

-0,571*
-0,571
-0,000
-0,571

0,321

-0,571

1,426
1,426*
-0,856*
1,426
-0,000
1,426

0,000
0,000
0,000
0,000*
0,000*
0,000

2,371
2,371
0,000
2,371

-1,334
2,371 -2,371*

Wymiarowanie belek stropowych nie obcigzonych stupami
Rozpietos¢ lo=1,05x6,8=7,14m

Wymiarowanie belek 20/28 BSH GL24

NAZWA: belka str bez stupow

PRZEKROJE PRETOW:  Skala 1:100

2,371
2,371
-0,000
2,371

1,334

1
X 1
| 7.140
PRETY UKLADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:

Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekr¢j:

1 00

1.2 77140 0,000 7,140 1,000 1 B28,0x20,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materia:

1 560,0 36587 18667 2613 2613 28,0 75 Drewno GL24

STALE MATERIALOWE:

Materiat:

[kN/mm2]

Modut E:  Naprez.gr.:
[N/mm2]

AlfaT:

75 Drewno GL24

1

24,000 5,00E-06

72



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145

OBCIAZENIA:  Skala 1:100

2,090 2,090
+ 4
1
OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne [f=1,36
1 Liniowe 0,0 2,090 2,090 0,00 7,14

WY NI K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0d: [f;
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1,00 1,36

MOMENTY:  Skala 1:100

AT AT

19,554
TNACE:  Skala 1:100
10,954
1
-10,954
NORMALNE: Skala 1:100
X p 8

1

SitY PRZEKROJOWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

Pret: x/L: x[m]: MkNm]:  Q[kN]:  N[kN]:

10,00 0,000 -0,000 10,954 0,000
0,50 3,570 19,554* 0,000 0,000
1,00 7,140 -0,000 -10,954 0,000

* = Wartosci ekstremalne
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NAPREZENIA:  Skala 1:100

NAPREZENIA:  T.rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

75 Drewno GL24
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
0,50 3,570 -7482 7,482 0,312*
1,00 7,140 0,000 -0,000 0,000

REAKCJE PODPOROWE:  Skala 1:100

—_—

— }"I\)

]

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

10,954 10

Wezet: HIkN]: VIKN]:  WypadkowalkN]:  M[KNm]:

1 0,000 10,954 10,954
2 0,000 10,954 10,954

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01156 (-0,663)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,01156 ( 0,663)

PRZEMIESZCZENIA:  Skala 1:100

w

DEFORMACJE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

Pret:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: flm]: L/f:

1 -0,0000-0,0000 -0,663 0,663 0,0258 276,7



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145 75

PRET NR 1

2,090 2,090

I 7,140 |

| 20,0 |

DANE PRETA:  ([m],[cm2],[cmd],[cm3],[MPa],[1/K])

GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat(A):1 Koniec(B):2 "B 28,0x20,0"
Sztywne Sztywne MATERIAL:75 Drewno GL24
Dtugos¢: 7,140 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcje
H: 7,140 V: 0,000 wo/L=0,0000 fo/L=0,0000

OBCIAZENIA: (TN, [KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne [f=1,36
1 Liniowe 00 2,090 2,09 0,00 7,14

10,954

19,554 -10,954



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA:
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

T.I'rzedu

XL M: Q: N: W:  SigmaG: SigmabD:
[kNm]  [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 -0,000 10,954 0,000 -0,0000 0,000 -0,000
0,10 7,039 8763 0,000 -0,0081 -2,694 2,694
0,20 12514 6,573 0,000 -0,0153 -4,789 4,789
0,30 16,425 4,382 0,000 -0,0210 -6,285 6,285
040 18,771 2,191 0,000 -0,0246 -7,183 7,183
0,50 19,554 0,000 0,000 -0,0258 -7,482 7,482
060 18,771 -2,191 0,000 -0,0246 -7,183 7,183
0,70 16,425 -4,382 0,000 -0,0210 -6,285 6,285
080 12514 6,573 0,000 -0,0153 -4,789 4,789
090 7,039 -8,763 0,000 -0,0081 -2,694 2,694
1,00 -0,000 -10,954 0,000 -0,0000 0,000 -0,000
0,50 19,554* 0,000 0,000 -1,482 7,482
0,00 -0,000* 10,954 0,000 0,000 -0,000
0,00 -0,000 10,954* 0,000 0,000 -0,000
1,00 -0,000 -10,954* 0,000 0,000 -0,000
0,00 -0,000 10,954 0,000 0,000 -0,000
0,50 19,554 0,000 0,000* -1,482 7,482
0,50 19,554 0,000 0,000 -7,482 17,482*

Wymiarowanie belek pod stupy 20/50 GL24

NAZWA: belka pod stupy karpidwka

WEZLY: Skala 1:150

1

2
7,140

2

2

H=7,14
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Projekt budowlany remontu dachow kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chelpie (gm.Choszczno), dz.nr 145 77

Nr. Alcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[ecm3] Wd[cm3] hjcm] Materiat:

1 1100,0 229167 44367 9167 9167 50,0 75 Drewno GL24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ ModutE: Naprez.gr.. AlfaT:
[kN/mm2] [N/mm2]  [1/K]

75 Drewno GL24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:  Skala 1:150

29,080 29,080

s

OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: C ™ Zmienne [f=1,35
1 Skupione 0,0 29,080 2,04
1 Skupione 0,0 29,080 5,10

WY NI K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0d: [f;
Ciezar wt. 1,10
c-" Zmienne 1 1,00 1,35

MOMENTY:  Skala 1:150

82,2¢82,7852,289



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145

TNACE:  Skala 1:150

40,77039,906

[mﬂo,648
1 -0.648] [

-39,90-40,770

NORMALNE: Skala 1:150

X p 3

SitY PRZEKROJOWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+C

Pret: x/L: x[m]: MkNm]:  Q[kN]:  N[kN]:

10,00 0,000 -0,000 40,770 0,000
0,50 3,570 82,785 0,000 0,000
1,00 7,140 -0,000 -40,770 0,000

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:  Skala 1:150

E S

NAPREZENIA:  T.rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+C

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]
75 Drewno GL24
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
0,50 3,570 -9,031 9,031 0,376*

1,00 7,140 0,000 -0,000 0,000

78



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145

REAKCJE PODPOROWE:  Skala 1:150

f 1

40,770 40

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+C

Wezet:  HIkN: VKN  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 0,000 40,770 40,770
2 0,000 40,770 40,770

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+C

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00836 (-0,479)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00836 ( 0,479)

PRZEMIESZCZENIA:  Skala 1:150

S erme— §

DEFORMACJE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+C

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: flm]: L/

1 -0,0000 0,0000 -0,479 0479 00186 3837

PRET NR 1

29,080 29,080

A® 9 B

f 7,140 1

—22,0—

50,0

79



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145 80

DANE PRETA:  ([m],[cm2],[cmd],[cm3],]MPa],[1/K])

GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat(A):1 Koniec(B):2 "B 50,0x22,0"
Sztywne Sztywne MATERIAL:75 Drewno GL24
Dtugos¢: 7,140 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcje

H: 7,140 V: 0,000 wo/L=0,0000 fo/L=0,0000

OBCIAZENIA: (TN, [KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: C " Zmienne [f=1,35
1 Skupione 0,0 29,080 2,04
1 Skupione 0,0 29,080 5,10
M Q
40,77039,906
0,648
AG B A B
A Tl
82,2882,7852,289 -39,90¢-40,770
N W

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA:  T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+C



Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego p.w. MB Czestochowskiej w Chetpie (gm.Choszczno), dz.nr 145

x/L:

M:

[KNm]

Q:
(kN]

N:
[kN]  [m] [MPa]

W: SigmaG: SigmabD:

0,00
0,10
0,20
0,29

0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,71

0,80
0,90
1,00

-0,000
29,002
57,788
82,289
82,289
82,353
82,677
82,785
82,677
82,353
82,289

82,289 -39,906

57,788
29,002
-0,000

40,770
40,468
40,165
39,906

0,648
0,605
0,302
0,000
-0,302
-0,605
0,648

-40,165
-40,468
-40,770

0,000 -0,0000 0,000 -0,000
0,000 -0,0059 -3,164 3,164
0,000 -0,0112 -6,304 6,304
0,000 -0,0148 -8,977 8,977
0,000 -0,0148 -8,977 8,977

0,000 -0,0153
0,000 -0,0178
0,000 -0,0186
0,000 -0,0178
0,000 -0,0153
0,000 -0,0148

-8,984
-9,019
-9,031
-9,019
-8,984
8,977

8,984
9,019
9,031
9,019
8,984
8,977

0,000 -0,0148 -8,977 8,977
0,000 -0,0112 -6,304 6,304
0,000 -0,0059 -3,164 3,164
0,000 0,0000 0,000 -0,000

0,50
0,00
0,00
1,00
0,00
0,50
0,50

82,785*
-0,000*
-0,000
-0,000
-0,000
82,785
82,785

0,000
40,770
40,770*

-40,770*

40,770
0,000
0,000

0,000 -9,031
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000* 0,000
0,000* -9,031
0,000 -9,031

Opracowat mgr inz. Stawomir Kosowicz

9,031
-0,000
-0,000
-0,000
-0,000
9,031
9,031*

81



~ ZESTAWIENIE DREWNA WZMOCNIENIE PODWALIN WIEZBY WIEZY REMONT WIEZBY WG OPISU TECHNICZNEGO
Numer Nazwa Dtugos¢ Liczba Objetose
y | " | " o] " 3] ISTNIEJACA KONSTRUKCUA DREWNIANA NADAJE SIE DO
clementy | efementu cm 52t m + 9,40 DALSZEGO UZYTKOWANIA PO WYKONANIU NIEZBEDNYCH PRAC
o) BELKA 22/28 BSH GL24 400 1 0.246 DACHOWKA KARPIGWKA PODWGJNIE KONSTRUKCYJUNYCH | LOKALNEJ WYMIANIE ELEMENTOW USZKODZONYCH.
; 2 =7 mﬂ Razem 400.00 1 0.246 NA tATACH 6X5 cm | KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ' thZWZHK DREWNIANE UZYSKANE /Z DEMONTAZU A
L 3 N PORAZONE PRZEZ SZKODNIKI BIOLOGICZNE
_ ~ KONIECZNIE PRZEKAZAC DO UTYLIZACJI BEZ MOZLIWOSCI
L s Jant PONOWNEGO WYKORZYSTANIA  JAKO MATERIALU BUDOWLANEGO

ISTNIEJACE ELEMENTY PO QCZYSZCZENIU(OSTRUGAC, OCZYSCIC i OMIESC)

ZABEZPIECZYC PRZED OWADAMI (DEWNOJADAMI) | INNYMI
SZKODNIKAMI DREWNA  ZA POMOCA IMPREGNACJI SPECJALISTYCZNYMI
PREPARATAMI OCHRONNYMI.

PO DEMONTAZU DACHOWKI KONIECZNE JEST OCZYSZCZENIE WIEZBY.
MOZLIWE BEDZIE WTEDY OGLADNIECIE ZE
WSZYSTKICH STRON ELEMENTOW DREWNIANYCH. W MIEJSCACH Z
|94 DUZYMI UBYTKAMI DREWNA KONIECZNE JEST USUNIECIE
, A POMOST ROBOCZY USZKODZONYCH FRAGMENTOW DREWNA.

; 5,06 : NA RUSZCZIE_ 7 DESEK ; 5,06 DOBOR PRZEKROJOW ORAZ SZCZEGOLOWE DYSPOZYCJE WYMIANY
| | AOOAAAANYY | BEDA MIALY MIEJSCE PODCZAS PROWADZONYCH PRAC W RAMACH
g = NADZORU AUTORSKIEGO PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

ELEMENTY DREWNIANE  NALEZY ZABEZPIECZYC NASTEPUJACO:
DWUKROTNIE ZAIMPREGNOWAC OCZYSZCZONE POWIERZCHNIE
> OPARCIA BELEK W GNIAZDACH W MURZE PREPARATEM NP TYPU HYLOTOX Q (PREPARAT ROZPUSZCZALNIKOWY
IZOLOWAC ZA POMOCA PAPY  ZPOZOSTAWIENIEM SZCZELINY WENTYL UMOZLIWIAJACY GLEBOKA PENETRACJE DREWNA)

DESKOWANIE[GRILEB ¢m BELKI Z DREWNA BSH GL24 ZAPROJEKTOWANE W NAWIE ZAMOWIC
NA BELKACH (ORZEONYCH W KLASIE JAKOSCIOWEJ Si (POZOSTALE NSi) KRAWEDZIE ZFAZOWAC

DOSZTUKOWANIE Z BELKI 20/28 BSH-G

SKROCENIE FOSOWANIE WYSOKOSCI S
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SZCZEGOLOWE DYSPOZYCJE WYMIANY BEDA MIALY MIEJSCE PODCZAS
y PROWADZONYCH PRAC W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
T@NEAWDQ } - } QA}W} % | @© ZESTAWIENIE DREWNA DLA NAWY PROJEKTANTA KONSTRUKCJL.
Numer Nazwa Dtugos¢ Liczba Objetose 82
elementu | elementu [cm] sztuk [m3] Barbara Kiersnowska Architekt
1 BELKA Mm\wo BSH GL24 780.0 5 4290 70-560 Szczecin,ul.Grodzka 15/9.tel. 502 913 559
: ' PRZEDMIOT Chelpa, gm. Choszczno, pow. choszczenski
N _w_M_IX} MM \ Mm _mwm_l_ O_IM# N@OO uﬂ A @MM PROJEKTU Remont dachéw kosciota filialnego p.w. M.B. Czestochowskiej w Chetpie
3 LISTWA 6/5 780.0 8 0.187 na dziaice nr149
BRANZA Projekt konstrukcji
Av _Hummx_ um ,W@O.Q \_ @O @.NN@ INWESTOR _u..._:..__ma RK u.s.ms*maam_asa Kostki, 73— 200 Korytowo (gm.Choszczno), ul. Koscielna 4 _\v\ S. vA\_
EQN®3 NNNO OO A NN A M \_ N@ ADRES BUDOWY Chelpa, gm. Choszczno. Dziatka Nr 145 Nr upr. Podpis
: : PROJEKTOWAL : mgr inz.Stawomir Kosowicz 16/Sz/90
SPRAWDZIL: mgr inz.Andrzej Zbikowski 53/52/01
TRESC RYSUNKU PRZEKRGJ PIONOWY PODLUZNY | POPRZECZNY skala 1:50 09.2020




- REMONT BELEK STROPOWYCH

ELEMENTY ISTNIEJACE STROPU SA PORAZONE
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PRZEZ SZKODNIKI PRAKTYCZNIE W CALOSCI.
I 4|III_ IIIIIIIIII _IIIIIIIIIIHIIIIIIIIII_IIIIIIIIII_I IIIIIIIIII _IIIIIIIIII_IIIIIIIIIIH IIIIIIIIII _II| B NALEZY JE  ZDEMONTOWAC PO ROZEBRANIU
Lo I T - - _ - - _ - - - - - - -

POKRYCIA DACHOWEGO. ODCIAZONA KONSTRUKCJE
DACHU NALEZY ZABEZPIECZYC PRZEZ WYKONANIE

RUSZTOWAN SYSTEMOWYCH | PODPOR GrLOWNYCH
WIAZAROW DACHOWYCH.

ELEMENTY STROPOWE WYMIANIAC KOLEJNO NIE

DOPROWADZAJAC DO CALKOWITEGO
"ROZSZTYWNIENIA" KONSTRUKCJI.  NOWE BELK]
POLACZYC Z ISTNIEJACYMI NAMURNICAMI — ZA
POMOCA tACZNIKOW STALOWYCH W FORMIE OKUC Z
SRUBAMI PRZELOTOWYMI.

NOWE ELEMENTY ZABEZPIECZYC PRZECIW
SZKODNIKOM BIOLOGICZNYM | PPOZ U DOSTAWCY

\\\\\\\\\\\\:\\\\\\\\\\\_M‘w\g
[ -
I\_L ,I_rl __ BELKI DRUGORZEDNE

nd

_ 22/28 BSH-GL24 ! ! ! !

DLA DREWNA BSH
A OPARCIA BELEK W GNIAZDACH W MURZE

_ |ZOLOWAC ZA POMOCA PAPY  ZPOZOSTAWIENIEM
SZCZELINY WENTYL

BELKI Z DREWNA BSH GL24 ZAPROJEKTOWANE W NAWIE ZAMOWIC
W KLASIE JAKOSCIOWEJ Si (POZOSTALE NSi) KRAWEDZIE ZFAZOWAC
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| BLOWNE ( POD StUPAMI)
| 2p/q0cm BSH- GL24
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RUIBELER STRDPOWYCR-PROJECTLWANG WYNIANA W MIESLE - BrLek USIKODZINYCH  SKALA - L

SZCZEGOLOWE DYSPOZYCJE WYMIANY BEDA MIALY MIEJSCE PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

835

Barbara Kiersnowska Architekt
70-560 Szczecin,ul.Grodzka 15/9,tel. 502 913 559

PRZEDMIOT Chelpa, gm. Choszczno, pow. choszczeriski
PROJEKTU Remont dachéw kosciota filialnego p.w. M.B. Czestochowskiej w Chetpie
na dziatce nr 145
BRANZA Projekt konstrukeji
INWESTOR Parafia RK p.w.éw.Stanistawa Kostki, 73— 200 Korytowo (gm.Choszczno), ul. Koscielna 4 J\ S. _AN
ADRES BUDOWY Chelpa, gm. Choszczno. Dziatka Nr 145 Nr upr. Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz.Stawomir Kosowicz 16/52/90
SPRAWDZIL: mgr inz.Andrzej Zbikowski 53/5z/01
TRESC RYSUNKU RZUT BELEK STROPOWYCH— WYMIANA W MIEJSCE BELEK USZKODZONYCH | skala 1:50 09.2020




STEZENIA POLACIOWE
TASMA PERFOROWANA 2X40m

] STEZENIA POtACIOWE
m TASMA nmm_uomoé% 2X40m

POGRUBIC SCIANE, SZCZYTOWA
N 9,06 +H 5,06 PRZEMUROWAC SCIANE, Z PRETAMI 2#6 CO DRUGA SPOINE,

K
1 T 71T X I - r _|||||| T r [ T 7/ T T 11

REMONT WIEZBY

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA NADAJE SIE DO

DALSZEGO UZYTKOWANIA PO WYKONANIU NIEZBEDNYCH PRAC
KONSTRUKCYJNYCH | LOKALNEJ WYMIANIE ELEMENTOW USZKODZONYCH.
ELEMENTY DREWNIANE UZYSKANE Z DEMONTAZU A

PORAZONE PRZEZ SZKODNIKI BIOLOGICZNE

KONIECZNIE PRZEKAZAC DO UTYLIZACJI BEZ MOZLIWOSC
PONOWNEGO WYKORZYSTANIA  JAKO MATERIALU BUDOWLANEGO

ISTNIEJACE ELEMENTY PO OCZYSZCZENIU(OSTRUGAC, OCZYSCIC i OMIESC)
ZABEZPIECZYC PRZED OWADAMI (DEWNOJADAMI) | INNYM

A SZKODNIKAMI DREWNA ZA POMOCA IMPREGNACJI SPECJALISTYCZNYMI
- PREPARATAMI OCHRONNYMI.

PO DEMONTAZU DACHOWKI KONIECZNE JEST OCZYSZCZENIE WIEZBY.
MOZLIWE BEDZIE WTEDY OGLADNIECIE ZE

WSZYSTKICH STRON ELEMENTOW DREWNIANYCH. W MIEJSCACH 7
DUZYMI UBYTKAMI DREWNA KONIECZNE JEST USUNIECIE
USZKODZONYCH FRAGMENTOW DREWNA.

DOBOR PRZEKROJOW ORAZ SZCZEGOLOWE DYSPOZYCJE WYMIANY
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BEDA MIALY MIEJSCE PODCZAS PROWADZONYCH PRAC W RAMACH

NADZORU AUTORSKIEGO PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

FLEMENTY DREWNIANE ~ NALEZY ZABEZPIECZYC NASTEPUJACO:

DWUKROTNIE ZAIMPREGNOWAC OCZYSZCZONE POWIERZCHNIE

PREPARATEM NP TYPU HYLOTOX Q (PREPARAT ROZPUSZCZALNIKOWY
UMOZLIWIAJACY GLEBOKA PENETRACJE DREWNA)

| KLASA DREWNA C24 ( BSH GL24)
L 1o do_ Lo o e Lo L e e Lo Lo e s e __ 1 TASMY STEZAJACE min 2X40mm (np STRONG TIE)

STEZENIA POYACIO
TASMA PERFOROWANA 2X40mm

STEZENIA POLACIOWE
TASMA PERFOROWANA 2X40mm

UT WIEZBY DACHDVE J-UKY AD PROJEKTOMANYCH STEZEN POFACIOWYCH  SKALA 1

SZCZEGOLOWE DYSPOZYCJE WYMIANY BEDA MIALY MIEJSCE PODCZAS

PROWADZONYCH PRAC W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

PROJEKTANTA KONSTRUKCUL.
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